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Cze¢s¢ opisowa

1. Powyzsze opracowanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
rejonie ulicy Granicznej w Uniegoszczy.

Roboty ziemne i instalacyjno - montazowe w ulicy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy
utrzymanie ruchu oraz zapewniajacy zachowanie bezpieczenstwa dla oso6b korzystajacych z
tych drog.

Kazdorazowo roboty prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzony przez stosowne organy projekt
organizacji ruchu zamiennego na czas prowadzenia robot, jesli wymagany.

Po wykonaniu prac instalacyjno-montazowych wykonaé proby szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych.

Wiegkszo$¢ robdt wbudowania rurociggéw bedzie odbywaé si¢ metoda horyzontalnego
przewiertu sterowanego.

Po zakonczeniu prac teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego a cato$¢ robot zgtosi¢ do
koncowego odbioru technicznego.

Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych cz.II” Instalacje
Sanitarne 1 Przemystowe”, przepisami bhp obowigzujacymi przy realizacji tego typu robot
oraz normami przywotanymi w powyzszej dokumentacji projektowe;.

2. Na trasie projektowanej sieci wystepuje uzbrojenie podziemne tj sieci: kablowe
telefoniczne, energetyczne niskiego napigcia, gazowe, wodociggowe. Projektowana siec¢
kanalizacyjna przebiega w normowych odlegtosciach od tej sieci. W przypadku nadmiernych
zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego zastosowaé rozwigzania normowe w
porozumieniu z projektantem.

3. Na planie zagospodarowania terenu wystepuja elementy stanowigce zagrozenie dla zycia
lub zdrowia ludzi. Sg to kable energetyczne niskiego, napigcia. oraz sie¢ gazowa.

4. W czasie wykonywania robot ziemnych w poblizu kabla elektrycznego, moze wystapié
porazenie pragdem osob wykonujacych wykopy lub prace instalacyjno-montazowe.

5. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych o
terminie wykonywania robdt oraz stosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniach.

Prace montazowe wykonywane beda przez pracownikow, ktorzy przed kazdym rozpoczeciem
prac niebezpiecznych otrzymuja polecenie wykonywania robot oraz instrukcje bhp dot. robot
kanalizacyjnych wydane przez stosownych przetozonych posiadajagcych uprawnienia do
kierowania robotami.

Przeszkolenie i instruktaz bhp winien by¢ odnotowany w ksigzce szkolen bhp budowy lub
zaktadu pracy.

6. W czasie wykonywania prac nalezy stosowac si¢ do przepisOw bhp oraz wytycznych
producentow maszyn i1 urzadzen stosowanych do robdt na sieciach kanalizacyjnych, w
szczegoOlnosci nalezy:
- uzywac narzedzi niepowodujacych iskrzenia /narzedzia z miedzi w przypadku prac przy
rurociggach zeliwnych/,



drogi dojazdowe do placu budowy winny by¢ wolne dla przejazdu Strazy Pozarnej i
karetki pogotowia oraz ew. stuzb ratunkowych,
prace w pasie drogi prowadzi¢ po uzyskaniu zezwolenia wtasciciela drogi,
przed rozpoczgciem prac powiadomic o terminie rozpoczecia Zaktad Energetyczny,
na terenie budowy winna by¢ prawidlowo wyposazona Apteczka z
odpowiednia ilo$cig srodkow farmaceutycznych w szczegolnosci na
skaleczenia, oparzenia i omdlenia,
pracownicy winni stosowac i uzywac przydzielony sprzgt ochrony osobistej
1 odziez ochronng.
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