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Uprawnienia budowlane nr 572/01/DUW

do kisrowania robotami
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3.

Lokalizacja robdt:

Robotami zostalo objete podtoze gruntowe pod projektowana kanalizacje sanitarng w rejonie ul.
Granicznej w Uniegoszczy gm. Luban - zgodnie z zalaczona mapa topograficzng 1.1 i szkicem
sytuacyjnym 1.2.

Pod wzgledem morfologicznym powierzchnia badanego terenu jest silnie nachylona w kierunku
zachodnim ku Rzece Kwisie z rzgdnymi w przedziale 217,6m + 232,2m n.p.m.

Rejon projektowanej inwestycji jest mocno zurbanizowany z licznymi sieciami wody, gazu i

energii elektrycznej oraz ich przytaczami.

Zakres wykonanych robot:

Na realizacje zespotu badan w dniu 5 maja 2022r. - ztozylo sie:

a.  wykonanie 4 mato$rednicowych otworow badawczych (01/04+04/04) wierthica mechaniczng na
glebokos¢ 3,0m+4,0m p.p.t. w celu rozpoznania rodzaju gruntéw zalegajacych w podtozu;

b. dla 4 otworéow badawczych wykonano analize makroskopowa warstw podtoza zgodnie z PN-88/B-

04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

- W podtozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 3,0m+4,0m p.p.t. wydzielono 7 warstw
geotechnicznych, ktorych zaleganie przedstawiono w zataczonych Kartach dokumentacyjnych

otwordw geotechnicznych - zat. 2.1+2.4:

- seria | - grunty nasypowe i gleba;
- Ib warstwa — Gb - gleba, wilgotna, plastyczna, (kat. 1 urabialnosci) - warstwa nienosna;

- Il _warstwa — Gp - glina piaszczysta bragzowa i szaro-brazowa, grunt wilgotny,
plastyczny/twardoplastyczny, $rednio urabialny (kat. 4), grupa no$nosci G4 - warstwa nos$na
(nie nadaje sie¢ do ponownego wbudowania w wykop);

- 111 warstwa - Po/Pog - pospdtka na pograniczu pospétki gliniastej brazowa, grunt wilgotny,
$redniozageszczony, tatwo urabialny (kat. 3), pod wzgledem wysadzinowosci - watpliwy,
grupa nosnosci G2 - warstwa no$na (nadaje si¢ do ponownego wbudowania w dolne czgséci
wykopu ponizej gltebokosci przemarzania, po wczesniejszym osuszeniu).

- IV_warstwa — Pr/Pg+Z - piasek gruby brazowy i szaro-bragzowy lekko zagliniony
przewarstwiony piaskiem gliniastym z domieszka zwiru, wilgotny/nawodniony,
$redniozageszczony, grunt tatwo urabialny (kat. 3), pod wzgledem wysadzinowos$ci -
watpliwy, grupa no$noséci G2 - warstwa no$na (nadaje sie do ponownego wbudowania w dolne
cze$ci wykopu ponizej gtebokosci przemarzania, po wczesniejszym osuszeniu).

- V.warstwa - Gp+Z - glina piaszczysta szaro-bragzowa i cZerwono-brazowa z domieszka zwiru,
grunt wilgotny, twardoplastyczny, §rednio urabialny (kat. 4), grupa nosnosci G4 - warstwa

nosna (nie nadaje si¢ do ponownego wbudowania w wykop);
s.2/5



ul

a.  Swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono:
- w pkt. 01 na gtebokosci 1,5m p.p.t.
- Napigete zwierciadta wody gruntowej stwierdzono:
- w pkt. 02 na gtebokosci 1,5m p.p.t., ktore ustabilizowato si¢ na 1,3m p.p.t.
- w pkt. 04 na giebokosci 1,2m p.p.t., ktore ustabilizowato si¢ na 0,9m p.p.t.
b. W pkt. 03 do giebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

c.  Glebokos¢ przemarzania dla Uniegoszczy wynosi 1,0m p.p.t.

4. Whnioski i uwagi

— Na podstawie przeprowadzonych badan mozna przyjaé, ze podtoze gruntowe badanego terenu dla

projektowanej inwestycji charakteryzuje si¢ w rozumieniu przepisow [2] prostymi warunkami

gruntowymi.

Materialy wykorzystane:

[1] Szkic sytuacyjny

[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania probek gruntu.

[5] PN-B-04452: Geotechnika Badania polowe.

[6] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

[7] Zarys geotechniki. Z. Witun; WKL; W-wa 2001.
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Zalacznik 1.1
Mapa topograficzna

O - rejon badan geotechnicznych
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SZKIC SYTUACYJNY 1.2
Lokalizacja punktéw badawczych

@ - punkt badawczy
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Zat.nr: 2.1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 01 Wiertnica: UGB-50
Rejon: ul. Graniczna Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno_obrotov\/y
Miejscowos¢: Uniegoszcz Zleceniodawca: PinSamit
Rzedna: 221.00 m n.p.m.

Gmina: Luban Wiercenie: GEOLOR ZGiHB

Powiat: lubarski Skala 1:33 | Data wiercenia: 2022-05-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.2

Profil numer 02 Wiertnica: UGB-50

Rejon: ul. Graniczna Obiekt: kanalizacja sanitarna System wiercenia: Mechaniczno_obrotov\/y

Miejscowos¢: Uniegoszcz Zleceniodawca: PinSamit ]

Gmina: Lubari Wiercenie: GEOLOR ZGiHB Rzgdna: 218.60 m n.p.m.

Powiat: lubarski Skala 1:33 | Data wiercenia: 2022-05-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer 03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.3

Wiertnica: UGB-50

Rejon: ul. Graniczna
Miejscowos¢: Uniegoszcz
Gmina: Luban

Powiat: lubarski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: PinSamit
Wiercenie: GEOLOR ZGiHB

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 226.80 m n.p.m.

Skala 1:33 | Data wiercenia: 2022-05-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Profil numer 04

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaknr: 2.4

Wiertnica: UGB-50

Rejon: ul. Graniczna
Miejscowos¢: Uniegoszcz
Gmina: Luban

Powiat: lubarski

Obiekt: kanalizacja sanitarna
Zleceniodawca: PinSamit
Wiercenie: GEOLOR ZGiHB

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 221.00 m n.p.m.

Skala 1:33 | Data wiercenia: 2022-05-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




