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Spis tresci projektu zagospodarowania terenu
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I Cze$¢ opisowa (str. 8-18)
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt p.n. ,,"Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej

w Uniegoszczy" zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujagcymi normami i prawem budowlanym, jest zgodny z umowa oraz
kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.



CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego, przedmiot, cel, zakres, podstawa i zawartos¢
opracowania, rodzaj i kategoria obiektu budowlanego oraz pozostale wymagane
informacje

1.1 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
w rejonie ulicy Granicznej w Uniegoszczy.

Zadanie ma na celu uzbrojenie nowych terenéw inwestycyjnych w sieci sanitarne zewngtrzne
umozliwiajace uzyskanie technicznych warunkéw przytaczenia od uzytkownika tych sieci
oraz stworzenie mozliwosci budowy nowych obiektow budowlanych w ramach mozliwosci,
ktore stwarza obowigzujacy w Gminie Luban plan zagospodarowania przestrzennego.

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano -techniczny element. projekt
zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie
wydzielonych dziatek nalezacych do Gminy Luban oraz drogowej dziatce prywatnej (dz. nr
299/17) w rejonie ulicy Granicznej w Uniegoszczy.

Calos¢ prac obejmuje dziatki 0 numerze: 1268, 315/2, 358/7, 299/17 obreb Uniegoszcz; oraz
65 AM7 Obreb 4 Luban.

Instalacja energetyczna (WLZ) do zasilenia projektowanego przeptywomierza Sciekow jest
wg odrebnego opracowania.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi:

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace przepisy i normy

- uznaniowe warunki techniczne wykonania i odbioru robot

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ kanalizacyjna.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren w zakresie opracowania jest zroznicowany wysokosciowo ale powigzanie funkcjonalne
z otoczeniem jest bezkonfliktowe.

Przedsiewziecie bedzie zrealizowane dla dziatek zabudowanych i przeznaczonych do
zabudowy na terenie Gminy Luban zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: uchwata nr LII1/272/2021 z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Luban obejmujacego obreb
Uniegoszcz. W dziatkach drogowych nr:

- 1268 — symbol B4.KDD — droga publiczna dojazdowa,

- 315/2 — symbol B3.KDD - droga publiczna dojazdowa,

- 358/7 — symbol B4.KDD — droga publiczna dojazdowa,

- 299/17 — symbol B11.KDW droga wewng¢trzna.



Przedsiewziecie bedzie zrealizowane takze w czeSci Gminy Miejskiej Luban w dzialce
drogowej nr 65 AM7 Obreb 4 Luban zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego uchwata nr MPZP Nr: XLI11/369/2002 Rady Miasta Lubania z dnia 26 lutego
2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
osiedla mieszkaniowego potozonego przy ulicy Gléwnej w Lubaniu. Przeznaczenie pasa
drogowego: 1KPJ - teren ulic pieszo-jezdnych, KD - teren ulic dojazdowych.

Ponadto zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie miasta Lubania obowigzuje
Zarzadzenie nr 246/2015 Burmistrza Miasta Luban z dnia 28 pazdziernika 2015r. w sprawie
Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Luban. Niniejszy teren jest w strefie obserwacji
archeologicznej. Obszar ten jest zabytkiem w mysl art. 3 pkt. 4 w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt. 1
i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece na zabytkami (tj. DZ.U. 2017
poz. 2187 ze zmianami) i ujety jest w wykazie, o ktorym mowa w art.7 ustawy z dnia 18
marca 2010r. o zmianie ustawy 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie
niektorych ustaw (DZ. U. nr 75 poz. 474).

W zwiazku z tym ziemne roboty budowlane muszg by¢ prowadzone za pozwoleniem na
badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Jeleniej Gorze. Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Inwestor sktada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktére polegaja na przeprowadzeniu przez
uprawnionego archeologa na koszt Inwestora, statego nadzoru archeologicznego 1 w razie
konieczno$ci ratowniczych badan archeologicznych.

1.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu po zrealizowaniu inwestycji nie ulegnie zmianie bowiem teren
zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego. Dziatki, wsérdd, ktorych bedzie przebiegata
projektowana trasa sieci kanalizacyjnej to dziatki cze¢sciowo zabudowane. Na catej dlugosci
przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, odgat¢zienia
kanalizacyjne zaprojektowano do granic poszczegdlnych nieruchomosci gruntowych.
Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega w dziatkach nr: 1268, 315/2, 358/7; 299/17 w
Uniegoszczy ulica Graniczna bedace pod zarzadem Gminy Luban (Inwestora) oraz w
niewielkie] czgsci w dzialce Gminy Miejskiej Luban nr 65 obr¢b 4 AM7. Ponadto
projektowana sie¢ bedzie wbudowana w dziatce nr 299/17, ktora tworzy droge dojazdowa do
poszczegbdlnych posesji 1 jest wlasnoscig 0osob prywatnych.

Na projektowany przebieg kanalizacji sanitarnej uzyskano pozytywne opinie zarzadcy oraz
wlascicieli przedmiotowych nieruchomosci.

Dzigki korzystnemu uksztaltowaniu terenu objetego opracowaniem projektuje sie
grawitacyjne odprowadzenie §ciekéw bytowych.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie podigczona do istniejacej sieci (studnia Sistn.)
bedacej w posiadaniu Lubanskiego Przedsiebiorstwa Wodociagéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Lubaniu.

Zaprojektowano odcinki kanalizacyjne do granic poszczegdlnych posesji majace swoj
poczatek w studni betonowej ©@1200mm, @1000mm, z tworzywa @D315PVC/PP badz z
trojnika 200/160PVC-U 45°. Konce rur 160PVC-U zaslepi¢ szczelnie korkiem PVC-U.
Zaprojektowano studzienki z tworzywa @315PVC/PP w dzialce drogowej nr 299/17 z
powodu niekorzystnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia w tym sieci gazowej i
wodociggowe;j.

W pasie drogi Gminy Miejskiej Luban w dzialce nr 65 projektuje si¢ przeptywomierz §ciekow
zlokalizowany jest w studni kanalizacyjnej (KP) przed miejscem wpigcia do istnicjgcej sieci.
Scieki bytowe z tego terenu bedg zatem w dalszej kolejnosci transportowane systemem
kanalizacji grawitacyjno — ttocznej bedacej w eksploatacji LPWiK Sp. z 0.0. do miejskiej
oczyszczalni §ciekow przy ulicy Wiejskiej w Lubaniu



Wskazania przeptywomierza Sciekow begdg podstawa rozliczenia odprowadzanych $ciekow
pomig¢dzy Inwestorem a LPWiK Sp. z o0.0. w Lubaniu. Po zakonczeniu zadania a przed
wlasciwym uzytkowaniem sieci bedzie spisana umowa migdzy odbiorcg a dostawca $Sciekow
bytowych.

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego zostanie wykonany nast¢pujacy zakres
robot sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

— 225PEHD-RC SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-
RC, L=175,05m

— 200PEHD-RC SDR17, PN10, typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-
RC L=661,35m

—200PVC-U lita SDR34 SN8 L=60,64m

—160PVC-U lita SDR34 SN8 L=91,79m

— studnia betonowa @1200mm 21szt

— studnia betonowa @¥1000mm 1szt

— studzienka @315mm PVC 4szt

— przeptywomierz $ciekow Signature 360LaserFlow 1kpl

1.7 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

Nie dotyczy

1.8 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

W stosunku do obiektu budowlanego projektowanego w ramach niniejszego opracowania
akty prawa miejscowego nie wprowadzajg zadnego rodzaju ograniczen 1 zakazow na terenie,
na ktoérym obiekt jest zaprojektowany.

1.9 Dane informujace czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronga konserwatorska

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest w terenie, na ktérym znajduje si¢
strefa obserwacji archeologicznej miasta Luban. Ziemne roboty budowlane muszg by¢
prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do
realizacji inwestycji Inwestor sktada wniosek na prowadzenie badan archeologicznych, ktore
polegaja na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa stalego nadzoru
archeologicznego i w razie koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych.

1.10 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Dziatki, na ktorych projektowane jest zamierzenie budowlane nie sg potozone w granicach
terenu gorniczego.

1.11 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemne
oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na poszczegdlne komponenty srodowiska oraz



higieny 1 zdrowia uzytkownikow w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie
wprowadzaja tez szczegolnych emisji 1 wibracji.

Planowane przedsiewzigcie moze by¢ zrodtem nadmiernego hatasu tylko w czasie
prowadzenie prac budowlanych, ktore ze wzgledu na okresowy charakter nie bedg stanowic
nadmiernej ucigzliwosci.

Zamierzenie projektowe jest zgodne z ustawg o ochronie srodowiska tj. Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

Zgodnie z art. 388, 387 i 394 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr O,
poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami); na przedmiotowe zadanie nie jest wymagane
pozwolenie wodnoprawne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko par.3 ust.1, pkt. 71 nie ma
potrzeby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W obszarze, na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacyjna nie wystgpuja gatunki roslin
objete ochrong gatunkowa.

1.12 Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy

1.13 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

1.13.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne podloza zostaly rozpoznane 4 punktami badawczymi
wykonanymi na glebokosci 3,0 —4,0m p.p.t.

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono: w punkcie badawczym:

- 01/04 na gtgbokosci 1,5m p.p.t. (swobodne); 1,50m p.p.t. (napicte)

- 02/04 na gtebokosei 1,5m p.p.t. (swobodne); 1,30m p.p.t. (napicte)

- 04/04 na glgbokosci 1,2m p.p.t. (swobodne); 0,90m p.p.t. (napicte).

W punkcie badawczym 03/04 do glebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe;.

Podczas dlugotrwatych i intensywnych opadéw nalezy spodziewac si¢ podniesienia poziomu
zwierciadla wody gruntowej o okoto 0,5-1,0m.

Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia studni kanalizacyjnych i rur przewodowych podloze gruntowe wystepujace w
obrgbie projektowanej sieci kanalizacyjnej zakwalifikowano jako charakteryzujace si¢
ztozonymi warunkami gruntowymi.

W zwiazku z duzg wrazliwoscig gruntow na zjawiska sufozyjne nalezy w sposob ciagly
zabezpieczy¢ S$ciany wykopoéw przed zapadaniem si¢ z jednoczesnym prowadzeniem
odwodnienia wykopow.

Na odcinkach, gdzie bedzie wystepowat staty poziom wody gruntowej, prace instalacyjno —
montazowe wykonywac¢ dopiero po skutecznym obnizeniu zwierciadta wody ponizej strefy
kanatowe;.

Przewiduje si¢ zatem powierzchniowe odwodnienie wykopow poprzez wyprofilowanie
spadku podluznego i odprowadzenie wody z wykopu przez odpompowanie nagromadzonej
wody pompami spalinowymi.

Przy wystgpowaniu wickszej ilosci wody Wykonawca powinien przewidzie¢ konieczno$é
zabudowy filtrow iglowych.



W kazdym przypadku prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy nie
pogorszenie no$nosci gruntu, intensyfikowania si¢ proceséw sufozji gruntu oraz erozji skarp i
dna wykopu.

Zgodnie z opinig geotechniczng oraz kartami otworéw geotechnicznych przyjmuje si¢ iz tylko
I i IV warstwa gruntu (wg oznaczen w opinii) nadaje si¢ pod odpowiednimi warunkami do
ponownego wbudowania. W miejscach gdzie grunt wydobyty z wykopu nie spetniatby tych
wymagan nalezy go zastapi¢ materialem dowozonym spetniajacym wymagania.

1.13.2. Roboty ziemne

Rury w wykopie otwartym uktada¢ na zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej grubosci
10cm na projektowanej glebokosci. Natomiast obsypke z materiatu jw. o grubosci 25cm.

Na zasypke wykopu mozna stosowaé tylko grunty niespoiste o dobrej zageszczalno$ci, o
wskazniku roznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) i nie mniejszym niz 5

(pospotki 1 piaski) 1 dobrej wodoprzepuszcezalnosci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnos$ci
,,K” nie mniejszym niz 8m/d.

Do podsypki 1 obsypki rur na odcinkach w pasie drog i w ich poblizu nalezy zastosowaé grunt
o nastepujacych parametrach:

- stosowaé grunt niewysadzinowy,

- zawarto$¢ czastek stalych w gruncie o granulacji ponizej 0,075mm ponizej 15%,

- zawartos$¢ czastek stalych w gruncie o granulacji ponizej 0,02mm ponizej 3%,

- kapilarno$¢ bierna ponizej 1m,

-wskaznik piaskowy powyzej 35

Zasypke wykona¢ wedtug zasady wbudowania gruntu niewysadzinowego warstwami co
30cm zageszczajac grunt do osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is=1,0 dla ostatniej
zageszczane] warstwy gruntu.

Zasypke prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia:

-1,00 dla goérnej warstwy zasypki grubosci 0,20m,

-1,00 dla warstwy zasypki do glebokosci 1,20m,

-0,95 dla warstw ponizej 1,20m.

Wilgotnos$¢ gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do warto$ci optymalnej dla danego
gruntu. W przypadku, gdy wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej
zaggszczang warstwe gruntu nalezy zwilza¢ woda.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wigksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien
by¢ osuszony.

Grunt wydobyty z wykopu a nie wykorzystany do ponownego zasypania wykopu powinien
by¢ wywieziony na najblizsze wysypisko $mieci lub na budowe przyjmujaca grunt lub gruz
do niwelowania terenu. Inwestorowi nalezy przedstawi¢ stosowne poswiadczenia.
Wymagania powyzsze takze dotycza gruntu z wykopu dla komoér technologicznych
horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Lokalizacja komor technologicznych powinna by¢ w projektowanej lokalizacji studni lub
trojnikow tj. najczesciej w miejscach odgatezien kanalizacyjnych z rur 160PVC-U.

Jednakze dlugos¢ poszczegdlnych przewiertow tym samym ilos¢ potrzebnych komor
technologicznych bedzie wynika¢ z technologicznych potrzeb prawidlowego wykonania
przewiertu sterowanego tj. z planu wykonawczego przewiertu, ktory uwzglednia m.in.
lokalizacje placu maszynowego, trajektoric przewiertu wynikajaca z projektowane]
glebokosci kanatu, cisnienie wglebne 1 przeptyw ptuczki wiertnicze;.



1.13.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Prace montazowe instalacyjne wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 |
wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i obiektow kanalizacyjnych.
Projektowang kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng wykonaé z rur kanalizacyjnych

- przy wykopach otwartych kielichowe dz200PVC-U i dz160PVC-U, SDR34, SN8 o
Sciankach litych taczonych na dwuwargowg uszczelke gumowa firmy Kaczmarek,

- metodg horyzontalnych przewiertow sterowanych dz225 1 dz200 PEHD-RC, SDR17, PN10,
typ 2/2 RC RURY TYTAN PE/PE dwuwarstwowa PE 100-RC taczonych przez zgrzewanie
firmy Kaczmarek.

Z zatozenia projektowego w przewazajacej dlugosci sie¢ kanalizacyjna bedzie wykonywana
metoda bezwykopowa tj. horyzontalnych przewiertow horyzontalnych.

a) Odcinki wykonywane metodg bezwykopowa:

- z rur dz225PEHD-RC o sumarycznej dhugosci L=175,05m

(S1-S-S3-S4-TR6-S21)

- z rur dz200PEHD-RC o sumarycznej dlugosci L=661,35m

(S1-TR5-S15-S16-S17)

(S4-TR1-S5-S6-S7-S8-TR2-S9-TR3-S10-TR4- -S11-S12-S13-S14),
(S21-TR7-S22-S23-524-S25)

b) odcinki wykonywane metoda wykopdw otwartych

- z rur dz200PVC-U o sumarycznej dtugosci L=60,64m (Sisnt-KP-S1-S19-520)

- z rur dz160PVC-U o sumarycznej dtugosci L=91,79m (ilo$¢ odcinkow 35szt).

Nie wyklucza sie zmiany technologii bezwykopowej robdt na technologie wykopow
otwartych. Jednakze przy zmianie sposobu wbudowania sieci Wykonawca musi braé¢ pod
uwage nastepujace elementy:

- odcinki sieci metoda bezwykopowa z rur dz225PEHD; w metodzie wykopdéw otwartych
nalezy wykonac¢ z rur dz200PVC-U,

- odcinki sieci metoda bezwykopowa z rur dz200PEHD; w metodzie wykopdéw otwartych
nalezy wykonac¢ z rur dz200PVC-U,

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej na calej szerokosci jezdni po wykonanych robotach

- wymiana gruntu zgodnie z opinia geotechniczna i uzgodnieniami inspektora nadzoru i
Inwestora.

- usytuowanie przejs¢ szczelnych w studniach betonowych zamawiaé dla rur PVC-U.

1.13.4 Studnie i tréjniki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano studnie kanalizacyjne betonowe
rewizyjno — polaczeniowe ¥#1200mm i @1000mm z wtazami @600mm zeliwno-betonowymi
klasy D400. Nalezy wbudowaé studnie z kregow betonowych tgczonych na uszczelke
elastomerowa 1 na wodoszczelnej zaprawie cementowej dla  wyeliminowania
niekontrolowanego doptywu wod podskornych i gruntowych np. firmy BEWA lub innego
producenta o poréwnywalnej lub lepszej jakosci.

Niezaleznie od producenta studni betonowych, elementy betonowe powinny spetniaé
nastepujace kryteria:

- stosowanie do produkcji elementéw betonu klasy nie nizszej niz C35/45,

- stosowanie betonu o wskazniku w/c nie wigkszym niz 0,45,

- nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%,

- szerokos$¢ rozwarcia rys nie wigksza niz 0,1mm,

- zawarto$¢ cementu w betonie nie mniejsza niz 320kg/m3,



-stosowanie do produkcji wyrobéw cementdw siarczanoodpornych lub co najmniej cementow
o umiarkowanej siarczanowosci.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w dziatce drogowej nr 299/7 przewidziano
studnie z tworzywa sztucznego np. firmy Kaczmarek (system studni kanalizacyjnych Diamir
315) lub réwnowazne.

Studnie niewlazowe inspekcyjne @315 z tworzywa sztucznego musza spetnia¢ nastgpujace
Kryteria:

- wyprofilowana kineta przeznaczona do przytaczenia do nich pionowych rur trzonowych,
posiadajaca poziomg rynn¢ przeptywowa z jednym krdéécem wyplywowym i z trzema
kro¢cami doptywowymi zakonczone kielichami dostosowanymi do 13aczenia z rurami
gtadko$ciennymi z PVC-U, PP lub P.

- trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywnos$ci obwodowej SN 4
zgodnie z normg PN-EN 13598-2:2009; potaczenie z kinetg na uszczelke

- Zwienczenie studni przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych
zgodnie PN-EN 124:2000 do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego. Zwienczenie dla
grupy 4 obcigzen (min. kl. D400) z betonowym stozkowym pier§cieniem odcigzajgcym.

- uszczelnienia poszczegdlnych elementow studni zgodnie PN-EN 681-1:2002 czes¢ 1

- Wszystkie elementy wykonane z PP, PE oraz PVC-u odporne na transportowane medium
(na $cieki bytowe) zgodnie z ISO/TR 10358, natomiast uszczelki gumowe — zgodnie z
ISO/TR 7620.

Studnie nalezy wykonywaé na uprzednio wykonanej zaggszczonej podsypce piaskowej
grubosci 10cm; oraz warstwie piasku stabilizowanego cementem (proporcje ok. 1:10)
grubosci 10cm.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej przewidziano trojniki 200/160PVC- 45st SDR 34
SN8 lite dla odgatezien kanalizacyjnych do granicy poszczegdlnych posesji oraz trojnik
225/160PEHD 45st (TR6). Koncowki rur 160PVC-U zaslepi¢ korkiem PVC-U. Potaczenia
trojnikow z rurami PEHD oraz przy polaczeniu rur przewiertowych ze studniami wykonywac
za pomocag muf PVC-U SDR 34 SN8 lite lub muf (nasuwek) ci$nieniowych PN10. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage w polaczeniach tego typu na zachowanie ksztattu koncowek
bosych rur PEHD aby zapewni¢ szczelno$¢ polaczenia. W przypadku odgatezien w
miejscach trojnikdw oraz studni tworzywowych dopuszcza si¢ zastosowanie kolan PVC-U
takiej samej klasy jak rury o kacie nie wigkszym niz 45st.

1.13.5 Przeplywomierz Sciekow Signature 360LaserFlow do opomiarowania natezenia
przeplywu Sciekow

Przeptywomierz $ciekow Signature 360LaserFlow firmy TELEDYNE Isco jest urzadzeniem
stuzacym do bezkontaktowego pomiaru nat¢zania przeptywu w kanatach grawitacyjnych z
wykorzystaniem jednoczesnie dwoch technologii: laserowej do pomiaru predkosci oraz
ultradzwigkowej do pomiaru poziomu.

Wskazania przeptywomierza $ciekow bedg podstawa rozliczenia odprowadzanych Sciekoéw
pomigdzy Inwestorem a LPWiK Sp. z 0.0. w Lubaniu. Po zakonczeniu zadania a przed
wlasciwym uzytkowaniem sieci bedzie spisana umowa miedzy odbiorcg a dostawca Sciekow
bytowych.

Elementy sktadowe instalacji przepltywomierza $ciekow:

a) Stacjonarny przeptywomierz Signature 360LaserFlow, stopien szczelnosci urzadzenia IP66

- przetwornik pomiarowy Signature z wbudowanym wys$wietlaczem,



- sonda LaserFlow do bezkontaktowego pomiaru predkosci w warstwach pod powierzchnig
cieczy wraz z wbudowanym sensorem ultrasonic do pomiaru napetnienia z kablem o dtugosci
23m

- system montazowy sondy

- zasilacz sieciowy 230VAC/12DC

- zaimplementowany protokot Modbus ASCII oraz RTU

- opragramowanie Flowlink Le

b) Sonda pomiarowa przeptywu 350AV zintegrowana z sonda pomiarowa LaserFlow, ktora
umozliwia zachowanie cigglosci pomiarowej w przypadku wystapienia podtopienia sieci
kanalizacyjnej,

c) Termostatowana szafa oslonowa wyposazona m.in. w zamek patentowy,, filtr
przeciwprzepieciowy, gniazdo serwisowe

- wymiary szafy: wysoko$¢: 600mm, szerokos¢ 500mm, glebokosé 230mm

- dostawa szafy z zainstalowanym przeplywomierzem Signature oraz akcesoriami

d) Modem GSM, (karta SIM ze statym adresem IP po stronie wykonawcy catosci zadania
budowy sieci kanalizacji sanitarnej)

- modem umozliwia przesyt zdalny danych pomiarowych na komputer z zainstalowanym
oprogramowaniem Flowlink Le.

e) Montaz w studni betonowej ,,KP”, uruchomienie i1 konfiguracja przeplywomierza jak
rowniez szkolenie z zakresu obstugi urzadzenia tylko przez przedstawiciela producenta.

Dla prawidlowego dziatania urzadzenia nalezy szczeg6lnie doktadnie wbudowaé odcinek
kanalizacji (Sistn. — KP —S1) z zatozonym projektowanym spadkiem.

1.13.6 Istniejace uzbrojenie podziemne

Na trasie prowadzonych robdt wystepuja zblizenia oraz skrzyzowania z nastgpujaCym
uzbrojeniem podziemnym: gazowym, wodociggowym, telekomunikacyjnym, energetycznym
niskiego, $redniego 1 wysokiego napigcia.

Zaprojektowane sieci spelniaja wymagania normowe w zakresie odleglosci pionowych i
poziomych od istniejagcego uzbrojenia podziemnego.

Jednakze przy technologii robot bezwykopowych niezbedne jest wykonanie wykopow
odkrywkowych w celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Szczegdlnie ma to miejsce W
dziatce drogowej nr 299/17 gdzie usytuowanie np. sieci wodociggowe] 1 gazowej nie
umozliwia tolerancji btedu przy wbudowaniu projektowanej sieci kanalizacyjne;j.

W obszarze catego zadania zaleca si¢ zlokalizowanie poprzez odkrywki miejsca kolizyjne z
iStniejacym uzbrojeniem szczeg6lnie z siecig i przylaczami wodociggowymi z racji tego iz
uzbrojenie powyzsze nie posiada dostatecznie doktadnych oznaczen w zakresie glebokosci
posadowienia. Ponadto roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem
branzowym.

1.13.7 Préby i odbiory

Proby i odbiory robot budowlanych wykonuje si¢ zgodnie z warunkami technicznymi
COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 i wytycznymi producenta zastosowanego systemu, urzadzen i
obiektow kanalizacyjnych.

Po wykonaniu prac instalacyjno-montazowych wykona¢ proby szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1610 oraz wytycznymi
producentéw materialow i1 urzadzen zastosowanych w przedsiewzigciu.

Po pracach montazowych przewiertu sterowanego Wykonawca przekazuje wykresy z
wykonanych przewiertéw (Dystans [m], Gtebokos$¢ [m], Pochylenie [%], Ci$nienie [PS]. W
celu sprawdzenia prawidlowosci wykonanego spadku podtuznego.



Ponadto zaleca si¢ wykonanie inspekcji TV nowo wykonanej sieci w celu kontroli
prawidlowego potozenia kanatdéw — spadkow oraz wykrycia ewentualnej infiltracji wod
gruntowych.

1.13.8 Roboty odtworzeniowe

Projektowana sie¢ kanalizacja wraz z odgalezieniami bedzie wbudowana w pasach drog
publicznych dojazdowych o nawierzchni asfaltowej i w drodze wewngtrznej 0 nawierzchni
utwardzonej z thucznia.

Wszystkie nawierzchnie, ktore ulegly naruszeniu wskutek robdt zwigzanych z realizacja
zadania nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu pierwotnego.

Po wykopach otwartych nawierzchnia powinna by¢ odtworzona na catej szerokosci jezdni i
wzdtuz jezdni ze zwigkszeniem powierzchni po 0,50m w kazdg strong od skrajni wykopu.
Odtworzenie nawierzchni z mas bitumicznych wylewanych na budowie wykonywane w
catos$ci materialem nowym przywiezionym na budowe¢ w postaci gotowej masy. Stosowac
takg samg mase z jakiej wykonywana byta nawierzchnia istniejaca.

Podbudowy pod wszystkie odtwarzane nawierzchnie oraz nawierzchnie szutrowe w catosci z
materialow nowych. Grubos¢ podbudowy pod nawierzchni¢ nie powinna by¢é mniejsza niz
0,4m.

Odtworzenia nawierzchni w miejscu wykopow w pasach drogowych mozna wykona¢ tylko
pod warunkiem potwierdzenia przez wilasciwe laboratorium geotechniczne witasciwego
zageszczenia gruntu w nasypie oraz wlasciwe] nosnosci na powierzchni robot ziemnych tj.
modut wtdrny spetniajacy kryteria kategorii ruchu dla danej drogi.

1.13.9 Wytyczne materialowe

Dopuszcza si¢ zmiang systemow, materiatowych 1 producentéw urzadzen na rGwnowazne w
stosunku do zatozonych projekcie, pod warunkiem spetnienia wymagan stawianych im w
dokumentacji projektowej, niepogarszaniu ich parametrow, zachowania celu, ktoremu maja
stuzy¢ oraz zgody Inwestora. Uzyte nazwy producentow i typoéw urzadzen nalezy traktowac
jako definiujace minimalne wymagania materiatowe.

1.13.10 Uwagi koncowe

Powyzsza dokumentacja techniczna nie zwalnia Wykonawcy z wizji lokalnej w terenie i
ztozenia oferty oraz sporzadzenia kalkulacji cenowej kosztow robot zgodnie z faktycznym
zakresem prac. Wykonawca okresla indywidualnie i ujmuje w kalkulacji cenowej stopien
skomplikowania, trudnosci oraz fazy robot przygotowawczych, posrednich a takze konieczne
roboty dodatkowe i towarzyszace w celu wykonania calosci zadania ujetego w niniejszej
dokumentacji projektowej.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialno$ci za niepoprawng prace instalacji, szkody i
zagrozenia wynikle z niezastosowania si¢ do wytycznych i uwag w przedmiotowym projekcie
oraz w wyniku nieprawidtowego zastosowania systemow, materiatow i urzadzen; stosowania
systemoOw i urzadzen rownowaznych a takze wszelkich nieuzasadnionych zmian w stosunku
do niniejszej dokumentacji projektowej podczas realizacji zadania.

1.14 Obszar odzialywania obiektu

Zgodnie z definicja wskazang w art. 3 pkt 20 ustawy prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89,
poz. 414 z pbdzniejszymi zmianami) obiekty, ktoére zostang wybudowane w ramach
przedmiotowej inwestycji nie wprowadzaja zadnych ograniczen oraz nie naruszajg interesu
osOb trzecich w tym zabudowy innych obiektéw w odniesieniu do dziatek przyleghlych.
Przedmiotowe obiekty po ich wbudowaniu stworza ograniczenia w zagospodarowaniu w tym



zabudowy innych obiektow liniowych w granicach dziatek, w ktorych bedzie posadowiony w
odlegtosci min. 0,4m od jego skrajni w obu kierunkach zgodnie z wymogami normy PN-EN
1610 i PN-EN 805.

W odniesieniu do obiektéw kubaturowych w dziatkach nieruchomos$ci gruntowej
niebedacymi dziatkami drogowymi ograniczenia zabudowy w granicach tych dziatek
wynikaja z normy PN-B-10736.

Obszar oddzialywania obiektow zawiera si¢ w granicach dziatek nr:

dz. nr: 1268, 315/2, 358/7, 299/17 obre¢b Uniegoszcz;

dz. nr 65 AM7 obreb 4 LUBAN.

Przewidywana do realizacji inwestycja  jest ~zgodna z  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego.

1.15 Podstawa opracowania
— mapa sytuacyjno- wysokos$ciowa zainteresowanego terenu w skali 1:500 do celow

projektowych,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75, p0z.690, z
pdzniejszymi zmianami);

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9. Wydawca: Centralny OSrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, sierpien 2003r.

— Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot sieci kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 12. Wydawca: Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, wrzesien 2006r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz.401);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, nr 43, poz. 430 z p6zniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — od drogach publicznych (Dz. U. 1985, nr 0, poz. 1440 z
pOZniejszymi zmianami)

— PN-B-10736;1999; Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

— PN-EN 1610 marzec 2002, Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych;

— wizja w terenie oraz niezbedne pomiary inwentaryzacyjne z natury do celéw projektowych,
— PN-EN 124; lipiec 2000, Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz.
627 z pbzniejszymi zmianami, ustawa posiada tekst jednolity);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 0, poz. 1566 z p6zniejszymi
zmianami);

— PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
cze¢sci sktadowych

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz. 1397);



— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. — o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami).
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