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Uwaga:  Hk- Regulacja wiazu do rzednej nawierzehni jezdi nalezy zastosowac betonowe pierscienie wyrdwnawcze Uwaga: Koryto przeplywowe (kineta) dla studni pomiarowey KP wg schematu powyzej. Przeplyw Uwaga: Niewykorzystane odatezienia kinety studzienki zaslepic szezelnie korkiem PVC-U
aby wysokos¢ od gdry wiazu do pierwszego stopnia wlazowego nie przekraczala 0,6m. Dokladna lokalizacja 1 umicjscowienie w studni przeplywomierza sciekow wg wytycznych producenta
OZNACZENIA: OZNACZENIA:
1. Wlaz Zeliwny fi600mm typu ciezkiego z wypelnieniem betonowym w klasie nosnosci D-400kN. 1. Pokrywa Zeliwna okragla typu ciezkiego D00
! 2. Plyta nadstudzienna zelbetowa w klasie nosnosci D-400. 2. Stozek betonowy odciazajacy
' A 3. Kregi nadbudowy dni200x500mm w wersji typu U, laczone na uszczelke elastomerows. 3. Rura teleskopowa 315
| 4. Element denny dni200x500mm faczony na uszczelke elastomerows, typu U, 4. Uszczelka rury teleskopowey 1 trzonowey TEMAT/OBIEKT/ADRES:
! zwyprofilowanym dnem 1 whudowanym przejsciem szczelnym. 5 Rura trzonowa 315 "Budowa sici kanalzacyng w okolcy ulicy Graniczne v Uniegosnczy' /
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6. Projektowana rura kanalizacyjna PEHD-RC LUB PVC-U, 7. Kineta rozdzielcza 200/160/200 studzienki inspekcyjne fi315mm TYTULRYS. | SCHEMATY POGLADOWE STUDZIENEK KANALIZACYINYCH REWIZYINYCH
7. Fabrycznie whudowane przejscie szczelne dla danego typu 1 przekroju rury przewodowej, INWESTOR GMDALUBAR, . DABROWSKIEGO 15, NRRYS:9
8. Stacjonarny przeplywomierz Sciekow Signature 360 LaserFlow (montaz wg wytycznych producenta urzadzenia)) BRANZA SANITARNA
MGRv INZ MAREK S nggg/léll - Data opracowania: Podpis: W
PROJEKTANT gsz&gzggjc)];g@mﬂy]m. A czerwiec 20221 M
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Specjalnosc: instalacyjno-inZynieryjna. '




