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PUNKT BADAWCZY

PB-01/104

0,00m

020m Warstwa geotechniczna | Gb

Warstwa geotechniczna IGp

0,80m
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W iefscu ofworu geotechnicznego

Warstwa geotechniczna IV Pr Il Pg+7

23lmppt

PUNKT BADAWCZY

PB-02/04

SPODZIEWANY POZIOM WYSTEPOWANIA WODY GRUNTOWET W PRZEKROJU ROBOT ZIEMNYCH
NA PODSTAWIE WYKONANYCH OTWOROW BADAWCZYCH

0,00m

0,50m

Warstwa geotechniczna [ Gb

L30mppt
1Stmppt 2

130m

Warstwa geotechniczna I1Gp

Ks
7 Zaglebienie projektowane sieci )

250m

Warstwa geotechniczna V Gp#Z

3,00m

W badanyn poollozu gruntowym wydzielono poszczegdlne warstey geotechniczne:
Ib varstwa geotechniczna Gb - gleba, wigotna, plastyczna, (kat. | urabialnosc) - warstva nienosha.

I warstwa geotechniczna Gp - glina piaszczysta brozowa i szaro-brozowa, grunt wilgotny, plastyczny/twardaplostyczny, Srednio urabialny (ot 4), grupa nosnosci G4 - warstwa nosna (nie nadaje s do ponownego whudowania. W wykop)
[T warstwa - Po/Pog pospdtka na pograniczu pospdlki gliniaste| brazowa, grunt wilgotny, Sredhiozageszczony, tatwo urabialny (kat. 3), pod wzgledem wysodzinowosci - watpliey, grupa nodnosci G2 - warstwa nosha

W Hiigjscu ofioru geotechnicziego

3, 70m

2J6mppt

PUNKT BADAWCZY

PB-03/04

0,00m

020m Warstwa geotechnicziia | Gb

Warstwa geotechniczna IGp

0.70m

Warstwa geotechniczna [V Pr Il Pg7

1.70m
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7 Orientacyjie zaglebiente projektowaney sieci O

Warstwa geotechniczna IV Pr Il Pg+Z

40m

Warstwa geotechniczna V Gp#Z

(nadn e sle do ponownego Woudowarin w dolne czeSci wykopu ponize | gtekokosci przemarzania, po wczeshie jszyn asuszeniu),
[V warstwa Pr/PgtZ - piasek gruby brazowy i szaro-brazowy lekko zagliniony przewarstwiony piaskiem gliniostyn z domieszke, zwiru, wilgotny/nawodniony, Sredniozogeszczony, grunt tatw urabialny (kat. 3),
pod wzgleden wysndzinowosci - watpliwy, grupa nodnosci 62 - warstwa nosna (nod je sle do ponownego Woudowamio w dolne czesci wykopu ponize] glebokosci przemarzania, po wczesnie jszym osuszeniul.

V warstwa GptZ - glina piaszczysta szaro-hrazowa i czerwono-hrazowa z domieszka Zwiru, grunt wigotny, twardoplastyczny, sreohio urabialny (kat. 4), grupa nosnosci 64 - warstwa nosna

(nie nada je sle do ponownego woudowania. W wykap);

W iejscu ofworu geotechnicznego

Warstwa geotechniczna IV Pr 1l Pg+Z

3.00m

UWAGL INSTALACYIND-MONTAZOVE:

2lmppt

PUNKT BADAWCZY
PB-04/04

0,00m

040m

Warstwa geotechniczna [ Gb

120m

Warstwa geotechniczna Il Gp

Ks

7 Orientacyjne zaslebiente projektowaney siect O

W miefscu otworu geotechniczego

3.00m

Warstwa geotechniczna IV Pr Il Pg+7

1. Podczos dtugotrwatych i intensywnych opaddw nalezy spodziewac sie podniesienia poziomu
2wierciodte wody gruntowej o okoto 0,9-1,0m.

2. W zwiozku z duza wrazliwoscio gruntow na zjawiska sufozyjne nalezy zabezpieczyC Sciany
Wykopdw przed zopadanien sie z jednoczesnym prowadzenien ciaglgo ich odwachionia,

3. Ie wzgledu na wystepowanie wody gruntowe| powyze| poziomu posadowienia Studni i sieci
kanalizacji sanitornej, nalezy przyjac, ze podtoze gruntowe hadanego terenu dla
projektowane j inwestyc ji charakteryzuje sie w rozumieniu przepisow Rozporzodzenia
Ministra TBIGM w sprawie ustalenia geatechnicznych warunkw posadowienio obiektow
budowlanych ztozonymi warunkani gruntowymi.

4. Ie wzgledu na wystepowanie wody gruntowe powyze| poziomu posadowienia Studni i sieci

rury przewodowe i studnie kanalizacy jne nolezy uktadac w odwodnionym wykopie, stosowac sie do zasady-
- rozpoczedie prac instalacy jnych goly aktualny pozion ustablizowane j wody gruntowe zostanie
obnizony min. 0,0m ponize j dna pro jektowanego posadowienia rur przewodowych.

3. Donizenie poziomu wod gruntowych ponize| pozionu ukladania rur przewodowych
nolezy wykona¢ poprzez stosowanie odwadnienia povierzchniowego dno. w koEu Z hezposrednin

pompowanien wody z wykopdw ze studni zbiorcze

dla poszczegalnych odcin

Ow instalacy jno-

nontazowych, W razie braku zadawala jacych efektow odwadniania stosowac odwoonienie wykopow
za ponoca filtrow iglowych stosowanych zgodnie z rozwiazaniem przedstawionym w opisie technicznym
POwyZ5zeqo opracowania pro jektoweqo.

Punkt badawczy 01/04-wystepuje swokadne zwierciacto wody gruntowe
Punkt bodawczy 02/04 oraz 04/04-wystepuje napiete zwierciaoto wody gruntowe .
Punkt badawczy 03/04-nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe j

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODEOZA GRUNTOWEGO
POD PROJEKTOWANA KANALIZACIE SANITARNA

"BUDOWA SIECI KANALIZACYINE] W OKOLICY
ULICY GRANICZNE] W UNIEGOSZCZY"

TEMAT/OBIEKT/ADRES:

"Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Graniczney w Uniegoszczy”
dz. nr 1268, 31572, 358/7, 299/17; obrgb Uniegoszcz; dz. nr 65 AM7 obreb 0004 Lubar

TYTUL RYS, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE PODEOZA GRUNTOWEGO
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Data opracowania: Podpis:

czerwiec 2022r. M 46/

PROJEKTANT
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Data opracowania: Podpis: L
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