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AUDYT OSWIETLENIA DROGOWEGO

l. OPIS TECHNICZNY

1. Lokalizacja i przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi audyt o$wietlenia stanowigcego majatek Gminy Dopiewo pod katem realizacii
modernizacji oSwietlenia w ramach programu ,Rozswietlamy Polske”.

Inwestor:

Gmina Dopiewo
ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

2. Podstawa opracowania
- Zlecenie,
- inwentaryzacja istniejace;j sieci,
- Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami),
- Regulamin programu ,Rozswietlamy Polske”
- Obowigzujace przepisy branzowe.

3. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowa ulice na odcinku objetym inwestycjq to drogi utwardzone lub gruntowe z istniejacym
oSwietleniem typu wytadowczego (sodowe).

4. Rozwigzania projektowe

Zadanie obejmuje wymiane wskazanych opraw wytadowczych na energooszczedne LED z ukfadem
zarzadzania i sterowaniem. Wymiana musi spetnia¢ wymagania regulaminu programu ,Rozéwietlamy Polske”
czyli przede wszystkim spowodowac¢ zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej o min. 50%.

System zarzadzania dodatkowo pozwoli wprowadzaé dodatkowe rozwigzania jak redukcje strumienia
np. w porze nocnej wg. indywidualnych harmonogramdw co skutkowac bedzie dalszym zmniejszaniem zuzycia
energii elektrycznej przez o$wietlenie drogowe.

W razie potrzeby wykonac i zatwierdzi¢ u zarzadcy drogi tymczasowe organizacje ruchu na czas robdt.

4.1 Wybor klasy oswietleniowej
Wyboru klasy o$wietleniowej oraz symulacje obliczeniowg wykonano w oparciu 0 norme PN-EN 13201.
Szczegotowy dobor dla poszczegdinych ulic przedstawiono w tabeli zbiorczej — zatacznik nr 4.

4.2  Wyniki obliczen o$wietleniowych
Wyniki przeprowadzonych symulacji w oparciu o przyktadowe oprawy spetniajace wymagania podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy przed wyborem oferty moze wezwa¢ Wykonawce do dostarczenia wybranych dokumentéw i

raportéw potwierdzajacych deklarowane parametry opraw.
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4.3 Stupy oswietleniowe

Bez zmian.

4.4 Oprawy oswietleniowe wymagania
441 Oprawa drogowa LED

Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukltadem zasilajacym,
a uktadem optycznym)

Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogolnodostepnej palety

Wnetrze komory optycznej, komory elekirycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu
Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K09. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt, wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo
na kolor oprawy, stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od 0° do 30°
(montaz bezposredni) oraz od -45° do 15° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa
sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Oprawa musi spetnia¢ wymagania wibracyjne IEC 60068-2-6. Wymagany jest raport z badan
pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Dostep do komory osprzetu elektrycznego odbywa sie bez uzycia narzedzi. Nie dopuszcza sie
stosowania srub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego
zdefiniowania prawidtowosci ich zamknigcia (moment dokrecania).

Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg plaskie;
wielosoczewkowej matrycy LED, a catkowity strumiert oprawy jest suma strumieni poszczegélnych diod
LED z soczewkami

Temperatura barwowa zrodet $wiatta: 4000K £10%

Oprawy muszg spetnia¢é wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury T¢c = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem

oprawa wyposazona w 2 niskonapieciowe gniazda Zhaga, zgodna ze standaryzacjg D4i i posiadajaca
certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronno$ci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-
60 Hz
Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
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e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

e Oprawa musi posiadac deklaracje $rodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z
ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg

e Oprawa musi posiadaC aktualny certyfikat akredytowanego os$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie rezimdw produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067. Certyfikat musi zawiera¢ adres fabryki - certyfikat ENEC lub rownowazny

e Oprawa musi posiadaC aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien $wietiny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

e Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne nie gorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogdinodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux

e Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajaca wykona¢ sprawdzajace obliczenia fotometryczne

e Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:
- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Oprawa musi posiada¢ zdalny nadzér przez sie¢ internetowag z poziomu przegladarki internetowej — bez
konieczno$ci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z
dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa. Dostep jest
zabezpieczony hastem.

Zatgczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapg, na ktorej za pomocg ikon reprezentowane sg
wszystkie punkty nalezace do systemu

Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub grupy opraw) na
okreslony czas;

Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi Swietinemu lub grupie opraw wskazanej na mapie
przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich zmiany w dowolnym momencie
Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiatta dla pojedynczego punktu
Swietlnego

Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

Generowanie raportéw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla zdefiniowanego przez
uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow bteddw

Dodawanie nowych punktoéw $wietinych bez koniecznosci przebudowy istniejacej instalacji (np. prowadzenia
dodatkowych przewoddw, taczenia obwoddw itp.)

Tworzenie kont uzytkownikéw z roznymi poziomami dostepu

Mozliwo$¢ wspdtpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty API, wymagana
certyfikacja TALQ publikowana na stronie konsorcjum

Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI
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Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z automatycznym
okresleniem potozenia oprawy na mapie

Bezposrednia komunikacja oprawy z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np. sterowniki centralne,
bramki, itp.

Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy oprawami niezaleznie od sposobu ich zasilania
Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu

Oprawy muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamietanym programem, mimo ewentualne;
utraty facznosci z systemem

Montaz za pomocg ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze standardem ZD4i, bez
konieczno$ci ingerencji w oprawe

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001 lub rownowazng
Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracjg, wdrozeniem i
eksploatacjgq systemu (w tym takze kosztdw zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji, optat
serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

442 Oprawa parkowa LED

Budowa oprawy: dwukomorowa (termiczne rozdzielenie pomiedzy ukladem  zasilajacym,
a uktadem optycznym)

Materiat korpusu oraz pokrywy: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogo6lnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt montazowy)
zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza. Nie dopuszcza sie surowego materiatu

Materiat klosza: poliweglan

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09. Wymagany jest raport z badan pochodzacy z
akredytowanego laboratorium

Szczelno$¢ komory optycznej IP66

Szczelno$¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa przystosowana do montazu na stupie o Srednicy @60mm

Bez narzedziowy dostep do osprzetu oprawy za pomocg dwoch klamr/klipséw. Nie dopuszcza sig stosowania
$rub typu ,motylek” i podobnych ze wzgledu na brak mozliwosci jednoznacznego zdefiniowania
prawidtowosci ich zamknigcia (moment dokrecania)

Bez narzedziowa wymiana uktadu optycznego oraz catego osprzetu elektrycznego

Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku kondensacii
pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samq krzywa Swiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdinych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢c wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”

Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy mierzona parametrem L90B10 dla temperatury Tc = 105°C min.
100 000h (zgodnie z IES LM-80 TM-21)

WartoSci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okre$lona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV przed zasilaczem

Oprawa wyposazona w niskonapieciowe gniazdo Zhaga i zgodna ze standaryzacjg D4i zasilajacy zgodny
6
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zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta 2200K-3000K z mozliwoscig jej ptynnej zmiany i regulacji w
podanym zakresie, poprzez zaimplementowany system sterowania.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-240 V / 50-60
Hz

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodno$ci

Oprawa musi posiada¢ deklaracje Srodowiskowg (ang. PEP - Product Environmental Profile) zgodnie z ISO
14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzong przez uprawniong jednostke badawczg

Oprawa musi posiadac aktualny certyfikat ENEC i ENEC PLUS

Oprawa musi posiadac certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium
Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do umieszczenia np. we wnece
stupowe;j i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie
petnej charakterystyki oprawy i dostep do informaciji takich jak:

- parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

- dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
- instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowe;
- lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy zgodny z cechami wzorniczymi umieszczonymi ponizej. Dopuszczalna
tolerancja wymiaréw +£5% pod warunkiem zachowania proporcji oraz ksztattu

Oprawa musi posiada¢ zdalny nadzér przez sie internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez
konieczno$ci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z
dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa. Dostep jest
zabezpieczony hastem.

Zatgczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktorej za pomocg ikon reprezentowane sg
wszystkie punkty nalezace do systemu

Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub grupy opraw) na
okreslony czas;

Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi Swietinemu lub grupie opraw wskazanej na mapie
przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich zmiany w dowolnym momencie
Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiatta dla pojedynczego punktu
Swietlnego

Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

Generowanie raportéw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla zdefiniowanego przez
uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow bfeddw

Dodawanie nowych punktéw $wietinych bez koniecznosci przebudowy istniejacej instalacji (np. prowadzenia
dodatkowych przewoddw, taczenia obwoddw itp.)

Tworzenie kont uzytkownikéw z roznymi poziomami dostepu

Mozliwo$¢ wspbtpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty API, wymagana
certyfikacja TALQ publikowana na stronie konsorcjum

Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI

Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z automatycznym
okresleniem potozenia oprawy na mapie
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Bezpos$rednia komunikacja oprawy z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np. sterowniki centraine,
bramki, itp.

Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy oprawami niezaleznie od sposobu ich zasilania
Mozliwo$¢ zdalnej konfiguraciji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu

Oprawy muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamietanym programem, mimo ewentualne;
utraty facznosci z systemem

Montaz za pomocg ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze standardem ZD4i, bez
koniecznosci ingerencji w oprawe

Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z normg ISO/IEC 27001

Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracjg, wdrozeniem i
eksploatacjgq systemu (w tym takze kosztdw zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji, optat
serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat

Ze wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

Przyktadowa oprawa

—
Wyglad ‘ !
O
Wymiary AxBxC (mm): 504x752x504 (+10%)

443 Naswietlacz LED

Budowa:

e materiat korpusu oraz pokrywy: wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogélnodostepnej palety

materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

uchwyt montazowy z podziatkg katowg, umozliwiajacy regulacje kata nachylenia oprawy

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ oprawy — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponize;.
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Przyktadowe widoki, wymiary, krzywa fotometryczna
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Parametry elektryczne i funkcjonalnoSc:

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

ochrona przed przepigciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI / pozwalajacy na zaprogramowanie
autonomicznej redukcji mocy (wariantowo)

Gniazdo niskonapieciowe Zhaga

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i, publikowany na oficjalnej stronie ZHAGA Consortium

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka do umieszczenia np. we wnece
stupowej illub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

(©)
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowe;
©)

lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Parametry o$wietleniowe i certyfikaty:

rodzaj zrédta $wiatta — LED

zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

wskaznik oddawania barw Ra = 70

utrzymanie strumienia Swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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Oprawy muszg spetniac wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenistwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Oprawy muszg spetnia¢ parametry fotometryczne niegorsze niz przedstawione w obliczeniach
referencyjnych, potwierdzone raportem oraz plikami wsadowymi wykonanymi w ogdinodostepnym
programie komputerowym np. Dialux, Relux

Dostepno$¢ plikéw fotometrycznych (np. format .Ldt, .les) na stronie internetowej producenta lub
dystrybutora, pozwalajaca wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;

Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama krzywa swiattosci, a catkowity strumier oprawy jest sumg
strumieni poszczegdlnych soczewek

Wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz okreSlona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN
60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkciji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC
17067 - certyfikat ENEC lub rownowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci elektrycznej,
pobierana moc, skuteczno$¢ Swietina, temperatura barwowa, strumien $wietiny - certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

Dostepno$¢ plikow fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej
producenta lub dystrybutora pozwalajagce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia fotometryczne w
ogdInodostepnych o$wietleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux)

Oprawa musi posiada¢ zdalny nadzor przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest
mozliwy z dowolnego urzadzenia wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa.
Dostep jest zabezpieczony hastem.

Zatgczanie i wytgczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktérej za pomoca ikon reprezentowane
sg wszystkie punkty nalezace do systemu

Mozliwo$¢ recznego ustawienia poziomu $wiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub grupy opraw)
na okreslony czas;

Mozliwo$¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi $wietlnemu lub grupie opraw wskazanej na
mapie przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich zmiany w dowolnym
momencie

Pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta $wiatta dla pojedynczego
punktu Swietinego

Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

Generowanie raportdw zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla zdefiniowanego
przez uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow bteddw

Dodawanie nowych punktow $wietinych bez konieczno$ci przebudowy istniejacej instalacji (np.
prowadzenia dodatkowych przewoddw, tgczenia obwodow itp.)

Tworzenie kont uzytkownikéw z roznymi poziomami dostepu

Mozliwo$¢ wspdipracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty API,
wymagana certyfikacja TALQ publikowana na stronie konsorcjum
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e Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFl

e Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z automatycznym
okresleniem potozenia oprawy na mapie

e Bezposrednia komunikacja oprawy z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np. sterowniki
centralne, bramki, itp.

e Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy oprawami niezaleznie od sposobu ich zasilania

e Mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji czujnikéw i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu

e Oprawy muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamietanym programem, mimo
ewentualnej utraty tacznosci z systemem

e Montaz za pomocg ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze standardem ZD4i, bez
konieczno$ci ingerencji w oprawe

e Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z norma ISO/IEC 27001

e Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit Zadnych kosztdw zwigzanych z konfiguracja, wdrozeniem i
eksploatacjg systemu (w tym takze kosztdw zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji, optat
serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat

o Zewzgledow estetycznychidla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie, aby oprawy
danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna rodzina opraw).

4.5 Bilans mocy:

PODSUMOWANIE:

Moc opraw istniejgcych [kw] 129641
Moc opraw projektowanych [kwW] 49372,9
Redukcja mocy po wymianie opraw [%] - wymagane min. 50% 61,92

Szczegotowe wyliczenia w tabeli zbiorczej stanowigcej zatacznik nr 4.

4.6 Montaz urzadzen i osprzetu oswietleniowego

Przewiduje sie wytacznie wymiane opraw na istniejgcych stupach, bez zmian pozostatych elementow
instalacji oSwietleniowej. Istniejgce oprawy przeznaczy¢ do utylizacji a przed uruchomieniem nowych opraw
wykona¢ pomiary instalacji oswietleniowej.

4.7 System sterowania

e Zdalny nadzor przez sie¢ internetowg z poziomu przegladarki internetowej — bez koniecznoci instalowania
dodatkowego oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego urzadzenia
wyposazonego w dostep do Internetu i przegladarke internetowa. Dostep jest zabezpieczony hastem.

e Zalgczanie i wylgczanie pojedynczej oprawy lub grupy opraw

o Graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa, na ktdrej za pomocg ikon reprezentowane sg
wszystkie punkty nalezace do systemu

e Mozliwos¢ recznego ustawienia poziomu Swiecenia lub zdalnego wytaczenia oprawy (lub grupy opraw) na
okreslony czas;

e Mozliwos¢ przypisania kazdemu pojedynczemu punktowi Swietinemu lub grupie opraw wskazanej na mapie
przez Uzytkownika, indywidualnej charakterystyki redukcji mocy i ich zmiany w dowolnym momencie

e Pomiar/odczyt pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrodta Swiatta dla pojedynczego
punktu Swietinego

e Sygnalizowanie uszkodzen pojedynczych opraw

e Generowanie raportow zuzycia energii dla pojedynczej oprawy lub grupy opraw dla zdefiniowanego przez
uzytkownika obszaru na mapie oraz raportow bfeddw

e Dodawanie nowych punktdéw $wietlnych bez koniecznosci przebudowy istniejace;j instalacji (np. prowadzenia
dodatkowych przewoddw, taczenia obwoddw itp.)

"
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e Tworzenie kont uzytkownikdw z réznymi poziomami dostepu

e Mozliwos¢ wspbtpracy z systemami nadrzednymi za posrednictwem interface’u programisty APl z
protokotem TALQ lub rownowazny pod warunkiem wskazania programu i procedury certyfikacji.

e Komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI lub réwnowaznym pod warunkiem wskazania programu i
procedury certyfikacji.

e Automatyczna konfiguracja sterownika i przestanie danych o oprawie na serwer wraz z automatycznym
okresleniem potozenia oprawy na mapie

e Bezposrednia komunikacja sterownikow z serwerem, bez urzadzen posredniczacych jak np. sterowniki
centralne, bramki, itp.

e Bezposrednia i bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sterownikami niezaleznie od sposobu ich zasilania

o Mozliwos¢ zdalnej konfiguracji czujnikow i aktywowania wybranych opraw z poziomu systemu

e Sterowniki muszg dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamietanym programem, mimo ewentualnej
utraty facznosci z systemem

e Montaz sterownikow za pomocg ustandaryzowanego gniazda Zhaga Book18 zgodnie ze standardem ZD4i,
bez koniecznosci ingerencji w oprawe

o Systemy zarzadzania bezpieczenstwem informacji zgodny z normg ISO/IEC 27001

e Inwestor (Zamawiajacy) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja, wdrozeniem i
eksploatacjg systemu (w tym takze kosztdw zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu, licencji, optat
serwerowych itp.) w okresie gwarancji lub min 10 lat

4.8 Stuzby techniczne

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych
i uzgodni¢ terminy — harmonogram ewentualnych wytaczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy
pomiarow kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac kablowych i oswietleniowych oraz w celu ustalenia nadzoru
nad robotami.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
| pomiaréw pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.
4.9 Stuzby geodezyjne
Nie dotyczy.

5.  Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 z pdzn. zm.), a co za tym idzie nie
wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia zgodnie
z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm.).

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

e zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakosci i sposéb odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych,

Nie dotyczy
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e emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa o$wietlenia ulicznego nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

e rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Budowa osSwietlenia ulicznego nie powoduje wytwarzania odpadow. Odpady w matych
ilosciach powstang jedynie na etapie budowy. Obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow
powstatych z robot drogowych z wyjatkiem materiatow stanowigcych wlasno$¢ Inwestora ponosi
Wykonawca.

e wfasSciwoSci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w SszczegdlnoSci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budowa oswietlenia ulicznego nie spowoduje zmian akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

e wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Budowa o$wietlenia ulicznego nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg ograniczenie lub
eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza sie do dziatek objetych inwestycja.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa budowanego nalezy zaliczyC przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane:

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. 1999 nr

43 poz. 430.

7. Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy. Z przeprowadzonej analizy na podstawie dostepnej platformy SIP Gminy Dopiewo
planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

13
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Gdyby ten stan ulegt zmianie wéwczas oprawy przewidziane na do montazu na terenie objetym ochrong
konserwatorskg nalezy uzgodni¢ z wtasciwg jednostkg Urzedu Ochrony Zabytkéw.

8. Wplyw eksploatacji goérniczej

Nie dotyczy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenach wptywu eksploataciji gornicze;.

9. Kategoria geotechniczna
Nie dotyczy.

10. Uwagi koncowe

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C-S, oprawy o$wietleniowe w Il klasie ochronnosci.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ warunki okre$lone w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2
marca 1999 roku wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie oraz PN-HD 60364-4-41:2009.

Miejsca wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz.
U. 2003 nr47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegoéinie
w zakresie bhp. Wszystkie metalowe czesSci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania, a protokoty
dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac. Wszelkie zmiany wykonawcze sg mozliwe jedynie po
uzgodnieniu z projektantem za po$rednictwem biura projektowego.
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IL. ZALACZNIKI

Zatacznik 1. Wytyczne do planu BIOZ.
Zatacznik 2. O$wiadczenie projektanta

Zatgcznik 3. Kopia uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby.

Zatacznik 4. Tabela zbiorcza dobru opraw.
Zatacznik 5. Wyniki obliczen fotometrycznych.
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Zatacznik 1. Wytyczne do planu BIOZ
Zgodne z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.

1. Projekt obejmuje:
= Wymiane opraw o$wietlenia drogowego

2. Kolejnosc¢ realizacji:
= zabezpieczenie pasa drogowego poprzez oznakowanie,
» demontaz opraw.
» montaz nowych opraw,
= wykonanie pofgczen,
= wykonanie prac porzadkowych,
= wykonanie pomiardw i uruchomienie obiektu.

3. Obiekty istniejace:
= uzbrojenie podziemne zgodne z planem sytuacyjnym,
= jezdnia,
= wykonac przekopy probne.

4. Elementy zadania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
= montaz opraw,
* inne: uzbrojenie podziemne,
= praca na wysoko$ci (samochodowy podno$nik z balkonem).

5. Przewidywane zagrozenia:
= montaz opraw o$wietleniowych,
= podigczenie kabli na stupach,
= roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,
= roboty wykonywane w poblizu drogi kotowe;j.

6. Sposdéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji szczegdlnie niebezpiecznych
robot:
= instruktaz ogdiny przeprowadzony przez kierownika budowy ze wskazaniem miejsc zagrozen
i czasem ich wykonywania,
= instruktaz i nadzér szczegdtowy na stanowisku pracy przeprowadzony przez bryg.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie. Wyposazenie techniczne
brygady w Srodki transportu, sprzet i narzedzia gwarantujgce prawidtowe oraz zgodne z przepisami,
dokumentacjg projektowg i instrukcjami montazowymi wykonanie poszczegolnych elementdéw
zadania.

» Qrganizacja pracy zapewniajgca optymalne i bezpieczne jej wykonanie,

= okresowe szkolenia pracownikow z zakresu wprowadzania nowych technologii oraz zasad
i przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa pracy,

= okresowe egzaminy z zakresu bhp; p. poz. oraz grupy kwalifikacyjne SEP,

= wykonywanie robot na czynnych obiektach elektroenergetycznych na podstawie pisemnego
polecenia wydawanego przez pracownikdw energetyki zawodowe;j,
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= instrukcje ogolne i szczegdtowe na miejscu pracy zgodnie z pkt 6,
= zastosowanie sie do wewnetrznych przepisow i organizacji budowy:

©)

© O O O O

organizacja ruchu na budowie,

zabezpieczenia wykopow,

zabezpieczenie drdg komunikacyjnych pieszych i jezdnych przy realizacji wykopow,
zastosowanie ogrodzen miejsc szczegolnie narazonych na niebezpieczenstwo,

wiasciwe oznakowanie i wygradzanie miejsc podczas pracy dzwigdw, montazu stupow itp.,
wiasciwe zabezpieczenie miejsc sktadowania elementow wielkogabarytowych.

opracowat
Michat Kaczmarek
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Zalacznik 2. OsSwiadczenie projektanta

dot. projektu wykonawczego:

»,Dokumentacji technicznej

modernizacji oSwietlenia drogowego na terenie gminy Dopiewo bedacego jej wtasnoscia”

Zamawiajgcy:

Gmina Dopiewo
Ul. Lesna 1c, 62-070

CZESC ELEKTRYCZNA

Oswiadczam, ze w/w projekt jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
normami, wytycznymi oraz, Ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.

Poznan, dnia .....................
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Zatacznik 3. Kopia uprawnien projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

e WIELKOPOLSKA
) OKREGOWA

/ 1ZBA

[N NS INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA

=== li

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-400/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Lukasz Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 grudnia 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gioéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkdéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Fukasz Kaczmarek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkaqﬂyj‘nej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...l

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... Bors

£
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................. ////ﬂ’t{

Otrzymuja:
1. Pan Michat L.ukasz Kaczmarek

61-465 Poznan, ul. Sw. Szczepana 5/111
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
\"\%I I B A
=—t= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMerze weryfikacy nym:
WEP-YY5-]MB-SFF *

Pan Michat tukasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0190,14

adres zamleszkania ul. Sw. Szezepana 5/111, 61-465 Poznark

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodd cywilnej.

MNinlejsze radwiadezenie jest waine ad 2023-03-01 do 2023-08-31.

Zedwiadczenie rostale wygenerowane elektronicznie | opatrzone berpiecziym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfilkatu w dniu 2023-03-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie T art. 78° K.c.
§ L Do rachowania ekdbrosicone formy cwnodd prane] wistarcea rliodenke chwiadozenia woll w postac] eleidronicrne | opatraenk go
kwalifikoranym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwi adcrenis woll Bakone w formie Indj jst nd ni T odviadcaeniem woli Sobonym w fonmie pisemnaj.|

* Weryilacy soprawnatel danych W ninksfeym aaxbeladeeniu mofna sprawdsd 13 pomocy numen wenfikacyinegs adwiadeorenia na

stronie Polskigj lzby Indynierdw Budcwnictwa www.piibang.pl lub kontaktufc sig 2 biurem wischee] Okrggowej lzby Infynierow
Budownictwa.

=
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