Wspinalnia strazacka z dobiegiem

Zaprojektowana jako typowg Sciane ¢wiczen dla strazy pozarnych. szerokosc¢ sciany: 4,50
m, wysoko$é $ciany: 13,40 m. Sciana éwiczen stuzy do przeprowadzania éwiczen i
szkolenia zatogi strazy pozarnej w zakresie umiejetnosci postugiwania sie sprzetem jak:
drabiny pozarnicze, linki, aparaty ratownicze, ptachty itp. Sciana wspinalni posiada 3
kondygnacje i 2 piony okien. Wysokos¢ otworow okiennych w swietle oscieznicy wynosi
1,87m, a szerokos¢ 1,10m. Odstep miedzy otworami 1,0m. Dolne krawedzie otworéw
znajdujg sie ma poziomach: 4,25m; 7,55m; 10,85m. Poziom podestow przyjeto 0,8m
ponizej poziomu parapetéw, podesty od zewnatrz zabezpieczone sg balustradami o wys.
1,17m. Minimalna szerokos¢ podestu: 1,50m. Nad dwoma najwyzszymi otworami
okiennymi znajdujg sie haki o udzwigu 1200kg do zaczepienia lin asekuracyjnych.
Komunikacja miedzy pomostami zapewniona jest przy pomocy drabiny stalowej. Od strony
frontowej Sciany wspinalni, na wysokos$ci 5,15 m zaprojektowano siatke asekuracyjng o
wymiarach 4,5 x 3,3 m zlokalizowang w odlegtosci 0,7m od ptaszczyzny Sciany i
zamontowang na stalowych elementach wsporczych.

Sciana frontowa oraz pomosty docelowo obudowane zostang ptytami drewnianymi.
Opis konstrukcji elementéw wspinalni .

* Ramy nosne: stalowe, kratowe o ksztatcie trojkatnym

- pas kratownicy od strony $ciany frontowej z ceownika 120
- pas zewnetrzny z ceownika 120

Krzyzulce z ceownika 120

Technologia wykonania - spawana

Sciana frontowa

- elementy zewnetrzne Sciany sg obie ramy nosne wspinalni
- konstrukcje sciany stanowia:

-belki poprzeczne posrednie z ceownika 160

- belki poprzeczne skrajne z kgtownika 75*75*8

- belki podtuzne z katownika 60*60*6

- technologia wykonania — spawana

Pomosty + balustrady

- konstrukcje kazdego z pomostow stanowia:

- belki nosne poprzeczne wykonane z ceownika 100

- belka podtuzna z ceownika 100

- konstrukcja balustrad na kazdym z pomostow stanowig:

- stupki wykonane z rury D 31,8/4,0

- belki poziome z rury D 31,8/4,0

- wysokos¢ balustrady 1,10 m.

Drabina wejsciowe

- zamocowana jest do belek poprzecznych sciany frontowe;j
- stopnie wykonane z pretéw stalowych fi 22

- prowadnice drabiny z kgtownikow 60*60*6

Przed sciang nalezy wykona¢ poduszke amortyzacyjng. Poduszka znajduje sie
bezposrednio przy scianie, a wykonana ma byc¢ przez usuniecie ziemi i zastgpienie jej
materiatem amortyzacyjnym. Poduszka dla jednej sciany ma wymiary min.: szerokos¢ 650
cm, dtugos¢ 400cm. Wierzch poduszki pokrywa sie z rzedng terenu.



Poduszka amortyzacyjna sktada sie z:
- faszyna 100cm + sgczek drenarski

- widry 40cm

- mata 10cm

- trociny 40cm

- piasek 20cm

ROZBIEG WSPINALNI:

Tor do konkurencji maszerokos$¢ 4,5 m oraz dtugosé 32,25 m (od linii startu
do wspinalni) oraz dodatkowe 2 m przed linig startowg. Nawierzchnie
dobiegu nalezy wykonac¢ jako zewnetrzng nawierzchnie poliuretanowg
przepuszczalng typu EPDM na warstwie elastycznej z granulatu gumowego
SBR. Lgczna grubos¢ nawierzchni od 13 do 17mm - RAL 3022. Uktad warstw
i malowanie linii wg rysunkow architektury.

Szczego6towy rysunek wspinalni z dobiegiem wg rys. Wspinalnia-Rzuty
przekroje.



