
fasada aluminiowa wewnętrzna, przeszklona, z drzwiami

dwuskrzydłowymi

Rw=32 dB

-

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- wszystkie okucia stal nierdzewna

- ściana samonośna montowana do konstrukcji wg technologii producenta

- zamek z wkładką

- klamka typu U + rozetka

- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,

- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym,

- kąt otwarcia drzwi ≥90º,

1

I piętro

90+50/205

szkło float bezbarwne, zespolone jednokomorowe

niskoemisyjne, wypełnione argonem; szkło bezpieczne P2;
Lt-68%, g-48
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wypełnienie ścianą GK

poziom sufitu podwieszanego
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fasada aluminiowa wewnętrzna, przeszklona, z drzwiami

jednoskrzydłowymi

Rw=32 dB

-

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta

- wszystkie okucia stal nierdzewna

- ściana samonośna montowana do konstrukcji wg technologii producenta

- zamek z wkładką

- klamka typu U + rozetka

- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,

- odbój posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierścieniem gumowym,

- kąt otwarcia drzwi ≥90º,

1

I piętro

90/205

szkło float bezbarwne, zespolone jednokomorowe

niskoemisyjne, wypełnione argonem; szkło bezpieczne P2;
Lt-68%, g-48

fasady aluminiowe wewn.

poziom sufitu podwieszanego
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