ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ
Lp.: 1 2 3 4 5 6 7
Oznaczenle na rysunku ozt 0z2 0z3 0z4 0z5 0ze 0z7
Opis okno zewnetrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV, okno zewngtrzne, PCV,
Jednoskrzydiows; tr6] ydiowe; czteroskrzydiowe; Jjednoskrzydfowe; ydiowe; Jjednoskrzydiowe; dwuskrzydfowe;
fozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne rozwieralno-uchylne
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swietle otworySo [cm] 330 440 80 550 150
|Wysokosc _parapetu hp [cm. 90 90 90 0 90
lioge 1 3 5 1 2
Profile PYC &-komorowe, wykofczene Profe PVC é-komorowe, wykafczenic onﬂe;\‘/ycog iiwr‘.’;?&h wkoficzenie Profile vacoisj ;gwr?;?;e ynkoficzenie

Spostb wykoficzenia 1
wypeinienia skrzydfa

Profile PVC 6-komorowe, wykoriczenie ramy od zewnatrz RALI007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do akceptacii projektanta na
podst. przedstawionych probek

Profile PVC 6-komorowe, wykoficzenie
ramy od zewnatrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor bialy do
akeeptacjl projektanta na podst.
przedstawionych probek

Profile PVC e-komorowe, wykoriczenie
od zewnalrz RALOOOT
(cemnny szary), 0d wownairz kol blely do
akceptad) projekiania na podst.
przedstawionych probek

my od zewnglrz RA
(cernny szary), od wownairz kolor bisty do
akcepiad) projekiania na podst.
przedstawionych probek

ramy od zewnatrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor bialy do
akeeptacjl projektanta na podst.
przedstawionych probek

(ciemny szary), od wewnatrz kolor bialy do
akceptadji projektanta na podst.
przedstawionych probek

{clemny szay), od wewmarz oo blaly do
akoeptag) projekianta na podst
przedstawionych probek

Rodzaj przeszkienia

potreny pakiet szybowy o wysokich
te

potrjny pakiet szybowy o wysokich
termiczne ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym

rmiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czamym

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czarmnym

potrojny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czarmnym

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym

potreny pakiet szybowy o wysokich
te

potriny pakiet szybowy o wysakich
termiczne

rmiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czamym

ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym

clepta

calego okna nie
gorszy niz 0,9 Wim2K

wspcmzynmk przenikania calego okna nie
rszy niz 0,9 Wim2K

wspsiczynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 Wim2K

wspcmzynmk przenikania calego okna nie
orszy niz 0,9 Wim2K

wspolezynnik przenikania calego okna nie
gorszy iz 0,9 Wim2K

wspcmzynmk przenikania calego okna nie
rszy niz 0,9 Wim2K

wspdiczynnik przenikania calego okna nie
gorszy iz 0,9 Wim2K

kiasa izolacyjnoscl akustycznej
in: w52 0B

WepSiczynnik

Klasa izolacyjnosel, akustyczne]
in. Rw=32 dB

Kiosa izolacyposel akustyczne]
in. Rw=32 dB

Klasa izolacyjnosci akustyczne]
in Rw=32 4B

Kiosa izolacyposel akustyczne]
in. Rw=32 dB

Kiosa izoJacyJiosc] akustyczne)
Toin. Rw=32 48

Klasa izolacyjnosci akustyczne]
in: Rwe52 48

Parapet

weunglrzny - 2 ity MDF aklerowan - kolor biay, . 2,0
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

wewnglrzny - 2 pyy MOF lakierowane] -
kolor bialy, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy alummlcweJ o

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do
bezposrednio przed zaméwieniem na podstawie probek i akceptacji
projektanta

.7 mm, na
Kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zaméwieniem na podstawie probek i

akeeptacjl projektanta

wewnglrzny - 2 pyy MF lakierowane -
lor bialy, gr. 2.
zewne,-uzny 2 blachy alummlcwe‘ o
grubosci 0,7 mm, malowane] proszkowo na
Kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zaméwieniem na podstawie probek i
akceptacjl projektanta

wewnglrzny - 2 pyy MF lakierowane -
kolor bialy, gr. 2,

Zzewnetrzny - z blachy alummlcweJ o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
Kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zaméwieniem na podstawie probek i

akceptacji projektanta

wewnetrzny - 2 ity MOF lakerowane] -
kolor bialy, gr. 2,0 cm
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowane] proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zamowieniem na podstawie probek i
akceptacji projektanta

piyty
Kolor bialy. gr e
lact

-z

plyty M
Kolor bialy, o e
lac

-z

grubosci 0,7 mm, ma\owanej proszkowo na

Kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio

przed zaméwieniem na podstawie probek i
akceptacji projektanta

— Klamka systemowa w kolorze

grubosci 0,7 mm, ma\owane] proszkowo na

kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio

przed zaméwieniem na podstawie probek i
akeeptadji projektanta

— Klamka systemowa w kolorze

Wyposazenie

~ Kamka systemowa w kolorze
ialym

— wszystkie okucm zgodnie z

tycznymi producenta
- osfonki n’u””uk"m W kolorze

— klamka systemowa w kolorze
bialym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

— Kamka systemowa. w kolorze
biatym

— wszystkie okucia zgodnie z
wyfycznymi producenta
— osfonki na okucia w kalorze
biatym

~ Klamka systemowa wkolorze
bialym

— wszystkie okucia zgodnie z
wyEycznymi producenta
— osfonki na_okucia w kolorze
biatym

— Kklamka systemowa w kolorze
bialym

— wszystkie okucia zgodnie z
wyEycznymi producenta
— osfonki na ckucm w kolorze
bia

— wszystkie oxlicla zgodnie z
wytycznymi praducenta
— osfonki na_okucia w kolorze
biatyr

ialym
— wszystkie okucia zgodnie z
wyEycznymi producenta
— osfonki na_okucia w kolorze
iatym

Roleta

Spos6b montazu

Uwagl

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

7. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

MONTAZ OKIEN W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ, NP. WG SYSTEMU ILLBRUCK "MOWO", ELEMENTY "MOWO" MUSZA BYC CIAGLE PO OBWODZIE OKNA. USZCZELNIENIE OKNA REALIZOWANE
NP. ZA POMOCA SYSTEMOWEJ TASMY ROZPREZNEJ ILLBRUCK TP652 ILLMOD TRIO
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