SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA T ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

GRUPA 4 - WYKONCZENIOWE ROBOTY BUDOWLANE

WYKONANIE ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH MALARSKICH W
BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO im MARII KONOPNICKIEJ W
LEGIONOWIE PRZY UL. PILSUDSKIEGO 26

CPV 45453000 — 7 — Roboty remontowe i renowacyjne,
CPV 45442100-8 — roboty malarskie,
CPV 45450000-6 — pozostate

1. WSTEP
1.1 Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej /SST/

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
rob6t remontowych zwigzanych z robotami malarskimi §cian wewnetrznych i sufitow
klatek schodowych , korytarzy.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna opracowana zostata jako dokument przetargowy,
kontraktowy 1 realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

Wszelkie odstepstwa od wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji moga by¢
stosowane przy wykonaniu robdt pomocniczych w uzasadnionych przypadkach przy
zachowaniu zasad sztuki budowlanej przy ich wykonywaniu.

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce
wlasciwe wykonanie robot w obiekcie a mianowicie:

1.2.1 Roboty malarskie $cian i sufitow.
1.2.1.1. Roboty malarskie $cian farba zmywalng 1 sufitow farba emulsyjna.
- zabezpieczenie podiog , okien i mebli folig
- przetarcie $cian 1 sufitow z zmyciem starej farby oraz z uzupeklieniem peknigé
Scian
- naciggniecie $cian 1 sufitow szpachlg gipsowsa
- malowanie $cian farba zmywalng lateksowa dwukrotne
- malowanie sufitow farbg emulsyjna
- wykonanie lamperii z tynku strukturalnego mozaikowego zywicznego

1.2.1.2 Roboty malarskie naswietli okiennych w korytarzach
- oczyszczenie naswietli okiennych z starej farby
- malowanie farbg olejng naswietli okiennych



1.2.1.2 Roboty malarskie stalowych balustrad klatek schodowych
- oczyszczenie balustrad klatek schodowych z starej farby
- malowanie farbg olejng balustrad klatek schodowych

3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST SA zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

1.4.0go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
umowg, SST 1 poleceniami o0sdb odpowiedzialnych za wlasciwg realizacje robot.

1.5. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty 1 $§wiadectwa jako$ci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Materialy malarskie

- farby niezaleznie od ich rodzajow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych 1 §wiadectwom dopuszczenia do stosowania w budownictwie uzytecznosci
publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.2. Materialy na uzupelnienia ubytkow

- farba oleina na przemalowanie naswietli okiennych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej z odpowiednimi atestami higienicznymi.

2.3. Materialy na wykonanie lamperii z tynku zywicznego mozaikowego

- oktadzina na wykonanie lamperii z tynku mozaikowego zywicznego wraz z
materiatami do gruntowania powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectwom dopuszczenia do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej z
odpowiednimi atestami higienicznymi.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzegtu.

4 TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przywozone dowolnymi $rodkami transportu w taki sposob,
aby byty zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata norm jakosci.

5.WYKONANIE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wlasciwe wykonanie, zgodnie z
wiedza budowlang, Polskimi Normami i umowa. Jest rowniez odpowiedzialny za
jako$¢ zastosowanych do budowy materialow 1 ich zgodno$¢ z wymogami
technicznymi.
Inspektor nadzoru ma prawo do odrzucenia robot lub materialow niezgodnych z
wymogami technicznymi, normami lub SST. Decyzje i polecenia Inspektora



Nadzoru nalezy realizowa¢ w wyznaczonym przez niego czasie, pod grozbg
wstrzymania robot, a skutki finansowe z tego wynikle poniesie Wykonawca robot.

5.1. Roboty malarskie
- przy malowaniu powierzchni wewng¢trznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz +8°C., w okresie zimowym pomieszczenie powinno by¢ ogrzewane.

5.7. Roboty zwiazane z wykonaniem tynku zZywicznego mozaikowego na lamperii
- zwroci¢ uwage na wlasciwg estetyke podczas prac z zachowaniem rezimu
technologicznego

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow , ktorych wilasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialow
przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzaé kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania
robot

Sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania robot malarskich $cian ,sufitow , naswietli okiennych ,
balustrad klatek schodowych oraz wykonania lamperii z tynku zywicznego mozaikowego .

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi robot sg mb, m2, szt, kpl,. [lo$¢ robot okresla si¢ na
podstawie pomiaréw wykonanych robot z natury, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych
obowigzkowo w obecnosci inspektora nadzoru.

Bledne naliczenie ilosci robdt w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku wykonania wszystkich robét.

Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbidér robot ulegajacych zakryciu

- odbior zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot

- odbidr koncowy — ostateczny

- odbior pogwarancyjny

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru i wykonawcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01100 Roboty malarskie



