Zatgcznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - MEBLE

Zaméwienie obejmuje wykonanie, dostawe oraz wniesienie i montaz mebli do pomieszczen w budynku
Centrum Ekoinnowacji Politechniki Gdanskiej. Meble nalezy catkowicie zmontowac, wypoziomowaé oraz
podtgczy¢ do istniejgcych instalacji w budynku. Wszelkie materialy opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy
styropian itp.) nalezy usunaé¢ i wywiez¢ z terenu uczelni we wtasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
realizacji, meble dopasowa¢ do zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczen z uwzglednieniem
wszystkich nieréwnosci scian, braku katéw prostych, wykonczen przypodtogowych, podciggéw itp. W przypadku
znacznych réznic wymiarowych, wszelkie zmiany nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajgcym w celu nowego
dopasowania mebli do pomieszczeh. W takim przypadku Zamawiajgcy dopuszcza aneksowanie zmian
ilosciowych oraz wymiarowych mebli. Koszty wszelkich prac przygotowawczych (pomiary — inwentaryzacja
pomieszczen, dopasowanie mebli) zwigzanych z wykonaniem i montazem mebli nalezy uwzgledni¢ w wycenie
mebli, ujgé je w ofercie Wykonawcy.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury oraz instalacje w pomieszczeniach, do ktdrych bedg
podtgczane meble. Wszelkiego rodzaju podigczenia medidw oraz sprzetéw nalezg do Wykonawcy, w
szczegolnosci: instalacje wod-kan, elektryczne.

I.  Ogélny opis techniczny wykonania mebli.

Wszystkie wymiary podano w [cm] wg zasady: szerokos¢ (dlugos¢) x gtebokos¢ x wysokosé.

Gteboko$¢ szafek, szaf, regatdw podano brutto wraz z gruboscia frontéw oraz tytow.

Wysokos¢ catkowita, dla regatéw, szaf / szafek stojgcych, mierzona od podtogi do gérnego wienca szafy, blatu.
Zamawiajgcy w opisie zamiennie stosuje takie pojecia jak: drzwi — drzwiczki, szafa — szafka, nadajgc im
réwnowazny charakter.

Meble wykonane z:

o ptyty meblowej — ptyty widrowej, tréjwarstwowej, melaminowanej (laminowanej obustronnie melaming) o
gr. 18 mm, blaty stotéw, biurek o gr. 25 — 28 mm.

o ptyty meblowej NZ — ptyty widrowej, trojwarstwowej, melaminowanej (laminowanej obustronnie melaming)
o gr. 18 mm. Plyta sklasyfikowana jako niezapalna “NZ” w klasie B-s1, d0 zgodnie z normg: EN 13501-
1:2018 / PN-EN 13501-1:2019-02 (lub rbwnowazne).

e kompozytu NZ — konglomerat typu Solid Surface wykonany z wodorotlenku glinu oraz lepiszcza — zywicy
akrylowej, stanowigcej ok. 30% surowca. Plyty o jednolitej nieporowatej strukturze, matowej gtadkiej
powierzchni, o grubo$ci 12 mm. Plyta sklasyfikowana jako niezapalna “NZ” w klasie B-s1, d0 zgodnie z
normg: EN 13501-1:2018 / PN-EN 13501-1:2019-02 (lub réwnowazne).

Wszelkie wzajemne potgczenia ptytowe (“ptyty meblowe”) muszg byé wykonane za pomocag kotkow
drewnianych d = 8 mm w rozstawie nie wiekszym niz 96 mm z uzyciem kleju typu wikol. Zamawiajgcy dopuszcza
sklejanie mebli za pomocg drewnianych lameli (wpust / obce pidro). Nie dopuszcza sie skrecania mebli przy
uzyciu wkretow konfirmatéw lub innych ztgczy mimosrodowych. Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i
wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm, w
kolorze zastosowanej ptyty. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie obrzeza o gr. min 0,8 mm tylko do wykonczenh
krawedzi konstrukcyjnych zakrytych frontami — typu boki i wience szaf, kontenerow, pdétki, elementy wewnetrzne
itp. Sciany tylne (plecy) we wszystkich szafach wykonane z lakierowane;j (lub foliowanej) ptyty HDF gr. 3-4 mm w
kolorze zblizonym do korpusu mebli. Ptyta HDF tgczona z korpusem tzw. potgczeniem naroznikowym, wregowym
prostym, za pomocg wpustow wykonanych w bokach oraz wiencach szaf, przy uzyciu zszywek stolarskich lub
wkretow stozkowych. Ptyta nie moze wystawac z tytu poza boki szafy.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.

Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych o $rednicy 35 mm ze sprezyng zamykajgcg oraz
spowalniajgcg ich zamykanie, o kgcie otwarcia min. 110 st. Nie dopuszcza sie stosowania osobnych
spowalniaczy, montowanych poza obrebem zawiasow. llo$¢ zawiaséw przypadajgca na jedne drzwi musi byé
zgodna z zaleceniami montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiadaé gwarancje wytrzymatosciowg
(potwierdzong o$wiadczeniem ich producenta) na 200 000 cykli otwierania i zamykania.
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Potki w regatach, szafach / szafkach, kontenerach wykonane z ptyty meblowej o gr 18 mm, regulowane w
module */- 2x 32 mm. Zastosowa¢ metalowe wsporniki do pétek o srednicy d=5 mm, ktére chronig je przed
przypadkowym wysunieciem (otwory pod potkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w ponizszym opisie (nawet jezeli nie sg
wskazane na rysunkach) muszg by¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z mozliwoscig dowolnego
konfigurowania zamkoéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno szafek, szaf, konteneréw jak i pozostatych mebili.
Nalezy zastosowac typ zamkow, w ktérych wystepuje mozliwosé wymiany wkitadek patentowych (bebenkéw) bez
koniecznosci demontazu catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wkiadki patentowe (w obrebie jednego typu/serii, o
réznych grupach kodéw kluczykéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich Uzytkownikéw
mebli — mozliwos¢ otwierania wskazanych mebli jednym kluczem oraz kluczem gtéwnym typu Master Key. Do
kazdego zamka (wktadki patentowej) nalezy dotgczyé min. po dwa kluczyki (gtéwki kluczykéw tamane, w
ostonkach z pcv). W ramach catego zlecenia, nalezy réowniez dostarczy¢ 3 klucze gtdwne Master Key i jeden
klucz serwisowy (do wymiany wkitadek). Uwaga, nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Lokalizacja
zamkow w stosunku do potozenia uchwytéw zostata przedstawiona na rysunkach w sposéb przyktadowy,
dopuszcza sie dowolno$é w tym zakresie.

W meblach zamontowaé uchwyty metalowe (odlew z metali lekkich np.
aluminium) malowane proszkowo w kolorze biatym, w rozstawie 160 mm; forma
prosta bez zaoblen. Szeroko$¢ ok. 18 mm, wysoko$¢ ok. 28 mm. Uchwyty
przykrecane do drzwi w pionie, z zachowaniem linii pozioméw wszystkich szaf
oraz zgodnosci pionéw w obrebie szafy. W szufladach przykrecane w poziomie.
Przyktadowy rysunek obok — wymagany kolor biaty.

Uchwyt

Kolorystyka ptyt / mebili:

1. KOLOR A —jasnoszary, maksymalnie zblizony do NCS S2000-N / RAL 7035,
plytameblowa  howierzchnia matowa o bardzo plytkiej strukturze skorki pomaranczy.

2. KOLOR B - szary, maksymalnie zblizony do NCS S4500-N / RAL 000 60 00,
ptytameblowa  powierzchnia matowa o plytkiej strukturze skorki pomaranczy.

3. KOLOR C - biaty, maksymalnie zblizony do NCS S0502-G / RAL 9003,
ptyta meblowa NZ  powierzchnia matowa, gtadka.

4. KOLORD - biaty, maksymalnie zblizony do NCS S0300-N / RAL 9016,
kompozyt NZ powierzchnia matowa, gtadka.

Zamawiajgcy podajgc konkretng kolorystyke dopuszcza kolory réwnowazne réznych producentéw piyt.
Zakres réwnowaznosci musi by¢ zachowany w stosunku do:

- matowosci — potyskowosci laminatu; powierzchnia musi by¢ matowa lub poétmatowa,

- struktury powierzchni ptyty (odpowiednio gtadka lub bardzo ptytkiej strukturze skérki pomaranczy).
Zamawiajgcy (komisja przetargowa) okresli rownowaznos¢ koloréw (ich zblizenie) wzrokowo poprzez poréwnanie
oferowanej kolorystyki ptyt z paletg barw NCS, RAL Classic, RAL Design. W spornych przypadkach zostanie
zastosowana aplikacja typu ,Kalkulator kolorow” (np. http://www.e-paint.co.uk). Wynik poréwnawczy musi byc¢
maksymalnie zblizony do koloru badanego, oceniony jako: ,praktycznie nie do odréznienia” (***+) lub ,wyrdznialne
dla wprawnego oka” (***).

Wszystkie oferowane ptyty meblowe z poz. 1 i 2 muszg posiada¢ Atest Higieniczny w klasie E-1, wydany
przez niezalezng instytucje do tego uprawniong.

Wszyscy producenci oferowanych ,ptyt meblowych” muszg posiada¢ Certyfikat FSC CoC, ktory
poswiadcza tancuch kontroli pochodzenia produktu. Drewno kontrolowane uzyte do produkcji ptyt meblowych
pochodzi z certyfikowanych laséw zarzgdzanych zgodnie z wymogami FSC (Rady Gospodarki Lesnej).

Piyty meblowe ,NZ” z poz. 3 oraz ptyty kompozytowe ,NZ” z poz. 4 muszg posiadac¢ atesty / certyfikaty
wydane przez niezalezne, akredytowane laboratorium odnosnie klasyfikacji ogniowej. Muszg by¢ sklasyfikowane
jako ,Palne / niezapalne / w klasie B-s1, d0”, zgodnie z normg EN 13501-1:2018 / PN-EN 13501-1:2019-02 (lub
réwnowazne).

Powyzsze certyfikaty / atesty (przedmiotowe Srodki dowodowe) ztozy¢ wraz z ofertg. Zamawiajgcy dopuszcza ich
tres¢ w jezyku angielskim.
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Wszystkie meble z oznaczeniem ,NZ” (ponizsza tabela) muszg by¢ wykonane z ptyt meblowych i kompozytéw
niezapalnych.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach, szczegotowych opisach Ilub w
wyszczegdlnieniu mebli, nalezy sie do nich zastosowac.

II. Wyszczegblnienie mebli wraz z dodatkowymi opisami w poszczegélnych pomieszczeniach.

Portiernia - podziat kolorystyki ze wzgledu na elementy meblowe:
e korpusy: boki, wience, cokoty, potki, boki i tyty szuflad - Kolor A
o fronty: drzwiczki, czota szuflad— Kolor B
e obrzeza krawedziowe PCV/ABS — w kolorze zastosowanej ptyty.

1. | Aneks kuchenny 124x60x227 cm 1 kpl.

a. Szafka podblatowa pod zlew Kzl D 60x55x84 cm (1x drzwi) 1 szt.

b. Lodéwka podblatowa "60" w zabudowie, z frontem meblowym 1 kpl.

c. Cokot kuchenny 120x10 cm 1 szt.

d. Ostona scienna frontowa z zywicy fenolowej HPL 124x62x1,2 cm 1 szt.

e. Ostona scienna boczna z zywicy fenolowej HPL 60x62x1,2 cm 1 szt.

f. Blat z zywicy fenolowej HPL 124x60x1,2 cm 1 kpl.

- zlewozmywak granitowy 1K ok. 43x43 cm - 1 szt.
- bateria zlewozmywakowa BZ - 1 szt.

g. Szafka wiszgca z ociekaczem KWo D 60x34x80 cm (1x drzwi) 1 szt.

h. Szafka wiszgca KW D 60x34x80 cm (1x drzwi) 1 szt.
2. | Szafa ubraniowa SU D 40x59x227 cm (1x drzwi, zamek) 1 szt.
3. | Stanowisko — lada monitoringu 227x326/70x75 cm 1 kpl.

a. Szafka podblatowa SB 4S 80x65x72 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.

b. Podstawa metalowa 1 kpl.

c. Kanat kablowy siatkowy 1 kpl.

d. Blat ptyta meblowa M 227x326/70x3 cm 1 kpl.
4. | Stot 100x50x65 cm 1 szt.
5. | Wieszak nascienny na ubrania 80x140 cm (6x haczyk potrojny) 1 kpl.
6. | Stanowisko portiera - Lada 226x81x74/101 cm - NZ 1 kpl.

a. Konstrukcja wykonana z ptyty meblowej NZ i kompozytu NZ 1 kpl.

b. Oswietlenie LED cokotu frontowego 1 kpl.

c. Kanat kablowy siatkowy 1 szt.

d. Gniazdo 230V + tadowarka USB-A i USB-C 2 szt
7. | Szafka na klucze 70x20x120 cm (1x drzwi, 210 haczykéw, zamek) - NZ 1 szt.
8. | Kontener KDS 40x50x62 cm (szuflada + drzwiczki, zamek) - NZ 1 szt.

- poz. 1 — Aneks kuchenny
Szafka pod zlew ,Kzl D...” stojgca na podtodze posadowiona na plastikowych stopkach typu kuchennego z
regulacjg wysokosci. Szafka bez wewnetrznej potki oraz gérnego wienica (dwie listwy o szerokosci ok. 10 cm w
gornej czesci, fgczgce oba boki), szafka nie posiada réwniez tytu (plecow) — tylko listwe tgczeniowg o wysoko$ci
ok. 20 cm. Listwy wykonane z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Potgczenia dna szafki z elementami korpusu (boki, tyf)
zabezpieczy¢ silikonem.
Cokot szafki (catego zestawu) o wysokosci 10 cm, wykonany z ptyty meblowej o gr. 18 mm, krawedzie
wykonczone obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Dolna krawedz dodatkowo zabezpieczona przezroczystym profilem
PCV typu ,U” z przypodtogowg uszczelkg silikonowg. Zdejmowany cokét, przykrywajgcy szafke oraz lodowke,
montowany do stopek za pomocg uchwytéw typu ,Clip”. W cokole, w obrebie lodéwki zamontowac¢ kratke
wentylacyjng. W aneksie zamontowa¢ lodéwke podblatowg do zabudowy
(front meblowy) o wymiarach ok. 60x55x82 cm. Loddéwka wyposazona w [
zamrazalnik o pojemno$ci uzytkowej ok. 16 litrow; pojemno$¢ uzytkowa |
chtodziarki ok. 90 litréw; trzy pétki szklane w komorze gtéwnej oraz trzy pétki —
pojemniki na drzwiczkach, pojemnik na jajka. Pozostate wymagane parametry
techniczne lodéwki: zasilanie 230V, klasa energetyczna min. A+ / F, system
automatycznego odszraniania chtodziarki, alarm otwarcia drzwi, jeden agregat, L
maksymalny poziom hatasu 40 dB. Lodéwka musi posiada¢ mozliwosc
montazu drzwi meblowych bezposrednio na drzwiach lodowki, bez
koniecznosci uzycia dodatkowych zawiaséw meblowych. Lodéwka

Zat. nr3 str. 3



Szafki wiszgce wykona¢ zgodnie z ogdélnym opisem z ptyty meblowej o gr. 18 mm. Szafki bez uchwytéw,
drzwiczki wypuszczone ponizej krawedzi dna szafki o ok. 3 mm (podchwyt dolny). Szafki zawieszane na $cianie z
zastosowaniem zawieszek regulowanych w 3 pfaszczyznach, przy uzyciu listwy montazowej, przykrecanej do
Sciany na catej dtugoéci zestawu mebli.
e KW D.... — szafka jednodrzwiowa, z dwiema ruchomymi, regulowanymi pétkami w $rodku,
o KWo.... — szafka wyposazona w typowy chromowany ociekacz na naczynia przystosowany do wiszgcych
szafek kuchennych o dwéch azurowych pétkach z dolng tackg ociekowa. Powyzej ociekacza zamontowac
jedna regulowang potke. Szafka bez dna.
Blat kuchenny HPL — laminat kompaktowy (High Pressure Laminate) o gr. ok. 12 mm, lity w masie, na bazie
zywicy fenolowej termoutwardzalnej w kolorze biatym, rdzen bialy (zblizony do NCS S052-G). Wszystkie ostre
krawedzie zaokraglone r=1 mm lub sfazowane pod katem 45 st. 1/1 mm. Czofowa krawedz oraz otwor pod zlew
wypolerowane bez widocznych fal po obrébce skrawaniem. Nie dopuszcza sie blatéw z bazowg ptytg wiérowa,
okleinowang cienkim laminatem HPL. Przestrzen Scienna - ostony Sciany pomiedzy blatem roboczym zestawu a
szafkami wiszgcymi, wytozona identyczng ptytg HPL o gr. ok. 12 mm, jak blaty robocze. Styki blatéw roboczych
ze Scianami uszczelnic silikonem.
W blacie HPL zamontowa¢ zlew ,1K” w kolorze grafitowym lub czarnym — zlew
jednokomorowy granitowy (konglomerat granitowy na bazie zywicy poliestrowej).
Catkowite wymiary ok. 47x47 cm, komora zlewowa ok. 43x43x18 cm. Zlew
podklejany od spodu blatu. Krawedzie dodatkowo uszczelnione sylikonem. W
blacie przy $cianie na Srodku krawedzi zlewowej zamontowaé jednootworowg
baterie zlewozmywakowg wody zimnej i cieptej, jednokurkowg z mieszaczem, w
powloce chromowanej, z ruchomag gieta wylewka, wykonang z tworzywa
sztucznego, w kolorze biatym. Wylewka zakonczona sitkowym dyfuzorem wody.
Zlew wyposazy¢ w syfon. W ramach dostawy mebli Wykonawca réwniez
podtgcza armature oraz baterie do istniejgcych instalacji w budynku. Zlew 1K

- poz. 2 — szafa ubraniowa SU D 40 — szafa jednodrzwiowa, wnetrze wyposazone w trzy pofki; dolna —
ruchoma regulowana zamontowana 25 cm powyzej dna szafy, potka srodkowa montowana na state 52 cm
ponizej wienca gornego szafy; pétka gérna ruchoma zamontowana 25 cm ponizej wiehca gornego szafy. W szafie
pod srodkowg potkg zamocowac¢ chromowany drgzek na ubrania o srednicy d=25 mm (réwnolegle do drzwi
szafy). Drzwi blokowane zamkiem patentowym, zgodnie z ogéinym opisem dla zamkow.
Korpus szafy wyposazony w cokdt o wysoko$ci 10 cm oraz w stopki regulacyjne wykonane z metalu (obustronny
gwint metalowy), regulowane od wnetrza szafy, w celu doktadnego jej wypoziomowania. Dolna krawedz stopki
zabezpieczona naktadkg z PCV, zapobiegajgca rysowaniu podtogi. Otwory po regulatorach zaslepic¢ plastikowg
zatyczka (d = 8+10 mm) w kolorze ptyty. Stopki montowane (od wewnatrz) do bokéw szafy oraz do jej dna. Boki
szafy podciete (wyfrezowane) na listwy przypodtogowe.

- poz. 3 —lade monitoringu wykona¢ zgodnie z rys. 3, 4.
Lada ztozono z szafki ,SB 4S” wykonanej w catosci z ptyty meblowej o gr. 18 mm (tyt — plecy réwniez) oraz
spawanej podstawy metalowej. Korpus szafki z cokotem o wysokosci 10 cm oraz stopkami regulacyjnymi —
zgodnie z opisem dla poz. 2. Szafka wyposazona w 4 jednakowe szuflady o wysokosci frontu ok. 15,2 cm.
Wszystkie szuflady blokowane wspélnym zamkiem centralnym z uwzglednieniem ogoélnego wymogu dla zamkoéw.
Boki, dna oraz tyty szuflad w szafce wykona¢ w catosci z ptyty meblowej o gr. 16 mm, w kolorze A. Szuflady
osadzone na prowadnicach o dt. 60 cm, przystosowanych do obcigzen — min. 40 kg. Prowadnice z petnym
wysuwem, z ukrytymi rolkowymi wozkami jezdnymi, zsynchronizowanym prowadzeniem poprzez trybowe walki i
tory prowadzace, wyposazone w mechanizm cichego domyku. Prowadnice mocowane do bokéw szafki oraz dna
szuflady, muszg posiada¢ mozliwosc¢ regulacji w czterech zakresach: regulacja wysokosci i kata nachylenia frontu,
gtebokosci oraz regulacje boczna. Szuflady muszg posiadac funkcje fatwego wyjmowania z korpusu szafki, bez
uzycia narzedzi (zaczepy, blokady typu ,Clip”).
Konstrukcja metalowa ztozona z dwéch czesci: podstawy ,A” oraz dokrecanej ramy podblatowej ,B”.
Podstawa ,A” spawana w catosci z profili stalowych zamknietych o przekrojach: 40x40x2 mm — nogi, 40x20x2 —
rama podblatowa oraz poziome stezenia ndg. Rama podblatowa ,B” spawana z profili stalowych zamknietych o
przekroju: 40x20x2 mm. Rama dokrecana do prawego boku szafki oraz do gérnej ramy podstawy ,A”.
Nogi zakonczone regulatorem poziomu +/- 10 mm w kolorze jasnopopielatym — ,RP1”. Nie
dopuszcza sie ndég dokrecanych bezposrednio do blatéw lub do ramy podblatowej — catosé
musi by¢ fgczona w formie spawoéw.
Do tylnych podblatowych ram podstawy ,A” i ,B” przykreci¢ za pomocg metalowych
katownikéw systemowe azurowe (siatkowe) kanaty kablowe o przekroju ok. 15x6 cm. Kanaty
wykonane z pretéw stalowych o $rednicy ok. 4-6 mm, spawane (zgrzewane) w formie siatki.
Wszystkie elementy metalowe podstawy oraz kanaty malowane farbg proszkowg w kolorze Regulator poziomu
RAL 7035. Blaty lady wykonane z ptyty meblowej o gr. 25 — 28 mm, w kolorze A. RP1
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W blatach wykona¢ 8 przelotek (przepustéow kablowych) o srednicy 60 mm; otwory wykonczy¢ ostonkami z pcv w
kolorze zblizonym do blatu.

- poz. 4 — podstawa stolu spawana z profili stalowych zamknietych o przekrojach:
40x40x2 mm — nogi, 40x20x2 — rama podblatowa. Nogi zakohczone regulatorami poziomu
RP1. Podstawa malowana farbg proszkowg w kolorze RAL 7035. Blat wykonany z piyty
meblowej o gr. 25-28 mm, w kolorze A.

- poz. 5 — wieszak wykona¢ z ptyty meblowej w kolorze B, o gr. 18 mm. Krawedzie
wykonczyé obrzezem PCV/ABS o gr. 2 mm. Ptyta montowana bezposrednio do $ciany za
pomocg wkretéw / haczykéw oraz kotkdéw rozporowych. Nie dopuszcza sie widocznych
wkretow ani stosowania maskujgcych zaslepek (zatyczek) z pcv. Do ptyty przykreci¢ metalowe
(odlewy ze stopéw metali) haczyki trzyramienne na ubrania w kolorze aluminium, zgodne ze
wzorem na rys. obok.

- poz. 6 — Stanowisko — Lade wykonac¢ zgodnie z rys. 6.

Korpus lady wykonany w catosci z ptyt meblowych NZ (niezapalnych) o gr. 18 mm w kolorze C. Boki oraz blat
sklejane w formie kanapki z dwdch ptyt meblowych NZ obtoZzonych dookota (wszystkie powierzchnie zewnetrzne)
ptytami kompozytowymi NZ o gr. 12 mm, w kolorze D. Konstrukcja ostony frontowej lady o catkowitej gr. 11 cm,
wykonana w formie skrzyniowej (z pustkg w $rodku) z ptyty meblowej NZ obtozonych dookota (wszystkie
powierzchnie zewnetrzne) ptytami kompozytowymi NZ o gr. 12 mm. Wszystkie ptyty kompozytowe sklejane
dedykowanymi klejami akrylowymi z wypetniaczami mineralnymi identycznymi z kompozytem. Kazde potgczenie
ptytowe szlifowane i polerowane, bez zadnych widocznych sladoéw fgczenia. Cata konstrukcja (korpus) wykonana
z ptyt meblowych NZ musi by¢ wytozono dookota kompozytem (wszystkie powierzchnie i krawedzie).

W ostonie frontowej osadzi¢ dwa gniazda 230V/USB, w kolorze biatym. Ramka
wykonana ze szkta akrylowego rowniez w kolorze biatym. Gniazdo z polskim
standardem uziemnienia 230V / 16A / IP20 wyposazone w zintegrowang tadowarke 'S

- "
do telefonu o statym pradzie zasilania =5V, z dwoma gniazdami o parametrach: m«g\ y
USB-A 2,4A, USB-C 3,0A (przyktadowy rysunek obok). Gniazdo montowane za , " g .

pomocg typowej elektrycznej puszki podtynkowej osadzonej w komorze ostony
frontowej. Wszelkie przewody zasilajgce (3x 2,5 kw miedz) prowadzi¢ w ostonach
peszlowych trudnopalnych.

Pod blatem przykreci¢ siatkowy kanat kablowy zgodnie z opisem dla poz. 3. W
blacie wykona¢ 2 przepusty kablowe o srednicy 60 mm; otwory wykonczyé Gniazdo 230V / USB
ostonkami z pcv w kolorze biatym.

W dolnej czesci cokotowej zamontowac oswietlenie LED. W konstrukcje skrzyniowa ostony frontowej wpuscic
jednolity profil aluminiowy typu U przeznaczony na oswietlenie liniowe LED. Profil zakryty systemowym,
wciskanym, biatym mlecznym poliweglanem. Do oswietlenia zastosowa¢ tasme LEDowg o parametrach: ok. 5
W/mb, 12V, IP 44, barwa biata ciepta ok. 3000 °K. Zaréwno odpowiednio dobrany transformator (do mocy
oswietlenia) oraz wytgcznik montowany pod blatem dostarcza i podtgcza Wykonawca. Przewody zasilajgce paski
LED muszg by¢ ukryte w ptytach meblowych. Nie dopuszcza sie widocznych kabli ani koryt kablowych.

- poz. 7 — szafke wykonac w catosci z ptyty meblowej NZ w
kolorze C, o gr. 18 mm, zgodnie z rys. 7. Do tylnej Sciany szafki
oraz na drzwiczkach od wewnetrznej strony przykreci¢ metalowe
listwy haczykowe na klucze (6 haczykéw na listwe — zgodnie z rys.
obok). Drzwi blokowane zamkiem patentowym (zgodnie z ogéinym
wymogiem dla zamkéw), montowane na zawiasach puszkowych o
Srednicy 35 mm, wykonanych z metalu (odlewy ze stopow metali),
o kacie otwarcia min. 180 st. (ogélnego wymogu dla zawiaséw, w
tym przypadku Zamawiajacy nie stawia). Szafka musi byc¢
wpasowana w istniejgcg wneke $cienna.

- poz. 8 — kontener w catosci wykonany z ptyty meblowej NZ w kolorze C, o gr. 18 mm. Kontener
jednodrzwiowy, z jedng ruchomg, regulowang potkg w srodku oraz szufladg o wysokosci frontu 14 cm. Boki, tyt
oraz dno szuflady wykonane réwniez z tej samej ptyty co korpus. Zamawiajgcy nie dopuszcza dokrecanych
frontow szuflady do wewnetrznej ,skrzynki” szuflady (tzw. podwojny front), czoto musi by¢ sklejone wraz z bokami
szuflady. Szuflada osadzona na prowadnicach rolkowych samodomykajgcych (grawitacyjnie) o dt. 45 cm;
wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem proszkowym — min. 1,3 mm. Strata wysuwu szuflady — maksimum
25% jej dtugosci, obcigzenie dynamiczne min. 25 kg. Szuflada prowadzona na czterech nylonowych rolkach, po
dwie na kazda strone. W drzwiach zamontowa¢ zamek patentowy blokujacy jednocze$nie szuflade i drzwiczki
(zgodnie z ogdlnym wymogiem dla zamkdéw). W kontenerze zastosowac kétka meblowe, obrotowe z hamulcem, o
catkowitej, maksymalnej wysokosci 60 mm. Kétka podwdjne, gumowane, przystosowane do podtogi twarde;.

Haczyki na klucze
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Strefa Studenta (NZ)

9. | Lada — stanowisko pracy studentéw 791x284x81x74/101 cm (cato$¢ NZ) 1 kpl.
a. Konstrukcja wykonana z ptyty meblowej NZ i kompozytu NZ 1 kpl.
b. Oswietlenie LED cokotu frontowego 1 kpl.
c. Gniazdo 230V + tadowarka USB-A i USB-C 4 szt

- poz. 9 — lada stanowi przediuzenie lady z poz. 6. Obie lady od strony gtéwnego holu muszg by¢
zamontowane w jednej linii, wykonane z tych samych materiatéw oraz w tej same;j stylistyce.
Lade wykona¢ zgodnie z rys. 8 - 12, w oparciu o opisy dla poz. 6. Lada bez podblatowego kanatu kablowego oraz
przepustow kablowych. W ostonie frontowej lady zamontowaé cztery gniazda 230V / USB, zgodnie z opisem dla
poz. 6. Zamawiajgcy zaleca wykonanie lady z modutéw, ktére bedg na miejscu montowane, jak na rys. nr 12.
Podobnie, jak w przypadku lady z poz. 6, nie dopuszcza sie zadnych widocznych $ladow tgczenia ptyt
kompozytowych.

Szatnia 0.16
10. | Zestaw wieszakow szatniowych (193 haczykow) 1 kpl.
a. Modut dwustronny A 148x200 cm (10+10 haczykow) 8 szt
b. Modut dwustronny B 137x200 cm (9+9 haczykow) 1 szt
c. Modut dwustronny B-1 137x200 cm (9+6 haczykow) 1 szt
d. Stezenia poziome wieszakow 1 kpl
11. | Wieszak nascienny na ubrania 200x30 cm (15 haczykdw) 1 szt.
12. | Wieszak nascienny na ubrania 190x30 cm (14 haczykdw) 1 szt.
13. | Znacznik haczyka z numerycznym grawerem 222 | szt
14. | Zeton szatniowy z grawerem 222 | szt.
15. | Szafa skrytkowa 6D 80x50x210 cm (6x drzwi, zamki elektroniczne) 8 szt.

Szatnia ogdlnodostepna dla studentéw, przeznaczona na 222 osoéb (222 szt. potréjnych numerowanych
haczykéw z wydawanymi okazjonalnie zetonami szatniowymi).

- poz. 10 — zestaw ztozony z metalowych wieszakow - modutéw wolnostojgcych, rys. nr 13, 14.
Kazdy modut spawany w catosci z profili stalowych zamknietych o przekrojach: 40x40x2 mm — stupki pionowe
(nogi), 30x30x2 mm — dolne stezenie poziome ndg, 100x20x2 mm — tyczka gérna z haczykami. Do gornej tyczki z
obu stron przykreci¢ trzyramienne haczyki, zgodnie z opisem dla poz. 5. llos¢ haczykéw dla danych modutéw
podano w powyzszej tabeli oraz zaznaczono na rys. 14. Poszczegdélne moduly mocowane do $ciany poprzez
stezenia boczne wieszakow — profil stalowy 40x20 mm montowany bezposrednio do Sciany. Wszystkie moduty
dodatkowo spiete gornym stezeniem — profil 40x40 mm. Wszelkie otwory montazowe zaslepi¢ plastykowymi
zatyczkami, w kolorze stelazy. Wieszaki — moduty montowane trwale do podtogi za pomocag
metalowych ,kielichdw” wykonanych z profili 45x45x2 mm H=70 mm. ,Kielichy” (jednoczesnie
ostony stopek regulacyjnych ,RP2” osadzonych w nogach) przykreci¢ za pomocg kotkow
rozporowych do podtogi. W tak przygotowane mocowania, wsungé wypoziomowany wczesniej
zestaw wieszakdw i zabezpieczy¢ go Srubami (lub nitami) kontrujgcymi. Wszystkie elementy
metalowe malowane farbg proszkowg w kolorze RAL 7035.
Do kazdego wieszaka (haczyka) dotgczy¢ Zeton szatniowy wykonany z pcv, z wygrawerowanym
numerem i napisem (kolor zetonu, numeracje, napis, logo uzgodni¢ z Uzytkownikiem). Na tyczce
gornej naklei¢ grawerowany numerator (pcv lub laminat HPL, nie dopuszcza sie naklejek z folii),
przypisany do kazdego haczyka. zeton

- poz. 11, 12 — wieszak wykonac z ptyty meblowej w kolorze A, o gr. 18 mm; zgodnie z opisem dla poz. 5,
z zachowaniem podanych wymiaréw. Kazdy haczyk oznaczy¢ numeratorem oraz wyposazy¢ w zeton szatniowy,
zgodnie z opisem dla poz. 10.
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- poz. 15 - szafa szatniowa na plecaki, odziez dla studentéw, wyposazona w
sze$¢ skrytek zamykanych osobnymi drzwiczkami z indywidualnie kodowanymi
zamkami. Obudowa zewnetrzna zamka stanowigca jednoczesnie uchwyt do otwierania
drzwiczek, wykonana ze stali szczotkowanej, wyposazona w klawiature do wpisywania
kodow dostepu oraz gniazdo do jego programowania i awaryjnego otwierania
(przyktadowy rys. obok). Zamek bez kluczykéw, zamykany / otwierany za pomoca
wprowadzanego (zmiennego) kodu PIN. Zamek musi dziata¢ w trybie publicznym typu
basenowego; szafka pozostaje stale otwarta, ktéra po wprowadzeniu kodu przez
nowego uzytkownika zamyka sie. W ten sposéb dostep do przedmiotow
pozostawionych w szafce ma tylko dany uzytkownik (oraz nadzorca posiadajgcy
elektroniczny klucz serwisowy). Ponowne wpisanie kodu powoduje otwarcie szafki, tym
samym resetuje wczesniej wprowadzony kod. Szafka jest gotowa do ponownego uzycia.
Zamki muszg posiada¢ programowang funkcje automatycznego ich otwierania o Zamek elektroniczny
zadanej godzinie przez Zamawiajgcego.

W ramach dostawy Wykonawca dostarcza wraz z zamkami jeden elektroniczny klucz serwisowo -—
programowalny, aplikacje wraz z licencjg dozywotnig na programowanie zamkéw. Jezeli aplikacja wymaga
instalacji na dedykowanym urzgdzeniu mobilnym, to réwniez to urzgdzenie (np. tablet). Zamek musi by¢ zasilany
za pomocg ogolnie dostepnych baterii typu ,paluszki” AA lub AAA. Zamek nalezy réwniez wskaza¢ w wykazie
surowcow i materiatow.

Szafa w catosci wykonana z ptyty meblowej o gr. 18 mm (tyt — plecy réwniez).
Korpus w kolorze A, fronty w kolorze B. Korpus szafy posadowiony na spawanej
podstawie metalowej wykonanej z profili stalowych zamknietych 25x25x2 mm. Do
ramy gornej nalezy przyspawac¢ nozki H=15 cm, zakonczone stopkami regulacyjnymi
.RP2”, przystosowanymi do duzych obcigzen. Stopka z twardego pcv mocowana
przegubowo do ocynkowanej, metalowej sruby M8x40, ktéra jest wkrecana w korek
wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem. Stopki oraz korek w kolorze
jasnopopielatym. Elementy metalowe malowane farbg proszkowg w kolorze RAL
7035. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych, zgodnie z ogélnym opisem. Regulator poziomu RP2

Audytorium (NZ)

16. | Katedra 200x50x75 cm (catos¢ NZ) 1 kpl.
a. Konstrukcja wykonana z ptyty meblowej NZ i kompozytu NZ 1 kpl.
b. Szafka na multimedia 40x44x71 cm (szuflada + drzwiczki, zamek) 1 szt.

17. | Méwnica 80x40x103 cm (catos¢ NZ) 1 kpl.
a. Konstrukcja wykonana z ptyty meblowej NZ i kompozytu NZ 1 kpl.
b. Pionowy kanat kablowy AL 100x60 mm 1 szt.
c. Gniazdo 230V + tadowarka USB-A i USB-C 1 szt.

- poz. 16 — Katedre wykonac¢ zgodnie z rys. 16 - 18.
Korpus mebla wykonany w catosci z ptyt meblowych NZ (niezapalnych) o gr. 18 mm, w kolorze C. Boki, tyt (plecy)

oraz blat sklejane w formie kanapki z ptyty meblowych NZ oklejonej dookota (wszystkie powierzchnie zewnetrzne
i krawedzie) ptytami kompozytowymi NZ o gr. 12 mm, w kolorze D. Wszystkie ptyty kompozytowe sklejane
dedykowanymi klejami akrylowymi z wypetniaczami mineralnymi identycznymi z kompozytem. Kazde potaczenie
plytowe szlifowane i polerowane, bez zadnych widocznych sladéw fgczenia. Katedra wyposazona w szafke
(szuflada + drzwiczki) przeznaczong na sprzet multimedialny. Szafka w catosci wykonana z ptyty meblowej NZ;
bok lewy szafki oraz cokét wykonczony z zewnetrznej strony ptytg kompozytowg NZ. Drzwiczki oraz front szuflady
wykona¢ z kompozytu NZ o gr. 12 mm, w systemie bezuchwytowym typu TipON — otwieranie nastepuje po
nacisnieciu frontu. W drzwiach zamontowa¢ zamek patentowy blokujacy jednoczesnie szuflade i drzwiczki
(zgodnie z ogdlnym wymogiem dla zamkow). Katedra w obrebie szafki bedzie ustawiona na podescie w miejscu
zamontowanych puszek podtogowych (bezposrednio nad nimi), z ktérych bedzie zasilany kablami media port
zamontowany w blacie. Wykonawca montuje w blacie media port, ktéry wraz z kablami dostarcza Zamawiajgcy.
Whnetrze szafki wyposazone w ruchomy - wyjmowany tyt (wewnetrzne plecy) oraz dno, ktdére umozliwiajg
swobodny dostep do prowadzonych przewodéw oraz puszek podiogowych. Powyzej dna zamontowaé ruchomg
regulowang potke.

Drzwiczki montowane na zawiasach przeznaczonych do montazu w cienkich frontach (zewnetrzna,
niezagtebiana puszka zawiasu) z mozliwoscig ich wypinania z prowadnika bez uzycia narzedzi (typu Clip).

Szuflada osadzona na prowadnicach o dt. 25 — 27 cm, przystosowanych do obcigzen — min. 30 kg.
Prowadnice z petnym wysuwem, z ukrytymi rolkowymi wézkami jezdnymi, zsynchronizowanym prowadzeniem
poprzez trybowe watki i tory prowadzgce, z funkcjg wczesniej opisanego wymogu TipOn. Prowadnice mocowane
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do bokéw szafki oraz dna szuflady, muszg posiadaé¢ mozliwos¢ regulacji w czterech zakresach: regulacja
wysokosci i kgta nachylenia frontu, gtebokosci oraz regulacje boczng. Szuflada musi posiadac¢ funkcje tatwego
wyjmowania z korpusu szafki, bez uzycia narzedzi (zaczepy, blokady typu ,Clip”). Mocowanie frontu szuflady musi
by¢ dostosowane do cienkich frontéw o gr. 12 mm. Boki, dno oraz tyt szuflady wykona¢ w formie skrzynkowej, w
catosci z ptyty meblowej NZ o gr. 18 mm, w kolorze C.
- poz. 17 — Méwnice wykonaé zgodnie z rys. 16, 19.

Korpus méwnicy w catosci wykona¢ z ptyty meblowej NZ o gr. 18 mm, w kolorze C. Cato$¢ dookota (wszystkie
powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne oraz krawedzie) oklei¢ ptytami kompozytowymi NZ o gr. 12 mm, w kolorze
D. Plyty kompozytowe sklejane dedykowanymi klejami akrylowymi z wypetniaczami mineralnymi identycznymi z
kompozytem. Kazde potgczenie plytowe szlifowane i polerowane, bez zadnych widocznych sladéw tgczenia.
Czotowg krawedz blatu wykona¢ z kompozytu NZ, wystajgcego ponad blat na wysokos¢ ok. 1 — 1,5 cm, tworzac
w ten sposdb ogranicznik zapobiegajgcy zsuwaniu sie elementéw (dtugopisy, tablety itp.). W prawym,
wewnetrznym narozniku méwnicy zamontowac w pionie aluminiowy kanat kablowy — profil zamkniety o przekroju
ok. 100x60x1 mm, malowany farbg proszkowg w kolorze zblizonym do koloru kompozytu. W gérnej czesci (pod
blatem), zamontowa¢ w kanale kablowym gniazdo 230V/USB, zgodnie z opisem dla poz. 6, zakonczone
przewodem z wtyczka. Dolna, przypodtogowa czes¢ kanalu podfrezowana — otwor (ok. 40x20 mm) na
przeprowadzenie przewoddéw do puszki podtogowej. W blacie méwnicy zamontowaé jeden przepust kablowy o
Srednicy 60 mm oraz gniazdo montazowe do mikrofonu blatowego (gniazdo mikrofonowe dostarcza
Zamawiajgcy). Dokladng lokalizacje uzgodni¢ z Zamawiajgcym w pdzniejszym terminie.

Komunikacja 3.16.1
| 18. | Szafa porzgdkowa metalowa ze zlewem 100x50x200 cm (2x drzwi, zlew) | 1 | szt. |

- poz. 18 — szafa porzgdkowa ze zlewem
gospodarczym i wieszakami na mopy, przeznaczona dla ekip
sprzagtajgcych. Szafa w catosci wykonana ze stali nierdzewne;j.
Korpus szafy o wymiarach zewnetrznych 100x50x200 cm
wykonaé z blachy o gr. min. 0,8 mm. Blacha na krawedziach
wygieta dwukrotnie (w trzech ptaszczyznach). Catkowita
grubos¢ bokow, przegrody, wienca gornego, dna, potki — 4 cm.
Korpus podzielony w potowie pionowg przegrodg. W lewej
czesci szafy zamontowac zlew gospodarczy (brudownik) na
wysokosci ok. 50 cm od podtogi. Zlew dopasowac¢ do wnetrza
szafy, wymiary komory roboczej min. 30x30x15 cm. Nad
zlewem zamontowa¢ ruchomg, regulowang potke. W prawe;j
czesci szafy umiesci¢ rzgd wieszakéw na miotty i mopy. Obie
przestrzenie szafy wentylowane grawitacyjnie (wymagane
otwory wentylacyjne). Drzwi dwuskrzydiowe montowane na
zawiasach, wyposazone w zatrzask magnetyczny, wykonane
z podwdjnej blachy w systemie kasetonowym (zamknieta
puszka), wpuszczane w korpus szafy. Zamawiajgcy
pozostawia dowolno$¢ w doborze zawiaséw, w zaleznosci od
producenta szafy. ZawiasOw nie nalezy wykazywac¢ w tabeli v
surowcowej. Uchwyty z tworzywa sztucznego, wpuszczane. Szafa porzadkowa
Do dna szafy zamontowaé cztery nézki o przekroju 40x40 mm i wysokosci 15 cm, zakonczone regulatorami
poziomu. W zlewie zamontowaé chromowang, obrotowg baterie zlewozmywakowg z wyciggang wylewka o
diugosci weza ok. 100 cm; w rgczce przetacznik strumienia wody. Szafa musi by¢ wpasowany we wneke $cienna.
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
Politechnika Gdanska
Centrum Ekoinnowacji

Pomieszczenie: PARTER Rysunek nr 1
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Pomieszczenie: Portiernia

Politechnika Gdanska

Centrum Ekoinnowacji

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Rysunek nr 2
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Pomieszczenie: Portiernia Rysunek nr 5
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
Politechnika Gdanska

Centrum Ekoinnowacji

Pomieszczenie: Portiernia - Stanowisko portiera - Lada Rysunek nr 6
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Pomieszczenie: Portiernia Rysunek nr 7
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Rysunek nr 8
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Lada - stanowisko pracy studentéw Rysunek nr 10
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Rysunek nr 11
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Lada - stanowisko pracy studentéw Rysunek nr 12
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Pomieszczenie: 0.16 szatnia
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Pomieszczenie:0.16 szatnia

Zatgcznik nr 3 do SWZ

Politechnika Gdanska

Centrum Ekoinnowac

Rysunek nr 14
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Pomieszczenie: 0.16 szatnia

Zatgcznik nr 3 do SWZ
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Rysunek nr 15
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Politechnika Gdanska
Centrum Ekoinnowacji

Rysunek nr 16

Pomieszczenie: Audytorium
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
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Centrum Ekoinnowacji

Audytorium - Katedra Rysunek nr 17
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Zatgcznik nr 3 do SWZ

Politechnika Gdanska

Centrum Ekoinnowacji

Rysunek nr 18

Audytorium - Katedra
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Zatgcznik nr 3 do SWZ
Politechnika Gdanska
Centrum Ekoinnowacji

Audytorium - Méwnica Rysunek nr 19
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