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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekt:
Nazwa; Oczyszczainia Sciekéw LYNA z ukladem generacji - przylacze nr 1 (PL0O037630000823109)
Adres {Nr dzialki): Olsztyn, ul. Lesna 9

gm. Olsztyn, dz. 2/1 obr 156
Grupa przylaczeniowa: ] \
Moc przylaczeniowa: Pobierana z sieci 950 kW (istniejaca),

Wprowadzana do sieci 0 kW
Miejsce przyigczenia: GPZ - OLSZTYN 1[02]

Linia 15 kV OLSZTYN 1-SUW KAROLIN 2 [226]
Stacja SN/nN OCZYSZCZALNIA LYNA 0-0025 - szyny rozdzielni SN w polu nr 11.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
zaciski pradowe tacznika szyn SN w polu nr 9 stacji OCZYSZCZALNIA LYNA O-0025 od strony zasilania
Rodzaj polaczenia z siecig;  kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspbipracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Stacja transformatorowa WN/SN:

Urzadzenia SN:
Urzadzenia nn;
Automatyka EAZ:

Telemechanika i Lacznosé:

Zakres inwestycii realizowanych przez podmiot przylaczany _

Urzadzenia, instalacje lub sieci podmiotu przylaczanego: , :

a) Istniejace sieci i instalacje abonenckie zasilane z sekcji 1 stacji OCZYSZCZALNIA LYNA 0-0025 nalezy dostosowaé do
wspolpracy z nowymi generatorami.

b) Zapewnic trwaly podziat sieci abonenckiej SN w spos6b uniemozliwiajacy spigcie do pracy rownoleglej przylaczy nr 1 i nr 2
Oczyszczalni. i

d) Wykona¢ odwzorowanie stanu poloZenia i sterowanie tacznikami w systemie nadzoru pracy sieci ENERGA-OPERATOR SA
(SCADA EOP) oraz zapewni¢ w monitoring generowanej energii elektrycznej, mocy czynnej, biernej, napiécia, pradéw oraz
czestotliwosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w p. 7.2.4.

€) Wykonanie ww. czynnosci nalezy potwierdzi¢ w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane;”.

Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane.:
Zgodnie z wymaganiami Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (IRIESD) oraz ninigjszych
warunkéw przylgczenia. : :

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci whnioskodawcy:
a) Uklad zabezpieczen i automatyki powinien zapobiega¢ przenoszeniu sig zakiocen z przylaczonej instalacji odbiorczo-
wytworczej na siec ENERGA-OPERATOR SA oraz uniemozliwié prace generatoréw na siec przy zaniku napiecia w miejscu
przylaczenia. ;

b) W ukladzie zasilania generatorow nalezy zainstalowa¢ dodatkowy uklad automatyki zabezpieczeniowej, spehniajacy
wymagania okreslone Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA (IRIESD), wyposazony w
funkcje: '

- nadpradowe od skutkéw zwar¢ migdzyfazowych zwloczne iflub zwarciowe,

- nad/podnapieciowe,
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- nad/podczgsiotiwosciowe,
- Ziemnozwarciowe

¢) Ww. zabezpieczenia powinny po?rlodowac‘: otwarcie wylacznikéw sprzegajacych generatory z siecig elektroenergetyczna,
d) Pola SN igcznikéw podzialowych w sieci abonenckiej nalezy wyposazy¢ w blokady elektryczne i mechaniczne
uniemozliwiajace zamknigcie ww. !écznikéw przy jednoczesnym zasilaniu obiektu przylaczanego z obu przylaczy i zapobiegajace
spieciu roznych ciggbw liniowych ENERGA-OPERATOR SA do pracy réwnoleglej. ’

e) Nastawy zabezpieczen nadpradowych w polach zasilajacych nalezy dostosowac do wysokosci mocy przylgczeniowe;.

f) Urzadzenia automatyki zabezpiet;:zeniowej i telemechaniki nalezy zasila¢ z automatycznego Zrodla napigcia (UPS lub baterig
akumulatoréw), |
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalaci lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

a) Przylaczang instalacje odbiorczo-wytworczg nalezy wyposazyé w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego
nadzoru i sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie (SCADA EOP), w zakresie
niezbednym dfa monitorowania prawidiowej wspolpracy jednostek wytworczych z siecia. W tym zakresie nalezy wykonac:

- sygnalizacje dwubitowa stanu polozenia wylacznikéw w polach rozdzielni SN stacji OCZYSZCZALNIA LYNA 0-0025, pol SN
tacznikéw podzialowych w sieci abonenckiej oraz w wylacznikéw w polach generatoréw,

- mozliwoé¢ zdalnego sterowania wylacznikow sprzegajacych generatory z siecia z moziiwoécig ich zablokowania i kasowania
blokady zalgczenia. i

- sygnaly zwigzane z zadzialaniem § pobudzeniem zabezpieczen

- wartosci pradéw, napieé oraz mocy czynnej i biemej w polach generatoréw.

c) System nadzoru pracy stacji w cieéci abonenckiej powinien wspélpracowat z systemem nadzoru ENERGA-OPERATOR SA.
Wymiana danych pomiedzy sterowémikiem telemechaniki a nadrzednym systemem nadzoru SCADA ENERGA-OPERATOR SA.
powinna odbywaé sig przy wykorzystaniu ustugi APN w sieci GSM w technologii GPRS.

d) Infrastrukture teletransmisyjng dl’fa polrzeb przesylania danych Podmiot Przylaczany wykona wiasnym staranie.

Wymagany stopieii skompensowania mocy biernej: tgp=<0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Pole nr 7 w sekcji 1 rozdzielni SN sltacji OCZYSZCZALNIA LYNA 0-0025

Rodzaj i prad znamionowy oraz mit?jsoe usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego: -

Sposéb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: |

- Energia elektryczna czynna pobrana,

- Energia elektryczna czynna oddana,

- Energia elekiryczna bierna w 4 kv}adrantach,

- Moc maksymalna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo—frozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:

Wymagane - istniejacy uktad transmisji danych. (

a) W przypadku montazu ukiadéw pomiarowych dla potrzeb pomiaru energii wytworzonej brutto nalezy zapewni¢ komunikacjg™
systemu operatora z ukladem rozligzeniowym oraz ukiadami dla potrzeb pomiaru energii wytworzonej brutto. Migdzy ww.
ukladami pomiarowymi naleZy wykona¢ dodatkowe potgczenie przewodowe. _

b) W ukladzie pomiaru energii wytworzonej brutio nalezy zapewnic dziatanie ukladu pomiarowego i komunikacji takze w
przypadku odstawienia jednostki wytworczej (poprzez podirzymanie zasilania ze zrodel zewnetrznych lub cdpowiednie
umiejscowienie obwodéw napigciowych.

c) Uklady pqmiarowo-rozliczeniowg powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ transmisji danych pomiarowych w trybie “off line” do lokalnego
systemu pomiarowo-rozliczeniowego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych
ficznikow energii elekirycznej lub rejestratorow (koncentratorow).

d) Protokl transmisji danych pomiarowych oraz format udostgpnianych danych musza by¢ akceptowane przez system
dystrybucyjny. (l

e) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dodatkowe:

Uklad pomiarowy energii wytworzjonej brutto (instalacja opcjonaina zalezna od decyzji inwestora) nalezy zainstalowa¢ na
zaciskach generatoréw. Nalezy zastosowat dwukierunkowy ficznik energii czynnej z rejestracjg profili obciazenia, kompatybilny z
licznikiem roziiczeniowym (w gestii inwestora elektrowni).

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne;j automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

Dotyczy sieci o napieciu 110 kVw (iBPZ OLSZTYN1

a)  Spos6b pracy punktu neutralnego sieci: uziemiony punkt neutralny Xo/Xt =-

b)  Napiecie znamionowe sieci: ! 110 KV .
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€)  Prad zwarcia doziemnego 1-faz: - A przyczasie 0,1 s w siréfie podstawowej i w czasie
5 przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej 1
d)  Prad zwarcia doziemnego 3-faz: - A przy czasie 0,1 s w strefie podstawowej i w czasie
przerwy SPZ 0,7 s i czasie strefy drugiej1s
e)  Moc zwarciowa na szynach 110 kV: . A
f)  System ochrony od porazer - uziemienie ochronne
Dotyczy sieci o napigciu [SN] 15 kV w GPZ OLSZTYN 1
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym rezystor
pierwotny
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 226 A
d)  Czas wyiaczenia zwarcia doziemnego 04 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 134 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0,2 s
Rz‘eczywistq warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazef uziemienie ochronne
inne wymagania:
Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszczaine graniczne parametry ich pracy:
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV] [Moc znam. [kVA]| llos¢ sztuk
Generator synchroniczny LSA46.3M8 C6S/4 (w agregacie kogeneracyjnym 04 300 1
HE-EC-235/262-LG235-B) - projektowany G1

Wymagania techniczne dla farmy wiatrowej wynikajace z pkt. 8. zatacznika nr 1 Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD). - nie dotyczy
Inne ustalenia: :
Dotyczy dokumentacji projektowej:
Projekt wykonawczy przylaczanej instalacji odbiorczo-wytwoérczej w zakresie przylacza abonenckiego, uktadu podigczenia
generatorow, rozliczeniowego ukiadu pomiarowego oraz automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie. h
Ww. dokumentacje projektowa nalezy dostarczyé celem sprawdzenia, w oryginale (1 egz.) wraz z wersjq elektroniczna,
Dotyczy wspolpracy ruchowej::
Co najmniej 2 miesiace przed terminem uruchomienia przebudowanych urzadze pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy
zaktualizowac i uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie instrukcje wspblpracy ruchowej i eksploatagji
urzadzen, instalacii i sieci.
Dotyczy umowy o przylgczenie:
Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej.
Uwagi dodatkowe:
a) Przed zalaczeniem przebudowanej instalacji odbiorczo-wytwérczej do ruchu, przylaczane urzadzenia nalezy zglosié do
sprawdzenia w Wydziale Przylaczer ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie. Do zgloszenia nalezy dolaczy¢:
- "Oswiadczenie o Gotowosci Instalacji Przylgczanej”,
- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzet i instalacji z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGA-OPEARTOR SA dokumentacjg,
- protok! odbioru przylaczanych urzadzen i instalagji odbiorczo-wytworczych, sporzadzony przez Inwestora wraz z: protokotami
bada edbiorczych instalacii, protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen facznosci oraz telemechaniki
(o ile obiekt jest wyposazony), protokotami badari odbiorczych urzadzen odbiorczych i wytworczych, innymi dokumentami
wynikajacymi z indywidualnych dfa danego obiektu uwarunkowan,
- dokumentacjg powykonawcza przylaczanych urzadzer i instalacji z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami
(jesli takie nastgpity), f
- uzgodniong instrukcje wspélpracy ruchowej przylaczanej elekirowni,
- harmonogram uruchomienia przylaczanego zakladu oraz ukiadu generaciji.
b) W ramach odbioru technicznego nalezy przeprowadzi¢ proby funkcjonalne pracy generatora przy udziale pracownikow
Operatora. ;
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. ‘
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié aktualne wymagania okresione w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziafania ENERGA-OPERATOR.
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16.  Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 93 poz.
623 z 2007 r.). ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww.
obiektu. Nalezy liczyé sig z moZiiwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej.: Warunkiem wprowadzenia do sieci
wyprodukowanej energii elekirycznej jest wytwarzanie tej energii o parametrach okreslonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej i posiadanie przez Podmiot Przylaczany urzadzen nie powodujatych zakidcen w pracy sieci i innych
odbiorcow mogacych powodowaé pogorszenie standardéw jakosciowych energii elektrycznej w sieci ENERGA~OPERATOR SA.

17.  Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. :

18.  Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia dostarczenia ich podmiotowi przylaczanemu.

19.  Uwagi dodatkowe: _

Runowicz Malgorzata
OPRACOWAL i/ ZA?IWIERDZIL
tel. 896121803 - ‘%\

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
3. Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn
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