D-05.03.01Nawierzchnia zwirowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.01 NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
Grupa robot: Roboty w zakresie konstruowania, fundanentowania oraz wykonywania nawierzchni drég.
KOD CPV: 45233000-9

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoéinej specyfikacji technicz(®$T) s wymagania dotyczce wykonania i
odbioru robét zwijzanych z wykonywaniem nawierzchivirowej jako pobocza przy zadanijiPrzebudowa drogi
powiatowej nr 1603N Czarny Piec — Napiwoda w km 04D — 0+408”

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (SST) stanowi olhaujaca podstaw opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokumemetargowy i kontraktowy przy przebudowie drogi
powiatowej :

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z
wykonywaniem nawierzchriwirowej jako pobocze gr 8 cm.
Nawierzchng zwirows jako pobocze mama wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i
uktada

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigrigstosowana do szybkiego ruchu samochodowego
ze wzgkdu na pylenie, nieréwrci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp. nawierzchnia
tluczniowa, brukowcowa lubwirowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesfmych, ktdrej warstwiieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez wycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okrdenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pue SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materiaty do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesigrawinna
miesci¢ sie w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnigm@anych na rys. 1. Skiad ramowy uziarnienia
podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetni@wymagania normy PN-B-11111 [2] i
PN-B-11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki zarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.
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Tablica 1. Skltad ramowy uziarnienia optymalnej rogaskizwirowej

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa Iyb : .
’ ; : warstwa dolna nawierzchni
kwadratowych warstwa goérna nawierzchni ;
) : dwuwarstwowej
sita dwuwarstwowej
mm a b, a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Przeswity oczek kwadratowych v mm

wymagania dotyczce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
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3.2. Sprat do wykonania nawierzchnizwirowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchmwirowej powinien wykazé sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprgtu:

— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywaniangru

— spycharek, réwniarek lub spim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchnianieozkiadania,
profilowania,

— sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talewe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewanych zbiornikbw na woe do zwilzania mieszanki optymalnej, wypasmych w urzdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowychkbkéch i srednich,

- walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernysuszgniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe pod nawierzclgniwirows powinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01
»Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

Podiaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalmegrzez utéenie warstwy
odsijczapcej z piasku o wskaiiku wodoprzepuszczalda wiekszym od 8 m/dogy wedtug zasad okénych w
SST D-04.02.01 ,Warstwy odszapce i odcinajce”.

Zamiast warstwy odszajcej poditae gruntowe mena ulepszy stabilizupc je wapnem, cementem lub
popiotami lotnymi z wgla brunatnego wedtug zasad afoaych w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone
podtaza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwamilifaulicznymi”.

Grubai¢ warstwy ulepszonego podia, jezeli nie zostata okidona w dokumentacji projektowej,
powinna wynosi 15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1.Projektowanie skladu mieszarkiirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bad& mieszanki, wedlug wymagaodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnas¢ optymalrg mieszanki okrdong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z ngAiN-B-04481 [1].

5.3.2.0dcinek prébny

Wymagania dotycce wykonania odcinka prébnego podano w SST D-08M,Nawierzchnie
gruntowe. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.

5.3.3.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej grétipprzy wyciu rowniarki.
Grubai¢ roztazonej warstwy mieszanki powinnadbiaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto grubaé
projektowan, tj.:

a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padialepszonym) od 8 do 12 cm,



D-05.03.01 Nawierzchnia zwirowa

b) dla kadej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na padigruntowym lub warstwie odszapcej) od 10 do
16 cm.

Mieszanka po rozieniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego.
Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powirmapocz¢ sie od kravedzi i stopniowo przesuwa
pasami podtnymi, czsciowo naktadajcymi si w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku naley rozpoca¢ od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi cz$ciowo naktadajcymi sk, w
kierunku jej gérnej krapdzi. Zag:szczenie nalg kontynuowé do osignigcia wskanika zagszczenia
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest onstimg, do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 0,98 zagszczenia maksymalnego, oklmnego wedtug normalnej préby Proctora, zgodniézB204481 [1]

i BN-77/8931-12 [6].

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotn@& mieszanki jest wisza o wgcej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszagknalezy
osuszy w spos6b zaakceptowany przezyiniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwikzy¢
okreslong iloscig wody. Wilgotnég¢ mazna bada dowolry metod, (zaleca s piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchrg zwirowa wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna by
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymogow jak»efy

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna Ipjelegnowana. W pierwszych dniach po
wykonaniu nawierzchni natg dba, aby byla ona stale wilgotna, zrasgaj wodg ze zbiornikbéw przewmych.

Nawierzchnia powinna ldyrownomiernie zajdzana (dogszczana) przez samochody na catej jej
szerokdci, w okresie 2 tygodni, w zwrku z czym zalecagprzektadanie ruchu nande pasy przez
odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajce s¢ wklesniecia po okresie piegnacji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomacskardéw. Wczesne wyréwnanie wddie¢ zapobiega powstawaniu wybojowzak
mimo tych zabiegdw twoezsic wyboje, uszkodzone miejsca natevycigé pionowo i usuné, dosypa swiezej
mieszankizwirowej, wyprofilowat i zag:sci¢ wibratorem ptytowym lubecznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszankiwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchmvirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

co 100 m oraz w punktach gtéwnych tukgw

1 | Uksztaltowanie osi w planie .
poziomych

2 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

3 | Réwna¢ podiwna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 | RGwnd¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 1Q pomiar(’)V\{ na 1 km oraz w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szerokéc¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 | Grubagg¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 |Zagszczenie 1 badanie na 608 mawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni
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O$ nawierzchni w planie nie mae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej e niz +5 cm.
6.3.3.Rzedne wysokéciowe

Odchylenia rgdnych wysokéciowych nawierzchni od kgnych projektowanych nie powinno by
wigksze nk +1 cmi -3 cm.

6.3.4.R6wnas¢ nawierzchni

Nieréwnaici podiuzne nawierzchni naley mierzy¢ fata 4-metrowva, zgodnie z norrp BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnaici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowg fatg. Nieréwndaci nawierzchni nie powinny przekraczd5
mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powbytyzgodne z dokumentacprojektovg z
tolerancy + 0,5%.

6.3.6.Szeroké¢ nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Grubgs¢ warstw

Gruba¢ warstw naley sprawdza przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerééio
nawierzchni. Dopuszczalne odchyiki od projektowagrepdci nie powinny przekracZatl cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia najyeprzeprowadz&ana podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i poréniu zgodnéci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentagj projektova.

Pochylenie niwelety dna rowdw najesprawdza co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie
spadkéw od spadkow projektowanych nie powinndwigksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodiud z
projektowanymi kierunkami odprowadzenia wod.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zaggszczenie nawierzchni nalebada co najmniej dwa razy dziennie, z tyae maksymalna
powierzchnia nawierzchni przypades na jedno badanie powinna wyrio800 ni. Kontrok zag:szczenia
nawierzchni ména wykonywa dowolrg metod,.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchimiirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatnimi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zggzczenie ze skropieniem wpdpodiaza gruntowego lub warstwy
odsjczapce),

- dostarczenie materiatow,

— dostarczenie i wbudowanie mieszariiirowej,

- wyréwnanie do wymaganego profilu,

— zagszczenie poszczegolnych warstw,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloenawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§enoawierzchni
planografem i fat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu.



