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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla
zamierzenia budowlanego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie
terenu w m.Owieczkowo. Inwestorem tego zadania jest Gmina Golub-Dobrzyn.
Realizacja zadania projektowana jest na dziatkach nr 128/34, 128/35, 128/36 obr. 0018
Sokoligéora jednostka ewidencyjna 040503 2 Gmina Golub-Dobrzyn. Opracowanie
niniejsze stanowi projekt archietktoniczno-budowlany dla projektowanego zamierzenia
o ktérym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020
roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022
r. poz. 1679). Zakres niniejszego opracowania obejmuje roboty elektryczne zwigzane
z realizacjg powyzszego zadania. Czesci inwestycji realizowane na podstawie niniejszego
opracowania zaliczone sa do XXVI kategorii obiektow budowlanych.
2.0.0.Podstawa opracowania.
- umowa z Gming Golub-Dobrzyn,
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celow projektowych,
- warunki na budowe sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej wydane przez
ENERGA OSWIETLENIE sp. z 0.0. znak: EO/T/WT/DRUB/1/2024 z dnia 5 stycznia

2024 roku,
- odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 25 stycznia 2024 roku
przeprowadzonej przez Starost¢ Golubsko-Dobrzynskiego — sprawa znak:

GOD6630.10.2024,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami).

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1693
ze zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 1210).

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.1609 ze
zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- obowiazujace przepisy i normy, w tym:

- PN-EN 13201:2007 Os$wietlenie Drog,

- N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa,

- PN-EN 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
1 budowa,

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobdr
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow,

- PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-IEC 60364 (2000) — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane
arkusze.



- wizje lokalne i pomiary w terenie,
- aktualna mapa do celow projektowych,
3.0.0. Zakres opracowania.
Projektowane zamierzenie budowlane swoim zakresem obejmuje wykonanie:

- zabudowa na stupie linii napowietrznej roztagcznika bezpiecznikowego RSA00/3
kpl.1 wraz z zasilaniem z istn. linii napowietrznej o$wietleniowej wykonanej
przewodem 1xAL 25mm?,

- budowa linii kablowej o$wietleniowej typu YAKXSzo 4x25 mm? 0,4/1 kV wraz
z budowa 4 stupoéw stalowych stozkowych o gr. 4 mm 1 przekroju okraglym
ocynkowanych o wys. 8m montowanych na fundamencie F-120

- zabudowa 4 szt. opraw w kolorze RAL 7040 typu LED PHILIPS BGP281 T25
IxLED75-4S/740 DX10 44,5W montowanych na wysiegniku

- montaz ogranicznika przepig¢ — 1. kpl

- wykonanie uziemien - 3 kpl.

Klasa o$wietleniowa i obliczenia fotometryczne.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 dla o$wietlenia terenu przyjeto nastgpujace zalozenia:

- wspotczynnik konserwacji — 0,8

- $rednie natgzenie oswietlenia — 101x, min.

Zastosowane w niniejszym projekcie rozwigzania techniczne zapewniajg speinienie
wymogow oswietleniowych wg normy PN-EN 13201. W projekcie postuzono si¢
obliczeniami komputerowymi w programie Dialux z bazg fotometryczng producentow
opraw o$wietleniowych. Do realizacji niniejszego zamierzenia
4.0.0.Opis stanu istniejacego.
Projektowane do realizacji boisko polozone jest czgsciowo w miejscu istniejgcego, nie
uzytkowanego placu zabaw a cz¢sciowo na terenie uzytkowanym jako zielen niska. Teren
ten polozony jest bezposrednio przy granicy pasa drogowego drogi gminnej oraz
pomiedzy istniejagcymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. W liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji zlokalizowane sg istniejagce, nie kolidujace
z projektowanym zakresem zamierzenia sieci infrastruktury technicznej. W granicach
terenu obj¢tego opracowaniem zlokalizowany jest stup linii napowietrznej eNN 0,4 kV
z liniami zasilajagcymi w energi¢ elektryczng istniejgca przylegla zabudowe oraz linia
zasilajaca istniejgce oswietlenie drogowe. Od strony poludniowo zachodniej, do obszaru
realizacji zamierzenia przylega istniejacy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
szeroko$ci 1,5 m a za nim zlokalizowane s3 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja istniejgce nasadzenia
krzewow (zywoptot ze $liwy atycza) nie kolidujace z projektowanym zamierzeniem.
W granicach tych zlokalizowane jest nieczynne przytacze telekomunikacyjne. W liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji nie wystepuje zabudowa kubaturowa kolidujaca
z projektowanym zagospodarowaniem.
5.0.0. Opis projektowanego zamierzenia budowlanego.
Objete niniejszym opracowaniem zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie przytacza
kablowego na odcinku od istniejagcego stupa linii napowietrznej eNN 0,4 kV do
projektowanej instalacji zasilajacej projektowane do zabudowy shupy oswietleniowe
w ilo$ci 4 szt wraz z oprawami typu LED.
6.0.0.0pinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Opini¢ geotechniczng dla niniejszego zamierzenia umieszczono Ww projekcie
architektoniczno-budowlanym branzy drogowe;.



7.0.0.0pis projektowanych robdét.

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostang nastgpujace prace:

- zabudowa na stupie linii napowietrznej roztgcznika bezpiecznikowego RSA00/3
kpl.1 wraz z zasilaniem z istn. linii napowietrznej o$wietleniowej wykonanej
przewodem 1xAL 25mm?,

- budowa linii kablowej o$wietleniowej typu YAKXSzo 4x25 mm? 0,4/1 kV wraz
z budowa 4 stupoéw stalowych stozkowych o gr. 4 mm 1 przekroju okraglym
ocynkowanych o wys. 8m montowanych na fundamencie F-120

- zabudowa 4 szt. opraw w kolorze RAL 7040 typu LED PHILIPS BGP281 T25
IxLED75-4S/740 DX10 44,5W montowanych na wysiegniku

- montaz ogranicznika przepig¢ — 1. Kpl

- wykonanie uziemien - 3 kpl.

7.1.0. Zasilanie o§wietlenia.

Przed przystapieniem do prac kablowych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
ustalenia tras kabli elektroenergetycznych oraz innych sieci podziemnych. Zasilanie
projektowanego os$wietlenia wykonane bedzie z istniejagcego stupa nr 206 linii
napowietrznej oswietleniowej (wtasnos¢ Energa Oswietlenie sp. z 0.0. ). Zasilanie ze stacji
STAS5-1106 ST OWIECZKOWO PGR. Szatka o$wietleniowa Owieczkowo PGR. W tym
celu nalezy zamontowac na stupie 206 roztgcznik stupowy typu RSA-00/3 z wkiadka
bezpiecznikowg typu NH-00 gG 10A do zasilania i zabezpieczenia projektowanego
obwodu os$wietlenia boiska. Lokalizacja istniejgcego slupa na rys. nr E-OI.
Z projektowanego rozlacznika stupowego typu RSA-00/3 10A wyprowadzi¢ przewod typu
AsXSn 2x25mm? do istniejgcych przewodow roboczych linii napowietrznej gotej typu AL
1x25mm?. Do rozdziatu energii zastosowaé zacisk rozgalezny przebijajacy izolacje
z ogranicznikiem przepig¢ typu ASA 500-5B E3+T. Projektowany przewodd AsXSn
2x25mm? nalezy przymocowa¢ do stupa przy pomocy uchwytow typu SO79.6 .
Z projektowanego rozlacznika stupowego wyprowadzi¢ projektowang lini¢ kablowag
o$wietleniowa typu YAKXSzo 4x25mm2 wykorzystujac trzy zyty kabla (L+PE +N).
Kabel na stupie mocowac¢ za pomocg uchwytéw. Kabel chroni¢ w rurze ostonowej typu
SV 50 do wysokos¢ 2,5m nad powierzchnig ziemi do 0,5 m w ziemi. Rur¢ przymocowac
do istniejacego stlupa za pomocg uchwytow typu U203T z tasmg stalowag. Na stupie
wykona¢ uziemienie organicznika przepig¢ za pomocg uziomdéw pionowych
pomiedziowanych. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ wartosci R<10 Q. Zasilanie
o$wietlenia boiska od roztacznika slupowego bedzie wykonane w systemie TN-S. Na
zaciskach odpltywowych RSA-00/3 wykona¢ podziat przewodu PEN na PE 1 N. Uziemi¢
nalezy miejsce podziatu.

7.2.0.Oprawy oswietleniowe.

Projektuje si¢ oprawy o$wietleniowe typu LED PHILIPS BGP281 T25 1xLED75-4S/740
DX10 44,5W na wysiggniku katowym maltym WKM 1/1/5stopni

Oprawy LED - wymagania

Konstrukcia obra Oprawa zbudowana w systemie modutowym, umozliwiajaca szybka
Ja optawy i bezproblemowa wymia ¢ modutow (panel LED, zasilacz).

2 Budowa oprawy

Dwukomorowa (otwarcie komory osprz¢tu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej). Plaska hartowana szyba. Plaska
obudowa uniemozlwiajgca osiadanie zanieczyszczen. Montaz na
wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm.




Obudowa
wysokoci$nieniowo, zabezpieczonego przed wplywem warunkow

oprawy wykonana z aluminium formowanego

Materiat
3 ateria atmosferycznych substancjami chemicznymi podktadem
epoksydowym i poliestrowg farba proszkowa. KOLOR RAL 7040
Moduty LED spelniaja wymagania normy PN — EN 62471
4 Obtvka »Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.
Pty Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium.
Klasa ochrony [ I lub II klasa ochronno$ci z norma PN-EN 60529
5 przeciwporazeniowej
(izolacji)
6 Uchwyt oprawy W kolorz.e oprawy, oprawa posiada regulacj¢ kata nachylenia
oprawy min. 5, 10, 15 stopni.
Stopien Inosci k _ .
7 opien §zcze floset omory Min. IP66 komora optyczna, Min. [P 65 komora osprzgtu.
optycznej oraz osprzetu
Stopien d Sci . .
oplen. OAPOTROSEL My chronigcy diody LED wykonany ze szkta hartowanego
8 uderzenia [J] systemu L.
0 odpornosci min IK 08
optycznego
Pobor mocy — nie wigksza niz warto$ci mocy oprawa przyjetej
9 Pobor mocy wrobliczeniach f(?tometryczny?h, kryterium minimufn mocy dla
ktorych sg spelnione warunki fotometryczne okreslone normg
o$wietleniowg PN-EN 13201 (luminacja, rownomierno$¢, ol$nienie)
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz. Prad staly zasilania
o oprawy o wartosci 700 mA. Uklad zasilajacy umozliwiajacy
10 Zasilanie . . . . .
sterowanie sygnatem DALI. Zasilacz jest wyposazony w czujnik
termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy.
11 Temperatura barwy W zakresie od 4000K
12 Wskaznik oddawania barw | CRI>70
Mozliwos¢ uzywania
i fil . . .
13 zml'en.neg.o profiiu Autonomiczna redukcja mocy o 40 % w godzinach 22:30 do 05:30
obcigzenia, zZwanego
potocznie redukcjg mocy
Kalkulowan spadek Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: LM-80B10 dla min.
14 .. ,y. P 100 000 godz. (zgodnie z raportem IESNA TM-21-11-LM-80-08
strumienia Swiatla , .
lub réwnowaznym)
15 Zakres temperatury pracy w zakresie od -30°C do co najmniej +35°C
16 [ Wspotczynnik mocy >0,90
17 Odporno$¢ uktadu zasilania|oprawa posiada odpornos¢ na dziatanie napi¢¢ udarowych 10
oprawy na przepi¢cia kV/SkA
18 | Skutecznos¢ swietlna oprawy | >100 Im/W
Oprawa posiada deklaracje¢ certyfikat akredytowanego osrodka
19 | Oprawa posiada badawczego potwierdzajacy deklarowane parametry:. ENEC oraz

ENEC+. Dostepnos¢ plikow fotometrycznych (np. format .Ldt, .les).

Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub




dystrybutora pozwalajace wykona¢ sprawdzajace obliczenia
fotometryczne w ogolnodostepnych oswietleniowych programach
komputerowych (np. Dialux, Relux).

Gwarancja na oprawy (catos¢) 5 lat.

Budowa o$wietlenia powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ktora ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamowienia wskazuje konkretne typy
sprzetu oSwietleniowego - dotyczy projektu obliczen fotometrycznych. Ze wzgledu na
fakt, ze krzywe fotometryczne, niezb¢dne do wykonania obliczen fotometrycznych,
dostarczane s3 jedynie przez producentow opraw oswietleniowych postluzono sie
danymi oprawy przedstawionej w obliczeniach fotometrycznych.

Istnieje mozliwo$¢ zamiany opraw 1 innego osprz¢tu stosujac rownorzedne odpowiedniki
(zachowujac w/w parametry). Zmian¢ typéw opraw nalezy uzgodni¢ z inwestorem
przedktadajac obliczenia parametrow os$wietlenia. Warunkiem jest, aby urzadzenia
réwnowazne posiadaly, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczno-uzytkowe,
jakich uzyto w dokumentacji projektowej do wykonania remontu oswietlenia z
uwzglednieniem tolerancji podanej selektywnie dla wybranych przez Zamawiajacego
parametréw, podlegajacych poréwnaniu.

Dokumenty potwierdzajace parametry techniczno-uzytkowe opraw:

1.

Obliczenia fotometryczne wykazujace, ze oferowane oprawy oswietleniowe spelniajg
wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego, czyli gwarantujg wartosci parametréw
oswietleniowych, na poziomie nie mniejszym niz wymagania normy o$wietleniowej PN-
EN 13201, wykonane zgodnie z tymi, ktore stanowig element projektu. Dla wyliczen nalezy
zastosowac oferowane oprawy o:

1)sumie mocy rzeczywistej opraw, nie wigkszej niz zastosowana w obliczeniach projektu;
2)pozostate warunki odpowiadajace projektowi jak:

- parametry drogi, stanowiska,

- podsumowanie rezultatow obliczen nat¢zenia,

- rownomiernos¢ oswietlenia [Uo],

- wspotczynnik utrzymania przyja¢ w wysokosci 0,8.

Celem przedstawienia obliczen jest udokumentowanie, ze proponowane przez Wykonawce
oprawy oswietleniowe LED, spetniajg wymagania techniczno-uzytkowe Zamawiajacego.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania, spelnienia wymagan, poprzez
wykonanie i1 zalgczenie do oferty obliczen fotometrycznych oswietlenia drog 1 ulic,
zawierajacych wszystkie elementy zawarte w obliczeniach, stanowigcych zawarto$é
projektu Zamawiajgcego. Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w pelni
zgodna z przyjetymi w zalozeniach projektowych Zamawiajacego dotyczacymi
usytuowania stupow, identyczny poziom wspoétczynnika zapasu (ew. odwrotnosci -
wskaznika utrzymania), parametrow rodzaju nawierzchni oraz wydruki muszg zawieraé
wszystkie wyliczone parametry dla punktéw zgodnie z siatkg obliczeniowa
Zamawiajacego.

Poréwnywane beda parametry $rednie, jak w punktach 1) 1 2). Spetnienie powyzszych
warunkow gwarantuje mozliwo$¢ porOwnania zastosowanych opraw 1 uznania, ze
spelniajg wymagania Zamawiajgcego, na podstawie efektu o§wietleniowego.

Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca sktada dane techniczne wtasciwosci
opraw - rozsytu $wiatta opraw oswietleniowych - catej bryly $wiattosci w formie bazy
danych umozliwiajacych na ich podstawie dokonanie wyliczen parametrow
oswietleniowych drogi w og6lnie dostepnym programie komputerowym do wspomagania




obliczen w formacie eulumdat (.Ldt). Dane fotometryczne stanowig integralng czes¢
obliczen fotometrycznych.

2. Dokument wystawiony przez producenta, przettumaczony na jezyk polski, potwierdzajacy
parametry techniczno — uzytkowe oferowanych opraw os$wietlenia ulicznego LED
w szczegolnosci opisy w formie kart katalogowych opraw oswietleniowych lub innych
dokumentow, poswiadczonych przez Wykonawce.

3. Deklaracja zgodnosci w zakresie oznakowania oprawy oswietleniowej znakiem CE lub
dokumentu rownowaznego.

4. Certyfikat potwierdzajacy przyznanie proponowanym przez wykonawce oprawom
o$wietleniowym znaku ENEC przez sygnatariusza porozumienia ENEC lub dokumentu
roOwnowaznego.

5. Oswiadczenie Wykonawcy, ze oferowane przez niego oprawy oswietleniowe, tj.
wymienione w ofercie, posiadajg gwarancje producenta:

- nadiody LED,
- na uklad zasilajacy,
- na obudoweg oprawy,
na okres min. 60 miesigcy.
7.3.0. Parametry techniczne stupow.

W projekcie o§wietlenia terenu dobrano stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany, okragty,
stozkowy z trwale zamontowang dylatacjg, montowany na fundamencie F-120/43. Stup
ocynkowany ogniowo (na zewnatrz i wewnatrz) zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO
1461:2000 o grubosci $cianki 4 mm. Zastosowano stup o$wietleniowy o wysokos$ci
roboczej h = 8 m. Stup montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Wykop pod stupy
oswietleniowe wykonywac¢ mechanicznie lub recznie. W terenie zielonym fundament stup
ma wystawac 2 cm ponad poziom gruntu, Sprawdzi¢ lokalizacj¢, wymiary i zabezpieczenia
scian wykopu. Shupy oswietleniowy ustawia¢ wg planu PZT (rys. E-1). Shupy
o$wietleniowe maja mie¢ oznakowania w postaci trwatych tabliczeki znamionowych
znazwg producenta. W stupach zamontowac izolowane ztgcza kablowe IZK, a samg wneke
wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang §rubami imbusowymi ,,wpuszczanymi" w
pokrywe wneki stlupa lub stosowaé tuleje ostonowa gltowki S§ruby. Oprawe nalezy
montowac¢ na wysiegniku w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot osi shupa.
Przez sposob trwaty rozumie si¢ skrecenie na $ruby z podkitadkami sprezystymi lub
w podobny sposob rownorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajagcy wymiane
oprawy. Wszelkie polaczenia Srubowe  slupa zabezpieczy¢ wazeling techniczng
bezkwasowa 1 zatozy¢ kapturki. Zachowa¢ skrajnie do krawedzi chodnika. Shup
oswietleniowy oznakowany trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwg producenta,
datg realizacji inwestycji oraz kolejnym numerem (na kablach we wngce stupowej zatozy¢
trwale oznaczniki grawerowane). Przed ustawieniem stupa os$wietleniowego nalezy
sprawdzi¢ stan polaczenia metalicznego migdzy rurg wierzchotkowa stupa
a wysiegnikiem, oprawg oraz ciggtosci potaczenia przewodow. W stupach zamontowac
izolowane zlacza kablowe IZK, a samg wneke wyposazyé w drzwiczki lub pokrywe
zamykang $rubami imbusowymi ,,wpuszczanymi" w pokrywe wneki stupa. Minimalny
zalecany wymiar wneki stupowej wynosi 85mm x 400mm. Nalezy zastosowaé oznaczenie
1 numeracj¢ stupow oswietleniowych poprzez wykonanie czarnymi literami i cyframi o
wysokosci Scm, grubosci Smm na biatym tle o wysokosci 10cm. Oznaczenia numeréw
stupéw oswietleniowych nalezy wykona¢ na wysokosci 1,8m od strony chodnika. We
wszystkich stupach zastosowac izolacyjne ztacza typu IZK z mozliwos$cia podpigcia kabla
o $rednicy do 50[mm?]. Ztacza zlokalizowane zostana we wnece stupowej. W stupy
wciagnaé przewody typu YDYzo 3x1,5 mm? — zasilanie opraw o$wietleniowych w zlaczu
bezpiecznikowym typu IZK zastosowac wkiadke gG 4A. Kazda konstrukcja stupa bedzie



potaczona linka LgYzo 16 mm? z przewodem ochronnym PE kabla zasilajacego. Linke
LgYzo 16 mm? zakonczyé koncowka oczkowa Cu. Sie¢ oéwietleniowa zaprojektowana
zostala jako kablowa z zastosowaniem kabli: YAKXSzo 4x25 mm?. Uklad sieci — TN-
C-S. Rozdzial przewodu PEN na PE i N na zaciskach odptywowych rozltacznika
stupowego RSA-00/3 na stupie nr 206.
Projektowane kable zasilajace 0,4kV nalezy uktada¢ w wykopie na gltgbokosci 0,7m. Kable
na calej dtugoéci uktadaé na 10cm podsypce z piasku w rurze HDPE 75 SN 7 kN/m?
uktadang linig falist3 z zapasem (4% dlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Na rur¢ nasypac kolejng 10 cm warstwe
piasku 1 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastgpnie w wykopie utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm 1 szerokosci 25cm a nastepnie zasypac
gruntem rodzimym gruntem ubijajac warstwami, aby uzyska¢ wymagany przez norm¢ PN-
S-02205 ,,Roboty ziemne" wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,97. Promien gigcia
kabli nie mniejszy niz 10 $rednic zewn¢trznych danego kabla. Temperatura otoczenia w
czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C. Kable pod chodnikiem, wjazdami prowadzi¢ w
przepustach kablowych z rur RHDPEp 75mm/4,3 w taki sposob, aby odlegtos¢ od goérne;j
$ciany rury (przepustu) do powierzchni jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu
jego jednostronnego spadku, rzedu 0,1 do 0,2 %. Ilos¢ przepustow wedtug planu PZT E-1.
Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zalozenie na konce rur
naktadek uszczelniajacych. Przy stupach o$wietleniowych pozostawia¢ zapasy kabli rzedu
1,5 m. Przy przepustach, szafie o§wietleniowe, pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 1 m do 3
m. Przed zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng i dokona¢ odbioru przy
udziale przedstawiciela.
Lini¢ kablowa nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi umieszczonymi na linii
kablowej co 10m oraz przy wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach winny
znalez¢ si¢ nastgpujace informacje:

- typ kabla

- trasa kabla

- wilasciciel kabla

- rok utozenia kabla

Typ kabla - OWIECZKOWOZASILANIE BOISKA —rok ...... WYKONAWCA

Po utozeniu kabla, przed jego zasypaniem nalezy:
- wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng (przez uprawnionego geodete),
- dokona¢ odbioru etapowego przy wspotudziale przedstawiciela Inwestora;
- przeprowadzi¢ pomiary ciaglosci zyt oraz rezystancji izolacji kabla.

Wszelkie przekopy kontrolne wykonywac recznie z uwagi na liczne istniejace uzbrojenie
podziemne terenu. Nawierzchnie chodnikéw oraz tereny zieleni, ktore podczas kopania
rowOw zostang naruszone lub uszkodzone nalezy po zamontowaniu stupéw i utozeniu kabli
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Jako ochron¢ dodatkowa (przy uszkodzeniu) przed porazeniem pradem elektrycznym
w sieci o napigciu 0,23[kV] przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-C-S. Konstrukcje stupa (zacisk uziemiajacy) potaczy¢ poprzez montaz linki LgYzo
16[mm?] z zaciskiem PE kabla zasilajacego. W shupach oznaczonych na schemacie
dodatkowo uziemi¢ punkt PE, rezystancja powinna wynosi¢ nie wigcej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm oraz uziomem



pretowym FeZn fil6. Bednarke wprowadzi¢ na zacisk uziemiajgcy shlupa. Instalacje
elektryczng poszczegolnych stupoéw nalezy chroni¢ za pomoca wktadek topikowych 4A,
potaczenia wewnatrz stupa wykona¢ w typie sieci ,,TN-S" za pomocg ztacz izolowanych
typu 1ZK. Nalezy zwroci¢ uwage na polaczenia zaciskow N i1 PE wg normy PN-92/E-

05009/41, PN-91/E-05009/03.

7.4.0. Zestawienie montazowe.

Lp. | Nazwa | Typ jm. | llos¢| Uwagi
Stup o$wietleniowy Stalowy okragly, stozkowy h=8 szt. 4
1 ocynkowany grubos$¢ blachy 4mm,
podstawa stupa plaska z dylatacja
Oprawa o$wietleniowa Szt. 4
) LED PHILIPS BGP281 T25 1xLED75-
4S/740 DX10 44,5W
Wysiggnik ocynkowany Szt. 4
3 WKM 0,5/1/5stopni
4 Fundament F-120/43 Kpl..| 4
prefabrykowany
5 Z}acza kablowe stupowe Bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 4
6 ZYacza kablowe stupowe Zerowe 1ZK-4-02 szt. 4
7 Ztacza kablowe stupowe Zerowe 1ZK-4-03 Szt. 4
8 Z}acza kablowe stupowe Zerowe 1ZK-4-04 szt. 4
9 Kabel zasilajacy YAKXSzo 4x25 mm? m 130
10 Przewod YDYzo 3x1,5 m 36
11 Roztacznik RSA-00/3 + komplet mocowan kpl. 1
bezpiecznikowy
12 Ogranicznik przepie¢ ASA 500-5B E3+T szt. 1
13 Przewdd AsXSn 2x25mm? m. | 11
14 Zacisk uziomowy ZUS 30 szt. 2
15 Bednarka stalowa-oc. 25x4mm m. | 20
16 Klamerka COT 36 szt. 8
17 Pret uziomu fi 14.2mm, dt.6 szt. 3
18 Przewdd izolowany dt. 1x25mm? szt. 1
Im AsXSn
19 Ta$ma stalowa, 2x1, COT 37 m. | 24
20x0.7
20 Zacisk odgatezny SLIP 32.21 szt. 2
przebijajacy izolacje
21 Gtowica kablowa 0.6/1kV STKO1B szt. 1
22 Klamerka COT 36 szt. 7
23 Kolanko FAS50 szt. 1
24 Ostona rurowa SV 50 1-3m szt. 1
25 Uchwyt dystansowy SO 79.5 szt. 7
26 Folia niebieska Szer. 30cm. Grubo$¢ 0,5mm m 100
27 Piasek - m’ | 32
28 Oznaczniki Poliamidowe szt. | 60
29 Rury ostonowe DVR 75mm m 90
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30 Rury ostonowe RHDPEp 75/4,3 mm m 10
31 Przewodd ochronny LgYzo 16mm? m 4
32 Wktadka bezpiecznikowa D01 -4 A szt. 4
33 Wktadka bezpiecznikowa NH-00 gG 10A szt. 1

- obliczenie mocy zainstalowanej
Pob1 = 4x44,536W = 178W
- obliczenie maksymalnych pradow
Tob1 =0,77A
Do sprawdzenia doboru kabla przyjeto jego obcigzalnos$¢ przy utozeniu bezposrednio W ziemi.
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla typu YAKXSzo 4x25mm? wynosi: I, = 75A.
Przewéd zasilajacy oprawe typu YDYzo 3x1,5mm?,
Prad dopuszczalny obcigzenia I, = 15,5A (15,5>4A).
Zabezpieczenie w [ZK w shupie oswietleniowym przyjeto bezpiecznik 4A gG/gL
Prad 1. powodujacy zadziatanie zabezpieczenia 4A gG/gl. w stupie w czasie < 0,4sek wynosi
32A
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego musi spetnia¢ warunek:
Zs<6 Q

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w najdalszym
stupie.
Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania przy zwarciu:

Zs x I, <Up
Prad I. powodujacy zadziatanie zabezpieczenia NH-00 10A w roztaczniku RSA-00/3 w czasie
< 0,4sek wynosi 75A
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego musi spetnia¢ warunek:

752,52 Q
Spadki napie¢ w obwodach sa mniejsze od dopuszczalnego spadku napigcia, ktory wynosi 3%.
8.0.0.Uwagi koncowe.

1. Trasy projektowanych kabli przebiegaja przez tereny gdzie brak jest uzbrojenia
podziemnego w zwigzku, z czym wszystkie wykopy mozna wykonywa¢ mechanicznie, z
zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci.

2. Trasy wymienianych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopow musi wyznaczy¢
uprawniony geodeta.

3. Nowy kabel mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

4. Odlegtos¢ kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢
zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 11 2.

5. Wykona¢ pomiary kontrolne

Sprawdzenie linii kablowej. Po ulozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy
a. pomiar rezystancji izolacji kabli;
b.sporzadzi¢ operat geodezyjny
c. sprawdzenie ciggtosci poszczegdlnych zyt kabli;
d.sprawdzenie poprawnosci kolorystyki poszczegdlnych przewodow fazowych oraz
przewodu PE;
e. sprawdzenie poprawno$ci podiaczenia poszczegdlnych opraw zgodnie ze schematem
ideowym (fazy zasilajace);
f. sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej - pomiar nalezy wykona¢ dla
kazdej z faz
Sprawdzanie uziemienia
a. pomiar rezystancji wykonanych uziomow;

11



b. sprawdzenie ciaggtosci przewodow uziemiajgcych N oraz PE.

6. Inspektor nadzoru dokona odbioru robot zanikajacych. Kierownik robot sprawdzi
1 powiadomi wszystkich gestoréw istniejagcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc instalacji z ich uzbrojeniem.

7. Do odbioru technicznego dostarczyc¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentacji powykonawczej,
- geodezyjng inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500, 2egz.
- protokoty pomiarowe

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonac¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

9. Polska norma N SEP-E-001 (2001) - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

10. Polska norma N SEP-E-004 (2004) - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

11. Polska Norma PN-IEC 60364 (2000) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wybrane arkusze.
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Sposéb podtgczenia kabli w stupie oswietleniowym wyposazonym
w IZK z gniazdami bezpiecznikowymi w pionowym
uktadzie $rub zaciskowych dla kabli

Szczego6t dla jednej oprawy na stupie

A—A

zacisk "PE"

uszczelka drzwiczek

do oprawy oswietleniowej

YDY 3x2,5 mm?

zapas przewodu - 20 cm

wktadka topikowa
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b.odz, dnia 21 czerwea 2012 r
f.odzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3159/1114/12
sygn. akt. KK/D/7131/1922/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i35,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. ym.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Krzysztofowi Furmanskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 8 lutego 1973 r. w Zelowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1922/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

gGlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ziozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
pnygotowama zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Furmanski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktykg zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozyty Vnyrwyiikcegzaminu tha
uprawnienia budowlane. ‘ )

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja meiﬁkhéyjﬂ‘é‘wdzkiej Okreggowej Izby Inzynietéw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie TR ok

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej ‘Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby lnzymcréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Ok.rggowej Izby Inzynieréw Budowmctwa w ‘Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. Avrre a vl Y

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichoniski /&5&@( %/

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB S

mgr inz. Jan Gatazka (l,’/ /\'/
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB :
mgr inz. Tomasz Kluska /é’e/
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Pan Arkadiusz Furmanski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB & £
mgr inz Zbigniew Cichonski /&%ﬂfé/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otxzymum
Arkadiusz Furmarniski
ul. Jodtowa 5/7
98-100 Lask;

Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
a/a.

Sl

Repertorium A nr 055‘//120 1E...
dnia gi”’ W@@é(ﬂ.’.a roku dwa tysigce
OUNOLAGELC

w mojej kancela4‘n notarialne) w Lasku,
przy ulicy 9 Maja 62, poswiadczam zgodnosé
powyzszej kopii 2 okazanym mi d_akun? tem.
Pobrano kwote 24,75, 41...7ym..!.. otych

ie 9o §§ 12 .. 102porz3d o taksie notarialnej.

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;

w

Lo /( P

NOTARIUSZ

Ewa Ha}dukswlcz-Zybert
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Zaswiadczenie

O ramerze wengfikaoyjnym:

KUP-7B6-MIJP-GSB *

Pan Arkadiusz Furmanski o numerze ewidencyjnym KUB/IE/016%/12

adres zamieszkania ul. Strazacka 16, 88-180 Ztotniki Kujawskie

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-05-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2023-05-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. TE* K.

§ 1. Do zachowania eektroniczne] formy czynnosd prawne] wystarcza 2odenie oswiadczenia woli w postad elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Cfwiadczenie woli 2lodone w formie ehektronicmsj jest rdwnowaine 2 céwiadzeniem wali dozonym w formie pisemine],

* weryfikacje poprawncsc dangch w niniejszym zaSwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocs numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby infyniendw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontakiujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowed Izhy Indynierow
Budawnictwa.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie
terenu w m.Owieczkowo.

Adres: Owieczkowo gm.Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dzialki nr 128/34, 128/35 1 128/36 obr.0018
Sokoligora jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
Pl.Tysigclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
techniczny dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

instalacyjna LOD/1922/POOE/

L L
Styczen 2024
. . 12
i urzadzen elektrycznych

mgr inz. Arkadiusz

. w zakresie sieci, instalacji
Furmanski
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9.0.0. Obliczenia fotometryczne

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE OWIECZKOWO BOISKO

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 12.01.2024
Edytor:
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osLiczeniA FoToMeTRYczZNE owiEczkowo Bois (D

DIALuUx

12.01.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP2821-38011e6a-597-4333-b1¢c6-d43381¢c10bf0 UniStreet gen2 - BGP282I -
BGP282 T25 LED75-4S/740 PSA DX10 FG / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 28 63 96 100 85

Designed for large-scale ledification projects, the UniStreet gen2 is the ideal
1:1 luminaire replacement for municipalities. Thanks to its high efficiency and
low initial cost, the UniStreet gen2 luminaire enables a fast payback and
significant savings in terms of energy consumption within a short period of
time. The ease of installation and maintenance is enabled by the Philips
Service tag and the Philips SR (System Ready) socket makes it future-ready
and you can pair this luminaire with lighting control and software applications
such as Interact City. Available with a number of different optics and lumen
packages that can even be tuned further to fit exact project requirements,
UniStreet gen2 is a true point-to-point replacement solution for conventional
light sources. The compact luminaire, using high-guality materials is also
easy to dismantie and recycle at the end of its lifeime.

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Wylot swiatta 1:

105* 105°

%0* ) %0°
el —~—
,~ N
/
(L O
| 78 = =N 75
|
|
| 60* 300 " |
450
a5* s |
600
750
30 15 o 15 x°
cd/kim n=85%
——C0-C180 ——C90-C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

-~
Strona 2

22



osLiczeNiA FoToMeETRYCzZNE owiEczkowo Bois (| IIIEIEGNG

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.01.2024

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspotrzednych)

PHILIPS BGP282I-38011e6a-€597-4333-b1¢c6-d43381¢c10bf0 UniStreet gen2 - BGP282I -

BGP282 T25 LED75-4S/740 PSA DX10 FG
6365 Im, 445 W, 1 x 1 x LED75-4S/740 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m]
X Y Z
1 3.885 15.282 8.300
2 20.729 3.560 8.300
3 30.957 18.344 8.300
4 14131 30.040 8.300

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

X
50
50
50
50

Rotacja [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0

-350
-35.0
145.0
145.0

-~
Strona 3
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osLiczeniA FoToMETRYCZNE owiEczkowo Bois (D D IA LUX

12.01.2024

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1/ Powierzchnia 1/ Tabela (E)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

D aktualne zaznaczenie (10.984 m, 33.009 m, 0.000 m)

D inne zaznaczenia

18.152 14 16 16 16 15 14 13 13 14 15
16.017 15 16 17 16 15 14 13 14 15 16
13.881 16 17 18 18 17 15 15 15 16 17
11.746 15 16 17 17 17 16 16 16 17 17
9.610 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17
7474 15 16 17 17 17 16 16 16 17 17
5339 16 17 18 18 17 16 15 15 16 17
3.203 15 16 17 16 15 14 13 14 15 16
1.068 14 16 16 16 15 14 13 13 14 15

m 1.077 3.231 5.386 7.540 9.694 11.849 14.003 16.157 18.311 20.466
Uwaga: Wspdlrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.

Siatka: 14 x 9 Punkty

Em [|X] Emin []X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

16 1 18 0.705 0.618

-~

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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osLiczeNiA FoToMETRYCZNE owiEczkowo Bois [ G D IA LUX

12.01.2024
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ Tabela (E)

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
D aktuaine zaznaczenie (10.984 m, 33.009 m, 0.000 m)
[:] inne zaznaczenia
18.152 16 16 15 13
16.017 17 17 16 14
13.881 18 18 17 15
11.746 17 17 16 15
9.610 17 16 15 14
7.474 17 17 16 15
5.339 18 18 17 15
3.203 17 17 16 14
1.068 16 16 15 13
m 22.620 24.774 26.929 29.083
Uwaga: Wspolrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartosci Lux.
Siatka: 14 x 9 Punkty
E,, [Ix] Ein [IX] E nax [IX] Ec hE B e
16 1" 18 0.705 0.618
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona‘ﬁ.
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10.0.0.Uzgodnienia , opinie ,warunki.

& Energa | crupazmEn

Oswietlente

EO/T/WT/DRUB/1/2024 Brodnica, dnia 05.01.2024 r.

Gmina Golub-Dobrzyn
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyn

WARUNKI NA BUDOWE
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIOWEJ

Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietlenie boiska w miejscowosci Owieczkowo gmina Golub-Dobrzyn
— kablowa linia oSwietleniowa z stupami stalowymi, oprawami o$wietleniowymi LED
Adres: Owieczkowo dziatka nr 128/34, 128/35, 128/36

Miejsce przylaczenia:
Stacja transformatorowa STA5-1106 OWIECZKOWO PGR, szafka oswietleniowa
Owieczkowo PGR stup linii nn skojarzonej nr 206.

Urzadzenia nn:
- od istniejacego slupa linii nn skojarzonej nr 206 wybudowac odcinek kablowej linii
oswietleniowej o dlugosci i przekroju wediug obliczen, zabudowac stupy stalowe wraz z
oprawami oSwietleniowymi LED o mocy wedtug obliczen
- na istniejacym stupie nr 206 zabudowac roziacznik bezpiecznikowy RSA O0/3 i polaczy¢ do
przewodu oSwietleniowego
- kabel oSwietleniowy wprowadzi¢ na istniejacy stup nr 206 i wpia¢ do roziacznika
bezpiecznikowego RSA 00/3

Zasilanie bedzie podawane w porze Swiecenia opraw oSwietleniowych i ewentualnie podczas
prowadzenia prac eksploatacyjnych.

Prace wykonywac zgodnie z postanowieniami normy SEP-E-004.

Opracowac projekt budowlany. Projekt uzgodni¢ z Dzialem Realizacji Ustug w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica, tel. 665772320

Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych jest uzyskanie uzgodnienia projektu
przez Dziat Realizacji Uslug w Brodnicy.

Wybudowane urzadzenia oswietleniowe ze wzgledu na bezpieczenstwo prowadzenia prac
eksploatacyjnych nalezy przekaza¢ do eksploatacji przez Energa-Oswietlenie Sp. z o.0.
zawierajac stosowne porozumienie.

Wybudowane urzadzenia beda zuzywaly dodatkowa energie elektryczng razem z istniejacym
oSwietleniem drogowym za kiora platnikiem jest Gmina Golub-Dobrzyn, Golub-Dobrzyn ul. Plac
1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn.

10. Inne ustalenia:

T+4858 760 77 20
F+485876077 22

Regon 191251580
NIP 585-12-32-055

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc

ul. Artura Grottgera 7 VIll Wydziat Gospodarczy KRS

81-809 Sopot KRS 0000109164
kancelaria.oswietienie@energa.pl Nrkonta: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621 500,00 z¢
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& Energa | crupaEy

Oswietlenie

11. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 2-lat od daty ich okreslenia.

Z powazaniem
Kierownik
Kontakt Rejonowego Dziatu ?{Q;j;z;-g“ U;}UE
. ) Brodnic
Mirostaw Kolpacki olpadu/
tel. 665 772 320 Mirostatv Kotpacki
RS )

o
SIS 100




