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Nazwa zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi 
                          w miejscowościach na obszarze, których funkcjonowały PPGR.


OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

-przygotowanie terenu pod projektowang budowe,

-budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem,

-budowe oswietlenia dozorowego wraz z przytgczem,

-budowe dojscia i dojazdu do budynku,

-ustawienie tawki z koszem na $mieci,

-dostawe i montaz wyposazenia boiska,

Opisany powyzej zakres robét projektowany jest do realizacji czesciowo w miejscu istniejgcego, nie uzytkowanego placu zabaw a czes$-
ciowo na terenie uzytkowanym jako zielen niska. Teren ten potozony jest bezposrednio przy granicy pasa drogowego drogi gminnej oraz
pomiedzy istniejgcymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

W liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji zlokalizowane s3 istniejgce, nie kolidujace z projektowanym zakresem zamierzenia sieci inf-
rastruktury technicznej. W granicach terenu objetego opracowaniem zlokalizowany jest stup linii napowietrznej eNN 0,4 kV z liniami zasi-
lajacymi w energie elektryczng istniejgca przylegta zabudowe oraz linia zasilajgca istniejgce oswietlenie drogowe. Od strony potudniowo
zachodniej, do obszaru realizacji zamierzenia przylega istniejgcy chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 1,5 m a za nim
zlokalizowane sg miejsca postojowe dla samochodéw osobowych. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja istniejgce nasadzenia
krzewow (zywoptot ze Sliwy atycza) nie kolidujgce z projektowanym zamierzeniem.

Budowa boiska wielofunkcyjnego.

Projektuje sie budowe boiska wielofunkcyjnego z zaprojektowanymi polami do gry:

-w pitke siatkowa,

-w koszykowke,

Dodatkowo w granicach pola gry do koszykowki projektuje sie urzgdzenie miniboiska do gry w pitke nozna. Dla wymienionych na wstepie
dyscyplin sportowych na przeznaczonej do gry powierzchni ptyty boiska wyznaczono pola gry o nastepujgcych wymiarach:

-do gry w pitke siatkowa - 9x18 m,

-do gry w koszykdéwke - 15x28 m,

Ze wzgledu na brak mozliwosci dotrzymania wymaganych wymiaréw pola do gry w pitke nozna, pola tego nie wyznacza sie na ptycie bo-
iska, positkujgc sie wyznaczonymi liniami pola do gry w koszykéwke. Kazda z dyscyplin ze wzgledéw uzytkowych i wzgledéw bezpie-
czenstwa, wymaga stosowania wyposazenia jej dedykowanego. Nie jest dopuszczalne prowadzenie gry przy pozostawionym zamonto-
wanym wyposazeniu dla innej dyscypliny. Zaprojektowano powierzchnie przeznaczong do gry o wymiarach 17x30 m. Nawierzchnia pola
wykonana z poliuretanu 2S warstwg gr. 1,6 cm utozong na podbudowie z betonu C-16/20 gr. 15 cm (powierzchnia podbudowy dylatowa-
na w pola o powierzchni max 10 m2). Podbudowa wykonana na warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Podtoze pod wykonanie warst-
wy odcinajgcej wyprofilowane i zageszczone do uzyskania wskaznika zageszczenia 1d=1,0. Powierzchnia boiska o nawierzchni poliure-
tanowej wynosi 510 m2. W sktad ptyty boiska wchodzi réwniez wykonana na $cianie z wej$ciem na teren boiska pasem

o szerokos$ci 2,0 m nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm koloru czerwonego. Nawierzchnia uktadana na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z betonu C-10/12 gr. 12 cm oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Powierzchnia z kos-
tki stanowi powierzchnie pomocniczg dla projektowanej nawierzchni z poliuretanu. Powierzchnia nawierzchni boiska z kostki betonowe;j
wynosi 60,0 m2. Cato$¢ ptyty boiska obramowane obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na fawie z betonu C-12/15. Pomigdzy na-
wierzchnig z poliuretanu a nawierzchnig z kostki zaprojektowano rozdzielenie z obrzeza betonowego 6x20 cm na tawie z betonu C-12/
15. Spadek poprzeczny ptyty boiska o nawierzchni z poliuretanu 0,5 %, spadek poprzeczny nawierzchni z kostki betonowej 2,0%. . Pola
do gry w poszczegdlne dyscypliny wymalowane na powierzchni ptyty farbg poliuretanowg koloru biatego liniami o szerokosci 5 cm. Po-
wierzchnia plyty boiska ogrodzona ogrodzeniem systemowym z siatki polipropylenowej 10x10 cm koloru zielonego. Siatka mocowana do
konstrukgciji z rur stalowych 60,3x3,2 mm malowanych proszkowo. Konstrukcja ogrodzenia usztywniona wyporami z rur stalowych 60,3x3,
2 malowanych proszkowo. Do montazu konstrukcji i siatki stosowa¢ mocowania przeznaczone dla zastosowanego systemu. W $cianie
od strony potnocno-wschodniej projektuje sie wykonanie bramy wjazdowej dwuskrzydtowej z rur stalowych 60,3x3,2 o wymiarach
skrzydta 3,06x2,42 m wypetionego siatkg ogrodzeniowg powlekang 50x50x2,5 mm. W przesle skrajnym (po stronie lewej) od strony po-
tudniowo-zachodniej, projektuje sie montaz furtki wejsciowej dwuskrzydtowej o wymiarach skrzydet 1,5x2,5 m oraz 0,85x2,5 m z rur sta-
lowych 60,3x3,2 wypetnionego siatkg ogrodzeniowg powlekang 50x50x2,5 mm. Skrzydta bramy i furtki mocowane do stupéw ogrodzenia
po 2 zawiasy na skrzydto. Rama bramy i furtki malowana analogicznie jak stupy ogrodzenia. Brama i furtka wyposazone w rygle i zamki
umozliwiajgce zamykanie terenu plyty boiska. Kolor projektowanych elementéw ogrodzenia RAL 6005 (ciemna zielen). Stupy ogrodzenia
mocowane w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C-16/20 wylewanych na mokro. Odprowadzenie wéd opadowych i powierzch-
niowych z powierzchni ptyty boiska powierzchniowo do gruntu na przylegty teren. Dla wykonania montazu wyposazenia boiska, projektu-
je sie w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym montaz tulei do osadzania stupkéw do montazu siatki do pitki siatkowej, koszy do
gry w koszykdéwke oraz bramek do gry w pitke nozng (bramki o wymiarach jab bramki do pitki recznej). Tuleje systemowe, dostosowane
do systemu zaaprobowanego przez Inwestora systemu wyposazenia. Montowane tuleje muszg by¢é wyposazone w otwér w dnie do ich
odwadniania. Na czas, kiedy w tulejach nie bedg osadzone uzytkowane elementy wyposazenia, wieko tulei musi by¢ zaslepione syste-
mowg zaslepka. Tuleje osadzane w gruncie na stopach z betonu C-16/20. Wymagania materiatowe dla nawierzchni poliuretanowej 2S
zgodne z norma PN-EN 14877:2014-02. Do wykonania nawierzchni stosowac¢ granulat EPDM barwiony w masie. Projektowana nawierz-
chnia musi legitymowac¢ kompletem badan na zgodnos$¢ z przywotang powyzej normg. Wykonanie nawierzchni prowadzi¢, gdy tempera-
tura powietrza jest nie nizsza niz 5°C przez catg dobe a wilgotno$¢ powietrza wynosi 40-90%. Pozostate wymagania dla wykonania robét
okresla szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dojazd na boisko i chodnik.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni dojazdu na plyte boiska z terenu do niego przylegtego chodnika (poprzez zjazd w chodniku) po-
przez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, podbudowie z be-
tonu C-10/12 gr. 12 cm oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Spadek podtuzny dostosowany do rzednych nawierzchni istnieja-
cego chodnika i projektowanej rzednej nawierzchni boiska. Projektuje sie wykonanie chodnika na odcinku od projektowanego boiska do
istniejacego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz warst-
wie odcinajgcej z piasku gr. 15 cm. Nawierzchnia projektowanych wjazdu oraz chodnika obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm na
tawie z betonu C-12/15. Powierzchnia projektowanego dojazdu wynosi 56,0 m2 a projektowanego chodnika wynosi 11,2 m2.

Zielen.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie urzadzenie terenu potozonego pomiedzy projektowanym boiskiem, projektowanym
dojsciem i dojazdem oraz istniejgcym chodnikiem, poprzez urzadzenie na tym terenie trawnika. Podtoze pod trawniki nalezy wykonac ja-
ko warstwe humusu gr. 10 cm. Wysiewu trawnika dokonac recznie. Powierzchnia projektowanego trawnika wynosi 120,0 m2.

tawka wraz z koszem na $mieci,
Przy dojsciu do projektowanego boiska projektuje sie posadowienie tawki z koszem na $mieci. Konstrukcja tawki z rury o $rednicy prze-

kroju 60,3x2,9mm, katownika profilowanego z blachy gr. 5mm. Siedzisko fawki wykonane z lakierowanego drewna egzotycznego, wyso-
ce odpornego na czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe fawki sg zabezpieczone antykorozyjnie, opcjonalnie lakierowane.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

tawka winna spetnia¢ warunki elementu matej architektury do stosowania na wolnym powietrzu. Projektuje sie ustawienie kosza na
$mieci obok projektowanej tawki. Szczegéty kosza zawiera zatgczony rysunek.

Roboty rézne.

Projektowane zagospodarowanie terenu jako roboty dodatkowe przewiduje montaz o$wietlenia dozorowego wokét projektowanego bois-
ka. Projektuje sie posadowienie 4 stupow stalowych ocynkowanych wysokosci 6,0 m posadawianych na prefabrykowanych fundamen-
tach betonowych. Na gtowicy stupa projektuje sie montaz bez wysiegnika aluminiowych opraw oswietlenia drogowego ze zrodiem swiatta
typu LED. Zasilanie oswietlenia z istniejgcej napowietrznej linii oswietleniowej kablem doziemnym do szafy oswietleniowej a nastepnie
do poszczegdlnych lamp.

.Draki do podciggania.

Przy bocznej Scianie boiska, projektuje sie ustawienie przyrzadu do rekreacji zewnetrznej - podwojnych drgzkéw do podciggania. Stupy
nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm. Wszystkie tgczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Ele-

menty stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu
gruntu zgodnie z rysunkiem szczegotowym.

Stot do "pitkarzykow".

Obok projektowanych drazkéw do podciggania, projektuje sie ustawienie urzadzenia zewnetrznego - betonowego stotu do "pitkarzykow".
Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska szlifowana na gtadko co za-
pewnia wysoki komfort gry. Prety poruszajgce pitkarzykami, zakonczone gumowymi uchwytami, wykonane sa ze stali nierdzewnej, od-
pornej na dziatanie warunkow atmosferycznych. Figurki pitkarzy z twardego tworzywa sztucznego w dwéch kolorach. Obrzeze boiska z
listwy aluminiowej zabezpieczajacej przed uderzeniami i odbiciem. Urzgdzenie do ustawienia na gruncie. Konstrukcja elementow beto-
nowych z betonu C-25/30. Blat stotu ze szlifowanego betonu zaimpregnowanego $rodkiem zapewniajacym wysokg odpornos¢ na dzia-
tanie warunkow atmosferycznych. Obrzeza i narozniki stolika ostoniete aluminiowym profilem o zaokraglonych krawedziach. Wszystkie
elementy metalowe wykonano ze stali weglowe;.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp V4 RAZEM

Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.

Obrzeza.

Podbudowy.

Nawierzchnie.

Ogrodzenie.

Roboty rézne.

Wyposazenie.

Zielen.

=|0|®|N|o|n|h|w|h|=

Boisko wielofunkcyjne.

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Boisko wielofunkcyjne.
1.1 Roboty przygotowawcze.
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1./0121-01 ana-|nu pod obiekty sportowe
1|logia
0.086 ha 0.086
RAZEM 0.086
1.2 Roboty ziemne.
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-ll - |m3
d.1./0228-01 koryto pod parking.
2
860*0.15 m3 129.000
RAZEM 129.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 ana-|nawierzchni boiska w gruncie kat. I-IV
2|logia
860 m?2 860.000
RAZEM 860.000
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1./0306-01 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
2 (wykopy pod stupki ogrodzenia i tuleje)
0.512%1*29+0.6"2*1*10+0.5"2*1*6+0.8"2"1.2*2+0.5*0.5*0.6*3 m3 13.971
RAZEM 13.971
1.3 Obrzeza.
5|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|/0402-04 ana-
3|logia
((30.16+19.22)*2+16+6+7.5*2)*0.062+30*0.0394 m3 9.599
RAZEM 9.599
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-01 mentowg
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.1./0407-05 mentowg
3
(30.16+19.22)*2+16+6+7.5*2 m 135.760
RAZEM 135.760
1.4 Podbudowy.
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz-  |m?2
d.1.|0106-03 czeniu
4
510+60+12+56 m?2 638.000
RAZEM 638.000
9|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za dalsze 9 cm grubo$¢ po |m?2
d.1.|/0106-04 zageszczeniu
4
510+60+12+56 m?2 638.000
RAZEM 638.000
10/KNR 2-23 Podbudowa betonowa pod nawierzchnie z poliuretanu zageszczana mecha-  |m2
d.1./0105-03 nicznie o grubosci 15 cm
4
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.1.|/0109-01 ana-|pod kostke betonowg
4|logia
60+56 m?2 116.000
RAZEM 116.000
1.5 Nawierzchnie.
12|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
13|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0325-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
14|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubos$ci 60 mm na podsypce cementowo-piasko-|m?2
d.1./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
5
12 m?2 12.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.000
15|kalk. wtasna |Wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu. m2
d.1.
5
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
16|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych ciggtych nanawierzchni bioska farbg ~ |m2
d.1.|0706-01 ana-|poliuretanowg
5|logia
(16*2+15+28*2+21*2+3*4+11.3+5.6+4.9*2+5.8*4+9*4+18*2)*0.05 m?2 13.945
RAZEM 13.945
1.6 Ogrodzenie.
17|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych wysokosci 3.0 m m
d.1.|0401-01ana-
6|logia
(30.16+19.22)*2 m 98.760
RAZEM 98.760
18|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych dodatek za nastepny 1 m wy-|m
d.1.|/0401-02 ana-|sokosci
6|logia
(30.16+19.22)*2 m 98.760
RAZEM 98.760
19|KNR 2-23 Brama o wym. 4,87x3,06 cm do ogrodzenia szt.
d.1.|/0402-02 ana-
6|logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-23 Furtka o wym. 1,5/0,85x2,5 cm w srodku przesta ogrodzenia szt.
d.1.|/0402-03 ana-
6|logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.7 Roboty rézne.
21|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakow siatkoweki. szt.
d.1.|0309-02
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki minipitki noznej szt.
d.1.|0309-05
7
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do koszykowki szt.
d.1.|/0309-06 ana-
7|logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.1.|0309-07
7
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.8 Wyposazenie.
25 Zakup wyposazenia. kpl
d.1.
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|Kalkulacja |Zakup i montaz tawek. szt.
d.1.|wlasna
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|Kalkulacja |Zakup i montaz kosza na $mieci. szt.
d.1.|wlasna
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|Kalkulacja |Zakup i montaz stotu do pitkarzykéw. szt.
d.1.|wlasna
8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|Kalkulacja |Zakup i montaz drazkéw do podciggania. kpl
d.1.|wlasna
8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.9 Zielen.
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1.|/0510-01
9
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
31|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1.|/0510-02
9
120 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.

Boisko wielofunkcyjne.

KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
0121-01 ana- |botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
logia sportowe

obmiar =0.086 ha

1

1.1 Roboty przygotowawcze.
1
1

R -
1* robocizna r-g 2.8746
35%0.955=33.425r-g/ha
M-
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0060
0.07m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0034
0.04m3/ha
~S--
4* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.1316
1.53m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty ziemne.
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 | m3
d.1.2|0228-01 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il - koryto pod par-
king.
obmiar =860*0.15 = 129.000 m3
~R-
1* robocizna r-g 10.3200
0.08r-g/m3
~S -
2 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.6254
0.0126m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie pod- | m2
d.1.2|0103-04 ana- |toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
logia boiska w gruncie kat. I-IV
obmiar =860 m2
~R-
1* robocizna r-g 2.4080
0.0028r-g/m2
M-
2" woda m3 4.3000
0.005m3/m?2
~S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 3.6980
0.0043m-g/m2
4* spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.3540
0.0039m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste | m3
d.1.2|0306-01 ze skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu I-II)(wykopy pod stupki ogrodzenia i
tuleje)
obmiar =0.5%2%1*29+0.6%2*1*10+0.5"2*1*6+
0.8"2"1.2*2+0.5*0.5*0.6*3 = 13.971 m3
R -
1* robocizna r-g 19.5594
1.4r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.3 Obrzeza.
5|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04 ana- |obmiar = ((30.16+19.22)*2+16+6+7.5*2)*
logia 0.062+30*0.0394 = 9.599 m3
R -
1* robocizna r-g 86.5830
9.02r-g/m3
M-
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.3840
0.04m3/m3
3* piasek m3 2.5917
0.27m3/m3
4* woda m3 4.5115
0.47m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C-12/15 m3 9.9830
1.04m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm zwy-| m
d.1.3|0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
obmiar =30 m
~R-
1* robocizna r-g 6.2520
0.2084r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 20x6 cm m 30.6000
1.02m/m
3* piasek m3 0.1410
0.0047m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.0030
0.0001t/m
5* woda m3 0.0120
0.0004m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm zwy-| m
d.1.3|0407-05 petnieniem spoin zaprawg cementowg
obmiar =(30.16+19.22)*2+16+6+7.5*2 =
135.760 m
~R-
1* robocizna r-g 37.6191
0.2771r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 138.4752
1.02m/m
3* piasek m3 0.7467
0.0055m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2172
0.0016t/m
5* woda m3 0.1901
0.0014m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

10
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PODSUMOWANIE

Obrzeza.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM

-11 -
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0.2608r-g/m2
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.4 Podbudowy.
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.1.4/0106-03 nie - 6 cm grubos¢ po zageszczeniu
obmiar =510+60+12+56 = 638.000 m2
R -
1* robocizna r-g 3.7642
0.0059r-g/m2
M-
2 piasek m3 47.0844
0.0738m3/m2
3* woda m3 3.1900
0.005m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.6158
0.0041m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicz- | m2
d.1.4/0106-04 nie - za dalsze 9 cm grubos¢ po zageszczeniu
obmiar =510+60+12+56 = 638.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.5742
0.0001*9=0.0009r-g/m?2
M-
2* piasek m3 70.6266
0.0123*9=0.1107m3/m2
3* woda m3 4.5936
0.0008*9=0.0072m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
~S -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4.0194
0.0007*9=0.0063m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR 2-23 Podbudowa betonowa pod nawierzchnie z po- | m2
d.1.4/0105-03 liuretanu zageszczana mechanicznie o grubos-
ci15cm
obmiar =510 m2
~R-
1* robocizna r-g | 350.9198
0.7205*0.955=0.688078r-g/m?2
M-
2" masa betonowa C16/20 m3 78.0300
0.153m3/m?2
3* papa smotowa izolacyjna nr 400 m2 32.1300
0.063m2/m?2
4 woda m3 5.1000
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S--
6* walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t m-g 4.7940
0.0094m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$é m2
d.1.4|0109-01 ana- |warstwy po zageszczeniu 12 cm pod kostke
logia betonowg
obmiar =60+56 = 116.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 30.2528




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0580
0.0005m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 3.5380
0.0305m2/m2
4* woda m3 1.1600
0.01m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa C-10/12 m3 14.1288
0.1218m3/m2
~S--
7 walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.6632
0.0402m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowy.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.5 Nawierzchnie.
12|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm m2
d.1.5|0321-02 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =60 m2
~R-
1* robocizna r-g 54.4620
0.9077r-g/m2
M-
2 kostka betonowa gr. 6 cm czerwona m2 61.5000
1.025m2/m2
3* piasek m3 4.3500
0.0725m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.8760
0.0146t/m2
5* woda m3 0.4200
0.007m3/m?2
~S -
6 ubijak spalinowy m-g 3.1800
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 1.8000
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR 0-11 Wijazdy do bram z kostki betonowej grubosci m2
d.1.5/0325-03 80 mm na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg
obmiar =56 m2
R -
1* robocizna r-g 67.5024
1.2054r-g/m2
M-
2* kostka betonowa gr.8 cm szara m2 57.4000
1.025m?2/m?2
3* piasek m3 4.2336
0.0756m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.8400
0.015t/m2
5* woda m3 1.1760
0.021m3/m?2
~S--
6* ubijak spalinowy m-g 2.9680
0.053m-g/m?2
7 pita do ciecia ptytek m-g 1.9600
0.035m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm m2
d.1.5/0321-02 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =12 m2
R -
1* robocizna r-g 10.8924
0.9077r-g/m2
M-
2* kostka betonowa gr.6 cm szara m2 12.3000
1.025m?2/m?2
3* piasek m3 0.8700
0.0725m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 0.1752
0.0146t/m2
5* woda m3 0.0840
0.007m3/m?2
~S--
6* ubijak spalinowy m-g 0.6360
0.053m-g/m?2




KOSZTORYS SZCZEGOLOWY

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
7 pita do ciecia ptytek m-g 0.3600
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|kalk. wtasna |Wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu. m2
d.1.5 obmiar =510 m2
M-
1* nawierchnia poliuretanowa typu 2S wraz z m2 | 510.0000
montazem i dostawg
1m2/m2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16|KNR 2-31 Reczne malowanie linii segregacyjnych cigg- m2
d.1.5|0706-01 ana- |tych nanawierzchni bioska farbg poliuretanowg
logia obmiar = (16*2+15+28*2+21*2+3*4+11.3+5.6+
4.9*2+5.8"4+9%4+18*2)*0.05 = 13.945 m2
R -
1* robocizna r-g 7.6098
0.5457r-g/m2
M-
2 farba poliuretanowa dm3 6.7354
0.483dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow poliuretanowych dm3 1.0250
0.0735dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.6 Ogrodzenie.
17|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalo- m
d.1.6|0401-01ana- |wych wysokosci 3.0 m
logia obmiar =(30.16+19.22)*2 = 98.760 m
R -
1* robocizna r-g 358.8905
3.8052%0.955=3.633966r-g/m
M-
2 masa betonowa C-16/20 m3 1.9752
0.02m3/m
3* stupki z rur stalowych kg | 2367.2772
23.97kg/m
4* rura stalowa ze szwem ocynkowana $r.50 mm | kg 27.6528
0.28kg/m
5* lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 30.6156
0.31kg/m
6* siatka polipropylenowa 100x100 mm gr.4 mm | m2 | 301.9093
3.057m2/m
7 farba olejna do gruntowania dm3 4.9380
0.05dm3/m
8* farba olejna nawierzchniowa dm3 4.2961
0.0435dm3/m
9* rozcienczalnik dm3 1.9752
0.02dm3/m
10* tlen techniczny sprezony m3 0.2074
0.0021m3/m
11* acetylen techniczny kg 0.1481
0.0015kg/m
12* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalo- m
d.1.6/0401-02 ana- |wych dodatek za nastgpny 1 m wysokosci
logia obmiar =(30.16+19.22)*2 = 98.760 m
~R-
1* robocizna r-g 54.2599
0.5753*0.955=0.549412r-g/m
M-
2 stupki z rur stalowych kg 268.3309
2.717kg/m
3* lina stalowa $r.5 mm z drutu ocynkowanego kg 10.1723
0.103kg/m
4* siatka polipropylenowa 100x100 mm gr. 4 mm | m2 102.7104
1.04m2/m
5* farba olejna do gruntowania dm3 0.8987
0.0091dm3/m
6* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.8296
0.0084dm3/m
7 rozcienczalnik dm3 0.3654
0.0037dm3/m
8 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-23 Brama o wym. 4,87x3,06 cm do ogrodzenia szt.
d.1.6/0402-02 ana- |obmiar =1 szt.
logia
R -
1* robocizna r-g 7.9743
8.35%0.955=7.97425r-g/szt.
M-
2* brama stalowa kg 150.0000
150kg/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.3700
0.37dm3/szt.
4* prog z drewna klejonego tukowy szt. 0.4100
0.41szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

16
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR 2-23 Furtka o wym. 1,5/0,85x2,5 cm w $rodku przes-| szt.
d.1.6|0402-03 ana- |ta ogrodzenia
logia obmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.1980
6.49*0.955=6.19795r-g/szt.
M-
2* furtka stalowa kg 94.0000
94kg/szt.
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.2000
0.2dm3/szt.
4* prog z drewna klejonego tukowy szt. 0.2000
0.2szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.

1.7 Roboty rézne.

21|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkow- | szt.
d.1.7|0309-02 ki.
obmiar =2 szt.

R -
1* robocizna r-g 6.2287
3.2611*0.955=3.114351r-g/szt.
M-
2* elementy metalowe kg 15.7000
7.85kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 100 m3 0.0740
0.037m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.0432
0.0216dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0390
0.0195dm3/szt.
6 rozcienczalnik dm3 0.0158
0.0079dm3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow do bra- | szt.
d.1.7|0309-05 mek pitki minipitki noznej
obmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 11.5177
3.0151*0.955=2.879421r-g/szt.
M-
2 elementy metalowe kg 21.4800
5.37kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 100 m3 0.1320
0.033m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1872
0.0468dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1764
0.0441dm3/szt.
6* rozcienczalnik dm3 0.0828
0.0207dm3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

23|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do ko- | szt.
d.1.7|0309-06 ana- |szykowki

logia obmiar =2 szt.
R -
1* robocizna r-g 6.3064
3.3018%0.955=3.153219r-g/szt.
M-
2* elementy metalowe kg 40.2000
20.1kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 100 m3 0.0456
0.0228m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1864
0.0932dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1766
0.0883dm3/szt.
6" rozcienczalnik dm3 0.0826
0.0413dm3/szt.
7 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR 2-23 Ramki do pokrywek na tuleje szt.
d.1.7{0309-07 obmiar = 8 szt.
R -
1* robocizna r-g 15.5275

2.0324*0.955=1.940942r-g/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 elementy metalowe kg 30.7200
3.84kg/szt.
3* zaprawa cementowa M 100 m3 0.0560
0.007m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.1648
0.0206dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1536
0.0192dm3/szt.
6* rozcienczalnik dm3 0.0736
0.0092dm3/szt.
7 pokrywki stalowe na tuleje szt. 8.0000
1szt./szt.
8 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty rézne.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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2.5%(od M)

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt
jedn.
1.8 Wyposazenie.
25 Zakup wyposazenia. kpl
d.1.8 obmiar =1 kpl
M-
1* bramki do pitki recznej (minipitki noznej) szt 2.0000
2szt/kpl
2* stupki do siatkdwki szt 2.0000
2szt/kpl
3* kosze do koszykowki (kompletne zestawy) kpl 2.0000
2kpl/kpl
4 siatka do siatkdwki szt 1.0000
1szt/kpl
5* tawka sportowa dla 5 oséb szt 2.0000
2szt/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|Kalkulacja Zakup i montaz tawek. szt.
d.1.8|wtasna obmiar =1 szt.
M-
1* tawki z montazem szt. 1.0000
1szt.
2 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|Kalkulacja Zakup i montaz kosza na $mieci. szt.
d.1.8|wtasna obmiar =1 szt.
M-
1* kosze na $mieci szt. 1.0000
1szt./szt.
2 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|Kalkulacja Zakup i montaz stotu do pitkarzykéw. szt.
d.1.8|wtasna obmiar =1 szt.
M-
1* stot do pikarzykéw z montazem szt. 1.0000
1szt.
2 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|Kalkulacja Zakup i montaz drazkéw do podciggania. kpl
d.1.8|wiasna obmiar =1 kpl
~R-
1* robocizna r-g 3.5000
3.5r-g/kpl
M-
2 drazek podwdjny do podciaggania szt. 1.0000
1szt./kpl
3* materiaty pomocnicze % 2.5000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9486
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inwestorski 23.01.2024 KST

PODSUMOWANIE

Wyposazenie.

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
jedn.
1.9 Zielen.
30|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy m2
d.1.9|0510-01 grub.warstwy humusu 5 cm
obmiar =120 m2
R -
1* robocizna r-g 29.5668
0.258*0.955=0.24639r-g/m2
M-
2* ziemia urodzajna (humus) m3 6.2400
0.052m3/m?2
3* nasiona traw kg 1.4400
0.012kg/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31|/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za m2
d.1.9/0510-02 kazde nast.5 cm humusu
obmiar =120 m2
~R-
1* robocizna r-g 19.4820
0.17*0.955=0.16235r-g/m2
M-
2 ziemia urodzajna (humus) m3 6.2400
0.052m3/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zielen.
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-21-
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inwestorski 23.01.2024.KST PODSUMOWANIE

Boisko wielofunkcyijne.

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

Stownie:

-22-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Boisko wielofunkcyjne.
1.1 Roboty przygotowawcze.
1|KNR 2-01 0121-|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.086
d.1./01 analogia ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty sportowe
1
1.2 Roboty ziemne.
2|KNR 2-01 0228-|Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75  |m3 860*0.15 =
d.1.|01 KM) w gruncie kat. |-l - koryto pod parking. 129.000
2
3|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 860
d.1./04 analogia warstwy konstrukcyjne nawierzchni boiska w gruncie
2 kat. I-IV
4/KNR-W 2-01 Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skar- |m3 0.5%2*1*29+
d.1./0306-01 pami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m 0.672*1*10+
2 ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-II)(wykopy 0.5"2*1*6+
pod stupki ogrodzenia i tuleje) 0.8727.2*2+
0.5*0.5*0.6*
3=13.971
1.3 Obrzeza.
5|KNR 2-31 0402- |t awa pod obrzeza betonowa z oporem m3 ((30.16+
d.1./04 analogia 19.22)*2+
3 16+6+7.5*2)
*0.062+30*
0.0394 =
9.599
6/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnie- m 30
d.1./101 niem spoin zaprawg cementowg
3
7|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypetnie- m (30.16+
d.1.|05 niem spoin zaprawg cementowg 19.22)*2+
3 16+6+7.5*2
= 135.760
1.4 Podbudowy.
8|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajaca zaggeszczana mechanicznie - 6 cm |m?2 510+60+12+
d.1./03 grubos¢ po zageszczeniu 56 =
4 638.000
9|/KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie - za m?2 510+60+12+
d.1.|04 dalsze 9 cm grubosc¢ po zageszczeniu 56 =
4 638.000
10|KNR 2-23 0105-|Podbudowa betonowa pod nawierzchnie z poliuretanu  |m?2 510
d.1./03 zageszczana mechanicznie o grubosci 15 cm
4
11/KNR 2-31 0109-| Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m2 60+56 =
d.1./01 analogia zageszczeniu 12 cm pod kostke betonowg 116.000
4
1.5 Nawierzchnie.
12|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsyp- |m2 60
d.1.|02 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnie-
5 niem spoin piaskiem
13|KNR 0-11 0325-| Wjazdy do bram z kostki betonowej grubosci 80 mm na |m?2 56
d.1.|03 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wy-
5 petnieniem spoin zaprawg cementowg
14|KNR 0-11 0321-|Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na pod-  |m?2 12
d.1.|02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypet-
5 nieniem spoin piaskiem
15|kalk. wiasna  |Wykonanie nawierzchni boiska z poliuretanu. m2 510
d.1.
5
16|KNR 2-31 0706-| Rgczne malowanie linii segregacyjnych ciagtych nana- |m?2 (16*2+15+
d.1./01 analogia wierzchni bioska farba poliuretanowg 28*2+21*2+
5 3*4+11.3+
5.6+4.9"2+
5.8*4+9*4+
18*2)*0.05 =
13.945
1.6 Ogrodzenie.
17|KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych wyso- |m (30.16+
d.1.|01analogia kosci 3.0 m 19.22)*2 =
6 98.760
18|KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych doda- |m (30.16+
d.1./02 analogia tek za nastepny 1 m wysokosci 19.22)*2 =
6 98.760
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNR 2-23 0402-|Brama o wym. 4,87x3,06 cm do ogrodzenia szt. 1
d.1./02 analogia
6
20|KNR 2-23 0402-|Furtka o wym. 1,5/0,85x2,5 cm w Srodku przesta ogro- |szt. 1
d.1./03 analogia dzenia
6
1.7 Roboty rézne.
21|KNR 2-23 0309-|Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkowki. szt. 2
d.1.|02
7
22|KNR 2-23 0309-|Osadzenie tulei do stupkéw i stojakdéw do bramek pitki  |szt. 4
d.1.|05 minipitki noznej
7
23|KNR 2-23 0309-|Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do koszykowki szt. 2
d.1./06 analogia
7
24|KNR 2-23 0309-|Ramki do pokrywek na tuleje szt. 8
d.1.|07
7
1.8 Wyposazenie.
25 Zakup wyposazenia. kpl 1
d.1.
8
26|Kalkulacja Zakup i montaz tawek. szt. 1
d.1.|wtasna
8
27|Kalkulacja Zakup i montaz kosza na $mieci. szt. 1
d.1.|wtasna
8
28|Kalkulacja Zakup i montaz stotu do pitkarzykow. szt. 1
d.1.|wtasna
8
29|Kalkulacja Zakup i montaz drgzkéw do podciggania. kpl 1
d.1.|wtasna
8
1.9 Zielen.
30|KNR 2-01 0510-|Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- |m2 120
d.1.|01 musu 5 cm
9
31|KNR 2-01 0510-| Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m2 120
d.1./02 nast.5 cm humusu
9

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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