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OPIS TECHNICZNY

1.0.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
zadania pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie
nowej nawierzchni drogi w miejscowosciach na obszarze, ktérych funkcjonowaty PPGR
dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego 1 zagospodarowanie
terenu w m.Owieczkowo gm.Golub-Dobrzyn. Inwestorem tego zadania jest Gmina Golub-
Dobrzyn. Realizacja zadania projektowana jest na dziatkach oznaczonych nr 128/34,
128/35 1 128/36 obr.0018 Sokoligbra. Opracowanie niniejsze stanowi projekt
architektoniczno-budowlany dla projektowanego zamierzenia o ktorym mowa
w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).
Zakres  niniejszego  opracowania  obejmuje  roboty  drogowe  zwigzane
z realizacjg powyzszego zadania. Czesci inwestycji realizowane na podstawie niniejszego
opracowania zaliczone s3 do V kategorii obiektoéw budowlanych.

2.0.0.Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,

- aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- wytyczne do projektowania ustalone przez Inwestora,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze
zmianami).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

- obowigzujace przepisy i normy,

- wizje lokalne i pomiary w terenie,

3.0.0.Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
-przygotowanie terenu pod projektowang budowe,
-budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem,
-budowe oswietlenia dozorowego wraz z przylaczem,
-budowg dojscia i dojazdu do budynku,
-ustawienie fawki z koszem na $mieci,
-dostawe 1 montaz wyposazenia boiska,

Opisany powyzej zakres robot projektowany jest do realizacji cz¢sciowo w miejscu

istniejacego, nie uzytkowanego placu zabaw a cze$ciowo na terenie uzytkowanym jako

zielen niska. Teren ten potozony jest bezposrednio przy granicy pasa drogowego drogi
gminnej oraz pomig¢dzy istniejacymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

W liniach rozgraniczajacych teren inwestycji zlokalizowane sg istniejace, nie kolidujace

z projektowanym zakresem zamierzenia sieci infrastruktury technicznej. W granicach

terenu objetego opracowaniem zlokalizowany jest stup linii napowietrznej eNN 0,4 kV

z liniami zasilajagcymi w energi¢ elektryczng istniejaca przylegta zabudowe oraz linia
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zasilajaca istniejace o$wietlenie drogowe. Od strony potudniowo zachodniej, do obszaru
realizacji zamierzenia przylega istniejacy chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j
szerokosci 1,5 m a za nim zlokalizowane s3 miejsca postojowe dla samochodow
osobowych. Na obszarze objetym opracowaniem wystepuja istniejagce nasadzenia
krzewow (zywoplot ze Sliwy alycza) nie kolidujace z projektowanym zamierzeniem.
4.0.0.Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Dla projektowanego zamierzenia budowlanego nie okresla si¢ uktadu przestrzennego oraz
formy architektonicznej poniewaz projektowany zakres robdt nie obejmuje realizacji
obiektow kubaturowych.
5.0.0.Zgodnos¢ projektowanego zamierzenia z ustaleniami decyzji o warunkach
zabudowy, sposéb dostosowania zamierzenia do zgodnosci z przepisami
i uzgodnieniami.
Nie dotyczy. Dla terenu objetego lokalizacjg placu zabaw nie obowigzuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania terenu jak tez z powodu braku takiej koniecznosci,
nie zostalta wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zaprojektowane
w ramach zadania parametry techniczne obiektow spelniaja warunki okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. z 2022 1. poz. 1225). Odprowadzane powierzchniowo z terenu inwestycji do gruntu
wody opadowe i1 roztopowe speiniaja wymagania dotyczace ilosci zawiesiny ogolnej
1 substancji ropopochodnych okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy speli¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
6.0.0.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
a) kubatura — nie okresla sie,
b) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia potozona w liniach rozgraniczajacych teren realizacji inwestycji -
1.065,0 m?,
- powierzchnia projektowanego boiska tgcznie — 580 m2, w tym nawierzchnia
z poliuretanu 510,0 m? i nawierzchnia z kostki betonowej 60,0 m?,
- powierzchnia dojécia do boiska o nawierzchni z kostki betonowej — 11,2 m?,
-powierzchnia dojazdu technicznego do boiska o nawierzchni z kostki betonowej — 56,0
m?,
c¢) wysokos¢, dlugosé, szeroko$¢:
- dlugos$¢ plyty boiska — 30,16 m,
- szerokos$¢ ptyty boiska — 19,22 m,
- wysokos$¢ — nie dotyczy,
7.0.0.0Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.
Na podstawie wykonanego makroskopowego rozpoznania podtoza gruntowego
stwierdzono, ze w poziomie posadowienia projektowanych obiektow budowlanych
wystepuja grunty umozliwiajace bezposrednie posadowienie na nich obiektow
budowlanych (zglinione piaski drobne i §rednie w stanie sredniozaggszczonym) . Grunty
te zaliczono do grupy no$nosci podtoza G-1. Poziom wody gruntowej na poziomie
ponizej 1 m od poziomu posadowienia projektowanej drogi. Na podstawie
przeprowadzonego rozpoznania stwierdza si¢, ze dla projektowanej inwestycji wystepuja
proste warunki gruntowe. Gteboko$¢ przemarzania na obszarze objetym opracowaniem
wynosi 1,0 m ppt. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa



1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki
gruntowe dla projektowanego obiektu okreslono jako proste, zas obiekt zakwalifikowano
do pierwszej kategorii geotechnicznej.  Posadowienie projektowanych obiektow
bezposrednie w gruncie.
8.0.0.Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze.
Projektowane w ramach projektowanego zadania elementy zagospodarowania terenu
umozliwiajg poruszanie si¢ po nich i korzystanie z nich przez osoby niepetnosprawne.
Wskazane powyzej udogodnienia umozliwiaja rowniez korzystanie z projektowanych
elementéw zagospodarowania przez osoby starsze.
9.0.0.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:
a) 1los¢ jakos$¢ 1 sposob odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych:
Wprowadzane z projektowanych nawierzchni boiska, dojazdu i1 dojscia do boiska oraz
powierzchni trawiastej wody opadowe i roztopowe zgodnie z warunkami okreslonymi
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), nie moga zawiera¢ wigcej niz:
-100mg/1 zawiesin og6lnych,
-15mg/l weglowodoréow ropopochodnych,
Wody opadowe i roztopowe z powyzszego zamierzenia, majac na uwadze uzytkowanie
projektowanych obiektow spehiaja te wymagania.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢,
Nie dotyczy. Ewentualna emisja zanieczyszczen gazowych bedzie miata miejsce
w zwigzku z ruchem pojazdéw poruszajacych sie po istniejacej drodze gminne;.
W zwiazku z projektowanymi robotami budowlanymi nie nastapi zwigkszenia natgzenia
ruchu drogowego na drodze gminnej w poréwnaniu do staniu istniejacego.
Projektowane zamierzenie nie bedzie zrodtem emisji zanieczyszczen gazowych.
¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw,
Objeta niniejszym opracowaniem czes$¢ zamierzenia inwestycyjnego po jej realizacji nie
bedzie zrédlem powstawania odpadow.
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegblnosdci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i1 innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania
s1g,
Nie dotyczy. Majac na uwadze rodzaj projektowanego zamierzenia inwestycyjnego oraz
jego zakres, przy obecnym i projektowanym uzytkowaniu nie bedzie zrédlem tych
emisji.
e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:
Projektowane zamierzenie inwestycyjne polozone jest na obszarze, na ktdrym nie
wystepuje zadrzewienie. W czegsci poludniowo-wschodniej posadzony jest zywoptot
izolacyjny z krzewow lisciastych. Krzewy te nie koliduja z projektowanym
zamierzeniem. Zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkow, projektowana do realizacji
robot czes$¢ dziatki nr 128/36 uzytkowana jest jako budowlana (B), cze$¢ dziatki nr



128/35 uzytkowana jest jako budowlane inne (B1), cze$¢ dziatki nr 128/34 uzytkowana
jest jako budowlana (B). Realizacja projektowanego zamierzenia nie wymaga
wylaczenia gruntdw z uzytkowania rolnego. Nie nadajaca si¢ wierzchnig warstwe
gruntu z wykopdw projektuje si¢ zagospodarowac na terenie przyleglym, nadajace si¢
do wykorzystania grunty z wykopow projektuje si¢ wykorzysta¢ do wyrownania roznic
poziomow pod projektowane boisko oraz dojscie i dojazd.
10.0.0.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Projektowane zagospodarowanie terenu nie wymaga ustalenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Nie narusza rowniez warunkéw zaopatrzenia w wode do celow
pozarowych 1 drég pozarowych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wod¢ oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124 po. 1030) dla
przyleglej zabudowy wielorodzinnej. Realizacja zadania nie zmienia warunkow ochrony
pozarowej przylegltego terenu. Niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu w trybie
przepisOw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
17 wrzeénia 2021 roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. poz. 1722).
11.0.0.Opis projektowanych robat.
11.1.0.Budowa boiska wielofunkcyjnego.
Projektuje si¢ budowe boiska wielofunkcyjnego z zaprojektowanymi polami do gry:
-w pitke siatkowa,
-w koszykowke,
Dodatkowo w granicach pola gry do koszykowki projektuje si¢ urzadzenie miniboiska do
gry w pitke¢ nozng. Dla wymienionych na wstgpie dyscyplin sportowych na przeznaczonej
do gry powierzchni plyty boiska wyznaczono pola gry o nastepujacych wymiarach:
-do gry w pilke siatkowg - 9x18 m,
-do gry w koszykéwke - 15x28 m,
Ze wzgledu na brak mozliwosci dotrzymania wymaganych wymiardéw pola do gry w pitke
nozna, pola tego nie wyznacza si¢ na ptycie boiska, positkujac si¢ wyznaczonymi liniami
pola do gry w koszykéwke. Kazda z dyscyplin ze wzgledow uzytkowych i wzgledow
bezpieczenstwa, wymaga stosowania wyposazenia jej dedykowanego. Nie jest
dopuszczalne prowadzenie gry przy pozostawionym zamontowanym wyposazeniu dla
innej dyscypliny.
Zaprojektowano powierzchni¢ przeznaczong do gry o wymiarach 17x30 m. Nawierzchnia
pola wykonana z poliuretanu 2S warstwg gr. 1,6 cm utozong na podbudowie z betonu C-
16/20 gr. 15 cm (powierzchnia podbudowy dylatowana w pola o powierzchni max 10 m2).
Podbudowa wykonana na warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Podtoze pod wykonanie
warstwy odcinajacej wyprofilowane i zaggszczone do uzyskania wskaznika zaggszczenia
Id=1,0. Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej wynosi 510 m2. W sktad ptyty
boiska wchodzi réwniez wykonana na $cianie z wejSciem na teren boiska pasem
o szerokosci 2,0 m nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm koloru
czerwonego. Nawierzchnia ukladana na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
podbudowie z betonu C-10/12 gr. 12 cm oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm.
Powierzchnia z kostki stanowi powierzchni¢ pomocnicza dla projektowanej nawierzchni z
poliuretanu. Powierzchnia nawierzchni boiska z kostki betonowej wynosi 60,0 m2. Catos¢
ptyty boiska obramowane obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie z betonu
C-12/15. Pomigdzy nawierzchnig z poliuretanu a nawierzchnig z kostki zaprojektowano
rozdzielenie z obrzeza betonowego 6x20 cm na lawie z betonu C-12/15. Spadek



poprzeczny plyty boiska 0 nawierzchni z poliuretanu
0,5 %, spadek poprzeczny nawierzchni z kostki betonowej 2,0%. . Pola do gry w
poszczegbdlne dyscypliny wymalowane na powierzchni ptyty farbg poliuretanowa koloru
biatego liniami o szeroko$ci 5 cm. Powierzchnia ptyty boiska ogrodzona ogrodzeniem
systemowym z siatki polipropylenowej 10x10 cm koloru zielonego. Siatka mocowana do
konstrukeji z rur stalowych 60,3x3,2 mm malowanych proszkowo. Konstrukcja ogrodzenia
usztywniona wyporami z rur stalowych 60,3x3,2 malowanych proszkowo. Do montazu
konstrukeji 1 siatki stosowa¢ mocowania przeznaczone dla zastosowanego systemu. W
$cianie od strony pdinocno-wschodniej projektuje si¢ wykonanie bramy wjazdowe;j
dwuskrzydlowej z rur stalowych 60,3x3,2
o wymiarach skrzydta 3,06x2,42 m wypetnionego siatkag ogrodzeniowa powlekang
50x50x2,5 mm. W przgsle skrajnym (po stronie lewej) od strony potudniowo-zachodniej,
projektuje si¢ montaz furtki wejsciowej dwuskrzydtowej o wymiarach skrzydet 1,5x2,5 m
oraz 0,85x2,5 m z rur stalowych 60,3x3,2 wypetnionego siatkg ogrodzeniowg powlekang
50x50x2,5 mm. Skrzydta bramy 1 furtki mocowane do stupoéw ogrodzenia po 2 zawiasy na
skrzydto. Rama bramy i furtki malowana analogicznie jak stupy ogrodzenia. Brama i furtka
wyposazone w rygle 1 zamki umozliwiajace zamykanie terenu ptyty boiska. Kolor
projektowanych elementéw ogrodzenia RAL 6005 (ciemna zielen). Shupy ogrodzenia
mocowane w gruncie w stopach fundamentowych z betonu C-16/20 wylewanych na
mokro. Odprowadzenie wod opadowych i powierzchniowych z powierzchni plyty boiska
powierzchniowo do gruntu na przyleglty teren. Dla wykonania montazu wyposazenia
boiska, projektuje si¢ w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym montaz tulei do
osadzania stupkéw do montazu siatki do pitki siatkowej, koszy do gry
w koszykowke oraz bramek do gry w pitke nozng (bramki o wymiarach jab bramki do pitki
recznej). Tuleje systemowe, dostosowane do systemu zaaprobowanego przez Inwestora
systemu wyposazenia. Montowane tuleje musza by¢ wyposazone w otwor w dnie do ich
odwadniania. Na czas, kiedy w tulejach nie beda osadzone uzytkowane elementy
wyposazenia, wieko tulei musi by¢ zaslepione systemowa zaslepka. Tuleje osadzane w
gruncie na stopach z betonu C-16/20. Wymagania materialowe dla nawierzchni
poliuretanowej 2S zgodne z normg PN-EN 14877:2014-02. Do wykonania nawierzchni
stosowa¢ granulat EPDM barwiony w masie. Projektowana nawierzchnia musi
legitymowaé¢ kompletem badafh na zgodno$¢ z przywotang powyzej normg. Wykonanie
nawierzchni prowadzi¢, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza niz 5°C przez catg dobg
a wilgotnos$¢ powietrza wynosi 40-90%. Pozostate wymagania dla wykonania robot okresla
szczegOtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
11.2.0.Dojazd na boisko i chodnik.
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni dojazdu na plyte boiska z terenu do niego
przylegtego chodnika (poprzez zjazd w chodniku) poprzez wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm,
podbudowie z betonu C-10/12 gr. 12 cm oraz warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm.
Spadek podhuzny dostosowany do rzednych nawierzchni istniejagcego chodnika
1 projektowanej rzgdnej nawierzchni boiska. Projektuje si¢ wykonanie chodnika na
odcinku od projektowanego boiska do istniejgcego chodnika o nawierzchni z kostki
betonowej gr. 6 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz
warstwie odcinajacej z piasku gr. 15 cm. Nawierzchnia projektowanych wjazdu oraz
chodnika obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie z betonu C-12/15.
Powierzchnia projektowanego dojazdu wynosi 56,0 m2 a projektowanego chodnika
wynosi 11,2 m2.



11.3.0.Zielen.
W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ urzadzenie terenu potozonego
pomiedzy projektowanym boiskiem, projektowanym doj$ciem i dojazdem oraz istniejgcym
chodnikiem, poprzez urzadzenie na tym terenie trawnika. Podloze pod trawniki nalezy
wykona¢ jako warstwe humusu gr. 10 cm. Wysiewu trawnika dokonac recznie.
Powierzchnia projektowanego trawnika wynosi 120,0 m2.

11.4.0.Lawka wraz z koszem na $mieci,
Przy dojsciu do projektowanego boiska projektuje si¢ posadowienie tawki z koszem na
$mieci. Konstrukcja tawki z rury o S$rednicy przekroju 60,3x2,9mm, katownika
profilowanego z blachy gr. Smm. Siedzisko tawki wykonane z lakierowanego drewna
egzotycznego, wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne. Wszystkie elementy stalowe
tawki sg zabezpieczone antykorozyjnie, opcjonalnie lakierowane. Lawka winna spetniaé
warunki elementu matej architektury do stosowania na wolnym powietrzu. Projektuje si¢
ustawienie kosza na §mieci obok projektowanej tawki. Szczegdty kosza zawiera zataczony
rysunek.

11.5.0.Draki do podciggania.
Przy bocznej $cianie boiska, projektuje si¢ ustawienie przyrzadu do rekreacji zewnetrznej
—podwdjnych dragzkéw do podciggania. Stupy nosne ze stalowej rury o $rednicy 114,3 mm.
Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie
proszkowe. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu zgodnie z rysunkiem
szczegdlowym.

11.6.0.St61 do ,,pitkarzykow”.
Obok projektowanych drazkéw do podciagania, projektuje si¢ ustawienie urzadzenia
zewnetrznego — betonowego stotu do ,,pitkarzykow”.
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Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym.
Powierzchnia boiska szlifowana na gladko co zapewnia wysoki komfort gry. Prety
poruszajace pitkarzykami, zakonczone gumowymi uchwytami, wykonane sg ze stali
nierdzewnej, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Figurki pitkarzy
z twardego tworzywa sztucznego w dwoch kolorach. Obrzeze boiska z listwy aluminiowe;j
zabezpieczajacej przed uderzeniami i odbiciem. Urzadzenie do ustawienia na gruncie.
Konstrukcja elementow betonowych z betonu C-25/30. Blat stotu ze szlifowanego betonu
zaimpregnowanego §rodkiem zapewniajacym wysokg odporno$¢ na dziatanie warunkow
atmosferycznych. Obrzeza 1 narozniki stolika ostonigte aluminiowym profilem
o zaokraglonych krawedziach. Wszystkie elementy metalowe wykonano ze stali wegglowe.
11.7.0.Roboty rézne.
Projektowane zagospodarowanie terenu jako roboty dodatkowe przewiduje montaz
oswietlenia dozorowego wokol projektowanego boiska. Projektuje si¢ posadowienie 4
stupow stalowych ocynkowanych wysokos$ci 6,0 m posadawianych na prefabrykowanych
fundamentach betonowych. Na glowicy stupa projektuje si¢ montaz bez wysiegnika
aluminiowych opraw o$wietlenia drogowego ze Zrodlem S$wiatta typu LED. Zasilanie
oswietlenia z istniejgcej napowietrznej linii oswietleniowe] kablem doziemnym do szafy
o$wietleniowej a nastepnie do poszczegdlnych lamp.
13.0.0.Uwagi koncowe.
Projektowane roboty realizowa¢ zgodnie z ustaleniami niniejszego projektu oraz zgodnie
zZ wymaganiami norm 1 innymi przepisami zwigzanymi. Przy realizacji robot przestrzegac
przepisow BHP w robotach budowlanych. Dla wybudowanych obiektéw sporzadzic
geodezyjng dokumentacje powykonawcza. W przypadku napotkania w czasie robot
ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen infrastruktury technicznej nalezy ustali¢ ich
uzytkownika 1 dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem jego przedstawiciela. Po zakonczeniu
robot, teren uporzadkowaé. Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej
kontroli prowadzonych robot. W przypadku odkrycia w trakcie robdt budowlanych
przedmiotu, co do ktorego bedzie istniato przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem, nalezy
postepowac zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow
1 opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 282). Projekt czasowej
organizacji ruchu na czas wykonywania robdt budowlanych sporzadza i zatwierdza
wykonawca robot.
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW 3UDOWNICTWA
pl. Konsuiatu Pso‘i}la 01
10-532 Ok, ) )
Olsztyn, dnia 10 lipca 2003 r.

WAM/OKK/U/25/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm.), art. 12 ust. 3,
art13 ust.l pkt1 i art 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38 ze zm./ oraz art. 104 ust.l i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOWI WALDEMAROWI OSLOWSKIEMU
inzynierowi budownictwa
ur. 16 grudnia 1963 r. w Dzialdowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0003/POOK/03

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig réwniez podstawg do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Olsztynie na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnego wyniku
egzaminu, uchwala Nr 3/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. stwierdzila posiadanic wymaganego prawem
przygotowania zawodowego koniecznego do uzyskania wymienionych wyzej uprawnient budowlanych.

Wobec powyzszego, orzeczono jak na wstepie.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia

Otrzymuje:
1. Pan Andrzej Waldemar Ostowski

11-015 Olsztynek, ul. Sportowa 35 PRZEWO ACY
2. Okregowa Rada Izby A
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego e L P / Siacyion)
4. ala /
inz. Janu Imowski
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@ POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-KDA-YWP-144 *

Pan ANDRZEJ OStOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0033/05

adres zamieszkania I
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-21 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rOwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego i zagospodarowanie
terenu
w m.Owieczkowo.

Adres: Owieczkowo gm.Golub-Dobrzyn

Lokalizacja zamierzenia budowlanego: dziatki nr 128/34, 128/35 1 128/36 obr.0018
Sokoligora jednostka ewidencyjna 040503 2 Golub-Dobrzyn (G)

Inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
PL.Tysiaclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyn

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 1 1 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla opisanego powyzej zamierzenia budowlanego zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien | Data opracowania P&(\ir{s
/
inz. Andrzej Ostowski konstrukcyjno-budowlana WAM/O/%%?’/POOK grudzien 2023 \
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