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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK
1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Mapa do celéow informacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 z
14.05.1999r.)

e  Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 r. i 1982 r.

o Wizja lokalna w terenie

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna wykonania naktadki
bitumicznej wraz z wyréwnaniem i wzmocnieniem nawierzchni siatka do zbrojenia warstw asfaltowych na
drodze wojewodzkiej nr 214 od km 71+500 do km 72+556 (odcinek Dubowo - Stgzyca) zlokalizowanym w
Gminie Stezyca, Powiecie Kartuskim, Wojewoddztwie Pomorskim. Opracowanie ma na celu poprawe
bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego oraz poprawe waloréw estetycznych pasa drogowego.
Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejagcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewodzkiej. Fragment objety opracowaniem rozpoczyna si¢
500m za granicg administracyjng miejscowosci Dubowo, konczy si¢ na granicy m. Stgzyca, w miejscu gdzie
zakonczono przebudowe (zakonczong w 2017r.). Odcinek mierzy 1056m. Wzdhuz drogi zlokalizowane sa:
zabudowa indywidualna, zaktad przemystowy, pola uprawne i nieuzytki.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym remontem istniejgca jezdnia drogi wojewddzkiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng
szerokosci 5,8-6,2m. Wzdluz drogi wystepuja: pobocza trawiaste, zjazdy o nawierzchni bitumicznej,
thuczniowej lub z kostki betonowej oraz skrzyzowanie z droga gminng 0 nawierzchni bitumicznej. W
poboczach znajduja si¢ drzewa ograniczajace skrajni¢ drogi. Drzewa zostang usunigte nakladem Inwestora.
Stan techniczny nawierzchni drogi wojewddzkiej okreslono jako wymagajacy natychmiastowego remontu. Na
przedmiotowym odcinku wystepuja zapadniecia w §ledzie prawego kota oraz w osi, liczne oraz znaczne ubytki
oraz miejscowo wykruszone krawedzie. Stan techniczny zjazdow okre§lono jako wymagajacy remontu. Stan
poboczy okreslono jako wymagajacy $ciecia (odhumusowania) profilowania oraz punktowego uzupetnienia i
utwardzenia.

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejgca trasa drogi wojewddzkiej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada
si¢ z odcinkow prostych oraz tukow kotowych (wraz z krzywymi przej$ciowymi). Pochylenie podtuzne wynosi
~0-2%. Pochylenie poprzeczne: jednostronne 3-5% na tukach w planie oraz daszkowe 2% na odcinkach
prostych. Zmiany pochylenia realizowane s na krzywych przejsciowych.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK
1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni wglebnie do wpustow ulicznych (na odcinku o przekroju
potulicznym) oraz powierzchniowo za pomoca spadkow podtuznych oraz poprzecznych na pobocza oraz na
przylegly teren w granicach pasa drogowego. Z uwagi na znacznie zdeformowang nawierzchnig odwodnienie
jest czesciowo nieskuteczne.

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym umigjscowione sa:

o kable teletechniczne

o kable elektroenergetyczne

o kanalizacja sanitarna

o kanalizacja deszczowa
W przypadku odkrycia przewoddéw (podczas $cinki poboczy lub korytowania zjazdéw) nalezy je zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi.

1.3.6. Organizacja ruchu
Odcinek jest oznakowany znakami pionowymi, oznakowanie poziome jest w znacznym stopniu wytarte.

1.4. Opis planowanego remontu
1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy G

Kategoria ruchu: KR3-4

Szerokos¢ jezdni 5,8-6,2m

Szerokos¢ poboczy z kruszywa tamanego 1,5m

Zaprojektowano remont drogi poprzez: wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej (1-4cm na catej
powierzchni), wykonanie punktowego remontu czastkowego z wymiang podbudowy, $cinke poboczy, a
nastepnie ulozenie warstwy wyréwnawczej i $cieralnej z betonu asfaltowego. Ponad to przewidziano
wykonanie poboczy z kruszywa tamanego. Na catym odcinku, z uwagi na nieno$ne grunty nalezy utozy¢
(pomigdzy warstwami wyrownawcza i Scieralng) siatke do zbrojenia warstw bitumicznych nawierzchni. Na
istniejagcych zjazdach tluczniowych nalezy wykonaé roboty ziemne, a nastepnie ulozy¢é dwie warstwy
bitumiczne na podbudowie z kruszywa tamanego. Zjazdy z kostki przewidziano do przetozenia (regulacji
wysokosciowej).

Po utozeniu nawierzchni jezdni i poboczy nalezy wykona¢ oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz
ustawi¢ stupki hektometrowe i prowadzace.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1-3.

1.4.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie pochylen podtuznych oraz poprzecznych z korekta zataman niwelety oraz lokalnych
nierdéwnosci.

1.4.3. Odwodnienie

Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas. Wyprofilowane pobocza zapewnig prawidtowe
odwodnienie jezdni.
Wody opadowe nie bedg stanowi¢ ucigzliwosci dla terenow przylegtych.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

1.4.4. Stala organizacja ruchu

W wyniku wykonania remontu nie nastapi zmiana organizacji ruchu drogowego.
Przewidziano ustawienie stupkow hektometrowych i prowadzacych U-1a (materiat Inwestora) oraz wykonanie
petego (wraz z liniami krawedziowymi) oznakowania poziomego na catym remontowanym odcinku.

1.5. Konstrukcja elementéw drogowych
1.5.1. Konstrukcja naktadki bitumiczne;j

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4

e siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

e skropienie emulsjg asfaltowa 0,5kg/m?

e warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4
e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m?

e istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.2. Konstrukcja zjazdow (remont zjazdow thuczniowych)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4
e skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR3-4
e kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5

e dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu

-4cm

-4cm

-4cm

-4cm
-20cm

1.5.3. Konstrukcja zjazdow i skrzyzowania (remont skrzyzowania i zjazdow bitumicznych)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4
e skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

-4cm

1.5.4. Konstrukcja miejsc remontu czgstkowego z wymiang podbudowy

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4

e siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

e skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?

e warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W KR3-4

e kruszywo famane stabilizowane mechaniczne 0/31,5

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa

e dogeszczone podioze gruntowe po korytowaniu

*

1.5.5. Konstrukcja pobocza z kruszywa tamanego

e kruszywo tamane 0/31,5

Rejon Drég Wojewddzkich w Kartuzach
ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

- 4cm

-4cm
-5cm
- 20cm
- 20cm

warstwy uktadane na catej powierzchni po wykonaniu remontu czastkowego

-8cm

% (58) 681-03-21
@ kartuzy@zdwgdansk.pl
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK
1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaé beda na usunigciu ziemi urodzajnej ($cigciu oraz uzupetnieniu poboczy) i wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdow. Podloze nalezy zagesci¢ do Is = min 1,0. Roboty wykonywa¢é po
uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.

1.7. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz remoncie nawierzchni
zjazdow.

Rozwigzanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robot nastapi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego.

Planowany zakres robot nie zmienia w sposob istotny obecnych warunkow eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej. W bezposrednim sgsiedztwie projektowanych robot nie wystepuja gniazda ptakow badz
innych gatunkéw chronionych.

1.8. Zagospodarowanie materiatow z rozbiorek

Przewidziano do rozbiorki:
e darnina (Scinka poboczy)
e nawierzchnie asfaltowg (frezowanie)
e nawierzchnie asfaltowa (punktowa rozbidrka w miejscach przeznaczonych do remontu czastkowego)
e grunt z wykopu (korytowania zjazdow i poglgbiania koryta w miejscach przewidzianych do remontu
czastkowgo)
e krawezniki 1 kostka betonowa
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzystac:
e darnina do utylizacji przez Wykonawceg
e destrukt bitumiczny do odwiezienia na teren Bazy RDW w Kartuzach (30km)
e grunt z wykopu i $cinki poboczy do uzupetnienia lokalnych zanizen poboczach, nadmiar do
zagospodarowania przez Wykonawce
e nawierzchnia bitumiczna (rozbidérka miejsc przeznaczonych do remontu czastkowego) do utylizacji
przez Wykonawce
e krawezniki i kostka betonowa do ponownego wbudowania (przetozenia)

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)

1.10. Uwagi

Zakres robodt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac recznie ze
szczegblng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegdltowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakoniczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren budowy

Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach @ (58) 681-03-21
ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy @ kartuzy@zdwgdansk.pl
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2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1: 25 000
Rysunki 2.1-3 Plan sytuacyjny skala1l: 1000
Rysunki 3.1-2 Przekroje normalne skala1:50/20
Rysunki 62-66 Plan oznakowania poziomego skala 1: 1000
Opracowat:
Lukasz Damps
Pl
I'll I'| .
\J_/L/ }f"'f 4
/
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Lokalizacja inwestyciji
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Rejon Drég Wojewodzkich w Kartuzach

ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21

e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl

GDANSK

Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Dubowo - Stezyca od km 71+500 do km 72+556
Adres Dziatki nr ew. 248 obreb Zuromino, 113 obreb Gapowo, 474 obreb Stezyca

Tytut rysunku | Plan orientacyjny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:25 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2020
Inwestor Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | ' €97
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna

AC8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + AC11S (4cm + 4cm)
Projektowana nawierzchnia zjazdéw KLSM + AC11W + AC11S

(20cm + 4cm + 4cm)

2.1

2.2

Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach

ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21 !
e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl

1
ZDW
GDANSK

Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Dubowo - Stezyca od km 71+500 do km 72+556

7102 ]
EI Granice pasa drogowego I:I Zr((:)ﬁgo(ﬁirr:; nawierzchnia zjazdéw i skrzyzowan 23 Inwestycja
. . . ) i Adres Dziatki nr ew. 248 obreb Zuromino, 113 obreb Gapowo, 474 obreb Stezyca
E Projektowana krawedz jezdni I:I Projektowane pobocza z kruszywa tamanego $r. 8cm
Plan sytuacyjn: .
E Istniejace krawezniki do przelozenia I:I Projektowany remont zjazdéw - przefozenie nawierzchni z kostki Tytut rysunku ylacyiny Branza drogowa
betonowej Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
E Projektowana krawedz zjazdow I:I Projektowany remont czgstkowy z wymiang podbudowy — -
Grunt stab. cem. Rm2,5MPa + KLSM + AC11W (20cm + 20cm + 5¢cm) Loy 0 5 10 Opracowat mgr inz. tukasz Damps Loy Nr rysunku 21
l:l Projektowana krawed pobocza Istniejace drzewa przewidziane do wycinki Metry Projektowat Stadium Projekt budowlany
e (Drzewa zostang usuniete przez Inwestora)
Sprawdzit Data 03.2020
Inwestor Zarzad Drog Wojewbdzkich w Gdarisku, Ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V" ©9%
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Istniejgce granice dziatek

Granice pasa drogowego
Projektowana krawedz jezdni
Istniejgce krawezniki do przetozenia
Projektowana krawedz zjazdow

Projektowana krawedz pobocza
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Projektowana nawierzchnia bitumiczna
AC8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + AC11S (4cm + 4cm)

Projektowana nawierzchnia zjazdéw KLSM + AC11W + AC11S
(20cm + 4cm + 4cm)

Projektowana nawierzchnia zjazdéw i skrzyzowan

AC11S (4cm)

Projektowane pobocza z kruszywa tamanego $r. 8cm

Projektowany remont zjazdow - przetozenie nawierzchni z kostki

betonowej
Projektowany remont czgstkowy z wymiang podbudowy

Grunt stab. cem. Rm2,5MPa + KLSM + AC11W (20cm + 20cm + 5¢cm)
Istniejgce drzewa przewidziane do wycinki
(Drzewa zostang usuniete przez Inwestora)

2.1

2.2

2.3
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V- 5 / N /7]
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& 5 :SZZ\ }5 A / f/
Rejon Drég Wojewoddzkich w Kartuzach tel. (58) 681-03-21 !

. . [ Zbw ]
ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpansk
Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Dubowo - Stezyca od km 71+500 do km 72+556
Adres Dziatki nr ew. 248 obreb Zuromino, 113 obreb Gapowo, 474 obregb Stezyca
Tytut rysunku | Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Devps Nr rysunku 2.2
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2020
Inwestor Zarzad Drog Wojewbdzkich w Gdarisku, Ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V" ©9%



Lukasz-komputer
Stempel


W{HTHITHI

Numery dziatek

Istniejgce granice dziatek

Granice pasa drogowego
Projektowana krawedz jezdni
Istniejgce krawezniki do przetozenia
Projektowana krawedz zjazdow

Projektowana krawedz pobocza

LEGENDA

HUbDEHH

e

Projektowana nawierzchnia bitumiczna

AC8S + siatka do zbrojenia warstw bitumicznych + AC11S (4cm + 4cm)
Projektowana nawierzchnia zjazdéw KLSM + AC11W + AC11S

(20cm + 4cm + 4cm)

Projektowana nawierzchnia zjazdéw i skrzyzowan

AC11S (4cm)

Projektowane pobocza z kruszywa tamanego $r. 8cm

Projektowany remont zjazdow - przetozenie nawierzchni z kostki
betonowej

Projektowany remont czgstkowy z wymiang podbudowy

Grunt stab. cem. Rm2,5MPa + KLSM + AC11W (20cm + 20cm + 5¢cm)
Istniejgce drzewa przewidziane do wycinki

(Drzewa zostang usuniete przez Inwestora)

2.1

2.2

2.3

Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach
ul. Wzgorze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  coansk

tel. (58) 681-03-21 A

1
ZDW

Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 214 na odcinku Dubowo - Stezyca od km 71+500 do km 72+556
Adres Dziatki nr ew. 248 obreb Zuromino, 113 obreb Gapowo, 474 obregb Stezyca

Tytut rysunku | Plan sytuacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:1 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Do’ Nr rysunku 2.3
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2020
Inwestor Zarzad Drog Wojewbdzkich w Gdarisku, Ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V" ©9%



Lukasz-komputer
Stempel


Przekroj normalny
na tukach w planie
km 71+500 do 72+556
Skala 1:50

szeroko$¢ jezdni 5,8 - 6,2m
50 100 600 150
2% 6%
— = 6%
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% s \/\Q\/\/\’\/\(,\/\,\/\/

<
<<<<

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3-4 gr.4cm

kruszywo famane 8cm

siatka do zbrojenia warstw bitumicznych

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

istniejgca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)
jezdnia

ist. skarpa ‘ pobocze

pobocze

ist. row boczny

Konstrukcja miejsc remontu czgstkowego

z wymiang podbudowy 1:20

Rejon Drég Wojewodzkich w Kartuzach

ul. Wzgérze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21
.
e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpansk

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3-4 gr.4cm

siatka do zbrojenia warstw bitumicznych Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Dubowo - Stezyca od km 71+500 do km 72+556
skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 Adres Dziatki nr ew. 248 obreb Zuromino, 113 obreb Gapowo, 474 obreb Stezyca

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 gr. 4cm Tytut rysunku | Przekréj normainy Branza drogowa
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2 Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50 / 20
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W KR3-4 gr. 5cm Opracowat | mgr inz. tukasz Damps ! Nr rysunku 31
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm Projektowat Stadium Projekt budowlany
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5MPa gr. 20cm Sprawdzit Data 03.2020
doggszczone podtoze gruntowe (po korytowaniu) Inwestor Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | " 9%



Lukasz-komputer
Stempel

Lukasz-komputer
Stempel


ist teren‘ ist. row boczny

Przekroj normalny
na odcinkach prostych
km 71+500 do 72+556

Skala 1:50

szerokos$¢ jezdni 5,8 - 6,2m
150 600 150
0, 0,
_ 6% = 2% 2%~ _6%.

kruszywo tamane 8cm
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3-4 gr.4cm

siatka do zbrojenia warstw bitumicznych

pobocze

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 gr. 4cm

oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

jezdnia pobocze

ist. row boczny

Konstrukcja zjazdow

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3-4 gr.4cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W KR3-4 gr. 4cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm

dogeszczone podtoze gruntowe (po korytowaniu)

Konstrukcja zjazdow i skrzyzowania (remont skrzyz. i zjazdow bitum.)

skala 1:20

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR3-4 gr.4cm

skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

Rejon Drég Wojewodzkich w Kartuzach tel. (58) 681-03-21

, P . [ Zbw |
ul. Wzgérze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpansk
Inwestycja Remont nawierzchni drogi wojewddzkiej nr 214 na odcinku Dubowo - Stezyca od km 71+500 do km 72+556
Adres Dziatki nr ew. 248 obreb Zuromino, 113 obreb Gapowo, 474 obreb Stezyca
Tytut rysunku | Przekréj normalny Branza drogowa
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:50/ 20
Opracowat mgr inz. tukasz Damps d Nr rysunku 3.2
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 03.2020
Inwestor Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarsk | '+ €92
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& Zamawiajacy i ZDW Gdansk
Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk

www.zdw-gdansk.pl

Wykonawca »
sigmad

Sigma Projekt - Maciej Marczuk
ul. Zagojska 7/4

proiekt 04-160 Warszawa
www.projektsigma.pl

Nazwa projektu

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga W214
Nazwa drogi

teba - Lebork - Koscierzyna - Warlubie
Projektant Katarzyna Gotebiewska £. Gogbarle
Data 01.2017 | skala 1:1000 | Nroys. 62



Lukasz-komputer
Linia łamana
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Zamawiajgcy

ZDW Gdansk

Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl

Sigma Projekt - Maciej Marczuk

Wykonawca
9 ul-Zagéjska 7/4
o projekt -
sigma 04-160 Warszawa

www.projektsigma.pl

Nazwa projektu

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga W214
Nazwa drogi

teba - Lebork - Koscierzyna - Warlubie
Projektant Katarzyna Gotebiewska ¢ @'(Muv@—
Data 01.2017 | skala 1:1000 | Nroys. 63
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Zamawiajacy ) v"ln"*f ZDW Gdansk
[ow] Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl

Wykonawca Sigma Projekt - Maciej Marczuk
ul. Zagojska 7/4
» proiekt 04-160 Warszawa
www.projektsigma.pl

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa projektu

Droga w214

Nazwa drogi

teba - Lebork - Koscierzyna - Warlubie

Projektant Katarzyna Gotebiewska L. Goigawv@?«

01.2017 | skala 1:1000 | Nrrys. 64
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Zamawiajacy ! ZDW Gdansk
Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk
www.zdw-gdansk.pl

Wykonawca
9 . ul. Zagojska 7/4
proiekt 04160 Warszawa
sigma www.projektsigma.pl

Sigma Projekt - Maciej Marczuk

Nazwa projektu

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga w214
Nazwa drogi

teba - Lebork - Koscierzyna - Warlubie
Projektant Katarzyna Gotebiewska K. Gopbreys sls—
Data 01.2017 | skala 1:1000 | Nroys. 65
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Linia


1,\7/5

c i)
g 8 e
s o g
g 3 -
8 R a
< - «©
== <
Odcinek w przebudowie >>>
““““““““““ A F‘;‘@"“"""'""”"“"‘"““‘
£ N N
-3 O ¥
N o o
> =)
'91
S.

i

00L+CL

o

(o))

3

/
/
/
i — .
/ Zamawiajacy ZDW Gdansk
ZDW Ul. Mostowa 11a
GDANSK 80-778 Gdansk

www.zdw-gdansk.pl

Sigma Projekt - Maciej Marczuk

ul. Zagojska 7/4

Wykonawca »
. projekt -
sigma 04-160 Warszawa

www.projektsigma.pl

Nazwa projektu

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Droga w214
Nazwa drogi

teba - Lebork - Koscierzyna - Warlubie
Projektant Katarzyna Gotebiewska K. Goipbrews ss—
Data 01.2017 | skala 1:1000 | Nroys. 66
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