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Opistechniczny

1. Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora — Rejonu Drog Wojewddzkich w Sztumie na wykonanie
uproszczonej dokumentacji technicznej
. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 dostarczona przez Inwestora
« Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

. Pomiary i wizja w terenie

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu drogowego na

odcinku drogi wojewodzkiej nr 518, przez miejscowos¢ poprzez Mareza, poprzez remont

nawierzchni od km 13+760 do km 14+40.

3. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objeto przebudowe nawierzchni odcinka drogi wojewddzkiej
nr 518, od km 13+760 do km 14+240. Opracowanie obejmuje wzmocnienie
nawierzchni na w/w odcinki drogi, $cinke zawyzonych poboczy oraz utwardzenie
poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie. Caty zakres w/w prac
zlokalizowany jest na dziatkach o numerze ewidencyjnym 128/2, 128/3 bedacych w
catosci wiasnoscig Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego.

4. Stan istniejacy
Odcinek drogi wojewoddzkiej przeznaczony do remontu posiada nawierzchnie
bitumiczng. Stan techniczny nawierzchni jest zty, wystepujg liczne spekania
nawierzchni oraz siatka spekan. KrawedZz nawierzchni wykruszona, wystepujg
zanizenia w nawierzchni, zatgmania w profilu podtuznym i poprzecznym powoduja
wystepowanie zastoisk wéd opadowych. Zawyzone pobocza drogi uniemozliwiajg
odptyw wod opadowych z nawierzchni, tworzg sie zastoiska wod prowadzace do
degradacji nawierzchni.

3.1. Strefa konserwatorska
Na terenie objetym inwestycjg nie obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej, nie

wystepuje rowniez oddziatywanie planowanej inwestycji na ochrone zabytkdéw.
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3.2. Oddziatywanie inwestycji na sSrodowisko
Planowane przedsiewziecie remontowe nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na Srodowisko. Obszar oddziatywania planowanego zadania
ogranicza sie wylgcznie do terenéw zlokalizowanych na dziatkach 128/2 oraz 128/3.
Nie wystgpi odziatywanie planowanej inwestycji na tereny do niej przylegajace.

3.3. Badania geologiczne
Poniewaz roboty ograniczajg sie do wykonania prac nawierzchniowych, bez
ingerencji w warstwy konstrukcyjne, nie bylo potrzeby wykonania wiercen
geologicznych gruntu.
W projektowanej nawierzchni wystepuje uzbrojenie podziemne, lecz z uwagi na
przewidywany zakres robdt nie wystgpi kolizja uzbrojenia z remontowang
nawierzchnig jezdni.

Zaleca sie _geodezyjne zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego a takze prowadzenie

ewentualnych robdt ziemnych w obrebie uzbrojenia w sposob reczny.

5. Stan projektowany

1. Plan sytuacyjny
- Zaprojektowano wykonanie remontu nawierzchni poprzez wykonanie warstwy
wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego AC16W oraz AC11S dla KR-3.
- Zaktada sie lokalnie wzmocnienie krawedzi jezdni oraz zabezpieczenie spekan
nawierzchni jezdni poprzez wyrdwnanie kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie i utozenie siatki przeciwspekaniowej z wiokien szklanych o
wytrzymatosci 100 kN/m na rozcigganie w kierunku podtuznym i poprzecznym.
Catos¢ zaklinowana masg bitumiczna.
- Wzdluz catego odcinka zaklada sie Scinke zawyzonych poboczy oraz ich
utwardzenie kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie, kruszywo tamane
frakcji 0/31,5.
- Wystepujgce na remontowanym odcinku zjazdy gospodarcze do zabudowan i pol
uprawnych nalezy dostosowaé wysokosciowo do nowej nawierzchni.
Szczegoty konstrukcyjne ukazane w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

2. Profil podtuzny
Rzedne projektowanych nawierzchni jezdni nalezy dowigza¢ do rzednych

istniejgcych wjazddéw gospodarczych. Spadki poprzeczne drogi 2 - 3%.
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Spadki podiuzne nalezy dowigza¢ do rzednych na wigczeniu do drogi
wojewddzkiej.

3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje ww. nawierzchni pokazano na przekrojach normalnych.

4. Odwodnienie
Odwodnienie terenu objetego opracowaniem, zaprojektowano poprzez
wykorzystanie istniejgcych spadkéw poprzecznych i podtuznych do odprowadzenia
wadd opadowych na pobocze drogi.

5. Sieci uzbrojenia terenu
Na terenie przebiegajg sieci podziemne lecz z uwagi na zakres planowanych prac nie
wystgpi kolizja z uzbrojeniem podziemnym.
6. Uwagi koncowe

Caty zakres robdt prowadzony bedzie w granicach pasa drogowego na dziatkach

128/2, 128/3. Uzyte do wbudowania materiaty budowlane oraz zastosowane

technologie robdt muszg by¢ zgodne z wymogami specyfikacji technicznych dla

kazdego rodzaju robdt.
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Przekréj na odcinku o pochyleniu o wartosci 2% dwustronnym, od osi do krawedzi jezdni (przekroj 'daszkowy')
Bez wzmocnienia krawedzi i nawierzchni jezdni

Pobocze Jezdnia Pobocze
75 530-610 75-100

Pobocze

Pobocze

O AT Teeeseey R P

Istniejaca Ufonstrukcja

-

Nakladka bitumiczna nawierzchni jezdni
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
Istniejgca konstrukcja jezdni

Przekrdj na odcinku o pochyleniu o wartosci 2% jednostronnym w kierunku lewej krawedzi jezdni
Bez wzmocnienia krawedzi i nawierzchni jezdni

Pobocze Jezdnia Pobocze
75 530-590 100 Pobocze
Pobocze gruntowe gr. 1
gruntowe gr. 10 cm 1 ‘ 2% 6%\

Istniejgca ﬂfonstrukcja |

11 i |

r 1
Naktadka bitumiczna nawierzchni jezdni
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 .cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm

Istniejgca konstrukcja jezdni

Przekréj na odcinku o pochyleniu o wartosci 2% dwustronnym, od osi do krawedzi jezdni (przekrdj 'daszkowy")
Wzmocenie krawedzi i nawierzchni jezdni o szerokosci 1.2 m
km 0+130 na dtugosci ok. 85 m

Pobocze Jezdnia Pobocze
75 590-610 100
Pobocze 120 Pobocze
runtowe gr. 10 cm - gruntowe gr. 10

2%

= 1"
I
I
I

| Istniejgca Tonstrukcja

1"
Naktadka I;iitumiczna nawierzchni jezdni

Wzmochnienie krawedzi i nawierzchni jezdni Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5cm
5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W Istniejgca konstrukcja jezdni

Siatka przeciwspekaniowa

$r.4 cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

$r. 10 cm Warstwa wyréwnawcza z KLSM 0/31.5

Istniejgca konstrukcja jezdni

Przekrdéj na odcinku o pochyleniu o wartos$ci 2% jednostronnym w kierunku prawej krawedzi jezdni
Wzmocenie krawedzi i nawierzchni jezdni o szerokosci 5.0 m
km 0+430 na dtugosci ok. 50 m

Pobocze Jezdnia Pobocze
Pobocze 75 530 5
runtowe gr. 10 cm ‘ Pobocze
M 2% ~ ! o o runtowe gr. 10 cm
C X 3 3 VoW W W W W WA MR e e e =1
: Istniejgca l‘onstrukcja :
1
|
Wzmocnienie krawedzi i nawierzchni jezdni Naktadka bitumiczna nawierzchni jezdni
4 cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4.cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
Siatka przeciwspekaniowa Istniejgca konstrukcja jezdni
$r.4 cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W
$r. 10 cm Warstwa wyréwnawcza z KESM 0/31.5
Istniejgca konstrukcja jezdni
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BUDOWLANY KWIDZYN

INWESTOR: BRANZA:
Wojewddztwo Pomorskie, ZDW Gdansk, ZDW Sztum Drogowa

projektant: podpis: opracowanie: |podpis: NAZWA: Rys. 3.1

= == Remont drogi wojewddzkiej nr 518 na odcinku od km 13+760 do
inz. W. Krupa inz. P. Krupa
upr. 1576/E1/90 km 14+240 03.2020

spec. drogi TYTUL: Skala
Przekroje konstrukcyjne 1:50




INFORMACJA PLAN BIOZ

Inwestycja: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWODZKIEJ NR 518
JANOWO - KWIDZYN W KM 13+760 - 14+240

Inwestor : REJON DROG WOJEWODZKICH
ul.ZEROMSKIEGO 14
82-400 SZTUM

Sporzadzit Plan BIOZ : Wiodzimierz Krupa

Kierownik budowy :

Data: MARZEC 2203 r.



1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest informacja na temat programu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na zadaniu , Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 518 Janowo -
Kwidzyn, na odcinku przez miejscowosc¢ Mareza, od km 13+760 do km 14+240”.

2. Czes¢ opisowa

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres prac obejmuje:

* wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg

* wykonanie warstwy wigzacej

* wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

* wzmocnienie poboczy warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbidrce:

brak

3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatek pod przebudowe nawierzchni
drogi, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak takich elementow

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych , okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania .

Roboty ziemne beda wykonywane mechanicznie tzn. korytowanie — pod warstwy
konstrukcyjne. Powyzsze roboty muszg by¢ zabezpieczone poprzez wilasciwe oznakowanie
pionowe i poziome strefy wykopow.

Teren budowy nalezy oznakowaé¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robdét drogowych
prowadzonych w pasie drogi”.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenie rob6t po zakonczeniu dnia pracy przed
dostgpem o0s6b postronnych. Teren robdt nalezy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza oraz
wiasciwymi znakami pionowymi.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia .

Teren budowy winien by¢ oznakowany znakami pionowymi 1 poziomymi zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.



6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) koniecznos¢ stosowania przez pracownikoéw srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby .

Osoby bioragce udziat w realizacji powyzszego zadania budowlanego zostang poinstruowane
przez osobe¢ z uprawnieniami BiHP na miejscu budowy oraz odpowiednio wyposazone w
wymagany sprz¢t ochrony osobistej. Zgodnie z prawem budowlanym podlegaty beda statemu
nadzorowi kierownika budowy .

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy :

Nie dotyczy

8. Wskazania srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen :

Teren budowy winien by¢ oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy, przestrzeganie przez wykonawce wilasciwej organizacji pracy, uzywanie sprzetu
technicznego sprawnego obslugiwanego przez uprawnionych operatoréw oraz wykonywanie
prac zgodnie z zatozeniami technologicznymi wplynie na bezpieczne i zgodne ze sztukg
budowlang prowadzenie budowy.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzqdzen
technicznych :

Dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacyjne maszyn i urzadzen technicznych beda
w posiadaniu kierownika budowy .

3. Czes¢ rysunkowa :

Brak konieczno$ci wykonania .



