Zatacznik nr 1 do SWZ

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia
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1. Zakres realizacji Przedmiotu Zamdwienia

1.1 Dostawy w ramach Przedmiotu Zamoéwienia

W ramach Przedmiotu Zamdwienia konieczna jest dostawa:

1) System typu Network Access Control (NAC)

2) System typu Security Information and Event Management (SIEM)

3)

Kompletnego systemu kopii zapasowej wraz z niezbednymi licencjami

1.2 Ustugi w ramach Przedmiotu Zamodwienia

W ramach Przedmiotu Zamdwienia Wykonawca zrealizuje nastepujgce ustugi:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

Dla wszystkich systeméw Wykonawca przeprowadzi z udziatem Zamawiajgcego wstepng analize

i przedstawi projekt wdrozenia poszczegdlnych aplikacji, ktory bedzie zawierat co najmniej:

a)
b)
c)
d)

Ogdlny opis wdrazanych aplikacji

Zestawienie dostarczanych licencji

Opis srodowiska instalacji (dostarczany sprzet, llo$¢ maszyn wirtualnych, systemy operacyjne itp.)
Ogdlny projekt i zatozenia wdrozeniowe dla kazdego oprogramowania

Dla systemu NAC

a)
b)
c)

Dostawa oprogramowania dla Zamawiajgcego zgodnego z opisem z punktu 3.2.2

Instalacja i wdrozenie sprzetu oraz oprogramowania opisanego w pkt 3.2.2

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla administratora systemu dla grupy maksymalnie 2 osobowej
z obstugi dostarczanego oprogramowania (dopuszczalna forma wideokonferenciji)

Dla systemu SIEM

a)
b)
c)

d)

e)

Dostawa oprogramowania dla Zamawiajgcego zgodne z opisem z punktu 3.2.3

Instalacja i wdrozenie oprogramowania opisanego w pkt 3.2.3

W trakcie wdrozenia Wykonawca zainstaluje, skonfiguruje i przygotuje dostarczane oprogramowanie
do potaczenia ze zZrédtami danych o zdarzeniach znajdujgcymi sie w infrastrukturze teleinformatycznej
Zamawiajgcego oraz zapewni wsparcie w zakresie definiowania regut monitorowania.

Wykonaweca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiajgcego dla grupy maksymalnie 6-osobowe;j
z zakresu obstugi dostarczonego oprogramowania oraz zapewni dostep do dokumentacji technicznej
rozwigzania.

Wykonawca zapewni asyste techniczng po uruchomieniu oprogramowania.

Systemu wyniesionej kopii zapasowej

a)
b)
c)

d)
e)

Dostawa oprogramowania dla Zamawiajgcego zgodnego z opisem z punktu 3.2.4

Instalacja i wdrozenie oprogramowania opisanego w pkt 3.2.4

Udostepnienie serwera kopii zapasowe]j po stronie Wykonawcy oraz wsparcie w konfiguracji tgcza po
stronie Zamawiajgcego (konfiguracje sprzetu sieciowego Zamawiajgcego przeprowadza Zamawiajacy)
Opracowanie i skonfigurowanie scenariuszy kopii zapasowych

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla administratora systemu dla grupy maksymalnie 2 osobowej z
obstugi dostarczanego oprogramowania (dopuszczalna forma wideokonferenc;ji)

Przeprowadzi testy dziatania systemodw

Opracuje dokumentacje powykonawczg



2. Organizacja wdrozenia

1) Wykonawca musi uwzglednié, ze wszystkie prace wykonywane beda w uzytkowanych obiektach przy
duzym ruchu pracownikdéw i chorych, tzn. organizacja prac powinna przede wszystkim zapewniaé
bezpieczenstwo przebywajgcych w oddziatach pracownikéw i chorych

3. Specyfikacja techniczna

W niniejszym dziale przedstawiono minimalne wymagania dotyczgce Oprogramowania. W przypadku, gdy nie
okreslono, ze parametr okresla maksymalng wartosc jest to jego wartos¢ minimalna.
Wymagania ogélne:
1. Cato$¢ dostarczanego oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu sprzedazy
producenta.
2. Dostarczane oprogramowanie musi zosta¢ dostarczonej w najnowszej stabilnej wersji, ktéra uzyskata
certyfikacje producenta dostarczanego sprzetu (jesli podlega certyfikacji).

3.1 Specyfikacja ilosciowa

Tabela 1 Specyfikacja ilosciowa

LP. NAZWA LICZBA
System typu Network Access Control (NAC) 1 komplet
System typu Security Information and Event Management (SIEM) 1 komplet
Systemu wyniesionej kopi zapasowej wraz z niezbednymi licencjami 1 komplet




3.2 Specyfikacja Oprogramowania

1)

2)

3.2.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie, dostawy licencji i wdrozenie Oprogramowania scisle
dostosowanego jakosciowo i ilosciowo do wymagan

Oprogramowanie dostarczane przez Wykonawce bedzie zaprojektowane, dostarczone, skonfigurowane i
wdrozone ,,pod klucz” przez Wykonawce

3.2.2 System NAC

System do kontroli dostepu musi charakteryzowac sie co najmniej nastepujgcymi cechami:

Tabela 2 Wymagania dotyczgce systemu NAC

LP. WYMAGANIA OGOLNE
1. Musi by¢ systemem wspotpracujgcym z urzgdzeniami wielu producentéw (tzw. multi vendor)
2. System musi odstugiwaé minimum 500 urzgdzen klienckich (w tym gosci) Licencje majg dotyczy¢
aktualnie podtgczonych urzadzen i ma byc¢ zwalniania po roztgczeniu urzadzenia
3. Praca na dedykowanym fizycznym appliance
4. Musi posiadaé¢ wbudowany serwer Radius oraz TACACS +
5. Musi wspiera¢ RADIUS VSA co najmniej 100 producentéw, w tym:
e (Cisco Systems
e Fortinet
e Microsoft
e Alcatel-lucent Enterprise
e Huawei Networks
e Extreme Networks
e PaloAlto Networks
e Producenta posiadanych przez Zamawiajgcego urzadzen firm: Hewlett Packard Enterprise i
Aruba Networks
6. System musi posiadaé mozliwos¢ przesytania atrybutéw VSA do kontrolera sieci bezprzewodowej
takich jak rola uzytkownika oraz VLAN bez potrzeby dokonywania dodatkowej konfiguracji
kontrolera. W szczegdlnosci musi wspdtpracowaé w tym zakresie z posiadanymi przez
Zamawiajgcego kontrolerami Aruba 7205
7. System musi posiadaé mozliwosé otrzymywania od kontrolera sieci bezprzewodowej dodatkowych
informacji o autoryzacji uzytkownika miedzy innymi takich jak SSID, grupa punktéw dostepowych,
IP punktu dostepowego. W szczegdlnosci musi wspotpracowac w tym zakresie z posiadanymi
przez Zamawiajgcego kontrolerami Aruba 7205
8. Wszystkie wymagane licencje muszg dziata¢ permanentnie (dozywotnio), nie dopuszcza sie licencji
czasowych.
9. Musi posiada¢ wbudowang baze uzytkownikdw oraz méc integrowac sie z nastepujgcymi bazami
danych:
e  Microsoft Active Directory
e Radius
o Kerberos
e LDAP
e (ODBC
e Wspodtpraca z serwerami tokendw




10. Musi obstugiwaé metody profilowania
e DHCP
e TCP
e MACOUI
e SNMP
e Cisco device sensor
11. Musi Wspierac¢ protokoty
e Radius, Radius CoA, TACACS +, web authentication, SAML v2.0
e EAP-FAST (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS)
e PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-PEAP-Public, EAP-PWD)
e TTLS (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-MD5, PAP, CHAP)
e EAP-TLS
e PAP, CHAP, MSCHAPv1 iv2, EAP-MD5
o NAC, Microsoft NAP
e Windows machine authentication
e MAC Auth
e Audit (role oparte na porcie oraz skanowanie podatnosci)
e OCSP (Online Certificate Status Protocol)
e SNMP generic MIB, SNMP private MIB
e CEF (Common Event Format), LEEF (Log Event Extended Format)
e TLS1.2
12. Musi posiada¢ funkcje integracji z systemem monitorowania sieci w celu utatwienia
diagnozowania problemdw z klientami
13. Musi posiada¢ modut odpowiedzialny za Dostep Goscinny. Obstuga uzytkownikéw typu Gos$¢ w
liczbie co najmniej réwnej minimalnej liczbie obstugiwanych urzadzen klienckich (500). Jezeli modut
ten wymaga dodatkowych licencji, musza by¢ one zawarte.
14, System obstugi ruchu goscinnego musi spetnia¢ ponizsze funkcjonalnosci
e Samodzielna rejestracja klientdw goscinnych w oparciu o:
o Adres e-mail
o Numer telefonu (wiadomos¢ SMS)
o Dostep sponsorowany (go$¢ musi podac adres e-mail pracownika, na ktéry jest
wystana prosba o autoryzacje dostepu poprzez klikniecie w znajdujacy sie w
wiadomosci link)
e lLogowanie w oparciu o portale spotecznosciowe
e Funkcja integracji z systemami trzecimi poprzez API
e Wsparcie dla tworzenia komercyjnych systeméow HOT-SPOT wykorzystujgcych do ptatnosci
systemy ptatnosci karta kredytowa
e Wbudowany system reklamowy umozliwiajacy integracje z zewnetrznymi serwisami
umozliwiajgcymi w prosty sposdb promowanie ofert promocyjnych, materiatéw
multimedialnych oraz aplikacji mobilnych.
e  Wspieranie rozwigzan mobilnych poprzez automatyczne skalowanie portalu goscinnego do
rozmiaréow urzadzen mobilnych.
e Funkcja personalizacji strony goscinnej
15. Musi posiada¢ modut odpowiedzialny za obstuge urzadzen typu BYOD. Licencja pozwalajgca na
obstuge co najmniej 200 urzadzen typu BYOD.
16. Konfiguracja urzadzen ma odbywac sie bez potrzeby angazowania pracownikow dziatu IT
17. System musi wspierac obstuge nastepujacych systeméw operacyjnych




e MS Windows
e MacOSX

e i0S

e Android

e Chromebook
e Ubuntu

18.

Umozliwienie klientowi samo rejestracji oraz bezpiecznego skonfigurowania urzgdzenia do pracy
W sieci

19.

Automatyczna konfiguracja urzadzen do pracy w sieci przewodowe;j jak i bezprzewodowej

20.

Uzycie profilowania do identyfikacji rodzaju urzadzenia, producenta oraz modelu.

21.

Funkcja konfiguracji urzadzen bezprzewodowych w oparciu o jedng lub dwie sieci SSID

22.

Funkcja tworzenia unikalnych certyfikatow dla urzadzen.

23.

Wbudowane CA na potrzeby generowania certyfikatow konfigurowanych urzadzen

24,

Posiada¢ modut odpowiedzialny za kontrole koricéwek klienckich. Licencja pozwalajgca na obstuge
co najmniej 200 koncowek klienckich.

25.

System kontroli koncéwek klienckich musi mie¢ nastepujace funkcjonalnosci

e System musi wspieraé nastepujgce systemy operacyjne

o Microsoft Windows 7 i nowsze (moze by¢ uruchomiony jako serwis)
Apple Mac OS X 10.7 i nowsze
Red HAT Enterprise Linux 4 i nowsze
CentOS 4 (Community Enterprise Operating System) i nowsze
Fedora Core 5 i nowsze
o SUSE linux 10.x i nowsze

O O O O

e Funkcja kontroli stanu oprogramowania anty-wirusowego, anty-spyware, firewall
e Woyswietlanie informacji on-line o statusie monitorowanych koncowek
e System powinien obstugiwac agenta w formie

o Statej (Presistent Agent)

o Tymczasowej (Dissolvabe Agent)

o Agenta NAP

26.

3 letnia gwarancja (serwis) producenta. Gwarancja musi zapewnia¢ dostep do poprawek
oprogramowania urzgdzenia oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 na wszystkie elementy i
licencje. Catos¢ swiadczen gwarancyjnych musi by¢ realizowana bezposrednio przez producenta
sprzetu lub jego autoryzowany serwis. Zamawiajgcy musi mie¢ bezposredni dostep do wsparcia
technicznego producenta.

27.

Zaoferowany system kontroli dostepu musi tworzy¢ spdjny ekosystem z posiadanymi przez
Zamawiajgcego przetgcznikami, kontrolerami i punktami dostepowymi marki Aruba Networks. W
szczegblnosci muszg posiada¢ wspélny, autoryzowany przez ich producentédw punkt serwisowy
realizujgcy kompleksowg pomoc techniczng dla catego rozwigzania

28.

Do rozwigzania musi by¢ dostepna publicznie, na stronie producenta, dokumentacja techniczna
opisujgca wdrozenie i uzytkowanie systemu. Wszystkie wymagane funkcje muszg by¢ dostepne w
chwili sktadania oferty i udokumentowane (opisane w dokumentacji lub mozliwe do sprawdzenia
na wersji ewaluacyjnej systemu) (nie dopuszcza sie scenariusza, w ktorym jakie$ elementy sg
zaplanowane do realizacji w przysztosci). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji
spetnienia wymagan




29.

Oferta musi zawiera¢ kompletne zestawianie numerdw katalogowych produktéw i wszystkich jego
dodatkowych sktadnikéw umozliwiajgcych ich jednoznaczng identyfikacje u producenta sprzetu




3.2.3 System SIEM

Tabela 3 Specyfikacja systemu SIEM

LP. WYMAGANIA OGOLNE

1. Oprogramowanie musi zainstalowane na serwerach Zamawiajgcego.

2. Oprogramowanie jest zgodne z adekwatnymi przepisami prawa oraz w okresie wsparcia dostawcy
gwarantuje statg, petng zgodnos¢ wszelkich realizowanych funkcji/algorytmoéw rozliczeri/formatow
sprawozdan z obowigzujgcym prawem, dostosowywanie oprogramowania do zmian przepiséw
obowigzujgcego odbywa sie z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. Oprogramowanie jest dostarczone przez oferenta i nie narusza praw licencyjnych innych osob i
podmiotéw
Oprogramowanie posiada graficzny interfejs uzytkownika.

5. Oprogramowanie posiada wbudowany mechanizm autoryzacji i mechanizmy zabezpieczajgce przed
nieautoryzowanym dostepem.

6. Oprogramowanie posiada funkcjonalnos¢ zarzgdzania i administrowania uprawnieniami, w
szczegblnosci: mechanizm nadawania uprawnien funkcjonalnych do poszczegdlnych obszaréw
kazdemu uzytkownikowi.

7. Oprogramowanie umozliwia monitorowanie standw i zmian parametréw podstawowych systemoéw
wykorzystywanych w zbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiajacego.

8. Oprogramowanie umozliwia stworzenie regut bezpieczenstwa dla dedykowanych i najbardziej
prawdopodobnych scenariuszy i wektoréw atakéw.

9. Oprogramowanie umozliwia monitorowanie i analize zdarzen w systemach i sieci
teleinformatycznej Zamawiajgcego.

10. Oprogramowanie umozliwia korelacje danych miedzy réznymi systemami i realizacja zatozonych
scenariuszy.

11. Oprogramowanie umozliwia generowanie alarméw na podstawie okreslonych regut.

12. Oprogramowanie wysyta powiadomienie ostrzegawcze na adres e-mail uzytkownika na podstawie
okreslonych regut.

13. Oprogramowanie posiada mozliwo$¢ wyswietlania szczegétowych informacji o danych zdarzeniach.

14, Oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ konfigurowania dashboardodw.

15. Oprogramowanie posiada modut zapewniajgcy dostep do aktualnych informacji o podatnosciach
systemow teleinformatycznych Zamawiajacego

16. Oprogramowanie pozwala na przeszukiwanie bazy podatnosci systemoéw informatycznych.

17. Oprogramowanie mozliwos¢ wyswietlania szczegdétowych informacji, o podatnosciach systemow IT

18. Oprogramowanie pozwala na generowanie raportdw dotyczacych podatnosci na bazie
zdefiniowanych zapytan w formacie co najmniej XLS i PDF

19. Oprogramowanie posiada mozliwos¢ automatycznego generowania raportéw wysytanych na adres
email w regularnych odstepach czasu na bazie zdefiniowanych przez danego uzytkownika zapytan.

20. Oprogramowanie posiada mozliwo$¢ prowadzenia rejestru aktywéw teleinformatycznych
Zamawiajgcego.




21. Oprogramowanie zapewnia mozliwos¢ przechowywania logdw przez czas zdefiniowany przez
Zamawiajgcego.
22. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne dla dostarczonego rozwigzania przez okres 36-miesiecy

od daty podpisania protokotu odbioru obejmujace:
e Dostep do poprawek i nowych wersji oprogramowania
o Dostep do dokumentacji technicznej




3.2.4 System wyniesionej kopii zapasowej

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenie jednego, kompletnego systemu backupu spefanijgcego wszystkie
ponizsze wymagania. Nie dopuszcza sie dostarczenia wielu odrebnych, zintegrowanych rozwigzan.
Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony system byt w petni kompatybilny z posiadanym przez
Zamawiajgcego system kopii zapasowej tj. Veeam Backup & Replication Enterprise Plus.

Zamawiajgcy wymaga dostarczenia systemu umozliwiajgcego wykonywanie wyniesionych kopii
zapasowych serwerdw z co najmniej 8 procesorami lub umozliwiajgce wykonywanie kopii zapasowych co
najmniej (wskazujgc mozliwos¢ zamienng):20 maszyn wirtualnych lub 20 fizycznych serweréw
Dostarczany system musi zapewniaé¢ mozliwos$¢ automatycznego wykonywania wyniesionej kopii
zapasowej danych, co oznacza przesytanie i sktadowanie kopii poza siedzibg Zamawiajgcego w okresie
nie krétszym niz 3 lata od daty podpisania Umowy.

W celu realizacji automatycznego wykonywania wyniesionej kopii zapasowej danych, Zamawiajacy
wymaga udostepnienia:

a) Infrastruktury udostepniajgcej przestrzen dyskowag na sktadowanie kopii zapasowych w Centrum

Przetwarzania danych spetniajgcym, co najmniej nastepujgcego wymagania:

1. Centrum Przetwarzania Danych musi posiadac aktywne elementy infrastruktury IT zapewniajgce
prace w modelu n+1;

2. Centrum Przetwarzania Danych musi posiada¢ redundantne wewnetrzne linie dystrybucji energii
elektrycznej obstugujgce macierze dyskowe;

3. Centrum Przetwarzania Danych musi posiada¢ redundantne wewnetrzne linie chtodu réwnolegle
obstugujgce macierze dyskowe;

4. Centrum Przetwarzania Danych musi posiada¢ mozliwo$é, odtgczania kazdego elementu linii
dystrybucji energii elektrycznej i chtodu w celu poddania czynnoscig serwisowy, tak aby nie
zaktéci¢ normalnej pracy urzadzen dwuzasilaczowych;

5. Centrum Przetwarzania Danych musi posiada¢ wdrozong strefowa kontrole dostepu w oparciu o
karty zblizeniowe lub rozwigzanie réwnowazne;

6. Centrum Przetwarzania Danych musi posiada¢ catodobowg ochrone fizyczng z rejestracjg kamer
monitoringu wizyjnego na zewnatrz i wewnatrz budynku;

7. Centrum Przetwarzania Danych musi by¢ zlokalizowane na terenie Polski;

8. Centrum Przetwarzania Danych musi posiadac niezalezne strefy pozarowe oraz system wczesnej
detekcji dymu i ognia, a pomieszczenie ze sprzetem IT muszg by¢ wyposazone
W zautomatyzowang aparature gasnicza;

9. Centrum Przetwarzania Danych musi mieé¢ zapewnione zasilanie z dwdch niezaleznych linii
energetycznych oraz rezerwowe zasilanie realizowane przy pomocy UPS oraz agregatu
pradotwdrczego;

10. Centrum Przetwarzania Danych musi posiada¢ UPS’y pracujgce w nadmiarowej konfiguracji (co
najmniej N+1), zapewniajgc nieprzerwane zasilanie macierzy dyskowej;

11. Centrum Przetwarzania Danych musi pozwalaé, aby dystrybucja energii elektrycznej do macierzy
dyskowej odbywata sie z wykorzystaniem minimum dwéch niezaleznych toréw zasilania, z
minimum jednym torem gwarantowanym (podtrzymanie zasilania z wykorzystaniem UPS i
agregatu pradotwodrczego);

12. Centrum Przetwarzania Danych musi posiadaé Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej wydany
przez Agencje Bezpieczeristwa Wewnetrznego.

b) Przestrzeni dyskowej na sktadowanie kopii zapasowe] o wielkos$ci 10 TB z mozliwoscig zwiekszenia do,
co najmniej 100 TB (zwiekszenie pojemnosci powyzej 10 TB nie jest elementem oferty i nie podlega
wycenie), w oparciu o wysokodostepng macierz dyskowg spetniajgcy ponizsze wymagania:

1. Macierz musi posiada¢ wbudowang funkcjonalnos¢ sprzetowe]j deduplikacji;
2. Macierz musi pozwala¢ na tworzenia kopii zapasowych z wykorzystaniem transmisji
wielostrumieniowe;j



3. Macierz musi posiadac redundancje wszystkich komponentéw — brak pojedynczego punktu awarii.
W przypadku awarii kontrolera, automatyczne przetgczanie wystawianych zasobéw na inny
kontroler, ktérego wydajnos¢ jest nie mniejsza niz tego, ktdry ulegt awarii.
4. Macierz musi posiada¢ mozliwosc rozbudowy w trakcie jej pracy (online);
5. Roztozenie dyskéw w macierzy musi zapewniaé redundancje pozwalajgcg na nieprzerwang prace
i dostep do wszystkich danych w sytuacji awarii pojedynczego komponentu sprzetowego typu:
dysk, pétka dyskowa, kontroler, zasilacz;
6. Macierz musi posiada¢ mozliwos¢ aktualizacji firmware trybie online, bez zauwazalnego zanikania
Sciezek dostepu do zasobow dyskowych macierzy
c) taczainternetowe symetryczne o przepustowosci nie mniejszej niz 1 Gb/s do infrastruktury, na ktdrej
sktadowane beda wyniesione kopie zapasowe. Wykonawca nie zapewnia tacza po stronie
Zamawiajgcego.
Komunikacja pomiedzy Zamawiajgcym, a miejscem sktadowania danych wyniesionych musi odbywac sie
z wykorzystaniem bezpiecznego potaczenia (co najmniej SSL lub IPSec)
Zamawiajgcy wymaga, aby system przechowywania wyniesionych kopii zapasowych po stronie
Wykonawcy nie umozliwiat przestania niezaszyfrowane] kopii zapasowej do wyniesionego miejsca
sktadania danych.
Zamawiajgcy moze zazgdac wskazania doktadnej lokalizacji fizycznej urzadzen przetwarzania i sktadowania
danych (z doktadnoscia do adresu i szafy w Centrum Danych).
Awaryjne odtwarzanie danych z wyniesionego miejsca sktadowania danych musi odbywac sie
automatycznie za pomocg lokalnego interfejsu systemu kopii zapasowych Zamawiajgcego, bez udziatu
pracownikéw Wykonawcy.
Wykonawca zapewni panel ustugi systemu kopii wyniesionych, ktéry posiada co najmniej ponizsze
funkcjonalnosci:
a) Zdalne monitorowanie i zarzgdzanie kopiami zapasowymi za pomocg jednego internetowego
interfejsu uzytkownika.
1. Zabezpieczenie dostepu do Panelu Zarzadzania z wykorzystaniem protokotu SSL oraz
dwusktadnikowego uwierzytelniania MFA (uzytkownik, hasto i token).
2. Prezentacja stanu realizowanych oraz historycznych zadan backupu oraz mozliwosc
eksportowania tych danych do pliku tekstowego.
3. Mozliwo$¢ uruchamiania, zatrzymywania, powtarzania, wiaczania i wytgczania zadan backupu
oraz pobierania rejestru zdarzen.
4. Obstuga alarmoéw dotyczgcych zadan backupowych oraz stanu systemu oraz eksportowania ich do
pliku tekstowego.
b) Raportowanie i rozliczenia zapewniajgce petny wglad w czasie rzeczywistym w zasoby zaangazowane
do przechowywania kopii zapasowych.
1. Mozliwosc konfigurowania indywidualnych raportéw przez Zamawiajgcego oraz ich edytowania i
usuwania.
2. Sprawdzanie poziomu wykorzystania przydzielonej bezpiecznej przestrzeni dyskowej.
3. Wyswietlanie statystyki dotyczacej liczby serwerdw, stacji roboczych i wirtualnych maszyn
obstugiwanych przez system.
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