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Wykonawcy, ktorzy pobrali SWZ
do postepowania

dotyczy: postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na ,,Modernizacj¢ budynku Zespotu Szkét Nr 1 im. Mieszka [ w Stargardzie”

Zamawiajacy — Powiat Stargardzki, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,
informuje, ze do zapiséw Specyfikacji Warunkow Zamodwienia, ztozono n/w zapytania.

Ponadto, Zamawiajacy, na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych,
informuje, ze dokonuje zmiany zapiséw dokumentacji technicznej i SWZ:

Pytanie 1:

CZESC 1 ZAMOWIENIA.

1.

Prosze o odstgpienie od wymogu dotyczacego okien aluminiowych p.poz. w klasie EI 60,
odnoszacego si¢ do wspolczynnika przenikalnosci cieplnej U rownego 0,9 W/m2*K. Okna
p.poz. z uwagi na ich konstrukcje i przeznaczenie charakteryzuja si¢ zupelnie innymi
parametrami niz okna bezklasowe. Okna p.poz. maja zabezpieczy¢ budynek przed
rozprzestrzenieniem si¢ ognia, dlatego ich specjalistyczna konstrukcja, wypelnienia gipsowe
wewnatrz profili, budowa szyby wypelionej zelem, nie pozwalaja na uzyskanie
wspotczynnika U na wymaganym przez Zamawiajacego poziomie. Okna aluminiowe p.poz w
klasie EI o wspotczynniku U réwnym 0,9 nie istniejg. Dlatego proszg o wykreslenie tego
wymogu i pozostawienie parametrow wytacznie odnoszacych si¢ do klasy EI.

Odpowieds:
Zamawiajacy odstepuje od wymogu uzyskania zakladanego wspolczynnika przenikalno$ci
cieplnej U dla okien przeciwpozarowych.

2. Proszg o wykreslenie z Czgéci I, zakresu zwigzanego z wyming parapetow zewnetrznych i
przeniesienie tego zakresu do kosztorysu Czesci IV w ktorej bedzie wykonywana elewacja
zewnetrzna 1 stolarke od zewnatrz bedzie obrabia¢ wykonawca IV CzgSci. W naszej ocenie
takie rozwigzanie bedzie bardziej rozsgdne i zmniejszy prawdopodobienstwo uszkodzenia
nowych parapetow w tracie wykonywania prac elewacyjnych.

Odpowieds:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsza propozycje Wykonawcy i pozostawia zapisy SWZ

bez zmian.



CZESC 11 ZAMOWIENIA

3. Pytanie dotyczy drzwi wewngtrznych aluminiowych znajdujacych si¢ w ciggach
komunikacyjnych stanowigcych wygrodzenie klatek schodowych. Zaprojektowano drzwi EI
np. (DwP10) jako drzwi dwuskrzydtowe z samozamykaczem. Oznacza to ze drzwi te beda
miaty caly czas zamknigte skrzydta (co jest zgodne z idea odgrodzen p.poz.) Bedac jednak na
wizji lokalnej wewnatrz budynku akurat w czasie przerwy lekcyjnej, uwidocznit si¢ wedtug
nas pewien problem. Zamknigte skrzydta tych przegrod beda stanowity duza przeszkodg dla
ucznidow poruszajacych sie w tym samym czasie w dwoch réznych kierunkach. Skrzydta beda
otwierane a samozamykacz bedzie je caty czas probowal zamkna¢. Dodatkowo skrzydta beda
wyposazone w mechanizm kolejnosci zamykania skrzydel RKZ, ktory przy takiej eksploatacji
bedzie ulegat cigglym awariom i to mechanicznym nie podlegajacym reklamacji. W budynku
szkoly moze przebywaé jednocze$nie ponad 1000 os6b co zgodnie z §240 ust 7
rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki,
naktada obowigzek aby drzwi w drogach ewakuacyjnych wyposazy¢ w urzadzenia
przeciwpaniczne. Dlatego proponujemy aby Zamawiajacy rozwazyl montaz drzwi
znajdujacych sie¢ w ciggach komunikacyjnych w drodze ewakuacji z zastosowaniem
elektrotrzymaczy. W takiej sytuacji drzwi (tak jak ma to miejsce obecnie) bgda otwarte.
Skrzydta beda trzymane przez elektrotrzymacze wpigte do systemu SAP. Dopiero w
przypadku wykrycia pozaru przez system SAP elektrotrzymacze po czasie wyliczonym i
niezbednym na ewakuacje¢ uczniéw zostang zwolnione co spowoduje skuteczne zamknigcie
przegrod p.poz. Dodam, ze Projekt budowlany na str. 14 oraz Ekspertyza techniczna na stronie
18 stanowi, ze drzwi zostang wyposazone w elektrozaczepy sterowane systemem oddymiania
klatki schodowej. Projekt wykonawczy i kosztorys nie uwzglednia tego zakresu. Prosze o
projektowe rozwigzanie tego problemu i ewentualne dodanie odpowiednich pozycji
kosztorysowych.

Odpowieds:

Zamawiajacy informuje, ze w nastepujacych drzwiach aluminiowych zaprojektowanych
w drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowaé elektrotrzymacze: drzwi oznaczone symbolem
DwP2, DwP4, DwP5, DwP10, DwP15, DWP16 - szczegdtowy opis drzwi zawarto na rys. AO8 —
REW 01, stanowigcym zatacznik do niniejszego pisma. Zamawiajacy dokonuje zmiany
dokumentacji technicznej poprzez uzupelienie o rewizje projektu w zakresie zastosowania
elektrotrzymaczy — rewizja projektu stanowi zatacznik do pisma.

Zamawiajacy udostepnia zmieniony Przedmiar robot branzy elektrycznej dla I czeSci
zamOwienia, na podstawie ktorego nalezy sporzadzi¢ kosztorys ofertowy.

Uwaga: Zamawiajacy dokonuje zamiany drzwi aluminiowych DwP13 przy Auli, na drzwi
drewniane ppoz. EIS 60.

4. Proszg szczegdtowo okreslic, w co maja byé wyposazone wszystkie drzwi znajdujace si¢ w
drodze ewakuacji.

Odpowieds:

Drzwi znajdujace si¢ w drodze ewakuacji, wchodzace w zakres niniejszego zamowienia — zgodnie
z rys. A08, maja zosta¢ wyposazone w samozamykacze. Natomiast w/w (odp. na pyt. 3) drzwi
aluminiowe na drodze ewakuacyjnej (oddzielajace klatki schodowe) majg zostaé wyposazone W
samozamykacze i elektrotrzymacze — zgodnie z rys. A08. REW 01.

Wszystkie drzwi maja zosta¢ zaopatrzone w komplet zamkow, klamek i oku¢.

5. Klatki schodowe maja zosta¢ wydzielone i dostosowane do przepisoOw p.poz. Obecnie stopnie
schodow pokryte sg starag wykladzing PCV, ktora w naszej ocenie jest palna. Czy nalezy ja
wymieni¢ a jezeli tak to prosze okresli¢ materiat na jaki ma zosta¢ wymieniona i prosze dodac
odpowiednie pozycje kosztorysowe.



Odpowied?:
Wyktadzina PCV pozostaje bez zmian (nie zostaje objgta niniejszym zaméwieniem).

6. Klatki schodowe majg zosta¢ wydzielone i dostosowane do przepisow p.poz. Obecnie przy
stopniach znajduje si¢ stary drewniany cokolik, ktory jest palny. Czy nalezy go usunaé a
jezeli tak to prosze poda¢ sposob wykonczenia oraz prosz¢ doda¢ odpowiednie pozycje
kosztorysowe.

Odpowiedz:
Cokolik nalezy pozostawi¢ bez zmian — zakres ten nie jest objety niniejszym zamdwieniem.

7. Proszg¢ o wyjasnienie §3 pkt 7 SWZ w odniesieniu do kontroli wykonania zakresu czesci 11,
IV oraz V, przez Komend¢ Powiatowa Strazy Pozarnej. W naszej ocenie KPSP przeprowadza
kontrole ale wylacznie w zakresie zgodnosci z przepisami dotyczacymi catego budynku jako
catosci. Odbidr zostaje przerwany w przypadku wystapienia pierwszej niezgodnosci.
Poniewaz, kazde z zadan moze wykonywa¢ inny wykonawca moze nastapi¢ sytuacja, ze z
uwagi na zaniechania czy bledy jednego z wykonawcéw odbior nie bedzie dokonany i
obejmie wszystkich wykonawcéw. Projekt umowy w § 2 ust 4 méwi wprost, ze odbior
koncowy dla tych czeSci odbedzie si¢ po zakonczeniu procedury dopuszczenia do
uzytkowania przez Komend¢ PPSP. Wobec powyzszego, prosze szczegdlowo opisac i
rozwigzac¢ problem odbioru, jezeli PSP odmowi odbioru z uwagi na btad, ktory wystapi w
jednym z zadan tj. wada za ktorg odpowiedzialno$¢ ponosi jeden z trzech potencjalnych
wykonawcow .

Odpowieds:

Zamawiajacy pozostawia zapis warunkujacy dokonanie odbioru koncowego, uzyskaniem
dopuszczenia do uzytkowania przez KPPSP w stosunku do robét objetych 111 czg$cig zamowienia
(protokot bez uwag, badZz uwagi nie dotycza zakresu robot realizowanych przez Wykonawce
III czgséci zamowienia). W zwigzku z tym Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisow w § 33 SWZ —
Projektowane postanowienia umowy, ktore zostang wprowadzone do tre$ci umowy, w ponizszym
zakresie:

1. w § 2 ust.4 dokonuje si¢ nastepujacych zmian:
1) w wersie pierwszym wykresla si¢ okreslenie ,,V” (cze$¢ zamowienia),
2) po stowach ,odbiér koncowy robot w zakresie” dopisuje sie stowa ,III czesci
zamoOwienia”,

2. w § 16 ust.4 dokonuje si¢ nastepujacych zmian:
1) zpkt 2 wykreéla si¢ okreslenie ,,IV,V” (czg$¢ zamowienia),
2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

»3) odbior koncowy robdt, po wykonaniu przedmiotu umowy, ktéry w przypadku II i III
czeéci zamowienia nastapi po dokonaniu odbioru przez wlasciwe organy, tj. w zakresie II
czeSci zamowienia przez UDT, a w zakresie Il czesci zamowienia przez KPPSP.

3. w §22 ust.3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

,,Odbior koncowy robot objetych IIT czesciag zamowienia — w zakresie dostosowania do
warunkow przeciwpozarowych, nastgpi po przeprowadzeniu i zakonczeniu przez KPPSP
procedury dopuszczajacej do uzytkowania -bez uwag. Ewentualne uwagi, wniesione w
trakcie kontroli, nie dotyczace zakresu robodt objetych III cze$cig zamowienia, nie bedg
obciagza¢ Wykonawcy.”



8. Zgodnie z art. 56 ustawy prawo budowlane, organy PSP, zajmujg stanowisko w sprawie
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Zakres prac
wynikajacy z kosztoryséw ofertowych jest odmienny od zakresu projektowego np. w zakresie
elektrotrzymaczy drzwi oraz balustrad. Proszg o dostosowanie zakresu przedmiotu
zamowienia do zalozen projektu budowlanego.

Odpowied?:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z odpowiedzig na pyt. 3, dokumentacja zostaje uzupetniona o
elektrotrzymacze. Natomiast balustrady wewnetrze nalezy poddaé renowacji, zgodnie z
przedmiarem robot i dostosowaé do wymagan warunkow technicznych.

9. Niezbgdnym dokumentem do dokonania odbioru budynku przez PSP, jest Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego. Kto ja wykona?

Odpowieds:
Zamawiajacy zleci wykonanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego we wlasnym zakresie.

10. W celu dokonania odbioru budynku przez PSP, oprocz zakresow, ktore wykonaja Wykonawcy
Zamowienia w cze$ciach od I do V, Zamawiajacy bedzie musiat przedstawi¢ dokumenty, ktore
potwierdzg prawidtowe dziatanie nastepujagcych elementéw budynku. Dlatego prosze o
potwierdzenie ze Zamawiajacy dysponuje pozytywnymi wynikami badan:

a) Instalacji elektrycznej (badanie rezystancji izolacji oraz badanie ochrony
przeciwporazeniowej) — dotyczy gniazdek elektrycznych

b) Instalacji odgromowej (badanie rezystancji, ciggtosci otoku)

c) Wszystkich przewodow kominowych i wentylacyjnych (protokot kominiarski)

Odpowieds:

Zamawiajacy informuje, ze posiada aktualne badania instalacji elektrycznej (dot. gniazdek
elektrycznych) oraz protokoty kominiarskie z badania szczelnosci i droznosci przewodoéw
kominowych i wentylacyjnych. Natomiast wykonanie instalacji odgromowej i dokonanie jej
pomiaréw wchodzi w zakres IV czes$ci zamdwienia niniejszego postepowania.

11. Balustrady. Wedtug projektu balustrady wewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe. Natomiast
kosztorys przewiduje ich renowacje. Proszg sprecyzowac ten zakres.

Odpowieds:
Zamawiajacy informuje, ze balustrady wewnetrze nalezy poddaé¢ renowacji i dostosowaé je do
wymogow warunkéw technicznych, zgodnie z przedmiarem robot.

12. Proszg szczegOtowo okreslic wymagania odnoszace si¢ do drzwi drewnianych w
szczegolnosci drzwi drewnianych EIS 30 i EIS 60 oznaczonych jako DwP9 i DwP12, jak i
pozostatych Dw6 1 Dw7. Czy maja to by¢ drzwi ptytowe? Prosze okresli¢ wypeienie, rodzaj
drewna z jakiego majg by¢ wykonane. Jaka zastosowa¢ o$cieznice itd.

Odpowiedz:

e Dwb6 — drzwi wewngtrzne skrzydta pelne ptaskie gtadkie wykonane z ptyty widrowej peinej
oraz drewnianej ramy, poszycie skrzydet z ptyty HDF pokrytej okleing drewnopodobna,
oScieznica drewniana w Kolorze skrzydta regulowana, opaski MDF, cato$¢ okleinowana w
kolorze skrzydta, Kolor dab ciemny, przed zamowieniem przedstawi¢ kolorystyke do



akceptacji Zamawiajacemu. Z kompletem zamkéw, okué, klamek i samozamykaczem,
podcigcie wentylacyjne.

e Dw7 — drzwi wewngtrzne: 2 szt. stylizowane oraz 2 szt. skrzydla gladkie, skrzydia
wykonane z ptyty widrowej oraz drewnianej pelnej ramy, poszycie skrzydet z ptyty HDF
pokrytej okleing drewnopodobna, oscieznica drewniana regulowana, opaski MDF catos¢
okleinowana w kolorze skrzydta, Kolor dab ciemny, przed zamowieniem przedstawié
kolorystyke do akceptacji Zamawiajacemu. Z kompletem zamkow, oku¢, klamek.

e Dwp9 — drzwi EIS30, drzwi wewngtrzne skrzydta stylizowane wykonane z ognioodpornej
plyty widrowej oraz drewnianej ramy, poszycie skrzydet z ptyty HDF pokrytej okleing
drewnopodobng, o$cieznica drewniana regulowana, opaski MDF cato$¢ okleinowana w
kolorze skrzydta, Kolor dab ciemny, przed zamowieniem przedstawi¢ kolorystyke do
akceptacji Zamawiajacemu. Z kompletem zamkow, okué, klamek i samozamykaczem. Do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz speliajagcy wymagania normy PN-EN
1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spelniajace wymagania normy PN-EN
1906:2012 oraz wkiadki begbenkowe spelniajace  wymagania normy PN-EN
1303:2007+AC:2008

e Dwpl2 — drzwi EIS60, drzwi wewnetrzne skrzydta stylizowane wykonane z ognioodpornej
plyty wiorowej oraz drewnianej ramy, poszycie skrzydet z pltyty HDF pokrytej okleing
drewnopodobng, oscieznica drewniana regulowana, opaski MDF cato$¢ okleinowana w
kolorze skrzydta, Kolor dab ciemny, przed zamowieniem przedstawi¢ kolorystyke do
akceptacji Zamawiajgcemu. Z kompletem zamkéw, okué, klamek i samozamykaczem. Do
drzwi nalezy stosowa¢ samozamykacz spelniajagcy wymagania normy PN-EN
1154:1999/A1:2004/AC:2010, klamki drzwiowe spelniajace wymagania normy PN-EN
1906:2012 oraz  wkladki bebenkowe spelniajace  wymagania normy PN-EN
1303:2007+AC:2008.

Zamawiajacy informuje, ze w pozycjach kosztorysowych/ przedmiaréw robot dotyczacych
montazu drzwi nalezy przyjac, ze jest to zestaw drzwiowy. Zestaw drzwiowy — kompletny
zestaw do zainstalowania sktadajacy si¢ z o$cieznicy drzwiowej i skrzydta drzwiowego lub
skrzydet drzwiowych tacznie ze wszystkimi okuciami.

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze dokonal zmian w zestawieniu stolarki rys. A08
projektu wykonawczego, zgodnie z zalgczonym rys. AO8 — REW 01. Zmiany te nalezy
uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.

13. Wszystkie drzwi drewniane wewngtrzne na obiekcie posiadaja opaske ozdobng. Czy nalezy ja
odtworzy¢? 1 co w takiej sytuacji z drzwiami p.poz

Odpowieds:

Opaske ozdobnag nalezy zdemontowaé wraz z drzwiami. Nie nalezy odtwarza¢ opaski ozdobnej w
nowo montowanych drzwiach.

14. Projekt budowlany zaktada wymiang instalacji cieptej i zimnej wody i cyrkulacji z wymiang
czesci urzadzen sanitarnych zaznaczonych na projekcie. Kosztorys nie obejmuje tego zakresu.
Czy jest to objete przedmiotem zamoéwienia? Jezeli tak to prosze o dodanie stosownych
pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dokonat zmiany przedmiaru rob6t w powyzszym zakresie, pismem z dn.
07.04.2023, znak: WZ.272.4.2-6.2023.WJ1



15. Projekt (str. 42) przewiduje malowanie calych pomieszczen po robotach elektrycznych.
Kosztorys obejmuje malowanie tylko bruzd o szeroko$ci 25 cm. Jakie rozwigzanie nalezy

przyjac?
Odpowied?:

Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisoW dokumentacji technicznej poprzez usunigcie zapisOw
dotyczacych malowania wszystkich pomieszczen po robotach elektrycznych. Malowanie dotyczy¢
ma powierzchni, ktore zostang uszkodzone przy wykonywaniu prac.

W kazdym z przedmiarow dla wszystkich czgsci inwestycji ujete jest malowanie uszkodzonych
przy wykonywaniu danych prac powierzchni. Zamawiajacy informuje, ze pomieszczenia nalezy
doprowadzi¢ do stanu istniejacego po kazdym etapie wykonanych prac budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze dokona przedtuzenia terminu sktadania ofert, odrgbnym pismem.

Przewidywany termin skladania ofert — 21.04.2023 r.

Z powazaniem
Wicestarosta

Lu ka SZ Elektronicznie podpisany

przez tukasz Wilkosz
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