SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT

Wymagania ogolne
D-00.00.00

Nazwa inwestycji :

Przebudowa drdg gminnych w miejscowosciach: Kaczkowo, - dz. nr 40, Kaczkowo dz. nr
161, Dabcze - ul. Pitsudskiego, dz. nr 522, Tworzanki dz. nr 19/1, Robczysko dz. nr 50.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem
przebudowy drég gminnych w miejsco$etach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki, Robczysko.

Budowa polegabedzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betasfaltowego oraz w miejscowe
Kaczkowo dz. nr 161 z kostki betonowej.

Nazwy i kody wysepujacych robét wg CPV
roboty przygotowawcze — 45100000-8
- roboty ziemne — 45110000-1
- podbudowa — 45233140-2
- nawierzchnia — 45233252- 0
- zielea—45112710-5
- kanalizacja deszczowa — 45232130-2

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbtowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zydanych z przebudandrég gminnych w miejscoviciach : Kaczkowo,
Dgbcze, Tworzanki i Robczysko w zakresie gkvaym na planach sytuacyjnych.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnaymagania ogdlne, wspdlne dla robotgpgh nizej
wymienionymi specyfikacjami:

- D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wysalowych

- D.01.01.04 — Rozbiorka elementow drég

- D.02.00.01 — Roboty ziemne

- D.04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zsgczaniem podia

- D.04.04.04 - Podbudowa z kruszywa tamanego stabititnego mechanicznie

- D.04.06.01 — Podbudowa z gruntu stabilizowanegoecdem

- D.04.07.01 - Podbudowa z betonu asfaltowego

- D-05.03.05ANawierzchnia z betonu asfaltowego waaistizgca

- D-05.03.05CNawierzchnia z betonu asfaltowego warsbieralna

- D.05.03.23a — Nawierzchnie z kostki brukowej dlédglr ulic lokalnych

- D.08.01.01 — Krawzniki betonowe

- D.08.01.03 — Obrze& betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedgcy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-iytkows

(droge) albo jego cgs¢ stanowicyg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).



1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugas¢ mostu - odlegiet miedzy zewmtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypk- odlegta@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdnee].

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacamauchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmmijacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdaro&olicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.
1.4.7.Estakada - obiekt zbudowany nad przesakisdenovwy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.10.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikam@tokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.
1.4.11.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €€ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworgca ustroj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korothrogi i skarpami rowéw.
1.4.14 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u ut@zenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.15 Rejestr obmiarow - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamaudapo,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hiadpréb zwihzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentaepjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododry dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.19.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgltych do przejmowania i rozkladania ofg@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvy scieralry a podbudowy, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa ghga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stimca do przenoszenia obzen od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.

Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagzpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniemody, mrozu i przenikaniem ggtek podtga. Maze zawiera warstw
mrozoochrong, odgiczajca lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymazeeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.20.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.
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1.4.21.0Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjanjgsh
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robot budowlanych.

1.4.24.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy 7@adéwnie obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzer chroncych ludzi isrodowisko przed ugiliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyieak pojazddw, umieszczenia
urzadzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.26.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zscy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.27.Podlae ulepszone - gorna warstwa padplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.28.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpireyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.30. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegmqmania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznychy tras planie i przekroju podiinym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.31.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stgce do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - eleménmbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg itp.

1.4.34.Przetargowa dokumentacja projektowa es¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokaligac
charakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robét.

1.4.35 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktadé sic z petnejsciany, stupoéw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skray komor.

1.4.36. Rekultywacja - roboty mage na celu upogrkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37.Rozpktosé teoretyczna - odlegéd miedzy punktami podparcia (byskami), przsta mostowego.

1.4.38. Szeroké¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegdo miedzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtk) osi podtanej, obejmuje catkowatszeroké¢ konstrukcyjn
ustroju niogcego.

1.4.39. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradchodnikéw mierzona wwietle poeczy mostowych z wykczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40.Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ichédio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.41. Tunel - obiekt zagbiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dwegjoi ruchu
pieszego.

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linikolejowg lub inm drogy dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.43.Zadanie budowlane - & przedsiwzigcia budowlanego, stanoygia odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegd na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jé&kah wykonania oraz za ich zgodid@ dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspotrzdne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraa @gzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorm przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

Wykonawca zapewni dagincs¢ do poses;ji zlokalizowanych wzdilbbudowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
w ramach ceny kontraktowej za utrzymanie stategmdobudowy i umgiwienie dojazdu i daj¢ do posesji w
trakcie budowy.

Wykonawca wtasnym staraniem w ramach ceny kontraktwej odszuka i zabezpieczy uzbrojenie
podziemne mogce kolidowaé z prowadzonymi pracami w trakcie realizacji rob6tziemnych.

1.5.2.Dokumentacja projektowa
— Dokumentacja projektowa zostanie przekazana Wykopge przyznaniu realizacji robot .

Petna dokumentacja projektowa znajdujevgisiedzibie Zamawigego tjUrzedzie Gminy Rydzyna ul.
Rynek 1, 64-130 Rydzynai jest do wgddu na czas przygotowania ofert.

Wykonawca we wlkasnym zakresie wykona geodeggipkumentagj powykonawcz obiektu . Jeeli w
trakcie wykonywania robd4t oke st koniecznym uzupetnienie dokumentaciji projektowejghazanej przez
Zamawiagcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i SST na wiasny koszt w 3 egzemplarzach
przediay je Inwestorowi do akceptacji na wiasny koszt.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokuynerzekazane przezAayniera Wykonawcy
stanowj czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w dhpjednym z nich sobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac
W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegd6linych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywat btedow lub opuszczé w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i dokon& w uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru i projektantem odpowiednich zmian i poprawe.

W przypadku rozbienosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighglzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntéw budowili
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqjrojektovg lub SST i
wplynie to na niezadowakigg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie buowy, w spos6b
okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kntraktu, az do zakaiczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamaygamu do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zagddem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
robét w okresie trwania budowy. W zah@sci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawma biegco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsday
ten sposéb bezpieazstwo pojazdéw i pieszych.
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Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dzieh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie kxda akceptowane przez Zamawjeggo.

Fakt przysfpienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Zamawiagym oraz przez umieszczenie, w miejscachsciach okrélonych przez
Zamawiajicego, tablic informacyjnych, ktérych febedzie zatwierdzona przez Zamavaieg¢go. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cerg umowry.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w trakcie budowy kadekzczowego

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegolzie utrzymywa tymczasowe uggizenia zabezpieczgie, w
tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie inngrodki niezlgdne
do ochrony robo6t, wygody spoteczeoi innych.

Fakt przysfpienia do robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Zamawiagym oraz przez umieszczenie, w miejscachsciach okrélonych przez
Zamawiagcego, tablic informacyjnych, ktérych fiebedzie zatwierdzona przez Zamawdieggo. Tablice
informacyjne leda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w
cerg umowry.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezsio przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s06b lub wlasn&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaizch biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢rg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone
przed dosfpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wkszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robot bda miaty aprobag techniczg wydary przez uprawniog
jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, apkaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgiagy powinien otrzymé
zgodt na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.
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Jeeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowalo jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemizia urzdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych wiacicielami tych uradzei potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zeqie
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyehinstalacji i urgdzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inzyniera i wkadze lokalne o zamiarze rozpgaa robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocpawiadomi Irzyniera i zainteresowane wladze orgdhtie
Z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkta instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéjgigi bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajcego. Pojazdy i tadunki powodge nadmierne obgienie osiowe niedtla dopuszczone nawiezo
ukonczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z polacgriZamawiajcego.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bdzie przestrzeg# przepiséw dotycacych bezpieczastwa i
higieny pracy. Kierownik budowy opracuje i oglosi Fan Bezpieczéstwa i Ochrona Zdrowia BIOZ.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagj@kreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i $ uwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i ufdzenia aywane do
robét od daty rozpogzia do daty zakfczenia robét (do wydania potwierdzenia zakaenia przez layniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowemmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaéjiblementy byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyieato na polecenie Zamawjaggo
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centrami&jscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérg\s jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prapiswytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod i w sposob agity
bedzie informowé& Zamawiajcego swoich dziataniach, przedstawtakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sztaeg informacje dotyece proponowanegirodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéx i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamaygepo.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z
danegazrédta uzyskaj zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniag materiaty uzyskane
z dopuszczonegarodta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagpwierajca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawtamu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakd@ciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: ppterynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadkiad czasowo ztg z terenu wykopow, ukop6w i miejsc pozyskaniakisi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykompawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyelda wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Zamawiajcego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamaygiegjo, Wykonawca niechzie prowadzi
zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhsigne w dokumentach umowy.
Eksploatacja&rodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgavjacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi materiatow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Zamawiggy bedzie przeprowadzat inspekojyvytwoérni, bedg zachowane
nastpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsizza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materialéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawgapgo. J&i Zamawiapcy zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatow do innych robo6t,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartdciowany przez Zamawiggedo.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mastedo czasu gdydula one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerraohowaly swaj jakosé | whasciwosé do robét i byty
dostpne do kontroli przez Zamawigjego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@agtzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiggym lub poza terenem budowy w miejscach zorganinyela przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigojozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiatdZamawiagcego o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed kyciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane dla batlprowadzonych
przez Zamawiajcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatunmize by¢ pézniej zmieniany bez zgody
Zamawiajcego.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofett
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przamawiajcego; w przypadku braku ustales takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Zamaygago.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazahi@amawiajcego w terminie przewidzianym
umowg.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma Bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie spite do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamayeiafio o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawigego, nie mge by pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zosgtan
przez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu ¢zizie zapewni@prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zam@eego, w terminie przewidzianym umew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie i innych parametrow technicznyStodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych of@n na osie mogby¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragéidnie z umoworaz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodhie dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamgayaego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgdiowszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Zamawiafego.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostay, jesli wymaga: tego ledzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawoa witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgsok przez Zamawiacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Zamawiagego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umadokumentacji projektowej i w SST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjkyimer uwzgédni wyniki bada@ materiatow i robdét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow $wliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzarg kwestk.

Polecenia Zamawiggego lgda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytglonosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawsdspu
programu zapewnienia jagm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykeagia robot, maliwosci
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtteljwykonanie robét zgodnie z dokumengagjojektovs, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przama@wiajcego.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

— organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaawibot,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robét,

— system (sposéb i proced)iproponowane]j kontroli i sterowania jaloiy wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigrrowadzenie badg,

- sposob oraz forn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) cz$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedqitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw,wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakaos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robo6t i jakdci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeijmaze zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoicia
zapewniajcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwoi¢ s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Zamawidapmu swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Zamawiajcy bedzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Zamawiajcy bedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jli niedocigniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kzdg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania pratedatych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdny¢ z jednakowym prawdopodolhisgtwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Zamawiggego Wykonawca dulzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgrzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkolwybada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvci zatwierdzone przez
Zamawiagcego. Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez lkyniera lyda
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakeety przez layniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamayggo.

Wykonawca dokona kontroli budowane] kanalizacjizteswej poprzez jej skamerowanie a wyniki inspekgciji
przedstawi laynierowi do akceptaciji.

Przed przygpieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Zamawigiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi senjgi
ich wyniki do akceptacji Zamawigemu.

Koszty wszystkich bada ponosi Wykonawca.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Zamawiajcemu kopie raportéw z wynikami bad#@k najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiagego

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Zamawigjy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatouradia ich wytwarzania i zapewniona mgdbie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiagcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rabgrowadzonego przez Wykonagyc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow bada dostarczonych
przez Wykonawg.

Zamawiajcy maze pobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Zamawigy poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wytacznie na wilasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatéw i robét z dokumentacprojektowy i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiagcy maze dopygci¢ do wycia tylko te materialy, ktdre posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Nornyg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
sg objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robdt pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadda ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badecdg dostarczone przez
Wykonawe Zamawiajcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyinowigzujagcym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kavmca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialn& za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ¢ulg czytelne,
dokonane trwattechnily, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i lyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robo6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiggego,

— daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki praepgadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przediaone

Inzynierowi do ustosunkowaniacsi

Decyzje Zamawiagego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpiguzaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zanagacego do ustosunkowaniasProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprreast w sposéb eigly w jednostkach przgfych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny lyudosgpnione
na kadezyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza¢sioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) npsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustate
e) korespondenejna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy elly zawsze dogpne i przedstawiane do wglu na zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokuatacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@mku ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robétdilzie przeprowadzony z eztcscia wymagan do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoeym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Zamawiajcego.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugadici i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Zamawiajcego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob egly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé
w przypadku wysfpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblica kkda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmiaku miejsca szkice megoy¢ dolgczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostamzigodniony z Zamawiggym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaxcowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $§db i jakoici
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagélinego pospu robot.

Odbioru robét dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej cesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawtago. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpik)
jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokgdi powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajcego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zamawigy na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpeojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze d@owym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zamaw®@j. Odbior
wystepuje wowczas gdy jest przewidziany umpwniedzy stronami.

8.4. Odbiér koncowy-ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robdt w odniesieniu do ichédio
jakosci i wartgsci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotoed do odbioru kdcowego lgdzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaidmiem na pimie o tym fakcie Iayniera.
Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakéczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzmaeppzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentac;j
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikafych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakég¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzeéstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru kmowego-ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégyo robét jest protokét odbioru
ostatecznego robo6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkeyesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji umowy,
2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentéw umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ
6.deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamgych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robdt wiécicielom
urzadzen,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigweey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.
Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbér zwihzanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaza jednost& obmiarovy
ustalony dla danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycjieizie uwzgédniac wszystkie czynnéei, wymagania oraz badania kontrolne
sktadajce st na jej wykonanie ok&tone dla tej roboty w punktach 9 SST i w Dokumejitamjektowe;.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstavy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniac wszystkie czynndi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonascdag pozycg w wycenionymSlepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotetigh t pozych
kosztorysow.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania esido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamagdgm i odpowiednimi instytucjami projektu organizaejchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Zamawiaicemu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodni& wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,
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(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,
() tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Catas¢ prac pokrywa Wykonawca
9.4. Roboty nieprzewidziane

Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako% wartosci robét nieprzewidzianych
dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (O¢r 89, poz. 414z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z
p&zniejszymi zmianami).

4. Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 roku w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999
roku).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D-01.01.01

W niniejszej SST obowkujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaejghnicznej OST D-01.01.01
,Odtworzenie trasy i punktéw wysokciowych” GDDP

W-wa 1998 rok oraz w Rozpamdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z
14 maja 1999 roku), z ngplujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punki@ysokaciowych
zwigzanych z przebudaydrég gminnych w miejscoviciach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki i Robczysko.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbtowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zydanych z przebudandrég gminnych w miejscoviciach : Kaczkowo,
Dabcze, Tworzanki i Robczysko w zakresie gkvaym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej oraz
potozenia obiektow inynierskich w trakcie przebudowy drég gminnych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysos@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:
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a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) wskazanie i odszukanie infrastruktury podziemnej

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych
Nie wystpuje.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasmkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaimg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearobot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie sredniec od 0,15 do 0,20 m i dlugéood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isigéej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5 mm i
dtugcici od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& dtugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRET
3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmwvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokdaciowych powinien
gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
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4.2, Transport sprzetu i materiatéw

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyaujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7)
przez geodetuprawnionego.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspohrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawegjo, WWykonawca powinien przeprowadabliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiastzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia .

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich lgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched® te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.
Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej ggodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inwestora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bygmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez Inwestora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikag z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe; i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestoraajgce istotny wptyw na koszty robét zosgan
wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inwestora oznaezeboty dodatkowe w
takim przypadku obgig Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazunpa pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Inwestora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone w
oznaczenia okitajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzér tych oznaczepowinny by zaakceptowane przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamayg@jo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggse konieczne do dalszego prowadzenia robonstam
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@rdwidtowej realizacji rob6t nate do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne piony by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, az@klowigzane do punktéw pomocniczych, pabmych
poza granig rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtqpomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokaiowe (repery robocze) wzadhosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odleglg migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosk 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zatee
od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zaganych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repesigocze naley zatazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przezdyniera.
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Rzedne reperow roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stostujiwelacg podwoéjry w nawgzaniu do reperow matwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcajwyr&ne i
jednoznaczne okgkenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okridonej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wicksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 arpdizostatych drog. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okétenie granicy robot), zgodnie z dokumeniggjojektova oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzettatrion miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypéw i wykopdw naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypéw o wysada@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegt&¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z dokumentagprojektowy.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych

Nie wystpuje.
5.7 Wskazanie i odszukanie infrastruktury podziemng

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dokona odsziakiszainwentaryzowania istnigjej infrastruktury
podziemnej.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych
nalezy prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@8nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie orab6t zwjzanych z wyznaczeniem
obiektow —przedhzeniem przepustow.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbior robdét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpsie na podstawie szkicow i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktore Wykonawca przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trgsinktow wysokéciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposGéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— wyznaczenie i zinwentaryzowanie istniegj sieci uzbrojenia podziemnego
— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej — 4 egz.zxwa zdaniem doscodka geodezji
— przekazanie mapy zasadniczej powykonawczej

9.3. Szczegotowy zakres rob6t oflych ptatnoscia

- zakres robét wg pkt. 92
- ilo$¢ rob6t wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalagowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Noohkw

Strona

19



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozbiorka elementéw drég
D-01.02.04

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfik@ieggthnicznej OST D-01.02.04
»R0zbiorka elemntéw drog i przepustéw” GDDP W-wa830k oraz w Rozpogrzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sfgavarunkow technicznych jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 rhaja 1999 roku), z nagtujacymi uzupetieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem rozbiérek w trakcie przebudowdg gminnych w
miejscowdciach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki i Robczysko.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna {SFnowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zgdanych z przebudandrog gminnych w miejscovioiach : Kaczkowo,
Dabcze, Tworzanki i Robczysko w zakresie glmaym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiaj gcymi dokonanie rozbiérek elementéw drég dkwaych w dokumentacji technicznej
w trakcie realizacji przebudowy przebudpdrég gminnych w miejscowoiach : Kaczkowo, Bbcze,
Tworzanki i Robczysko.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozbidrk
— warstw nawierzchni i podbudowy,
- krawegznikow betonowych, obrzg
- nawierzchni zjazdow do posesji

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagaogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, puder OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inwestora:
— spycharki,
- tadowarki,
— samochody eizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
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— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagan&@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz srodkiem transportu zaakceptowanym prze Inwestaia i
zagraajacym bezpieczéstwu ruchu drogowemu..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbidrkowe elementdéw drég obejmusunecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjojektows, SST lub wskazanych przez Inwestora.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentawjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inwestor
moze polect Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékamy przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbhiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéwny w SST lub przez
Inwestora.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasioem frezarek drogowych, nalespetné warunki
okreslone w OST D-05.03.11 ,Recykling”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone w SST lub wskazane przez Inwestora.

Elementy i materialy, ktore zgodnie z SST s8¢ wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow dedgjdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovg beda wykonane wykopy drogowe, powinny biymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgajgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w OST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloie’6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbidrkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldétiavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypeltnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni, ogrofze
przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania ollene w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@@nagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove rob6t zwizanych z rozbidrkelementow drég, barier i przepustéw jest:
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- dla nawierzchni wjazdéw i chodnika, podbudéw i renachni jezdni - m(metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrza, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni pozostatychscz nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z ut@eniem na
poboczu,
— zerwanie mechaniczne podbudowy z tlucznia
- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki wejsice okréone prze Inwestora w odlegid do 20 km,
— wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
— rozhiérka krawznika, obrzea
— rozhiérka wjazdow

Materiat petnowartéciowy z rozbiérki stanowi wlasrié Zamawiajcego. Pozostaty materiat najeutylizowat
zgodnie z ustayo odpadach.

9.3. Szczegotowy zakres rob6t ollych platnoscia
Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:

- ilo$¢ robdt wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgaogolinego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagt®Owniki rwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane nagor
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne
D-02.00.01

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfik@ieggthnicznej OST D-02.00.01
».Roboty ziemne. Wymagania og6ine” GDDP W-wa 2002 ecaz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sfgavarunkow technicznych jakim powinny odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 rhaja 1999 roku), z nagtujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych z@anych z przebudowy drég gminnych w miejscéeiach :
Kaczkowo, @bcze, Tworzanki i Robczysko.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §{SFnhowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zgdanych z przebudandrog gminnych w miejscovioiach : Kaczkowo,
Dabcze, Tworzanki i Robczysko w zakresie glmaym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
przebudowy drég gminnych i obejmuj

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
c) odwodnienie wykopow pod jezdnie i kanat deszczowy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mngu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbdjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakqrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wpdo matej nénosici, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod obgeniem.

1.4.11.Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesusgiych blokach, ktérego probki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadajsi¢ pod dziataniem wody

destylowanej; majwytrzymalad¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem rob6t drogowych.
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1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiea) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopOw, a nie wykorzystanych do budomgsypow oraz innych prac zmanych z trag
drogowy.

1.4.16. Wskanik zagszczenia gruntu - wielléd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
wzoru:

|, =P
° pds
gdzie:
Oi - gestaié objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (fy
Pas - Mmaksymalna gstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stinca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m

1.4.17 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okilmna
wg Wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.18. Wskanik odksztalcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélwna wg
WZzoru:

l, = E,
0 E1
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszyciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtormgiocizeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19.Pozostate okridenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgllem przydatnéci do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hbprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty paiye do budowy nasypow moby¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stangwiadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem objosci robét
ziemnych, zostaly za zgednzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac gpgh kontraktem, Wykonawca jest zobamany do
dostarczenia réwnowaej obgtosci gruntdw przydatnych zerddet wlasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéWweilone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odktad naldo obowjzkow
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Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w kontrakcie.dynier maze nakazé pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzyddtnevynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnaosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzdem wysadzinowdzi wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnienie| Jed- Grupy gruntéw
whasciwosci nostki | niewysadzinowe atpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek pylasty| mato wysadzinowe
niegliniasty |- zwietrzelina |~ 9lina piasz-
- Zwir gliniasta czysta zwyzta,
. glina zwigzta,
B ppspolka - rumosz glina pylasta
- piasek gruby gliniasty 2wiczta
— piasekéredni |- zwir gliniasty |- i it piaszczys-
— piasek drobny| — pospotka ty, it pylasty
- suzel gliniasta bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty

nierozpadowy - Py, pyt piasz-

czysty
- glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 | Zawartgé
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarnag¢
bierna H m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Og6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujascy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaie mazliwoscia
korzystania z nagpujagcego spretu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akbip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&pycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaigéine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego olgjosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajné srodkdw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwickszenie odleghxi transportu ponad waldo zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkszone odleghei nie zostalty wczaiej
zaakceptowane nagpaie przez layniera.

Ustala sk ze transport urobku bedzie si odbywat na odlegtéé do 20 km.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-MQO0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadnaé¢ wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinny &y
wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+
lcmi-3cm.

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie o®r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +
10 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartfci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalne nier6wrsoi na powierzchni skarp nie powinny przekracza 10 cm przy
pomiarze taf 3-metrovy, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce ze
sposobu umochnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
roéwnasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzel, stanowicych elementy systemow odwadmi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, owgmagaj tego warunki terenowe, wykoharzdzenia,
ktére zapewnj odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza abszb6t ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeca ma obowjzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania rob6t spadki, zapewtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrgvat
nieprzydatnét, Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplatsteony Zamawiajcego za te czynsoi, jak réwnie za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnggych zbiornikdw naturalnych i wgdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinrusppowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podtny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umidwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowe] nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieirpenv bye mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntdéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykeamia innych robét na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowada poza teren pasa robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleda@ntoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektovs.
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SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wtasciwe ukcie i odprowadzenie wygkdw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jdgko wykonania robot okidono w pkcie 6 OST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicali?.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu | Pomiar tdma, szablonem, fat o diugagci 3 m i
ziemnego poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokwi dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m|na
rowow lukach o R= 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 200 n
powierzchni korpusu lub dnaraz w punktach gtpliwych
rowu

=)

8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
1000 nf warstwy

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowéw

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o vécej niz + 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sic od pochylenia projektowanego o¢egj niz 10% wartéci pochylenia
wyrazonego tangensemata.

6.3.6.Réwnai¢ korony korpusu

Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzoneg f&tmetrows, nie mog przekracza 3 cm.
6.3.7.Ré6wnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu
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Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3
cm lub +1 cm.

6.3.9.Zag;szczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okfny zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dywgodny z
zatwonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadjuntéw dla ktérych nie mma okréli¢ wskanika
zagszczenia naley okresli¢ wskaznik odksztatceniag zgodnie z normPN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materialy nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vildwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wad; za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1kei& potrcen za obniomg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Jednostka obmiarapjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrioi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” fkt

9.1 Zakres czynndci objetych cem jednostkows :

Cena wykonania 1 fiwykopéw w obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie i zabezpieczenie robat,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypollidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie na odlegtalo 20 km i wytadunek,

- odwodnienie wszystkich wykopéw na czas jego wykoayia,

- profilowanie dna wykopu,skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamij,

— rozplantowanie urobku na odkiadzie,

— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

9.2 llos¢ jednostek obmiarowych :

- wg przedmiaru rob6t

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Cdemia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
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2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdarektow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczaniédanmsci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

5. PN-1SO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #aododksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obaizenie piyty

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiggchu, IBDiM, Warszawa 1978.
11. Instrukcja bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrg¢¥awa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygiotsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D-04.01.01

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfik@ieggthnicznej OST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie warunkow technicznycimak
powinny odpowiad&drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999 roku), z ngpujacymi
uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem koryta i profilowaniem i zagczaniem podi@ pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, a gzméinych z przebudandrég gminnych w miejscoviciach :
Kaczkowo, Dbcze, Tworzanki i Robczysko.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa specyfikacja techniczna {$Fnowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zgdanych z przebudandrog gminnych w miejscovioiach : Kaczkowo,
Dabcze, Tworzanki i Robczysko.

1.3. Zakres robot obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem koryta i
profilowaniem i zagszczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni \reaie okrélonym

na planie sytuacyjnym.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™L.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazésie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;zynier maze dopiycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmpstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygi.

Stosowany spkz nie ma:e spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycce transportu materiatéw podano w OST D-04.021D404.02.02, D-04.03.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wargejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podi,jest maliwe wytgcznie za zgoal
Inwestora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinmaazliwia¢ nacikgniccie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w oglsich nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robotéym zakresie. Sposdb wykonania must by
zaakceptowany przez Inwestora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SSTtj. odwieziony na tkw miejsce wskazane przez Inwestora.
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Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.
5.4. Profilowanie i zagszczanie poditaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogionaley sprawdz, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtéa. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm gze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstijg zanizenia poziomu w podfau przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulctipodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigty wymagania obowkzujgce dla gornej strefy korpusu, w il koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podtea naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita
nalezy kontynuowd do osagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy keifviék
zagszczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podtma (I)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drdg Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego
i bardzo c¢zki

Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podtea 1,00 1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag;szczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztalcenia podim wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢232.

Wilgotnas¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna Iy réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4.1 Zagszczenie podiga

Zgodnie z polsk normy PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,,Roboty ziemne” Wyamag i badania.
Wskaznik zag;szczenia podima Is = 1,0 dla gbokasci 0,2 m oraz 1s=1,0 dlagbokasci 0,5 m poniej linii

robot ziemnych .Modut wtérnego odksztatcenia Eawierzchni rob6t ziemnych wynosi 100 MPa.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpawinien on zabezpieczyodtae
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preeiozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladéniajnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podta Inwestor oceni jego stan i ewentualnie zaleciomgnie niezbdnych napraw. Feli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wiasny koszt.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica2.  Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszc_zeg(’)l_nienie bada Minimalng castotliwoéc’
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kraidziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6

7 Zageszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Sprawdzenie robét pomiarowych i wykonania korytagi wykona zgodnie z wymogami
Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédhogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z dnia
14 maja 1999 roku poz.430)

* 0§ budowli i kravedzi nalery sprawdzt co 20 m, na wszystkich zatamaniach pionowych i

poziomych oraz min. co 10 m na odcinkach krzywolvych
» robocze punkty wysokciowe sprawdzaniwelatorem na catej diugoi odcinka
» szeroké¢ koryta sprawdzatasma i szablonem

« wyznaczenie osi korgitagi wg dokumentacji

e sprawdzenie kzinych osi i krawdzi koryta co 20 m
e sprawdzenie szeroka i glebokasci koryta co 20 m
e sprawdzenie rowrigi i pochylenia poprzecznego koryta co 20 m

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego poda)
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Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ siec od szerokéci projektowanej o wicej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrove tata zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fats.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Rdznice pom¢dzy rzdnymi wysokadciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracz@ cm, -2 cm.(wg rozpogezenia MTiGM z dnia 2 marca 1999)

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz = 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lukzegj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszédcekraélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02
[3] nie powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podtaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rg/ch w
punkcie 6.2 powinny biyynaprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-000000/magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego konytal m3 robét
ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projekgtd®5T i wymaganiami Inwestorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z wywozem na odlegtdo 20 km,

zatadunek nadmiaru odspojonego grunténodki transportowe i odwiezienie na odktad lub veya
profilowanie dna koryta lub podia,

zag:szczenie podia gruntowego,

utrzymanie koryta lub podia,

przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmiej.

9.3. Szczegobtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 i w idai:

- ilos¢ robot wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

arw®

1. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43 z 14
maja 1999 roku);

2. PN-S-02205 Drogi Samochodowe ,Roboty ziemne” Wynmégyabadania

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfik@ieggthnicznej OST D-04.03.01
,0czyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”

GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych jakim powircdpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z ngstijgcymi uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem oczyszczenia i skropienia waksinstrukcyjnych
zwigzanych z wykonaniem
przebudowy drég gminnych na terenie gminy Rydzyna.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna {SEnhowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zgganych z wykonaniem
przebudowy drég gminnych zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnycheprutazeniem nasfpnej warstwy nawierzchni przy
wykonaniu

przebudowy drég gminnych w zakresie ghkoaym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pKt 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paxa
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Komscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],

— uplynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];

b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
— kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5

— uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[3],

— asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 §2],zgod Inwestora.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-C7@g2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,3 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Zgodnie z dokumentacj projektowa przyjmuje sie¢ skropienie warstw konstrukcyjnych w ilosci 0,5 kg/1
2

m*.

Doktadne zuycie lepiszczy powinno liyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i

zaakceptowane przez Inwestora.

2.5. Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego jakéci.
Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgstm wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczarsgazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych Izlbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékiggpodano
dla zbiornikéw stalowych.
Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z
nalewaniem od dna.
Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag sic mozliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu:
— szczotek mechanicznych,
zaleca s uzycie urzdzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinanygkonana z twardych
elementéw czyszageych i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaze i shzy¢ do zamiatania. Zalecaesi
uzywanie szczotek wypoganych w urgdzenia odpylajce,
— sprzarek,
- zbiornikéw z wod,
— szczotek¢cznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni naferzywac skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie gasfacych
parametrow:

— temperatury rozkladanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozyggej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaici i diugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,

— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendiagzolowany termicznie tak, aby bylo ave zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewéniozkladanie lepiszcza z tolerapnej 10% od ilgci zatazone).
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagrych
izolacj termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszed dosipem
wody.
Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkageh, beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiemze nie ledg korodowaty pod wpltywem emulsji i niextts powodowaly jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny pszedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej niz 1 nT, a kada przegroda powinna ngievykroje w dnie umaliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznacmsodo transportu lub skladowania emulsji powinng by
czyste i nie powinny zawie¢aesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywmmt cénieniem. W miejscach trudno deghych
nalezy uzywa¢ szczotekgcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogarbezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna bgczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnahpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmmasipi¢ dopiero po
wyschngciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierazaimaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny ni@¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPCj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.
Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinytapozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedby dla umaliwienia

penetracji lepiszcza w warsgwodparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej emulsji czas ten
wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utageniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glytwca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzajlko niezlgdny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolple’6.
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6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagzdbne skropienie warstwy w celu

okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieslenia wymaganej iléci lepiszcza w zalaosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dgparta na atestach producenta z tyenyWykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wiciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie

P | 1ep wihasciwosci wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé¢ EmA-94 [5]

2 | Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéai skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedtug metody podanepraawaniu
,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkladanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@8nagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowvy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inwestorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
— mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem wog lub uzyciem spezonego powietrza,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
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— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

9.3. Szczegotowy zakres rob6t oflych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 i w iai:
- wg przedmiaru robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynniogkigN do

nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconepi@DDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
D-04.04.02

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogoélnej Specyfik@ieighnicznej OST D-04.04.02
,Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechaie” GDDP W-wa 1998 rok oraz w Rozpadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie warunkow technicznychmak
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 434 maja 1999 roku), z ngglijgcymi
uzupetnieniami:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z midszameralnej o
uziarnieniu ciglym 0/31,5 uzyskanej z przekruszenia skat natycdirzwizanych z przebudoypdrég
gminnych w miejscowgiach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki i Robczysko.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna {SFnowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zedanych z przebudawdrég gminnych w miejscowsoiach : Kaczkowo,
Dabcze, Tworzanki i Robczysko w zakresie glmaym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanej meickzaie przy przebudowie nawierzchni jezdni naylic
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowana mechaigi - cz$¢ konstrukcji nawierzchni sktadgja
si¢ z jednej lub wgcej warstw nénych z mieszanki o uziarnieniuagtym 0/31,5 o grubgi projektowanej
tacznie zgodnie z projektem budowlanym na dane zadani

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowkrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmnyatabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego uzyskanego ze skaly o pochodzenil
naturalnym granitowym lub innym.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobregaziarnienia podanymi na rysunku .

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezo@ych na podbudowy
wykonywane metaegdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudow zasadnica (g6rna warstwe) lub podbudowe jednowarstwows
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadegiggta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1 kruszywa tamane, podbudowa
zasadnicza..

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa el
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne tamane uze Badanial
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 | do10| do12 | do10 | do12 -15 [3]
2 Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wicej niz 5 10 S 10 5 10 -15 [3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wécej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]
4 | Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiccej niz (1
5 | Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metag 0d30( 0d30 | od30| od30 ; ; BN-64/8931
6 | Scieralndg¢ w bebnie Los
Angeles
a) §cieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiccej niz 35 45 35 50 40 50
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b) scieralné¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zanmia 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, ¥%(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad kr_zemlanowyzelg— -37[10]
zawy _b{c;nle, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] nz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiagzkow siarki w
przeliczeniu na S§ %(m/m), 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -2819]

11 | Wskanik nosnosci Wne mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy nk:

a) przy zagszczeniud>1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03 | 120 - 120 - 120 - [21]
2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy by studzienna lub z
wodochgu, bez specjalnych wymaiga

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprat do wykonania rob6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyodchanicznie
powinien wykaza sic mazliwoscig korzystania z nagbujagcego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w urazdzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Podtare pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna kyutozona na podhau zapewniajcym nieprzenikanie drobnychgstek gruntu do

podbudowy Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:
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D15

<5 Q)
dgs
w ktorym:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gblziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej,
w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodi&iarn gruntu podia, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie ma by spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub
odpowiednio dobrangeowtdknire. Ochronne wisciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek
gruntu, wyznacza siz warunku:

dso 1,2 2)
Ogo
w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Oqgo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga st na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposo6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utieia¢ nackgniecie sznurkow lub linek do

wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cicisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaélnd razu transportowana na miejsce wbudowania insfadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowe] grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy
nie maze przekracz&20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb
zapewniajcy osagniccie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadagsi
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéwedzych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiadlailgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481(fnetoda I). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanigelJwilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza
od optymalnej 0 20% jej

wartasci, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i rtbwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnag¢ mieszanki kruszywa jest vgza od optymalnej o 10% jej wadtd, mieszank nalery osuszy.
Wskaznik zag;szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniépa@wiada przyjetemu poziomowi
wskaznika n@nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpared
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i gaggzania kruszywa jest weawy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w stanie Amym, koniecznej do uzyskania wymaganej g&gbo
warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego uvska
zag:szczenia.
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Na odcinku prébnym Wykonawca powinieryt takich materialdw oraz spfu do mieszania,
rozkladania i zagszczania, jakie dgla stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgererich.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wyk@érnzadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te

powinny obejmowé wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST
6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czstotliwosé oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.
Tablica 2. Cgzstotliwos¢ ora zakres badarzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czstotliwos¢ bada
- ) Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
Almian: bada na dzienne| ~
Lp. Wyszczegoblnienie bada dzialce robocze] gggg;g;\;gggzo
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébeka 1000 rh
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kardej partii kruszywa i
s ywawgtab. 1, pkt 5. przy kazdej zmianie kruszywep

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yzgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkena
pobierg w sposdb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na
biezaco przekazywane hynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranefLl0% -20%.
Wilgotnas¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osagniecia wymaganego wskaika
zagszczenia.
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Zag:szczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nietiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralag:szczenia nalgy
oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegzmiaz na 500 f lub wedtug
zalecé Inzyniera.

Zag;szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie zyalena za prawidlowe, gdy stosunek
wtérnego modutuE, do pierwotnego modutu odksztalcerta jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,JE; £ 2,2
6.3.5.Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecfm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dabli
3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 | Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposoéb ejgly planografem albo co

2 |Rowndi¢ podiena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokéciowe co100m

6 | Uksztaltowanie osi w planié* co100m

7 | Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niraz na 400 f

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na

500 nf
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na
kazde 100 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde
1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraxmikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafstowskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrovg fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-
68/8931-04 [11].
Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
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Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaskimny by zgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz 3 cm
dla autostrad i drog ekspresowych lub @agj niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mee r&nié¢ si¢ od grubdci projektowanej o vdcej niz:
- dla podbudowy zasadnicze? cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.
- Srednia musi wynogiwartci¢ projektowan

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powiniBit zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa a Wskazr"k M k . M|n|ma|nym0du|’ OdkSZtai-
wskazniku | zag:szczenia a symalne uggcie cenia mierzony ptyto
Woge NiE ls nie sprzyste pod kotem, mm srednicy 30 cm, MPa
mniejszym | mniejszy nk
iz. O od pierwszego od drugiego
niz, % 40 kN S0 kN ochL,Zenia Eg obcb,Zegiagli
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zageszczenie podbudowy naleuzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odi#tsehia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nigkazy od 2,2.

E2/E1<2,2

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaanjeksze odchylenia od oldlenych w punkcie
6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtcsci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepodbudow
przez spulchnienie warstwy na pelgrubci¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, do#enie materiatu i powtorne

zagszczenie

6.5.2.Niewtasciwa grubéé podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod veztgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarpdpowiedni
gfebokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiedmitdgciwosciach,
wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wagkiau tych robét nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeliéz roboty
niezlzdne do zapewnienia wymaganefnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodlpudowy tylko wtedy, gdy zarenie ngnosci
podbudowy wynikito z niewktiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizamego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roziozenie mieszanki,
— zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

llo$¢ jednostek obmiarowych wynosi:
Wg przedmiaru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwjzane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogdéine”
pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
D-04.06.01

W niniejszej SST obowruja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfik@ieggthnicznej OST D-04.06.01
,Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wriiatoe” z nasfpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizosggncementem w
betoniarce w zwizku z przebudow drég gminnych w miejscowoiach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki i
Robczysko.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna {SFnhowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét zgdanych z przebudandrog gminnych w miejscovioiach : Kaczkowo,
Dabcze, Tworzanki i Robczysko w zakresie dlarym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z
wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cdarama drodze
w zakresie okrdonym na planie sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w Btmn- jedna warstwa zeggczonej mieszanki
betonowej, ktéra po aginicciu wytrzymataci nasciskanie nie mniejszej hb,0 MPa , stanowi fragment |
czeSci nawierzchni drogowej oraz zjazdoéw do posesiji.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojre1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D--00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowd cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701] klasy 32,5.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,6

1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkow

- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:
- pocatek wigzania, najwczeniej po uptywie, min. 60
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- koniec wizania,

najpéniej po uptywie, h

12

Stata¢ objetosci, mm, nie wecej niz:

<10

Przechowywanie cementu powinng stlbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementizie diwszy od trzech miegty, mazna go
stosowa za zgod Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robét.

2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki z gruntu stabilizowanegmeetem w betoniarce nalestosowa:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16],

— kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],
- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rig& si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na

rysunku 1i 2, zgodnych z PN-S-96013 [22].

Uziarnienie kruszywa powinno byak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymaddry

szczelnéc i urabialn@¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
raniczne uziarnienia kruszywa wedlug-$£196013 [22]

Tablica 2. Wartéci g

Sito 0 boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

315 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w tablicy 3.

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37 [12] i

zelazawy wedtug PN-B-06714-39 [13].

Tablica 3. Wymagania

dotygee kruszywa

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 Zawarta¢ pytdw mineralnych poaej 0,063 4 PN-B-06714-13
mm, %, nie w¢cej niz: [5]
2 Zawarta¢ zanieczyszczeorganicznych. Barwa|  barwa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza: ni wzorcowa [10]
3 Zawarta¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wgicej 05 PN-B-06714-12
niz: ' [4]
4 Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-19
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz: [9]
5 Nashgkliwos¢ wagowa frakcji wgkszych od 5 PN-B-06714-18
2 mm, %, nie wjcej niz: [8]
6 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie vgej 30 PN_B_[%??M{G
niz:
7 Zawarta¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SQ;, %, nie wecej niz: [11]
, . .. . PN-B-06714-37[12
)
8 | Odpornéé na rozpad krzemianowyzelazawy” | catkowita PN-B-06714-39[13
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2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jakwestualnie do piegnacji wykonanej podbudowy
nalezy stosowd wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250 [19]. Bez badizboratoryjnych mazna
stosowé wodochgows wodk pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet, nie mae by uzyta do momentu
jej przebadania zgodnie z wsj podag normy.

2.5. Grunt stabilizowany cementem
2.5.1.Wymagania
Beton powinien spelnéawymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatdi¢ nasciskanie po 7 dniach, | o4 1.5 do 3,0 PN-S-96013
MPa [22]
2 | Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniach} o4 3.0 do 5,0 PN-S-96013
MPa [22]
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wicej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 |Mrozoodporné¢, zmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymalaici, %, nie wecej niz: [23]

2.5.2.Sktad chudego betonu

Sktad betonu powinien kytak dobrany, aby zapewniat aghigcie wiasciwosci okreslonych w tablicy
4.

Zawart@¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinreekiracza
120 kg/ni.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.
Zawartdé¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] @hwcylinder, metoda 1), z tolerancj-10%, -20% jej warti.

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z betonu

Do piekgnacji podbudowy z magby¢ stosowane:
— emulsja asfaltowa wg EmA-94 [26],
- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170 [20],
— preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,
— folie z tworzyw sztucznych,
- widknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3
3.2. Sprat do wykonywania podbudéw z gruntu stabilizowaneg@ementem w betoniarce

Wykonawca przysgpujacy do wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanegmentem w
betoniarce, powinien wykagzaie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

— wytwdrni stacjonarnej typu ggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwopoavinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantugce nasipujace
tolerancje dozowania, wyrane w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikéuszywo+ 3%, cement
0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikow na wogl

- uktadarek albo rowniarek do rozktadania mieszaetonowej,

- walcéw stalowych gtadkich wibracyjnych lub statygeh i walcéw ogumionych do zagzczania

- zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno dagtnych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu

Ogodlne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénej pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem fale
przewozé cementowozami, hatomiast cemerdrkowany mana
przewozt dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przedgmzceniem.
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MVymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nigeerog wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta porgj 5°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzpte i podczas opaddw deszczu. Nie pgle
rozpoczyna produkcji mieszanki betonowej,zeli prognozy meteorologiczne wskazuma maliwy spadek
temperatury potej 2C w czasie najhiiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiga

Podiaze gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gksaymi w
OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podi@a” lub OST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Podbudow z betonu B 5 MPa naitg uktada na wilgotnym podtau.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rpbggz Wykonawg zgodnie z wymaganiami OST D-
01.01.00 ,Odtworzenie trasy w terenie”.

Jeeli warstwa betonu ma byktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudoalezy ustawe
na podtau prowadnice w taki sposéb, aby wyznaczaty @mée linie krawedzi podbudowy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadgrubgci warstwy mieszanki betonowej
w stanie niezagszczonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposéb wyklucaaj ich
przesuwanie gipod wptywem oddziatywania maszyaytych do wykonania warstwy podbudowy.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonu dscisle okr&lonym uziarnieniu, zawarggi cementu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach stacjonarnych, gwaramtygh otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnaclnd razu transportowana na miejsce wbudowania, w
spos6b zabezpieczony przed segregacadmiernym wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przewiduje si wbudowanie mieszanki w sposGizzny.
Podbudowe z betonu C 3/4 wykonuje si w jednej warstwie o grubdci zgodnie z projektem budowlanym
na dane zadanie po zagzczeniu w strefie w strefie jezdni, chodnika i zdow.

Natychmiast po rozieeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zagszczanie. Zagszczanie
podbudéw o przekroju daszkowym powinno rozpgcsie od kravedzi i przesuwa sie pasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczanie podbuddéw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpagzsie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa sic pasami podiznymi,

czesciowo naktadajcymi sie, w strore wyzej potazonej kravedzi podbudowy. Pojawiage st w czasie
watowania zarrienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powity¢ natychmiast naprawione przez
zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanyctpeéy glebokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo
przezsciecie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnieagszczonej warstwy powinna ngie
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wygl.

Strona

51



Zageszczanie nalegy kontynuowa do osigniecia wskenika zagszczenia nie mniejszegozrii,00 okrélonego
wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2linder typu duego, lI-ga metoda oznaczania).
Zageszczenie powinno kiyzakaiczone przed rozpogeiem czasu wizania cementu.

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej podczas gszrzania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warteci.

5.6. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby w miar mazliwosci unikaé podtuznych spoin
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy ng sakrokdéé¢ rownoczénie.

5.7. Nacinanie szczelin
nie wystpuje
5.8. Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna bhgtychmiast po zagzczeniu poddana péginacii.
Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:
a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod, co najmniej 7 dni,

Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykonagwinne materiaty mogby¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inwestora.

Nie naley dopuszczazadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsikredni pielegnaciji, a
po tym czasie ewentualny ruch budowlanyzmodbywa sie wytacznie za zgog Inwestora.

5.9. Odcinek prébny
nie wystpuje
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstaminiki tych bada Inwestorowi w celu akceptaciji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa i cementu okilene w pkt 2.2 2.3
niniejszych specyfikaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z clyabetonu
podano w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczego6lnienie bada Minimalne | Maksymaina
ilosci bada na _po-
X . wierzchnia
dziennej
) podbu-
dziatce d :
. owy na jedng
roboczej b .
adanie
1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej
2 |Zagsszczenie mieszanki betonowej
3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa 2 600 nf
4 | Gruba¢ podbudowy
5 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tabl. 3 pkt 2.3 Dla kazdej partii kruszywa
5 ywawg -3 PKRte.s)y przy kazdej zmianie kruszywa
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6 | Wytrzymatd¢ nasciskanie o

po 7 dniach 3 probki 400 i}

po 28 dniach 3 probki
7 | Badanie cementu dla kadej partii
8 | Badanie wody dla kalego witpliwegozrodia
9 | Nasikliwosé w przypadkach wtpliwych
10 | Mrozoodporngt i na zlecenie Inwestora

6.3.2.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki betonowej powinnabydwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w projekcie
sktadu tej mieszanki z toleraaci 10%, - 20% jej warkei.

6.3.3.Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadwag:szczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego
niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normghndky Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda ).

6.3.4.Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do bad@nalery pobierd z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podan@mentu.
Badanie nalgy wykona zgodnie z norsnPN-B-06714-15 [6].
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadygodna z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3, ¢alai.

6.3.5.Grubas¢ warstwy podbudowy

Gruba¢ warstwy naley mierzy bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubid warstwy nie mee r&ni¢
sie od grubdci projektowanej o wgcej niz £ 1 cm.

6.3.6.Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dlazkgej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny byzgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt 2.3.

6.3.7.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowychdednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki
do bada nalezy pobier@ z miejsc wybranych losowo, $wiezo roztazonej warstwie. Probki w ikei 6 sztuk
nalezy formowa: i przechowywa zgodnie z normPN-S-96013 [22]. Trzy probki naig bad& po 7 dniach i
trzy po28

dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato nasciskanie powinny b§zgodne z wymaganiami podanymi w
pkt 2.5 tablica 4.

6.3.8.Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien dktewtasciwosci podane w pkt 2.2 tablica 1.
6.3.9.Badanie wody

W przypadkach wtpliwych naley przeprowad#i badania wody wedtug PN-B-32250 [19].
6.3.10.Nasgkliwos¢ i mrozoodpornét

Nasikliwos¢ i mrozoodpornét okresla s po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z ndPiN-B-
06250 [3].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.5 tablic

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego
betonu
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Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Mir;)i;nda;lnia S(?rsr;[i(;[rlg:/IvOéé
1 Szeroké¢ podbudowy Na kazdym zjezdzie do poses;ji
2 Réwnai¢ podiuzna taty i klinem
3 Réwnai¢ poprzeczna Na kazdym zjezdzie do posesji
4 Spadki poprzeczné* Na kadym zjezdzie do posesji
5 Rzedne wysokéciowe Na kadym zjezdzie do posesji
6 | Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubai¢ podbudowy Na kadym zjezdzie do posesji

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksataénie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3.Réwnas¢ podbudowy

Nieréwndaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrovg fata lub, zgodnie z nor;nBN-68/8931-04
[25].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé&
- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkinny by zgodne z dokumentagcprojektovy z
tolerancy £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie

Os$ podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz o
wigcejnz+x5cm.

6.4.7.Grubc¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mze r@&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wgicej niz:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0M@6nagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonangjodbudowy z chudego betonu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje giza zgodne z dokumentaqyrojektovs, SST i wymaganiami Inwestorazgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wrbiatoe obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszajgjitransport na miejsce wbudowania,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh
pomochiczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
— pieleghacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;.

9.3. Szczegobtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 tj:
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
w betoniarce o Rm =5,0 MPa i grubé&ci warstwy jak w projekcie budowlanym

ilo§¢ wg przedmiaru rob6t

PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboggier
3.  PN-B-06250 Beton zwykly
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d®zanie zawartai
zanieczyszczeobcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi
pytdw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie skladu
ziarnowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie ksztaltu ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badaniand@zanie
mrozoodpornéci metod) bezpdredni
10. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi
zanieczyszczeorganicznych
11. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti siarki
metod; bromowg
12.  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego
13. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych;zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni
drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natgalo nawierzchni
drogowych; piasek
17. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
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18.

19.
20.

21.

22.

23.
24,

PN-B-23004

PN-B-32250
PN-P-01715

PN-S-96013

PN-S-96014

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

zgodndci

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztecruszywa zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Wiokniny. Zestawienie wgkikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod bada

Drogi samochodowe. Podbudowa z gjfmudetonu.
Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Radiwva z betonu
cementowego pod nawierzchnilepszon. Wymagania i
badania

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni
planografem i tat.

Strona

56



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.07.01

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjsymagania dotycge
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem podbudowy z betonu
asfaltowego w zwizku z przebudow drogi gminnej w m. Bbcze - ul.
Pitsudskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie podbudowy z betonu asfaltoviedejmuj:

- wykonanie podbudowy gruba 7 cm z betonu asfaltowego AC 22P (KR1-2),

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktaga st z jednej lub kilku warstw
stuzacych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu pojazdéw na
podiaze.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjnyieaehni, ktéry
moaoze by utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszankazyw i lepiszcza
asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — dlaeie mieszanki
mineralno-asfaltowej, wytdiajace £ mieszank ze zbioru mieszanek tego
samego typu ze wzglu na najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16
lub 22.

1.4.5. Beton asfaltowy (AC) — mieszanka mineralafaldowa, w ktérej
kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecggtym tworzy struktug wzajemnie
klinujaca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgray w procentach
masy ziaren przechoglzych przez okrdony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — olagenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogpdwych
konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnychDGP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielké ziaren kruszywa, okéona przez dolny
(d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wyneaiz< 45 mm oraz d
>2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wyrgaD< 2 mm,
ktorego weksza czsé pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechgdzch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktoregocsza czs¢ przechodzi przez
sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany — kruszyworekikiada si z
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59
wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzemigeralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, évdjtemulgator nadaje
dodatnie tadunki cstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okilenia podane w niniejszej S sgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00 , Wymaniza
0golne”.

1.5.0gd6lne wymagania dotycrce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@konvykonania robo6t oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentag Projektows, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2.MATERIALY

2.1.Materiaty do podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria ruchu
Materiat KR1-2 KR3 - KR4
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze 16 29
D,[mm]
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 40 40
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50
Kruszywa mineralne tablica 1; 2; 3 tablica 1; 2; 3
niniejszej ST niniejszej ST
2.2.Kruszywo
Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do podbudowy z
betonu asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszyw KR1 KR3 —KR4
2010
4.13. U_Z|ar.n|en|e‘\{vedlug PN-EN 933-1; kategoria Gc85/20
nie nzsza nk:
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie
4.1.4. wi¢ksze nk wedtug kategorii: Geonzs Geonzs
4.1.6. | Zawarté pytu wedtug PN-EN 933-1; f2
kategoria nie wysza nk
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
4.1.8. _ C T Flso Flso
\r/]vicze-d’fug PN-EN 933-4; kategoria nie #sza lub Sko lub Sko
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4.1.9.

Procentowa zawaré ziaren o powierzchni

przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym

wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezgza
niz:

CDEKLAROWANA

Csorzo

4.2.2.

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria nie wysza ni:

LAso

LAso

4.3.1.

@stas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozd
7,8 lub 9:

N

deklarowana przez producenta

4.3.3.

@stas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN
1097-3:

deklarowana przez producenta

4.4.1.

Nasjkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.
7,8 1lub 9:

deklarowana przez producenta

4.4.2.

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1,
kategoria nie wysza ni:

Fa

4.4.5.

~Zgorzel stoneczna” bazaltu wediug PN-EN
1367-3, wymagana kategoria:

SBa

4.5.2.

Skfad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:

deklarowany przez producentsg

4.5.3.

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie ¥gza ni:

mpc0,1

4.6.1.

Rozpad krzemianowyuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.1:

wymagana odporrié

4.6.2.

Rozpadzelazowyzuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1 p.19.2

wymagana odporrsé

4.6.3.

Stalai¢ objetosci kruszywa zzuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wAgza ni:

V6,5

Tablica 2.Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o
ciagtym uziarnieniu do B8 mm podbudowy z betonu

asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleosci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa
2010 KR1 KR3 -KR4
413 UZ|arn|e_:n|e wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85 | GAB5 Ge85
kategoria:
415 T_qleranqa uziarnienia; odchylenie nieckgze GrcNR Grc20
niz wedtug kategorii:
Zawartc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1;
4.1.6. A . f10
kategoria nie wysza ni:
417 Jakcﬁc 'py}u V\{ed’fug PN-EN 933-9, kategoria MBE10
nie wyzsza ni:
4.1.10. Kanciastg¢ kruszywa drobnego wedtug PN- Ecspekarowan | Ece30 (wym.
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EN 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsza ni:

| podwyzszone)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.

4.3.1. 7.8 1ub 9 deklarowana przez producen
Nasikliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,

4.3.1. rozdz. 7.8 lub 9 deklarowana przez producen

453, Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN Mupc0.1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wsza ni:

Tablica 2a.Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego i/lub o
ciagtym uziarnieniu do B8 mm do podbudowy z betonu

asfaltowego
Punkt Wymagania w zalanosci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa -
2010 KR1 KR3 - KR4
413 UZ|arn|e_:n|e wedtug PN-EN 933-1, wymagana Ge85 | GAB5
kategoria:
415 T_qleranqa uziarnienia; odchylenie nieckgze GrcNR Grc20
niz wedtug kategorii:
Zawartc¢ pytu wedtug PN-EN 933-1;
4.1.6. A . f16
kategoria nie wysza ni:
417 Jakcﬁc 'py}u V\{ed’fug PN-EN 933-9, kategoria MBE10
nie wyzsza ni:
Kanciastg¢ kruszywa drobnego wedtug PN-
4110\ ey 933-6, rozdz. 8, kategoria niezsia ni: Ecspekiarowana Ecso
4.3.1. ?iﬁ;garen wedtug PN-EN 1097-6, rozdz.| oy jarowana przez producen
Nasikliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
4.3.1. r0zdz. 7.8 Iub 9 deklarowana przez producen
453, Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN Mupc0,1

1744-1 p. 14.2, kategoria nie wpza ni:

2.3.Wypetniacz

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do podbudowy z betonu

fa

fa

fa

fa

asfaltowego
Punkt Wymagania w zaleosci od
KWT'l Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
ruszywa _
2010 KR1 - KR4
5.2.1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10; zgodneltica 7 WT1 Kruszywa
2010
522 Jgkcéc’ ‘pyiu V\{ed’rug PN-EN 933-9, kategoria MBE10
nie wyzsza ni:
531, Za\{vartcéc‘wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
wyzsza ni:
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5.3.2

@stas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7:

deklarowana przez ypeedta

5.4.1.

Wolne przestrzenie w suchym
zagszczonym wypetniaczu wedtug PN-EN
1097-4, wymagana kategoria:

z==

Vasg/a5

5.4.2.

Przyrost temperatury gknienia wedtug
PN-EN 13179-1, wymagana kategoria:

ARsB 8/25

5.5.1.

Rozpuszczaln@d w wodzie wedtug PN-EN
1744-1, kategoria nie wgza ni:

WSo

5.5.3.*

kategoria nie risza ni:

Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu
wapiennym wedtug PN-EN 196-2-,

CCrpo

5.5.4.

kategoria:

Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w
wypetniaczu mieszanym, wymagana

Ka]-O. Ka Deklarowana

5.6.2.

wymagana kategoria:

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2

B NDekIarowana

*) Mozna stosowa pyty z odpylania pod warunkiem spetnienia wymaga
jak dla wypetniacza. Proporcja pytow i wypetniaczapiennego powinna
by¢ tak dobrana, aby kategoria zawafth CaCQ; w mieszance pytdw i
wypetniacza wapiennego byta niesaa ni CC;

2.4.Asfalt

Tablica 4. Wymagania dla asfaltu drogowego 354070

Lp Parametr Metoda badanja Wymaganie

1 | Penetracja w temperaturze PN-EN 1426 35-50 50-70
25°C, x 0,1mm

2 | Temperatura neknienia,’C PN-EN 1427 50-58| 46-54

3 | Temperatura zaptonu wg PN-EN 22592 240 230
Clevelenda, mifiC

4 | Rozpuszczalrsd, min % (mm) PN-EN 12592 99 99

5 | Zawartd¢ parafiny, max % PN-EN 12606-1 2,2 2,2
(mm)

6 | Temperatura tamlinai PN-EN 12593 -5 -8
Fraassa, malC

Odpornd¢ na starzenie w temperaturze ¥63vg PN-EN 12607-1

7 | - zmiana masy, max *, % PN-EN 12607-1 0, 0,5

8 | - pozostata penetracja, min % PN-EN 1426 58 50

9 | - temperatura rgknienia po PN-EN 1427 52 48
starzeniu, mifiC

10 | - wzrost temperatury PN-EN 1427 8 9
micknienia, maxXC
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2.5.Granulat asfaltowy

Dopuszcza sido stosowania w mm-a granulatu asfaltowego wciloie
wigckszej nz 20% m/m w stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa
zawartego w granulacie asfaltowym nie z@dy wickszy od wymiaru D
mieszanki mineralnej wchogeej w sktad mm-a. Zawadé materiatow
obcych w granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnRN-EN 12697-42
moze wynosé nie wiccej niz 5 %, a zawartE materialtdw z grupy 2 nie
wiecej niz 0,1%. Granulat powinien kyednorodny pod wzgtdem skiadu i
sktadowany pod zadaszeniem.

2.6 Srodek adhezyjny

W przypadku konieczr$gi zastosowanié&rodka adhezyjnego nate uzyc
srodek, ktorego przydatdé zostata potwierdzona podczas warejszych
zastosowa. Jezeli nie jest maliwe udokumentowanie wczgeiejszych,
pozytywnych zastosowianalezy na tensrodek przedstawiAprobat
Technicz (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

2.7. Samoprzylepna tédma asfaltowa

Przy stosowaniu samoprzylepnejntey asfaltowej naley potwierdzé jej
przydatnd¢ w oparciu o wcz@niejsze zastosowania.z#di nie jest maliwe
udokumentowanie wczgriejszych, pozytywnych zastosofiyanalery na
tasSme¢ przedstawd Aprobat Technicza.

3.SPRZET
Sprzet uzywany do skropienia lepiszczem bitumicznym

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym rgistosowad przyczepne lub
samojezdne skrapiarki lepiszcza.

3.1.Sprat do mieszania

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje & wytworni (otaczarce)
mieszanek mineralno-asfaltowych otaczanych naocgoio odpowiedniej
wydajnaci (nie mniejszej i 160Mg/h), zapewniagej otrzymanie
mieszanki o wiéciwej i jednorodnej jakici, zawieragcej doktadnie
otoczone ziarna kruszywa.

3.3.Sprzt do wbhudowywania

Mieszank mineralno-asfaltownalezy uktada uktadarky o wydajngci
skorelowanej z wydajrégia wytworni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalajcym na utaenie warstwy z zalmng grubGcia oraz szerokeia,
oraz z podgrzewanptyta wibracyjms do wstpnego zagszczania lub
zespotem uktadarek pragaych rownolegle z przeswtiem roboczym
umazliwiajacym utazeniestykajacych se warstw asfaltowych na ggoo.
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3.4. Sprat do zagszczania

Walce stalowe gtadkie z wibraggrednie i cgzkie. Walce ogumione
ciezkie.

4 TRANSPOTRT
4.1. Asfalt

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami i przechowywa
zbiornikach z izolagj termiczry, umazliwiajgcych ogrzewanie asfaltu do Wewej
temperatury roboczej. Termometry ngleainstalowé w zbiornikach oraz w miejscu
dozowania asfaltu do mieszalnika.

4.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz male
sktadowd w silosach przystosowanych do sktadowania matexialypkich,
wyposaonych w odpowiedni system dozowania wypetniaczadszalnika.

4.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w
warunkach zabezpiecaajch je przed zanieczyszczeniami, zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamaidmiernym
zawilgoceniem.

4 4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltownalery przewozé czystymi pojazdami
samowytadowczymi z przykryciem w czasie transpogadczas
oczekiwania na roztadunek.

4.5.8rodek adhezyjny

Srodek adhezyjny naty przewozt w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy
podbudowy

Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed prgyshiem do
produkcji mieszanki, dostarczy Inspektorowi Nadzdouakceptacji projekt
skladu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokuoiyeotwierdzajce
wymagan jakas¢ stosowanych materiatow.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
— doborze skiadnikow mieszanki,
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— doborze optymalnej ikwi
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami
projektowymi.

asfaltu,

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnasoic sie w polu
dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe gra@. Rzdne
krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineegalvetonu asfaltowego
do warstwy podbudowy oraz minimalne zawéet@sfaltu podano w tablicy

5.

UWAGA: podane minimalne zawat asfaltu dotycg AC o referencyjnej
gestasci mieszanki mineralnej réwnej 2,65 MginW przypadku uzyskania
innej gestasci mieszanki mineralnej nalg dla By, zastosowa
wspotczynnik korygujcy o wg wzoru:
a = 2,65pa

pa - gstas¢ objtosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w
megagramach na metr seenny (Mg/m3), okrdona zgodnie z normEN
1097-6. W okréleniu zawartéci lepiszcza asfaltowego w mieszance male
uwzgkdni¢ chtonna¢ kruszywa mineralnego.

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej
betonu asfaltowego do warstwy podbudowy oraz katag

zawartdci asfaltu.

Lp Wiasciwos¢ Przesiew [%(m/m)]
AC 22 P — KR3-KR4 AC 16 P — KR1
Wymiar sita #, Od Do Od Do
(mm)
1 31,5 100 - - -
2 22,4 90 100 100 -
3 16 65 90 90 100
4 11,2 - - 70 92
5 8 42 68 50 85
6 2 15 45 25 50
7 0,125 4 12 5 13
8 0,063 4 8 4 10
9 Zawartgé Bming,g Bmin4,2
lepiszcza

Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert igtalony na podstawie
bada probek wykonanych wg metody Marshalla.

Tablica 6. Wymagania dla mieszamkineralno- asfaltowej wykonanej

warstwy
Lp Wiasciwos¢ Warunki zagszczania| Metoda i warunki badania AC16 P AC22 P
wg PN-EN 13108-20 KR1 KR3- KR4
1 Zawartgéc Ubijanie 2x75 uderze | PN-EN 12697-8 Vina,o0 V mina,0
wolnej temperatura V masg c Vmassc
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przestrzeni zagpzczania 140 &
2* | Odpornag¢ na | Ubijanie 2x35 uderze | PN-EN 12697-12, ITSRy ITSR;
dziatanie temperatura przechowywanie w 4T z
wody zagszczania 140 Y€ | jednym cyklem zameania,
badanie w temperaturze
25°C
3* | Odporndg¢ na | Watowanie Bg— Pigg PN-EN 12697-22, metoda H - WTSaRrz10
deformacje w powietrzu, temperatura PRDarpekiarowane
trwate 60°C, 10 000 cykli, grubg
piyty 100 mm
4 | Wskanik -- PN-EN 13108-20, zatznik >98 >98
zagszczenia, C.4
%
5 | Wolna -- PN-EN 13108-20, zatznik 4,0-10,0 4,0-10,0
przestrzé w C5
warstwie, %

UWAGA: grstas¢ mm-a naléy oznaczy zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie lub
rozpuszczalniku.
*Badania wymagane wytznie na etapie projektowania recepty

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfalipowinny wykazywé
odpowiednie powinowactwo fizykochemiczne, gwaragiejodpowiedni przyczepnéé
(adhezg) lepiszcza do kruszywa i odportanieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asta#igo do kruszywa natg stosowa
srodki poprawiajce adhezj. Srodek adhezyjny i jego iké powinny by dostosowane do
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Oegmzyczepnéci nalezy okreili¢ na wybranej
frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, aut A, Przyczeprié lepiszcza do
kruszywa powinna wyno&ico najmniej 80% po 6 godzinach badania.

5.2.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery produkow& w otaczarce o
mieszaniu cyklicznym zapewnigie] prawidtowe dozowanie sktadnikéw,
ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie teatpegr sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe
i zautomatyzowaneTlolerancje dozowania sktadnikow mpgynost: jedna
dziatka elementarna wagi, lecz niegegj niz + 2% w stosunku do masy
sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien byogrzewany w sposob gedni, z
ukladem termostatowania, zapewn@jm utrzymanie statej temperatury z
tolerancj + 5°C.

Kruszywo powinno b§wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepana
dodaniu wypetniacza uzyskata \étawg temperatug. Maksymalna temperatura goego
kruszywa nie powinna lBywyzsza o wecej niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przeka&
- 35/50 196C.
- 50/70 180C.

Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mahgo-asfaltowej
powinna miéci¢ sie w granicach:

Strona

66




67
- 35/50 od 15%C do 195C.
- 50/70 od 14%C do 186C.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowsjducent powinien wystawi

deklarac} zgodndci. Deklaracja powinna zawigra

= nazw i adres producenta oraz miejsce produkciji,

= opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

= warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie diiejszych wymaga oraz
obowigzujacych norm,

= szczego6lne warunki stosowania,

= numer dodczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkcji

» nazwisko, stanowisko osoby upamaionej do podpisania deklaracji w imieniu
producenta.

Wykonawca ma obowrek informowa Nadzér o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom
Zgodnaci) oshganym przez WMA w danym tygodniu.

5.3.Przygotowanie podiaa

Podtzem dla uktadanej warstwy podbudowy z betonu astedtm jest
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctvae lub
stabilizowanego cementem .Powierzchnia pzaljorzed utéeniem
powinno by: zag:szczona, sucha, oczyszczona .
5.4.Pojczenie medzywarstwowe

Przed utéeniem warstwy podbudowy, warstwygj lezace leda
oczyszczone i skropione emulsisfaltows zgodnie z ST D.04.03.01.

5.5.Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC nedoy¢ uktadana, gdy
temperatura powietrza wagju ostatniej doby byta niezsza nk 0°C, aw
czasie wykonywania robét niezsiza nk +5°C .

5.6. Zaréb probny

W przypadku posiadania przez Wykongwaidokumentowanych
pozytywnych déwiadczé z t3 sany mieszank betonu asfaltowego (taki
sam skfad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywantcinka probnego
nie jest wymagane.

Nazyczenie Nadzoru Wykonawca jest zobgxany do przeprowadzenia
w obecndci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postearobu
prébnego.
Sprawdzenie zawardoi asfaltu w mieszance olta sk wykonupc
ekstrakag. Nie dopuszcza siwykonywania zarobu prébnego ,na sucho”.

5.7.0dcinek probny
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonardeinka

probnego to co najmniej 3 dni przed rozpmizm robdt, Wykonawca
wykona odcinek prébny w celu:

Strona

67



68

- stwierdzenia, czyayty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed
zagszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
Dokumentacji Projektowej gruboi warstwy,

- okreslenia potrzebnej ilici  przegé walcow do uzyskania
prawidtowego zagszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich samych materiatdw oraz sgit,
jakie keda stosowane do wykonania warstwy.

Odcinek prébny powinien I8y zlokalizowany w miejscu i o dtugoi
uzgodnionej z Inspektorem nadzoru.

5.8.Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadagk
wyposaong w uktad z automatycznym sterowaniem grédievarstwy i
utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentaleyojektov.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyise zgodnie ze
schematem prz&j walca gwarantacym uzyskanie prawidtowego
zagszczenia.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna miei¢ sic w
granicach podanych w p. 5.2. Faktygzwymagan temperatuy zag:szczania naley
ustal¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalerozpocac¢ od krawedzi nawierzchni ku
srodkowi. Wskanik zag:szczenia utbonej warstwy powinien kyzgodny z
wymaganiami podanymi w tablicy 6.

Ztagcza w warstwie powinny kiywykonane w linii prostej, rownolegle
lub prostopadle do osi drogi. afiza poprzeczne, wynikgje z dziennej
dziatki roboczej, powinny hyrowno obctte i zabezpieczone listmprzed
uszkodzeniem. Kragydz poprzeczna, przed rozpecem ukiadania
nastpnego odcinka powinna byoklejona tamg asfaltows. W przekrojach
ulicznych naley takze oklet tasma asfaltowg styki kraweznikdw, wpustow
itp. z wbudowywan warstwy.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesunite
wzgledem siebie co najmniej 0 15 cmaZta powinny by catkowicie
Zwigzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi Robot podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" punkt 6.

6.1.BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
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Przed przysipieniem do robot Wykon
Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich bad

awca powinien przedstawi
materiatow

przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnalésive] celem
poréwnania z wymaganiami niniejszej specyfikagteicznej i

zatwierdzeniarodet poboru materiatow. Moa
przedstawionymi przez dostagmnateriatow.

6.2.BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1 CZESTOSC ORAZ ZAKRES BADAN |

postugiwa si¢ wynikami

POMIAROW

Tablica 7. Zakres oraz ¢ztotliwos¢ bada i pomiaréw w czasie
wytwarzania i wbudowywania mieszanki mineralno-tstee].

Lp. | Wyszczegolnienie bada

Czstas¢ bada

KONTROLNE BADANIA MATERIALOW

organoleptyczna, wzrokowa ocena kszt
ziaren, typu petrograficznego skaty.

1. Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 1000 t i w pemyiu watpliwosci

2. Uziarnienie wypetniacza Wedtug wskazaanu jakéci producenta

3. Wiasciwosci asfaltu 1 x na kade 300 ton dostawy
- Penetracja w 2& oraz temperatura gknienia
wg. PiK

4 Badania wiéciwosci kruszyw zgodnie z tabl.1Zatwierdzeniezrddia przed pierwszymzyciem i przy|
2;3 kazdej zmianie..

5 Badania granulatu asfaltowego - ocgeharaz na 1000T. Do zatwierdzenia materiatu ja

L. 5

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

VMA i VMB (je $li wymagane)

6 Temperatura sktadnikéw Dozéygty

7 Temperatura mieszanki Kdy samochéd przy zatadunku mieszanki.
8 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Jedno badaniei@idaziennegj

9 Wolna przestrze w probkach Marshalla oragdedno badanie z dziatki dziennej

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10 |Gruba¢ i wskaznik zagszczenia warstwy

Jedno badanie z dziatki dziennej

wolna przestrziew warstwie:

6.2.2.DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

6.2.3.Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej puula

wartasci graniczne i tolerancje, w ktérych uwzgdhiono:

rozrzut wyspujacy przy

pobieraniu prébek, doktadébmetod bad&oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy,

chybaze w konkretnym wypadku podano inaczej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej mpgostwy¢ wyniki bada

wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkagj

AN-EN 13108-21.

Wszystkie wiaciwosci materiatow sktadowych oraz wyprodukowanej miedza
mineralno-asfaltowej powinny byzgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w

granicach dopuszczalnych odchytek.

Wiasciwosci te naley oceni& na podstawie badgobranych probek materiatow
sktadowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowejgutzvbudowaniem (wbudowanie
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oznacza kompletne wykonanie warstwy
badania prébek pobranych z nawierzchni (kompletryikonanej warstwy). W takim

przypadku Wykonawca zaproponuje procedusbierania prébek i przygotowania ich do

asfaltowej)jdtkpwo dopuszcza si

bada oraz uzgodnig z Inspektorem Nadzoru.
6.2.4 Zawartéc lepiszcza i uziarnienie

sredniej arytmetycznej wynikow zawasét sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Tablica 8. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badania i

wzgledem sktadu zaprojektowanego [% m/m]

L Sktadniki  mieszanki  mineralno- Liczba wynikow

p. asfaltowej 1 2 3do4 5do8 9do 19 =20

1 | Ziarna o wymiarze >2mm +6,9 6,1 50 +4,1] +3,3 3,

2 | Ziarna o wymiarze od 0,063mm (ot8,0 6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0
2,0mm

3 |Ziarna przechodze przez sito ¢ 5,0 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
oczkach # (mm) 0,125

4 | Ziarna przechodze przez sito 0 +2,0%
oczkach # (mm) 0,063

5 | Asfalt +0,3%.

Do oceny sktadu nie wolno dziélciaggu drogi na odcinki. Oceny dokonuje
sie w zaleznaéci od liczby probek wg tablicy 8.

Jezeli rzeczywista zawartd lepiszcza w badanej mieszance mineralno-
asfaltowej jest mniejsza lub yksza od zawartei deklarowanej o wgce]

niz 0,3% to potgcenia naley oblicza& wedtug wzoréw (6) i (7) z WT-2.
Potrcenia oblicza si od wartdci granicznej 0,6%. Po przekroczeniu tej
wartasci nawierzchnia misi biysfrezowana i utgona ponownie.
6.2.5.Zawarté¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB {je

wymagane)

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla agle
okresla¢c metody opisarm w normie PN-EN 12697-8. §Stas¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej powinna bybadana wedtug metody opisanej w
normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie lub rozpaahttku. Gstasé
objetosciows probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobrandjw
jej wbudowania naley okreslac PN-EN 12697-6. Zawargé wolnych
przestrzeni powinna mieic¢ si¢ w granicach podanych w tablicach 6.

6.2.6.BADANIE WELA SCIWO SCI KRUSZYWA | ASFALTU

Z czestascig podam w tablicy 7, naley okresli¢ wiasciwosci kruszyw i
asfaltu, zgodnie z pkt.2.

6.2. 7 POMIAR TEMPERATURY SKLADNIKOW MIESZANKI

Temperatuy sktadnikdw mieszanki natg kontrolowa z czstotliwoscia
podar w tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskaadpowiednich
termometrow zamontowanych w otaczarce. Wyniki powihy¢ zgodne z
wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2. 8 POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI
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Temperatug mieszanki
mierzy¢ i rejestrowa przy zatadunku i w czasie roztadunku. Wyniki
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.9.POMIAR GRUBOSCI WARSTWY

71
mineralno-asfaltowej naje

Grubaci wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstaiciag podam w
tablicy 7 na podstawie wygych prébek metagwg 12697-36. Grubd
wykonanej warstwy ok&ana na pojedynczej prébce nie ramdbiegé od

projektu o wecej niz +10%, -5%.

6.2.10.WSKAZNIK ZAG ESZCZENIA WARSTWY

Wskanik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach
wycietych z zagszczonej warstwy poprzez porownangstgsci
objetosciowej wycitych probek z gstascia objetosciows probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziaiboczej. W
przypadku wykonania wcej niz jednego badaniaegtasci objetosciowej na
prébkach Marshalla w gju jednego dnia do oblicagag:szczenia naley
przyja¢ srednp arytmetyczg z wszystkich oznacse Okreslanie g:stasci
objetosciowej naley wykonywa metody C wedtug normy PN-EN 12697-6.
Wskaznik zag:szczenia nie me by nizszy niz 98%.

6.2.11.WOLNA PRZESTRZEN W ZAGESZCZONEJ WARSTWIE

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreslac wg PN-EN 12697-8. Do
obliczen nalezy przyja¢ gestas¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w
dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.

6.3.BADANIA CECH
PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

6.3.1.CZESTOTLIWO SC ORAZ ZAKRES BADA N | POMIAROW

GEOMETRYCZNYCH WARSTWY

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podano w tablicy 9.

Tablica 9 Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy podbudowy

Lp. | Badanie Cgstas¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km na#dej jezdni
2 Rowna¢ podiwzna w sposob goty, dla kadej jezdni i kadego pasa ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna nie rzadziejznco 10 m na kadej jezdni
4 Spadki poprzeczne Nie rzadzief o 20 m*
5 Rzdne wysokéciowe | co 10 m na prostych i co 10 m na osi poadj i
krawgdziach
6 Uksztattowanie osiw | co 100 m
planie
7 Ztacza podtane i kazde zhcze
poprzeczne
8 |Wyglad zewretrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka
*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksptaénia osi w planie natg
wykona w gtéwnych punktach tukow poziomych
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6.3.2.SZEROKOSC WARSTWY

Szerok&¢ wykonanej warstwy nie ne r@znic¢ sic od szerokeci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.3 ROWNOSC WARSTWY

A. Ocena réwndci podtuznej

Do oceny rownéci podiuznej warstwy nalgy stosowa metod profilometryczia pomiaru,
umazliwiajaca obliczanie wskanika rowngci IRl oraz metod pomiaru planografem.

Stosowanie faty i klina dopuszcza db oceny rowngxi podiuznej tam gdzie nie

mozna wykorzysté metody profilometrycznej ani planografu.

Do profilometrycznych pomiaréw réwea podtuznej powinien by

wykorzystywany sprg umazliwiajacy rejestragj, z doktadnécia 1,0 mm, profilu

podiwznego o charakterystycznych didg@ach nieréwnéci mieszcacych s¢ w przedziale
od 0,5 m do 50 m. warfoi IRI oblicza s¢ nie rzadziej ri co 50 m. Dlugé¢ ocenianego
odcinka nawierzchni nie powinnabwicksza ni 1000 m. Wymagana réwiepodiwzna
jest okrélona przez wartei wskaznika, ktérych nie mena przekroczé na 50%, 80% i
100% dtugdci badanego odcinka nawierzchnizdiena odcinku nie mma wyznacz§ co

najmniej 10 wartéci IRI, to wart@¢ miarodajna, &daca sung wartasci sredniej i
odchylenia standardowego nie powinna przekréezgrtaici odpowiedniej dla 80%

dtugdéci badanego odcinka nawierzchni.

Wartasci wskaznika rowndci dla drog klasy GP, wysane w mm/m, okréda tablica

ponizsza.

Element nawierzchni

50%

80%

100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjsg, pa
wigczania i wyhczania

<29

<48

<78

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie tatynliokrélonych w Polskiej
Normie, pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m z dokfadrigia co najmniej 1 mm.

Przy pomiarze rowriai planografem zgodnie z BN-68/8931-04 dopuszczalne
nierbwndci wynosz 9 mm.

B. Ocena réwndci poprzecznej nawierzchni

Do pomiaru poprzecznej réwém nawierzchni powinna lédystosowana metoda

réwnowana metodzie z wykorzystaniem faty i klina, ofomych w Polskiej Normie.
Pomiar powinien b§wykonywany nie rzadziej sico 5 m, a liczba pomiaréw nie e

by¢ mniejsza ni 20. Wymagana réwr$é poprzeczna jest okdlena przez warti

odchyler réwndsci, ktére nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangaych
90%, 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiaréw ndameym odcinku. Odchylenie
réwnaoici oznacza najwksz odlegta¢ miedzy tat a mierzog powierzchm w danym

profilu.

Wartdsci odchyla dla drég klasy GP, wyrane w mm, okréla ponizsza tablica

Element nawierzchni

90%

95%

100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasy awaryjsg, pa
whaczania i wyhczania

<11

6.3.4.SPADKI POPRZECZNE

Strona

72




73
Spadki poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkaostych
I na tukach powinny byzgodne z dokumentacprojektowy, z
dopuszczalptolerancy = 0,5 %.

6.3.5.RZEDNE WYSOKOSCIOWE

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porommavynikow
pomiaru z dokumentacprojektowy.
Rzedne wysokéciowe warstwy podbudowy powinny bygodne z
dokumentagj projektows, z dopuszczantolerancy -1 cm,+ 0 cm. Wymaga
sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie praekato
przedziatu dopuszczalnych odchyle

6.3.6 USYTUOWANIE OSI W PLANIE

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarow geodgeljasytuowania
poszczegodlnych punktoéw osi pordwnaniu wynikdw pamnadokumentag;
projektowg. Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z
dokumentagj projektows z tolerancj £ 5 cm.

6.3.7.ZLACZA PODLU ZNE | POPRZECZNE

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania zcza podtinego i
poprzecznego polega na edginach. Zycza powinny b§ rowne i
Zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub popadle do osi
drogi. Przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.3.8.WYGLAD WARSTWY
Wyglad warstwy poprzez ogiziny catej powierzchni wykonanego

odcinka powinien b§jednorodny, bez sizan, deformacji, plam i
wykrusze.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru robét jest i(metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.

Ogolne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

8.0DBIOR ROBOT
Mieszank i utozong z niej warstw uznaje s za wykonan zgodnie z
wymaganiami niniejszej specyfikacjizgi:

. Wyniki oceny makroskopowepgozytywne

. Co najmniej 95% wynikéw badai pomiaréw z uwzgidnieniem
dopuszczalnych odchyle spetnia wymagania Specyfikacji
Technicznej
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. Nie wigcej niz 5% wynikow bada [
pomiarbw z  uwzgldnieniem dopuszczalnych  odchyle
zwickszonych o 30%, spelnia wymagania Specyfikacji
Technicznej.

Dopuszcza sistatystyczn ocerg parametréw mm-a oraz wykonanej
warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena wykonania 1 firob6t obejmuje:

- wykonanie odcinka probnego w paohlirobot,

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- 0oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wytworzenie betonu asfaltowego bagujna recepcie roboczej
zaaprobowanej przez Inspektora nadzoru,

- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie krawnikow, zakrywanie i odkrywanie wdzen
kanalizacyjnych w trakcie robdt, pokryw studni rewnych i
osadnikéw, kratekciekowych, dylatacji, oznakowania statego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie
posmarowanie asfaltem,

- mechaniczneéczne utaenie mieszanki,

- mechaniczne zggzczenie roztgonej warstwy,

- wykonanie zczy,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych Specyfikagj

- uporzdkowanie placu budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12697-1Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo. Czs¢ 1: Zawartdc¢
lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2Mieszanki mineraln@sfaltowe. Metody badamieszane
mineralnoasfaltowych na gaco. Czs$¢ 2: Oznaczani
sktadu ziarnowego

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania
11 mieszanek mineralno-asfaltowych nagur. Czs¢ 11.:
Okreslanie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania
12 mieszanek mineralno-asfaltowych nagur. Cz$¢ 12:
Okreslanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed
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PN-EN 12697-
13

PN-EN 12697-
14

75

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-bitumicznych na ggro. Czs$¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek
mineralno-bitumicznych na ggro. Czs¢ 14: Zawartéc
wody

PN-EN 12697-2Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania

PN-EN 12697-
22

PN-EN 12697-
23

PN-EN 12697-
27

PN-EN 12697-
28

PN-EN 12697-
29

PN-EN 12697-
30

PN-EN 12697-
33

PN-EN 12697-
35

mieszanek mineralno-asfaltowych nagpar. Cz4$¢ 2:
Oznaczenie skfadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania
mieszanek mineralno-asfaltowych nagur. Czs¢ 22:
Okleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania
mieszanek mineralno-asfaltowych nagur. Czs¢ 23:
Okredlanie paredniej wytrzymatéci na rozciganie
prébek asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o. Czs¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo. Czs¢ 28:
Przygotowanie probek do oznaczania zawartiepiszcza
zawartdci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania
mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych nacgor
Cz¢s¢ 29: Oznaczenie wymiarow probki z mieszanki
mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo. Czs¢ 30:
Przygotowanie probek zesgczonych przez ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania
mieszanek mineralno-asfaltowych nagr. Czs¢ 33:
Przygotowanie probek zeggczanych ugdzeniem
watujgcym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na garo. Czs¢ 35: Mieszanie
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laboratoryjne

PN-EN 12697- Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
36 mineralno-asfaltowych na gamo. Czs$¢ 36: Oznaczanie
grubasci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12697-9Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo. Czs¢ 5: Oznaczanie
gestasci

PN-EN 12697-6Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na garo. Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowe]

PN-EN 12697-8Vlieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badaieszanek
mineralno-asfaltowych na garo. Czs¢ 8: Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

PN-EN 13108-1Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymaganiac€cz
1:Beton asfaltowy

PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymaganiag€cz20:
20 Badanie typu

PN-EN 13108- Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymaganiag&z21:
21 Zaktadowa Kontrola Produkcji

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw. Metody oznaczania odpofobna rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw. Oznaczanieggtasci nasypowej i jamiskei

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zagzczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychéemaosci
kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie zawatid wody przez
suszenie w suszarce z wentyfacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci
kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i
nasgkliwosci
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PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci

kruszyw. Czs¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza.
Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznychéemaosci

kruszyw. Czs¢ 8: Oznaczanie polerowaléfm kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na

dziatanie czynnikow atmosferycznych.¢8& 1:
Oznaczanie mrozoodporfw

PN-EN 1367-3 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na

dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.¢& 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mesaggbtowania

PN-EN 1367-5 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na

dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.&&5:
Oznaczanie odporidoi na szok termiczny

PN-EN 1367-6 Badania wdaiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 932-6

PN-EN 933-1

dziatanie czynnikow atmosferycznych. & 6:
Mrozoodporné¢ w obecnéci soli

Badania podstawowych ydavosci kruszyw. Metody
pobierania probek
Badania podstawowych wdeiwosci kruszyw. Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych

Badania podstawowych vd@vosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych ydavosci kruszyw. Czs¢ 5:
Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych ydavosci kruszyw. Czs¢ 6:
Definicje powtarzalnéci i odtwarzalnéci

Badania geometrycznych setavosci kruszyw.
Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-10 Badania geometrycznychdgtavosci kruszyw. Czs¢ 10:

PN-EN 933-2

Ocena zawartei drobnych czstek. Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw.
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Oznaczanie sktadu ziarnowego. Nominalne wymiary
otworéw sit badawczych

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw.
Oznaczanie ksztattu ziarn za porpecskanika ptaskéci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw. Czs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziarn. Wekak ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw.
Oznaczanie procentowej zawautbziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lu
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw. Czs¢ 6:
Ocena wihaciwosci powierzchni. Wskanik przeptywu
kruszyw

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $glaosci kruszyw. Ocena
zawartdci drobnych czstek. Badanie bkitem
metylenowym

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow
drogowych

PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaftt i
powierzchniowych utrwalena drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie tempenataicknienia.
Metoda ,Piefcien i Kula”

PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie peneitigj.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar roégicmawierzchni planografem i tat

WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanaeralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwal@a drogach publicznych.
Wydanie drugie poprawione.

WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfatama drogach
publicznych.
Wydanie drugie poprawione.
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D-05.03.05A NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO. WARSTWA WI AZACA
dla KR1 -2

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejRbtyania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB3 svymagania dotycgce
wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonwalsfvego w zwizku
z przebudow drég gminnych na terenie gminy Rydzyna.

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbdtlowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargokontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.  ZAKRES ROBOT OBHTYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB) dotyczasad zwjzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wigcej wykonanej z betonu asfaltowego
wg PN-EN 13108-1 i ,Nawierzchnie asfaltowe na didgkrajowych WT-2
2010 Wymagania Techniczne”. Wykonawca zok@any jest prowadzi
Zaktadowg kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.
Wyzej wymienione ustalenia mgrastosowanie przy wykonywaniu
warstwy wigzacej , wyrownawczej z betonu asfaltowego AC11W 50/70
AC16W, zlokalizowanej na drogach gminnych, wjazdach gyagch i
drogach wewetrznych o nawierzchni bitumicznej- KR1-2, w lokagach
zgodnych z DokumentacpProjektovy.
1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralngdMM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza
mineralnego o ok&onym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z
odpowiedny iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goragco, w okrglony sposoéb, spetnigta okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa tboa i

zag:szczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo czynna, ktora
poprawia adhegjasfaltu do materiatdbw mineralnych oraz ekgza
odpornd¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmyweani
wodg; maze byt dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
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1.4.5. Podice pod warstw asfaltowy - powierzchnia

przygotowana do ufenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe].

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci

zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-
asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej vdavosci 3 zgodne z
recepy laboratoryjn.

1.4.8. Odcinek probny- odcinek warstwy nawierzchni (o diugg co
najmniej 50 m) wykonany w warunkach zgnych do warunkow
budowy, w celu sprawdzenia pracy sgzi uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR)- obcazenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczenjqas

ruchu na doé.

1.4.10. Okredlenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowizujacymi Polskimi
normami i okréleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt.1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét oraz za
ich zgodn&¢ z Dokumentag Projektovs, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymaigaogolne”
pkt.2.

Poszczegolne rodzaje materiatdbw powinny pochorezrddet
zatwierdzonych przez hyniera. Naley dazy¢ do zaopatrzeniagiv
materiaty z jednegérodta. W przypadku zmiany pochodzenia materiatu
nalezy, po wykonaniu odpowiednich bagapracowa skorygoway
recept.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1. Kruszywa

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchhemnu
asfaltowego, nalg/ stosowa kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami
PN-EN 13043 i ,WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek maire
asfaltowych i powierzchniowych utrwdl@a drogach krajowych”.

Strona

80



81
W tablicach 1, 2 i 2a podano

wymaganesetaosci kruszywa

naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstesgeej z betonu

asfaltowego.

Tablica 1
wigzacej z betonu asfaltowego

Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwy

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 kategoria nigsana ni:

kat. G 85/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecksze ni wedtug kategorii:

kat. G 20/17,5

Zawartg¢ pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ya nk: kat. f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-#33-4; kategoria nie kat. Fks
wyzsza ni: lub kat. Sks

Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskgwie
grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoria ni¢gzia ni:

kat. CDekl.arcwama

Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1R9Badana na
kruszywie o wymiarze 10/14,rozdziat 5; kategoria wiyzsza ni:

LAszs

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

deklvana przez producenta

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9:

kat. WAz periarowana

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1; badana na kruszywie o wynei@®/41,
11/16 lub 8/16; kategoria nie kgza ni:

kat.

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria:

kat. SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3:

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744142, kategoria nie wgza

niz: kat. mpc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigizZa wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p.:19.1 wymagana odporré
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wediug PN-EN 1744-1, p. 19.2: wymagana odporrié
Statas¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; kat. V

. 3,5

kategoria nie wysza ni:

Tablica 2 Wymagane wigciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o
ciagtym uziarnieniu do B8Bmm do warstwy wzacej z betonu

asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu

KR1
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. G85iGA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckgze ni wedtug kategorii: kat. GicNR
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ya ni: kat. fo
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #sya ni: kat. MB:10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o
cigglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, k@iea nie nisza ni:

kat Ecs pekiarowand Maksymalnie 50%
kruszywa drobnego nietamanego)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

daklvana przez producenta

Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie
wyzsza ni:

kat. mpc0,1
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Tablica 2aWymagane wigciwosci  kruszywa tamanego drobnego lub

o0 ciggtym uziarnieniu do B8mm do warstwy wizacej z betonu

asfaltowego
B Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
KR1

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. G85iGA85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegksze nk wedtug kategorii: kat. GicNR
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie 8ya ni: kat. f¢
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: kat. MB:10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o KatE
ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, k@téa nie nisza nk: "=cs Deklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producenta
Naskkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 bekiarowana
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie

: : kat. mpc0,1
wyzsza nk:

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegameshego i
tamanego, to naky przyja¢ proporcg kruszywa tamanego do nietamanego
co najmniej 50/50.

2.2.2. Wypetniacz

Jako wypetniacz naty stosowa wypetniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 2010". W tablicy @dano
wymagane wisciwosci wypetniacza do warstwy wiace).

Tablica3 Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwy wiacej z
betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza Wymagania w zalelzc:i:i od kategorii ruchu
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: Zgodnie z tablig 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wsza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 109(/-
o kat. \bgus
4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury ginienia wedlug PN-EN 13179-1, wymagana kategorja: kat. Aggp 8/25
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezeaa ni: kat. WS
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21 kat&go
o ) kat. CGy
nie nizsza nk:
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyamey kat. K
kategoria: . a Deklarowana
.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaielgoria: kat. BNpekiarowana
2.2.3. Asfalt

Asfalt drogowy powinien spelnta wymagania podane w tablicy 4 wg PN-
EN12591:2004.
Tablica 4 Wymagania wobec asfaltéw drogowych 50W@ PN-EN
12591: 2004

Lp. Wiha sciwosci 50/70 Metoda bada
1 | Penetracjaw 2%C, 0,1 mm 50-70 PN-EN 1426
2 | Temperatura rgknienia,°’C 46 — 54 PN-EN 1427
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3 | Odporng¢ na starzenie w 168

4 | Pozostata penetracja % >50

5 | Wzrost temperatury mnienia®C <9 PN-EN 12607-1

6 | Zmiana mas§ (warta¢ bezwzgédna) % <0,5

7 | Temperatura zaptonfC >230 PN-EN ISO 2592

8 | Rozpuszczalnid % (m/m) >99,0 PN-EN 12592

9 | Indeks penetraciji NR PN-EN 12591 Zat A
10 | Lepkd¢ dynamicznaw 6C; Pa - s NR PN-EN 12596

11 | Temperatura tamlivsoi wg FraassaC <-8 PN-EN 12593

12 | Lepkd¢ kinematyczna 13€; mnf/s NR PN-EN 12595

a) Zmiana masy nie by wartdciag dodatna lub ujemn
NR — oznacza brak wymaa

2.2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego do
kruszywa, nakgy stosowd srodki poprawiagce adhezj. Srodek adhezyjny i jego i
powinny by dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo-kgssgrodek adhezyjny i
jego ilos¢ powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczeen©O
przyczepnéci mozna okréli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11, mefoda
po 6h obracania, stoggj kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczarsie wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badangmagana przyczepid co
najmniej 80%.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaj
aproba¢ techniczig (swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym) wydarprzez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez mera.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym
przez producenta.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkdehstonych przez
producenta.

2.2.5. Materialy do uszczelnienia pcten

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podtgnych i
poprzecznych) z tego samego materiatu wykonywamegixnym czasie
oraz spoin stanowtych pojczenia ranych materiatow lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z usdlzeniami obcymi w nawierzchni lub |
ograniczajcymi, naley stosowa:
a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm
lub aprobat technicznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm
lub aprobat technicznych.
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubdci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej ni
2,5cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dden®tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkaehstonych w
aprobacie techniczne.
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2.2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukciji nawierzchni nafestosowa emulsje asfaltowe zgodnie z
STWIORB D-04.03.01.

Emulsg asfaltows mozna skiadowé& w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniendod. Nie nalgy nalew& emulsji do
opakowa i zbiornikdbw zanieczyszczonych materialami mineyahi.

2.3. DOSTAWY MATERIALOW

Za dostawy materialtdw odpowiedzialny jest Wykonawab6t zgodnie z
ustaleniami okrédonymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Do obowhpzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatéw do
wytwarzania mieszanki, aby zapewnieprzerwan prag otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza muéizappatrzona przez
dostawe w dokumenty, wymagane ustaw wyrobach budowlanych [z
dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zz@ine z dopuszczeniem
danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiedrioa&owanie
znakiem CE lub B, albo dopuszczone do jednostkovegtosowania wg
dokumentacji indywidualnej).

W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatdw budowlanych nalg ponownie
wykaza ich przydatné¢ do przewidywanego celu.

2.4, SKEADOWANIE MATERIALOW
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisie w warunkach zabezpiecaajch je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaeiai lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypelniacza

Wypetniacz nalgy skiadowd w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.3. Skiadowanie asfaltu

Asfalt powinien by skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyie do ich
wykonania materialy wykluczajmazliwoé¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny
by¢ wyposaone w automatycznie sterowaneggizenia grzewcze geednie (tj.
uniemaliwiajacy bezpdredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi).

Nie dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik rabpotaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z toleranch’C oraz posiadauktad cyrkulaciji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowai¢ w zbiorniku poniej zwierciadta gagcego
asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nieenarzekroczy dla asfaltu 50/70 —
18(C°C.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w STWiORB D-M-00.00.00.
~Wymagania ogolne” p.3.

3.2. SPRZET DO  WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU
ASFALTOWEGO

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi
w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”, p. 3.
Przed przysipieniem do wykonania robotignier sprawdzi zgodrio przedstawionej
przez Wykonawe propozycji sprztowej z wymaganiami STWiIORB.
3.2.1. Sprg do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lpyodukowana w wytwoérni
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym, sterowanej kategem, wypossonej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojerétiacnie mniejszej ri potowa wydajnéci
godzinowe;.

Wydajna¢ otaczarni powinna lgymin. 100Mg/h i dostosowana do wiekod
robét. Na WMA musi by wdrazony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-21.

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltop@avinno by wagowe.
Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunkuntisy poszczegoinych sktadnikdw
zarobu) nie powinny kiywieksze od + 2 %.

Wytwornia Mas Asfaltowych powinna bydebrana przez igniera.

3.2.2. Spra do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odbyévsic mozliwie najwiekszy szerokdcia, przy
uzyciu mechanicznej uktadarki do uktadania mieszanikieralno-asfaltowej typu
zagszczanego lub zespotem uktadarek pramyugh réwnolegle z przesugmiem roboczym
umazliwiajacym utazenie stykajcych sé warstw asfaltowych na ggoo, posiadajcej
nastpujace uradzenia:

- automatyczne sterowanie pozwat®g na utéenie warstwy zgodnie z
zatazomg niweled i grubccia,

- plyte wibracyjms do wstpnego zagszczenia mieszanki,

- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.

3.2.3. Sprzt do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, wtasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,ogal
stalowe wibracyjne gtadkigednie i cézkie, ogumione egizkie o regulowanym énieniu w
oponach.

Walec cezki powinien by wyposaony w dodatkowe ugdzenie z boczpstazkows rolka
dociskajca, aby zagsci¢ i uksztattowa boczny ptaszczyzn wbudowywanej warstwy ze
skosem tworgcym z dolm ptaszczyza warstwy kit nie wickszy niz 60F.

Wykonawca zaproponuje #6i rodzaj sprztu zagszczagcego, a jego
skuteczné¢ zostanie potwierdzona na odcinku prébnymzd&azmiana iléci badz rodzaju
sprztu zagszczajcego wymaga odcinka prébnego.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWiIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.4.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaggych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemynim rodzajami lub
frakcjami kruszywa.

4.2.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem naty przewoz¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatéw sypkich, umiwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie
transportu oraz przetadunku wypetniacz pglehront przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

4.2.3. Transport asfaltu

Asfalt naley przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami,
wyposaonymi w instalacje umdiwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych
lub wyposaonymi we wiasne uegizenia grzewcze.

4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalezy przewozé pojazdami
samowytadowczymi o digj tadowndci, wyposaonymi w plandeki do przykrywania
mieszanki podczas transportu. Zalegassbsowanie samochodéw termoséw. Powierzchnie
skrzyh tadunkowych stosowanych do transportu mieszankimuy by czyste, a do
zwilzenia tych powierzchni mma wy¢ tylko srodki niewptywagce szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny btakie, aby mieszanka wytadowywana do kosza
uktadarki posiadata temperagutie nizsz niz minimalna temperatura wbudowywania.
Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkwodéadunku, powinien zagwarantoéva
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudaavaadanej w pkt. 5.3 oraz nie
przekracza 2 godzin i maksymalna odlegtotransportu nie przekraocz&5km z
zachowaniem min. temperatury wbudowania iegagzenia. W wytadowywanej do kosza
uktadarki mieszance nie powinny znajd@vek grubsze zbrylenia (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
0Ogoblne zasady wykonania Rob6t podano w STWIORB D&M0.00.

~Wymagania ogolne” p.5.
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI | OPRACOWANIE RECEPTY

Co najmniej miegic przed przygpieniem do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej Wykonawca opracuje recgdta mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi j
Inzynierowi do akceptaciji.
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Projektowanie skladu mieszanki mineralno-  asfaltopadgga na:

— doborze skfadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu wigciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikéw z wyyaaiami
podanymi w niniejszej STWiIORB.

Recept MMA nalezy wykona przed rozpocgiem produkcji
mieszanki oraz przy kadej zmianie dostawcy lub zta materiatu jak
rowniez po stwierdzeniu w trakcie ba@l&ontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki. zgnier maze réwnie: zazadat ponownego
zaprojektowania sktadu mieszanki w wypadkatpiwosci, co do

prawidtowasci sposobu jej ustalenia.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié€ sic w obszarze wyznaczonym
przez krzywe graniczne.

Projektowanie sktadu betonu asfaltowego isashaosci zaprojektowane]
mieszanki mineralno- asfaltowej nayewykona zgodnie z ,WT-2 2010

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maieej do
wykonania warstwy wizacej z betonu asfaltowego dla projektowanych
drog o kategorii ruchu KR1 oraz minimalmawartd¢ asfaltu podano w
tablicy 5.

Tablica 5 Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej oraz minimalna zawastoasfaltu dla warstwy
wiazacej AC 16W, KR1

T Przesiew, [% (m/m)]
Whasciwosé
AC 16 W KR1
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 - -
22,4 - -
16 100 -
11,2 90 100
8 60 85
2 30 55
0,125 6 24
0,063 3,0 8,0
Zawartd¢ asfaltu* w mieszance mineralno- B..
asfaltowej, %, m/m min 4,6

* minimalna zawart& lepiszcza (kategoriB,,,) jest to najmniejsza ik lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, dkrea dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej, przy zatmonej gstaici mieszanki mineralnej 2,650MgimwW przypadku, gdy
stosowana mieszanka mineralna magimgstas¢ (0,), to do wyznaczenia minimalnej
zawartgci lepiszcza podan wartg¢ naley pomnayé przez wspoétczynnike wedtug
réwnania:

a = 2,650p,
Gestas¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru:
p(: — P+ Pyt LBy,
PitPat.. P,
[ Tt e Oy + 8

gdzie:
P:+P>+...P,= procentowa zawar§é poszczegoélnych frakcji kruszyw (sktadniki
mieszanki mineralnej)

Strona

87



88

P1t+P2t...Pn= gesStase poszczegolnych frakcji kruszywa

(sktadniki mieszanki mineralnej)
Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcejrma by

wyzsza od podanego,B o wielkas¢ dopuszczalnej odchytki 0,3 zawiegegj bhd

dozowania sktadnikow i btl badania.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcjiest jto
lepiszcze rozpuszczalne (twace blonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej
mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie lydrgajgca lepiszcza zaabsorbowanego
przez kruszywo.
W badaniu typu naky okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-
asfaltowej procentoyv ilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego
(absorbowanego przez poru kruszywa mieszanki mimgja poda w sprawozdaniu typu.

W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltomadgzy podawé zawartd¢ lepiszcza
jako sung lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnegisdeze dodane).
W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych nalegy
stosowa nastpujace temperatury mieszanki w zah@sci od stosowanego asfaltu:

- 50/70 146C +5°C.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinie bigtalony na
podstawie badaprobek wykonanych wg metody Marshalla.
Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AGdig o
kategorii ruchu KR1 powinna spetdisvymagania podane w tablicy 6 Ip.
1+4. Wykonana warstwa wiaca z betonu asfaltowego dla drog o kategorii
ruchu KR1 powinna spetntavymagania podane w tablicy 6 Ip. 5+6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niej
warstwy whzgacej dla drog o kategorii ruchu KR1
Lp. | Wihasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
1. | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w mieszance; warunki Vmin3.o Vmaxe,0 PN-EN 12697-8, p.4
zag:szczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie, 2x50
uderza,
2. | Wolne przestrzenie wypetione lepiszczem; wairunk VFBiines PN-EN 12697-8, p.5
zagszczania wg PN-EN 13108-20-C.1.2, ubijanie 2x50zaerl VB, .80
3. | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej; wardink VMA,, PN-EN 12697-8, p.5
zagszczenia wg PN-EN 13108-20-C.1.2, ubijanie, 2x50 zaie 14
4. | Odporné¢ na dziatanie wody, warunki zeggczania wg PN-EN ITSRg PN-EN 12697-12, przechowywanie
13108-20 — C1.1, ubijanie, 2x35 udetze 40°C z jednym cyklem zamzania®,
badanie w 2%C
5. | Wskanik zag:szczenia, % >98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej STWIORB
6. | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/iv mM3.0 Vmaxeo | PKt. 6.3.3.7 niniejszej STWIORB
3 Ujednolicor procedug badania odporriei na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w za¢zniku 1
5.3. WYTWARZANIE MIESZANEK MINERALNO — ASFALTOWYCH

Wymagania wobec wytwadrni i produkcji mieszanki evialno-
asfaltowej zgodnie z ,\WT-2 2010".
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powimtbyw& sie
W oparciu o receptzatwierdzon przez Irkyniera. Mieszankmineralno-
asfaltowg nalery produkowa w otaczarce, zapewnigej prawidtowe
dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszamage zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecassfaltowej. Sposéb
i czas mieszania skladnikow mieszanki mineralnadasiiej powinny
zapewnt rownomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.
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Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe;j

otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne
Z recepd robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm
uziarnieniu lub pochodzeniu naledodaw& odmierzone oddzielnie.

Sposob dozowankaodka adhezyjnego powinien by
zaakceptowany przeziyniera. System dozowandeodkéw adhezyjnych
powinien zapewrijednorodné¢ dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na@mnie powinny
istotnie wptywa na skuteczni dziatania tychsrodkow.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lgysuszone i
tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaypeiviacza uzyskata
wiasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki powinna wyriosiasfaltem 50/70:
140-18C°C.

Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteijto
bezpdrednio po wytworzeniu.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
dostarczonej na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznaka
niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
0 temperaturze n$zej od wymaganej powinnadpgotraktowana jako
odpad produkcyjny.

5.4. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest
zobowpzany do przeprowadzenia w obegridnzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zggmilvtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptVv tym celu nalgy zaprogramowa
otaczarlk zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$gi pracy otaczarki oraz
prawidtowasci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhsgo
zarobu, z uwagi na mbw 3 segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nahy
zgromadzt w silosie lub zatadowana samochdd. Probki do badaalery
pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#éreslong w PN-EN
12697-27.

Strona

89



90
Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje
decyzg o wykonaniu odcinka probnego.

5.5. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 14 dni przed rozpgciem robot Wykonawca wykona

odcinek prébny.

Wykonawca powinien wykorgaodcinek probny w celu:

a) okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralntatigwe;]

b) sprawdzenia, czyayty sprzt jest wigciwy,

c) okreslenia grubdéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed egagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej warstwy,

d) zbadania parametréw mieszanki, zwtaszcza zaw@nwlnych przestrzeni,

e) okreslenia potrzebnej iléci przefé walcdéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia
warstwy,

f) wykonania ziczy poprzecznych i podinych.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna \@gneo najmniej
500 nf, a dlugéé co najmniej 100 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatdw oraz spitu jakie zamierza stosowao
wykonania warstwy.

Wykonawca mege przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu
przez Ireyniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z
odcinka prébnego.

5.6. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowagze by
uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai n +1°C dla
wykonywanej warstwy gruldoi <8cm. Temperatura powietrza powinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresachnawiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaboczej. Nie
dopuszcza giuktadania z mieszanki mineralno-asfaltowe] podazsddw
atmosferycznych oraz silnego wiatra{16m/s).

5.7. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg i Dz.U. Nr. 43. Z
podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Podiazem dla uktadanej warstwy giacej jest podbudowa z mieszanki

niezwigzanej wg STWIORB D.04.04.02.

Podtaze pod warstw z betonu asfaltowego powinnodgczyszczone. Na podio
nie maze by $niegu lub lodu. Nie wolno wbudowywédetonu asfaltowego, gdy na
podiazu tworzy s¢ zamknéty film wodny.
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Skropienie warstwy me rozpoczé sic po akceptacji przez igniera jej
oczyszczenia.
Skropienie podtga powinno by wykonane w iléci podanej w STWiIORB D-04.03.01.

Skropienie naley wykona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W
przypadku stosowania rozkladarki wyppsaej w rampg skrapiajca dopuszcza i
skropienie emulgjasfaltowy bezpdrednio przed wykonaniem warstwyasicej z betonu
asfaltowego.

Skropiona emulgjasfaltows warstwa powinna kiypozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres nieginy do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji.

Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glykwca
powinien zabezpieczyskropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaj
tylko niezkzdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.
Powierzchnie krayznikow, wkazow, wpustéw i tym podobnych ydze, przylegagce do
uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny pgkryte tdma asfaltova.

5.8. WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE WARSTW Z BETONU
ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lolppwazona na budoww zaleznosci
od post¢pu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbaahisyn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostyggiem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana zgodnie z przyg
technologi. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadagk
wyposaong w ukfad z automatycznym sterowaniem gridbavarstwy i utrzymaniem
niwelety zgodnie z dokumentagprojektows. Uktadarka powinna poruskai¢ ze stata
predkaoscig i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd zaggr
mieszank). W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnariysza od temperatury
minimalnej podanej w pkt. 5.3. Zeggczanie mieszanki powinno odbyirse zgodnie
ze schematem przéjwalca ustalonym na odcinku prébnym.

Zagzszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kérodkowi. Wyniki
bada zag:szczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzemivinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 6 punkt 5+6.

Ztacza w warstwie wizacej powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigakerokdciag warstwy, z§cza poprzeczne,
wynikajgce z dziennej dziatki roboczej powinnydrgdwno obcite, pokryte materialem wg
pkt. 2.2.5 i zabezpieczone lisfywrzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwarstwy, wys¢pujace dodatkowo zcza
podiuzne naley zabezpieczyw sposéb podany dlasziza poprzecznego.

Zakamczenie dzialki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozktadaniu pasa
warstwy na czas, po ktérym temperatura mieszankéraino-asfaltowej ob#y sie poza
dopuszczalgp granie. Przed przygpieniem do wykonywania kolejnej dziatki robocze;j
nalezy usury¢ utozony poprzednio odcinek na diugd do 3m i petnej grubiwi. Na tak
powstah krawedz nanigc lepiszcze lub inny materiat dogekz, w ilosci co najmniej 50g na
1cm grubdci warstwy na 1m krawdzi (w ilosci zapewniajcej szczelne patzenie).

Boczne powierzchnie warstwy, ktdre nggabramowane krageznikiem, powinny
by¢ odpowiednio zagszczone walcem z bocgrolkg dociskajcs i wykonane ze skosem
tworzacym z doln ptaszczyza warstwy kit nie wickszy niz 60°. Nalery zastosowéa
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odpowiednie urgdzenia techniczne, takie jak np. formeg prowadnica skoych
krawedzi uktadarki oraz krawdziowe watki dociskowe zamontowane na walcu
dopasowane do gruba wbudowywanej warstwy.

5.9. UTRZYMANIE WYKONANYCH WARSTW

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych aglgrzymywa w
czystaci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej przewiduje @ozenie
nastpnej warstwy, dopuszczasgedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracugcych przy uktadaniu i zagzczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia waystw
bitumicznej, Wykonawca powinien padjstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inzynier podejmie decyzjo rozbiorce
warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO S$CI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenieznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,y¢&at zgodndci,
deklaracg zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania roboét, okidone przez Iayniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do
akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania dziej si¢ na:

— badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru)

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawgzynriera)
6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania wykonawcygswvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jadomateriatow budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdo uszczelnigitp.) oraz gotowej
ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, ggHenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywsate badania podczas realizacji kontraktu z njdrlp
starannécig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie
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stwierdzenie uchybfew stosunku do wymagaz kontraktu, ich przyczyny
nalezy niezwtocznie usug.

Wyniki bada wykonawcy naley przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. W
razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt-u 6.3.2.
Rodzaj bada kontrolnych Wykonawcy oraz g¢gtotliwosé¢ ich przeprowadzania podano w

tablicy 7
Tablica 7 Rodzaj badakontrolnych Wykonawcy oraz ¢gtotliwosé

Lp. | Wyszczegdlnienie bada | Czestotliwos¢ bada

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

1. Uziarnienie mieszanki i zawaftolepiszcza jeden razy dziennie przy produkcji do 8lub dwa razy dziennie

przy produkcji powyej 800.

2. Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanegq  jeden raz na dwaltyiggrodukcji mieszanki

3. Gestasé | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki | - jeden raz dziennie

4 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej by samochodoéw przy zatadunku

WARSTWA ASFALTOWA

5 Temperatura powietrza w czasie wbudowywarh najmniej 3 razy dziennie: przed przyséniem do robét oraz
mieszanki podczas ich wykonywania w okresach réwnomierni¢otamych

w planowanym czasie realizacji dziennej dziatkiookej

6. Temperatura mieszanki mineralno-bitumiczne| Kazdy samochdéd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
podczas wykonywania nawierzchni

7. Grubdi¢ i wskaznik zagszczenia warstwy, wolng2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 6060 m
przestrzé w warstwie

8. Spadki poprzeczne nie rzadziej 00 20m i w punktach gtéwnych tukdéw poziomych

9. Rowna¢ podiuzna warstwy asfaltowej nie rzadzieprto 10m

10. RoOwnd¢ poprzeczna warstwy asfaltowej nie rzadziejao 5m

11. Geometria poboczy nie rzadziet oo 100m

12. Jednorodni@é powierzchni warstwy asfaltowej, | ocena wizualna
jakos¢ wykonania pajczen

6.3.2. Badania kontrolnepniera

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdo uszczelni@itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedgczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasn
podstavg odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem bada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywaj
sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z
niej warstwy podano w tablicy 8.

Tablica 8. Rodzaj bad@akontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovia”

11 Uziarnienie

1.2 Zawartd¢ lepiszcza

1.3 Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
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2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownasé
2.4 Grubai¢
2.5 Zawartdé wolnych przestrzerf?
3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rinawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbsbek mae zosté
zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje siwartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzglednia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek, doktadito
metod bad& oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdbw nalgy ocenid na podstawie bada
pobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweggr@budowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltovwglyjatkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfe|).

6.3.3. Dopuszczalne odchytki

6.3.3.1. Wiaciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekydavartasci
dopuszczalnych dla asfaltu 50/70: °63
6.3.3.2. Zawart&’ lepiszcza

Zawart@¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wtkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mze odbiegé od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzzrakei od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 9). Do wynikowldia
nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

Tablica 9 Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badania sredniej
arytmetycznej wynikdw bada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego,
[Y6(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od 3do4 0d5do8? od 9 do 199 =20
dm]ffs;;rﬁm +05 +0,45 + 0,40 +0,40 +0,35 +0,30

2) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktorego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchylki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej

odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.3.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z linej mieszanki mineralno-
asfaltowej nie mge odbiegé od wartdci projektowanej, w zatanosci od
liczby wynikow bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie
uwzgkdniaj bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

W wypadku wymagadotyczcych uziarnienia, wytaonych jako
ktorekolwiek z:

- zawart@¢é kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
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- zawart@¢ kruszywa o wymiarze <
- zawartd¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
zawart@d¢ ziaren grubych,

to zadna probka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej

0,125 mm,

niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 10+14

Tablica 10 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badad zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
[Yo(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe;j 2 od 3do4 od 5do 8 od9do19 >20
Mieszanki drobnoziarniste 13,0 +27 24 2.1 +1,8 +1,5

Tablica 11

Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku

badania kredniej arytmetycznej wynikéw batlaawartgci
kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 | od9do19| =>20
AC drobnoziarniste +4 3,6 +33 +29 +25 +2,0
Tablica 12 Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku
badania sredniej arytmetycznej wynikow baflaawartdci
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
[%6(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od9do19 >20
ACW +8 16,1 5,0 41 +33 +3,0
Tablica 13 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
[Vo(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5do 8 od9do19 >20
AC W +8 +6,1 +5,0 +41 +33 43,0
Tablical4 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikdw badan zawattosci ziaren grubych, [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od9do19 >20
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -5,8 +4,5 -5,1 +4.3 -4.4 +4.1 1+40

Wymagania dotycce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza

powinny by spetnione jednoczaie.

6.3.3.4.

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla obliceazgodnie z PN-
EN 12697-8. Zawartg wolnych przestrzeni nie me przekroczy wartasci podanych w
tablicy 6.

6.3.3.5

Zawart@ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Pomiar grubmi warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw mgg@dbiegé od projektu
0 wartaci podane w tablicy 15.
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Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredni

arytmetyczig wszystkich pojedynczych oznadzgrubcci warstwy lub

warstw na catym odcinku budowy lub odcinkgg@zowym.
Tablica 15 Dopuszczalne odchyiki gruba warstwy, [%]

. Warstwa asfaltowa lub pakiet warst
Warunki oceny
S4) +W
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6 000 m? lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz <10
1 000 m? lub

- warstwa Scieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?2
2. — maly odcinek budowy lub <15

- warstwa $cieralna, ilo§¢ wicksza nk 50 kg/nf
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

9 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna lub warstwa wiazaca jest ukladana z opéznieniem, wartosé z
wietsza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej watstwy nawierzchni obowiazuje wartosé 25%, a do tacznej

grubosci warstw etapu 1+15%

6.3.3.6. Wskamik zag'szczenia warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach
wyci¢tych z zagszczonej warstwy, poprzez porOwnangstgsci
objetosciowej wycktych probek z gstascia objetosciows probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziaiboczej.
Oznaczenie gptasci objetosciowe] naley wykonywa metod
hydrostatycza. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 6.

6.3.3.7. Wolna przestrzev warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okreslac wg PN-EN 12697-8.
Do obliczeé nalezy przyja¢ gestas¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w
dniu uktadanej warstwy na danym odcinku z podarakalizaciji.
6.3.3.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada& nie rzadziej ni co 20
m oraz w punktach gtdwnych tukéw poziomych. Spagutkirzeczne
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows, z tolerangj £ 0,5%.

6.3.3.9. RoOwn@ warstwy

Maksymalne dopuszczalne nierdwoiopodtuzne i poprzeczne
warstwy whzacej z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/893hie4
mog by¢ wigksze nk 12mm dla drog klasy L, D.

Wymagania dotycgce rowndci powinny by spetnione w trakcie
wykonywania robot i po ich zakozeniu.

6.3.3.10. Pozostate wymagania dla warstwyzygej

Szerokd¢ warstwy
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Sprawdzenie szeroka warstwy polega na zmierzeniu w

poziomie, tdmg miernicz, odlegtaci przeciwlegtych bocznych krawizi z
czestotliwascig minimum 3 pomiary na 1 km dla k@ej jezdni.
Szerok&¢ wykonanej warstwy nieograniczonej krgmikiem nie mae
rozni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.
Rzedne wysokéciowe warstwy

Rzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ma os
podiuznej i krawedziach, powinny b zgodne z dokumentagcprojektovy z dopuszczaln
tolerancy =1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pandw nie mae
przekracza przedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100m,puinno ré&ni¢ si¢ od
dokumentacji projektowej o wiej niz +5cm.
Ztacza podtune i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowioi wykonania zcz polega na ogtizinach. Kade zhcze
powinny by réwne i zwjzane.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy nalgy sprawdzé poprzez ogidziny catej powierzchni

wykonanego odcinka. Wygdll warstwy powinien byjednorodny, bez gan, deformacji,
plam i wykrusza.

6.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE

W wypadku uznanige jeden z wynikoéw badakontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wglweca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw ezciowych ocenianego odcinka budowyzdke
odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by

mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgidniane g§ wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodat-
kowych do wyznaczonych odcinkéwedziowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi Wy-
konawca.

6.5. BADANIA ARBITRA ZOWE

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuza-
sadnione wtpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie witasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&laboratorium,
ktore nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi pondsorsa,
na ktdrej niekorz§¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskmika zagszczenia nale ziozy¢ w ciggu 2 miesicy od wplywu
reklamacji ze strony lktyniera.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOVB0.00.
~Wymagania ogolne” p.7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiaru Robot warstw bitumicznych dokonuje sa budowie.

Jednostl obmiaru jest:
- 1 metr kwadratowy (R) wykonania warstwy wiizacej AC 11W (KR1) grubszi 4cm.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-0/0.00.
~Wymagania ogolne” p.8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgEjrojektovd, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt. 6 niniejszej STWIORB- daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO Jel|

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-
M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptaci s¢ za jednost& obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostifestacen usredniory
dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niegbnychsrodkow produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz wykonanie@zbezdnych bada,

— wykonanie proby technologicznej i odcinka probnegoaz z
wykonaniem niezé&dnych pomiaréw i sprawdae

— oczyszczenie i przygotowanie podén

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat®idowania,

— zabezpieczenie, zakrycie i odkrycie- krgwikow i sciekow
korytkowych, studni rewizyjnych,sciekowych, dylatacji, urgzen
infrastruktury technicznej niezedanej z drogj,

— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— wykonanie ziczy,
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zabezpieczenie krawzi,

przeprowadzenie pomiarow i bad#aboratoryjnych, wymaganych w
STWIORB, w tym dodatkowo zleconych przezyniera,

naprawa warstwy po pobraniu prébek i wykonaniu hada

inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,

koszty zwizane z utrzymaniem czystd na przylegajcych drogach,
uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

wykonanie innych czynrigi niezlednych do realizacji Robot afiych
niniejsz STWIORB i zgodnych
z Dokumentagj Projektovg i STWIORB,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. NORMY

1. .Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowycbwigrzchniowych utrwalé na
drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”

2. .Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych-&/Z010 Wymagania

techniczne”

3. ~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

4, ~WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

5. Polskie Normy powotane w WT-1

6. Polskie Normy powotane w WT-2

7. Polskie Normy powotane w WT-3

8. Rozporzdzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych, jalpowinny

odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43rdad2 marca 1999)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-05.03.05C NAWIERZCHNIA Z BETONU
ASFALTOWEGO. WARSTWA
SCIERALNA dla KR1 + KR2

1.  WSTEP
1.1. PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejRbtyania i
Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) srymagania dotycgce
wykonania i odbioru warstw nawierzchni z betonwalsfvego w zwizku
przebudow drég gminnych na terenie gminy Rydzyna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rdbatlowlanych
(STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargokontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3.  ZAKRES ROBOT OBHTYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclaznej Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) dotyczasad zwjzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwégieralnej wykonanej z betonu
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i ,Nawierzchnie asfak na drogach
krajowych WT-2 2010 Wymagania Techniczne”. Wykogaw
zobowgzany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 punkt 8.4.1.5.
Wyzej wymienione ustalenia mgyastosowanie przy wykonywaniu
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S (KR1 + KRZ)(®
grub. 5 cm w lokalizacjach zgodnych z Dokumerni&ujojektove.
1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralngdMM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza
mineralnego o ok&onym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) mieszanka mineralna z
odpowiedny iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goragco, w okrglony sposoéb, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa tioa i

zag:szczona.
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1.4.4. Srodek adhezyjny substancja powierzchniowo

czynna, ktora poprawia adhezgsfaltu do materiatbw mineralnych
oraz zweksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wod; maze byt dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podiae pod warstw asfaltowy - powierzchnia przygotowana do
utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa asfalt drogowy w postaci

zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.7. Préba technologiczna wytwarzanie mieszanki mineralno-
asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej vdavosci 3 zgodne z
recepy laboratoryjn.

1.4.8. Odcinek probny- odcinek warstwy nawierzchni (o diugg co
najmniej 50 m) wykonany w warunkach zgnych do warunkow
budowy, w celu sprawdzenia pracy sgzi uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

1.4.9. Kategoria ruchu (KR)- obcazenie drogi ruchem samochodowym,
wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczenjqas

ruchu na doé.

1.4.10. Modut sztywngci - jest to stosunek napezenia sciskajacego przy petzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to niagzenie w okreslonych
warunkach badania (obcazenia, temperatury i czasu), wyrgony w MPa.

1.4.11. Pelzanie- jest to wolno pospujace trwate odksztalcenie o charakterze lepko-
plastycznym ciata statego, gdy dziata na nie sta@graniczone w wielkeri
obcigzenie bez wzgldu na czas jego trwania.

1.4.12 Odksztatcenie jednostkowe przy pelzanijst to stosunek zmniejszenia wymiaru
prébki materiatu wzdha osi dziatania sihsciskapcej do jej pierwotnego wymiaru
w okreslonych warunkach badania (ob#énia, temperatury i czasu) wyome w
procentach.

1.4.13. Okredlenia podane w niniejszej STWIORB sgodne z obowizujacymi Polskimi
normami i okréleniami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne” pkt.1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania Robét oraz za
ich zgodn&¢ z Dokumentag Projektows, STWIORB i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY
10.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymaigaogolne”
pkt.2.

Poszczegolne rodzaje materiatdbw powinny pochorezrodet
zatwierdzonych przez hyniera. Naley dazy¢ do zaopatrzeniagiv
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materiaty z jednegérodia. W

materiatu nalgy, po wykonaniu odpowiednich badapracowa
skorygowan recepg.

10.3. RODZAJE MATERIALOW

2.2.1. Kruszywa

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchhemnu

przypadku zmiany pochodzenia

asfaltowego, nalg/ stosowa kruszywa mineralne zgodne z wymaganiami

PN-EN 13043 i ,WT-1 2010".
W tablicach 1, 2, 3 podano wymaganesetaosci kruszywa

naturalnego lub sztucznego stosowanego do warstiesalnej z betonu

asfaltowego.

Tablical Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalenosci od
kategorii ruchu

KR1+KR2
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 kategoria nigsana ni: kat. G- 85/20%
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegksze nk wedtug kategorii: kat. Gog/1e
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya ni: kat. f,
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-#33-4; kategoria nie wgza ni: |ull§alilail::|255&
- Obs

Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wskgwie grubym
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezera ni:

kat. Cpekiarowana

Odporndg¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 1R9Badana na kruszywie
10/14, rozdziat 5; kategoria nie wsza ni:

kat. LAy

Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fr&kegzywa do mieszanek
min- asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8, kategoria migsza ni:

kat. Ps\éeklarowane

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

ldekwvana przez producen

Nasgkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

kat- WA24 Deklarowan

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3:

deklarowana przez producen

a

ta

nta

Mrozoodpornéé wedtug PN-EN 1367-1; zgdznik B, w 1% NacCl, kategoria nie wyza nk: kat. Fyac)7
LZgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3magana kategoria: kat. SBa
Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3: deklarowany przez produce]
Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 174414, kategoria nie wgza ni: kat. mpc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywigiZa wielkopiecowego chtodzonego

powietrzem wedlug PN-EN 1744-1, p. 19.1: wymagana 0dporré
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem

wedipug PmEN 1744-1, p. 19.2: - P ’ P wymagana odporré
S.taloéé objetosci kruszywa zuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.3; §atia Kat. Vs

nie wyzsza ni: T

3 D/d<4

Tablica 2 Wymagane wigiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o
ciagtym uziarnieniu do B8 mm warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego

Wymagania w zalenosci od kategorii ruchu

Wiasciwosci kruszywa

KR1+KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria:

kat. G:85 lub G\85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegksze nk wedtug kategorii: kat. GicNR
Zawartd¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie #gya ni: kat. f
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie asya ni: kat. MB:10

Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o
ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, k@iéa nie nisza ni:

kat. EspekiarowandMaksymalnie 50% kruszyw:
drobnego nielamanego)

157
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Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dakvana przez producenta
Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA spekiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie
. .. kat. mpc0,1
wyzsza nk:

Tablica 3 Wymagane wikiwosci kruszywa tamanego drobnego lub o
ciagtym uziarnieniu do B 8mm warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaKlnggs;:qugd kategorii ruchu

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 wymagana kategoria: kat. G85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nieckgze ni wedtug kategorii: kat. GicNR
Zawartg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie sgya ni: kat. f¢
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie asya ni: kat. MB:10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonegouszywa o Kat. E,
ciaglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, k@tea nie nisza ni: * ~esDeklarowana
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 daklvana przez producenta
Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA spekiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2, kategoria nie

. ni: m_Pcoll
wyzsza

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@amihego i tamanego, to naje
przyja¢ proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50

2.2.2. Wypetniacz

Jako wypetniacz naty stosowa wypetniacz zgodny z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 2010".

W tablicy 4 podano wymagane tavosci wypetniacza do warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego.
Tablica4 Wymagane wiciwosci wypetniacza do warstwicieralnej z
betonu asfaltowego

WiasCiwosci ini Wymagania w zaleénosci od kategorii ruchu
asciwosci wypetniacza CR1-KR2

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablig24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: kat. MB-10
Zawartg¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 109(/-

. kat. Vbg/as
4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury gknienia wedtlug PN-EN 13179-1, wymagana kategorja: kat. Aggg 8/25
Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria niezeaa ni: kat. WSy
Zawartg¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-21 kat&go kat. CG
nie nizsza ni: F 0
Zawartg¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyareg Kat. K
kategoria: + N a Deklarowana
.Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagaiaéegoria: kat. BNpekiarowana
2.2.3. Asfalt

Nalezy stosowa asfalty drogowe podane w tablicy 5 wg PN-EN12501@2
Tablica 5 Wymagania wobec asfaltow drogowych 50W@ PN-EN
12591: 2010
Lp. Wia sciwosci 50/70 Metoda bada
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25C, 0,1 mm [ 50 — 70 PN-EN 1426
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2 | Temperatura rgknienia,°’C 46 — 54 PN-EN 1427

3 | Temperatura zaptonaC >230 PN-EN 22592
4 | Zawartg¢ skladnikdw rozpuszczalnych % m/m >99,0 PN-EN 12592
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) % <0,5 PN-EN 12607-1
6 | Pozostata penetracja po starzeniu % >50 PN-EN 1426

7 | Temperatura raknienia po starzenitC, >48 PN-EN 1427

WEASCIWOSCI SPECJALENE KRAJOWE

8 | Zawartg¢ parafiny %, nie wicej niz 2,2 PN-EN 12606-1
9 | Wzrost temperatury mknienia po starzenitC <9 PN-EN 1427
10 | Temperatura tamlivsoi wg FraassaC <-8 PN-EN 12593

2.2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depka asfaltowego do
kruszywa, nakgy stosowd srodki poprawiagce adhezj. Srodek adhezyjny i jego i
powinny by dostosowane do konkretnego zestawu kruszywo-kgssgrodek adhezyjny i
jego iles¢ powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszczeen©O
przyczepnéci mozna okréli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11, mefoda
po 6h obracania, stoggj kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszczarsie wymiary w
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badangmagana przyczepid co
najmniej 80%.

Nalezy stosowa jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadaj
aproba¢ techniczig (swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym) wydarprzez Instytut Badawczy Drog i Mostow.
Pochodzenie, rodzaj i cechy deklarowane przez mera.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym
przez producenta.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkdehstonych przez
producenta.

2.2.5. Materialy do uszczelnienia kregdezi i pohczen

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. atzy podtinych i
poprzecznych z tego samego materiatu wykonywaneg@mym czasie
oraz spoin stanowtych pojczenia ranych materiatow lub pgtzenie
warstwy asfaltowej z usdlzeniami obcymi w nawierzchni lub |
ograniczagcymi, naley stosowa:
c) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm
lub aprobat technicznych,
d) emulsg asfaltovg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm
lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nk 10 mm przy grubdci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej n 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej ni
2,5cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dden®tylko w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkaehstonych w
aprobacie techniczne.
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2.2.6. MATERIALY DO ZEACZENIA WARSTW
KONSTRUKCJI
Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nglestosowa emulsje asfaltowe zgodnie z
STWIORB D-04.03.01.

Emulsj asfaltows mazna skiadowé w opakowaniach transportowych lub w
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniendod. Nie nalgy nalewa emulsji do
opakowa i zbiornikdw zanieczyszczonych materialami mineyati.

2.3. DOSTAWY MATERIALOW

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawab6t zgodnie z
ustaleniami okrédonymi
w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

Do obowhpzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatéw do
wytwarzania mieszanki, aby zapewnieprzerwan prag otaczarki w trakcie
wykonywania dziennej dziatki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza muséizappatrzona przez
dostawe w dokumenty, wymagane ustaw wyrobach budowlanych [z
dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zz@ine z dopuszczeniem
danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiedrioa&owanie
znakiem CE lub B, albo dopuszczone do jednostkovegtosowania wg
dokumentacji indywidualnej).

W wypadku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatdbw budowlanych nalg ponownie
wykaza ich przydatné¢ do przewidywanego celu.

2.4. SKEADOWANIE MATERIALOW
2.4.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisie w warunkach zabezpiecaajch je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaetai lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypelniacza

Wypetniacz nalgy skiadowd w silosach wyposanych w uradzenia do aerac;ji.

2.4.3. Skiadowanie asfaltu

Asfalt powinien by skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjazyie do ich
wykonania materialy wykluczajmaozliwos¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny
by¢ wyposaone w automatycznie sterowaneggizenia grzewcze geednie (tj.
uniemaliwiajacy bezpdredni kontakt asfaltu z przewodami grzewczymi).

Nie dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik rabpotaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy zdolny do
utrzymania zadanej temperatury z toleranch’C oraz posiadauktad cyrkulaciji asfaltu.
Wylot rury powrotnej powinien znajdowai¢ w zbiorniku poniej zwierciadta gagcego
asfaltu.

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nieenarzekroczy dla asfaltu 50/70 —
180°C,
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11. SPRZET
11.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00.
~Wymagania ogolne” p.3.

11.2. SPRZET DO  WYKONANIA NAWIERZCHNI Y4 BETONU
ASFALTOWEGO

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy, PZJ i warunkami
okreslonymi
w STWIORB D-M-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”, p. 3.
Przed przysipieniem do wykonania robotignier sprawdzi zgodrio przedstawionej
przez Wykonawe propozycji sprztowej z wymaganiami STWiIORB.
3.2.1. Sprgz do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lpyodukowana w wytwoérni
(otaczarce) o mieszaniu cyklicznym, sterowanej kateggem, wyposaonej w izolowany
termicznie silos gotowej mieszanki o pojerétiacnie mniejszej ri potowa wydajnéci
godzinowe;.

Wydajnai¢ otaczarni powinna lgymin. 100MGg/h i dostosowana do wietko
robét. Na WMA musi by wdrazony certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-21.

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltop@avinno by wagowe.
Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunkuntisy poszczegoinych sktadnikdw
zarobu) nie powinny kiywieksze od + 2 %.

Wytwornia Mas Asfaltowych powinna bydebrana przez igniera.

3.2.2. Sprz do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej

Uktadanie mieszanki powinno odby$vasic mozliwie calg szerokdcia, przy
uzyciu mechanicznej ukladarki do ukladania mieszamkineralno-asfaltowej typu
zag:szczanego lub zespotem uktadarek praaygh réwnolegle z przeswmgiem roboczym
umazliwiajacym utazenie stykajcych sé warstw asfaltowych na ggoo, posiadajcej
nastpujace urgdzenia:
- automatyczne sterowanie pozwat® na utégenie warstwy zgodnie z

zatazomg niweley i grubdcia,

- plyte wibracyjry do wstpnego zagszczenia mieszanki,
- urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
3.2.3. Sprat do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowd, wiasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, ogal

stalowe wibracyjne gtadkigrednie i cézkie, ogumione &izkie o regulowanym énieniu w
oponach.

Walec cezki powinien by wyposaony w dodatkowe uggdzenie z boczpstazkows rolkg
dociskajca, aby zagsci¢ i uksztalttowa boczn, ptaszczyzn wbudowywanej warstwy ze
skosem tworgcym z doln ptaszczyza warstwy kit nie wickszy niz 60°.
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Wykonawca zaproponuje #6 i rodzaj sprztu zagszczajcego, a jego
skuteczné¢ zostanie potwierdzona na odcinku prébnymzdazmiana iléci badz rodzaju
sprztu zagszczagcego wymaga odcinka probnego.

12. TRANSPORT
12.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w STWiIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.4.

12.2. TRANSPORT MATERIALOW
12.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemymim rodzajami lub
frakcjami kruszywa.

12.2.2. Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem naty przewoz¢ w cysternach przystosowanych do
przewozu materiatdw sypkich, urdwiaj gcych roztadunek pneumatyczny. W czasie
transportu oraz przetadunku wypetniacz gglehront przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

12.2.3. Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami,
wyposaonymi w instalacje umdiwiajgce podiczenie cystern do wdzeir grzewczych
lub wyposaonymi we wiasne uggizenia grzewcze.

12.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltownalezy przewozé pojazdami
samowytadowczymi o diej tadowndci, wyposaonymi w plandeki do przykrywania
mieszanki podczas transportu. Zalegassbsowanie samochodéw termoséw. Powierzchnie
skrzyn tadunkowych stosowanych do transportu mieszankimuy by czyste, a do
zwilzenia tych powierzchni mima wy¢ tylko srodki niewptywagce szkodliwie na
mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny dtakie, aby mieszanka wytadowywana do kosza
uktadarki posiadata temperagurie nizsz niz minimalna temperatura wbudowywania.
Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkwadtadunku, powinien zagwarantoéva
spetnienie warunku zachowania temperatury wbudcavpadanej w pkt. 5.3 oraz nie
przekracza 2 godzin i maksymalna odlegtotransportu nie przekracza5km z
zachowaniem min. temperatury wbudowania iegagzenia. W wytadowywanej do kosza
uktadarki mieszance nie powinny znajdéveie grubsze zbrylenia (nadmiernie
wystudzonej) mieszanki.

13.  WYKONANIE ROBOT
13.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania Roboét podano w STWIORB D-M
00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.5.

Strona

107



108

13.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI I
OPRACOWANIE RECEPTY

Co najmniej miegic przed przygpieniem do produkcji mieszanki mineralno-
asfaltowej Wykonawca opracuje recgdta mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi j
Inzynierowi do akceptaciji.

Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltopa¢ga na:

— doborze sktadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikei asfaltu,

— okresleniu wiasciwosci mieszanki i poréwnaniu uzyskanych wynikdéw z wyyaaiami
podanymi w niniejszej STWiIORB.

Recept MMA nalezy wykona przed rozpocgiem produkcji
mieszanki oraz przy kaej zmianie dostawcy lub zta materiatu jak
rowniez po stwierdzeniu w trakcie ba@&ontrolnych zmiany cech
produkowanej mieszanki. zgnier maze rownie: zazagdac ponownego
zaprojektowania sktadu mieszanki w wypadkatpiwosci, co do

prawidtowasci sposobu jej ustalenia.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna uié€ si¢ w obszarze wyznaczonym

przez krzywe graniczne.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego isshaosci zaprojektowanej

mieszanki mineralno- asfaltowej nayewykona zgodnie z ,WT-2 2010

warstwascieralna AC 11S KR1-KR2

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do

wykonania warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz minimaln

zawartd¢ asfaltu podano w tablicy 6.

Tablica 6 Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej oraz minimalna zawastoasfaltu- warstwa
scieralna, KR1+ KR2

L Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé
AC11S
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartdg¢ asfaltu* w mieszance B
mineralno-asfaltowej, %, m/m min 5,6

* minimalna zawarté& lepiszcza (kategoriB.,,) jest to najmniejsza ik¢ lepiszcza
rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, dlkren dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej, przy zatmnej gstaici mieszanki mineralnej 2,650Mg?mW przypadku, gdy
stosowana mieszanka mineralna maaimgstas¢ (0,), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podanwartags¢ nalezy pomnayé przez wspotczynniko wedtug
réwnania:

a =2,650p,
Gestas¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru;
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p(: — P+ Pyt LBy,
Tl e S PPN
[ Tt e Oy + 8
gdzie:

P+P+...P,= procentowa zawar§é poszczegoélnych frakcji kruszyw (sktadniki mieszank
mineralnej)
pP1+Pot...Pn= gestas¢ poszczegobinych frakeji kruszywa (sktadniki miedgdanineralne))
Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepa@jrma by
wyzsza od podanego Bmin o wielléodopuszczalnej odchyiki 0,3 zawiegegj bkd
dozowania sktadnikow i btl badania.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrak@sttp

lepiszcze rozpuszczalne (twace blonk lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej
mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie lydrgajgca lepiszcza zaabsorbowanego
przez kruszywo.
W badaniu typu naky okresli¢ w ekstrakcji lepiszcza z mieszanki mineralno-

asfaltowej procentowvilos¢ lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego

(absorbowanego przez poru kruszywa mieszanki mimgg)a poda w sprawozdaniu typu.
W recepcie roboczej mieszanki mineralno-asfaltavedgzy podawa zawartdc¢ lepiszcza

jako sung lepiszcza rozpuszczalnego i nierozpuszczalnegisdeze dodane).

betonu asfaltowego powinny spelii@ymagania podane w tablicy 7 Ip. 5+6.

W zag:szczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabkfaltowych naley
stosowa nastpujace temperatury mieszanki w zah@sci od stosowanego asfaltu 50/70

140°C +5°C.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinie igtalony na podstawie bada
probek wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektoavenieszanka AC powinna
spetnid wymagania podane w tablicy 7 Ip. 1+4, natomiaskenana warstwécieralna z

Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki AC i wykonanej z niejstiay scieralnej dla
drég o kategorii ruchu KR1+KR2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Metoda i warunki badania
1. | Zawartd¢ wolnych przestrzeni w mieszance; warunki Viminto Vimasz,o PN-EN 12697-8, p. 4
zagszczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie,
2x50 uderzeé
2. | Wolne przestrzenie wypetnione lepiszczem; warunk VEB... PN-EN 12697-8, p. 5
zag:szczania wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie 2x50 VFB'“'“75
uderze max93
3. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej; VMA in14 PN-EN 12697-8, p. 5
warunki zagszczenia wg PN-EN 13108-20 — C.1.2, ubijanie
2x50 uderzeé
4. | Odporné¢ na dziatanie wody, warunki zeggczania wg PN-EN ITSRyg PN-EN 12697-12, przechowywanie
13108-20 — C1.1, ubijanie, 2x35 udeize 40°C z jednym cyklem zamzania®,
badanie w 2%
5. | Wskanik zag:szczenia, % >98 pkt. 6.3.3.6 niniejszej STWIORB
6. | Zawarté¢ wolnych przestrzeni w warstwie, %, v/iv m¥L.0 Vimaxao pkt. 6.3.3.7 niniejszej STWIORB
¥ Ujednolicor procedug badania odporrici na dziatanie wody z jednym cyklem zadamia podano w za¢zniku 1 WT-2 2010

5.3.

WYTWARZANIE MIESZANEK MINERALNO — ASFALTOWYCH

Wymagania wobec wytwaorni i produkcji mieszanki emalno-
asfaltowej zgodnie z ,WT-2 2010".
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powimabywa sie
W oparciu o receptzatwierdzon przez Irkyniera. Mieszank mineralno-
asfaltowg nalezy produkowa w otaczarce, zapewnigej prawidtowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszamaz zachowanie
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temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecasisfaltowe].

Sposob i czas mieszania sktadnikdw mieszanki minerasfaltowe]
powinny zapewrd rwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem.
Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w
tym takze wstpne, powinno b§ zautomatyzowane i zgodne z regept
robocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru tentpeya
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub
pochodzeniu natfsy dodawa odmierzone oddzielnie.

Sposob dozowankaodka adhezyjnego powinien by
zaakceptowany przeziyniera. System dozowandeodkéw adhezyjnych
powinien zapewrijednorodné¢ dozowania. Warunki wytwarzania i
przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na@mnie powinny
istotnie wptywa na skuteczni dziatania tychsrodkow.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lgysuszone i
tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaypeiiacza uzyskata
wiasciwg temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie
powinna by wyzsza o wecej niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki powinna wyriosiasfaltem 50/70

140-180°C
Najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asteijto
bezpdrednio po wytworzeniu.

Najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeijto
dostarczonej na miejsce wbudowania.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznaka
niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
0 temperaturze n$zej od wymaganej powinnadpotraktowana jako
odpad produkcyjny.

5.4. PROBA TECHNOLOGICZNA

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest
zobowpzany do przeprowadzenia w obegridnzyniera proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zggmilvtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowa
otaczarl zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$gi pracy otaczarki oraz
prawidtowdasci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzwhsgo
zarobu, z uwagi na mbwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki nahy
zgromadzt w silosie lub zatadowana samochdd. Probki do badaalery
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pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z matollreslong w

PN-EN 12697-27.
Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyzjo
wykonaniu odcinka prébnego.

5.5. ODCINEK PROBNY

Co najmniej na 14 dni przed rozpgciem robot Wykonawca wykona

odcinek prébny.

Wykonawca powinien wykorgaodcinek probny w celu:

g) okreslenia technologii wbudowania mieszanki mineralntatigwe;]

h) sprawdzenia, czyayty sprzt jest wigciwy,

i) okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed egagzeniem,
koniecznej do uzyskania wymaganej warstwy,

i) zbadania parametréw mieszanki, zwtaszcza zawanInych przestrzeni,

k) okreslenia potrzebnej iléci przef¢ walcow dla uzyskania prawidiowego zagczenia
warstwy,

I) wykonania zczy poprzecznych i podinych.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inzynierem. Powierzchnia odcinka prébnego powinna @gneo najmniej
500 nf, a dlugéé co najmniej 100 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien wy¢ takich materiatdw oraz spitu jakie zamierza stosowao
wykonania warstwy.

Wykonawca mege przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu
przez Ireyniera technologii wbudowania i zgggczania oraz wynikow z
odcinka prébnego.

Nie przewiduje s wykonania odcinka prébnego.

5.6. WARUNKI PRZYST APIENIA DO ROBOT

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowagze by
uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai n +1°C dla
wykonywanej warstwy gruldoi <8cm. Temperatura powietrza powinna by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie w okresachnawiernie
roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziaboczej. Nie
dopuszcza giuktadania z mieszanki mineralno-asfaltowe] podazsddw
atmosferycznych oraz silnego wiatra{16m/s).

5.7. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub ja
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg i Dz.U. Nr. 43. Z
podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.
Podiazem dla uktadanej warstwégieralnej jest warstwa podbudowy (AC

22 P) lub podbudowa z kruszywa tamanego stabilin@ga mechanicznie.

Podtaze pod warstw z betonu asfaltowego powinnodgczyszczone. Na podio
nie maze by $niegu lub lodu. Nie wolno wbudowywédetonu asfaltowego, gdy na
podiazu tworzy s¢ zamknéty film wodny.
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Skropienie warstwy me rozpoczé sic po akceptacji przez mgniera jej
oczyszczenia.
Skropienie podtga powinno by wykonane w iléci podanej w STWiIORB D-04.03.01.

Skropienie naley wykona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W
przypadku stosowania rozkladarki wyppsaej w rampg skrapiajca dopuszcza i
skropienie emulgjasfaltows bezpdrednio przed wykonaniem warstWgieralnej z betonu
asfaltowego.

Skropiona emulgjasfaltows warstwa powinna liypozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na okres nieginy do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji.

Przed uléeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Gykwca
powinien zabezpieczyskropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaj
tylko niezkzdny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.
Powierzchnie krayznikow, wkazow, wpustéw i tym podobnych ydze, przylegagce do
uktadanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny pgkryte tdma asfaltova.

5.8. WBUDOWANIE | ZAGESZCZENIE WARSTW Z BETONU
ASFALTOWEGO

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinng lolppwazona na budoww zaleznosci
od pos¢pu rob64t. Podczas transportu i postoju przed wbaahisyn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostyggiem.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana zgodnie z przyg
technologi. Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana uktadagk
wyposaong w ukfad z automatycznym sterowaniem gréidbavarstwy i utrzymaniem
niwelety zgodnie z dokumentagprojektows. Uktadarka powinna poruskai¢ ze stata
predkaoscia i bez zlgdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd zaggr
mieszank). W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinnariysza od temperatury
minimalnej podanej w pkt. 5.3.  Zeggczanie mieszanki powinno odbyirse zgodnie
ze schematem przéjwalca ustalonym na odcinku prébnym.

Zagzszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kérodkowi. Wyniki
bada zag:szczenia wykonanej warstwy oraz wolnej przestrzemivinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 7 punkt 5+6.

Ztacza w warstwigcieralnej powinny b§ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszankigakerokdciag warstwy, z§cza poprzeczne,
wynikajgce z dziennej dziatki roboczej powinnydrgdwno obcite, pokryte materialem wg
pkt. 2.2.5 i zabezpieczone lisfwrzed uszkodzeniem.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwarstwy, wys¢pujace dodatkowo zcza
podiuzne naley zabezpieczyw sposéb podany dlasziza poprzecznego.

Zakaczenie dzialki roboczej dotyczy wysienia przerw w rozktadaniu pasa
warstwy na czas, po ktérym temperatura mieszankéraino-asfaltowej ob#y sie poza
dopuszczalgpgranie. Przed przygpieniem do wykonywania kolejnej dziatki robocze;j
nalezy usury¢ utozony poprzednio odcinek na diugd do 3m i petnej grubiwi. Na tak
powstah krawedz nanigc lepiszcze lub inny materiat dogekz, w ilosci co najmniej 50g na
1cm grubdci warstwy na 1m kragdzi (w ilosci zapewniajcej szczelne patzenie).

Boczne powierzchnie warstwy, ktdre nggabramowane krageznikiem, powinny
by¢ odpowiednio zagszczone walcem z bocgrolkg dociskajcs i wykonane ze skosem
tworzacym z doln ptaszczyza warstwy kit nie wickszy niz 60° oraz pokryte lepiszczem
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asfaltowym. Nalgy zastosowa odpowiednie urgdzenia techniczne, takie
jak np. formujca prowadnica skoych kravedzi uktadarki oraz kragdziowe waiki
dociskowe zamontowane na walcu dopasowane do grivbudowywanej warstwy.

5.9. UTRZYMANIE WYKONANYCH WARSTW

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych aglgrzymywa w
czystaci. Po warstwie bitumicznej, na ktorej przewiduje @ozenie
nastpnej warstwy, dopuszczasgedynie ruch pojazdéw i maszyn
pracugcych przy uktadaniu i zagzczaniu nagpnej warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia waystw
bitumicznej, Wykonawca powinien padjstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inzynier podejmie decyzjo rozbiorce
warstwy.

14. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
14.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CIROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogélne” p.6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do
obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenieznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,y¢&a&t zgodndci,
deklaracg zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona wilasne badania wdaiwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania roboét, okidone przez Iayniera,

— sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do
akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania dziej si¢ na:

— badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru)

- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawgzyriera)
6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania wykonawcygswvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow
celem sprawdzenia, czy jadomateriatow budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdo uszczelnigitp.) oraz gotowej
ustugi (wbudowane warstwy asfaltowe, ggHenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie.

Wykonawca musi wykonywsate badania podczas realizacji kontraktu z njdrlp
starannécig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie
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nalezy niezwtocznie usu.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie.

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug pkt-u 6.3.2.
Rodzaj bada kontrolnych Wykonawcy oraz g¢gtotliwosé¢ ich przeprowadzania podano w

wymagaz kontraktu, ich przyczyny

tablicy 8
Tablica 8. Rodzaj badakontrolnych Wykonawcy oraz ¢gtotliwosé

Lp. WyszczegO6lnienie bada Czestotliwos¢ bada

MIESZANKA MINERALNO-ASFALTOWA

1. Uziarnienie mieszanki i zawagtolepiszcza jeden razy dziennie przy produkcji do 8lub dwa razy dziennie

przy produkcji powyej 800.

2. Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego jeden raz na dwaltyiggrodukcji mieszanki

3. Gestaé¢ | zawart@é wolnych przestrzeni prébki jeden raz dziennie

4 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Ay samochodéw przy zatadunku

WARSTWA ASFALTOWA

5 Temperatura powietrza w czasie Wbudowywarh najmniej 3 razy dziennie: przed przyseniem do robot oraz
mieszanki podczas ich wykonywania w okresach réwnomierniéoamych w

planowanym czasie realizacji dziennej dziatki rabgc

6. Temperatura mieszanki mineralno-bitumiczne| Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie wbudowywania
podczas wykonywania nawierzchni

7. Grubdi¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolng2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 1060 m
przestrzé w warstwie

8. Spadki poprzeczne nie rzadziej 0o 20m i w punktach gtéwnych tukéw poziomych

9. Rowndg¢ podiuzna warstwy asfaltowej nie rzadziegrdo 10m

10. Rownd&¢ poprzeczna warstwy asfaltowej nie rzadziejeo 5m

11. Geometria poboczy nie rzadziet od 100m

12. Jednorodni@ powierzchni warstwy asfaltowej, | ocena wizualna
jakos¢ wykonania pajczen

6.3.2. Badania kontrolne 2gniera

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktorych celem jest
sprawdzenie, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdo uszczelnieitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopedaczenia itp.)
spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badan

podstavg odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywa]
sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj badéa kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z
niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj bad@kontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoia”
11 Uziarnienie
1.2 ZawartG¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
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14 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢
2.4 Grubagi¢
25 Zawartdi¢ wolnych przestrzerf)

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 1 000 rinawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpbabek
maze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej podaje siwartasci dopuszczalne i tolerancje, w ktorych
uwzgkdnia s¢: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu prébek, doktadido
metod bad& oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw naley ocenid na podstawie bada
pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltoweggr&budowaniem
(wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowwijjatkowo
dopuszcza gibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasta).
6.3.3. Dopuszczalne odchytki

6.3.3.1. Wiaciwasci lepiszcza odzyskanego

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu) wyekstrahowanego z
mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna przekydavartasci
dopuszczalnych dla asfaltu 50/70 °63

6.3.3.2. Zawarté’ lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wtkowo z prébki pobranej z
nawierzchni nie mze odbiegé od wartdci projektowanej, z
uwzgkdnieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzzekei od liczby
wynikéw bada z danego odcinka budowy (tablica 10). Do wynikéad#
nie zalicza si bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).

Tablica 10 Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyniku badania sredniej

arytmetycznej wynikéw bada zawartdci lepiszcza rozpuszczalnego,

[%6(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
1 2 od 3do4 0d5do8? od 9 do 199 =20
Mieszanki +05 +0,45 + 0,40 +0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

2) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan wzietych do obliczenia $redniej arytmetycznej,
ktorego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchylki dotyczacej Sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszcezalnej

odchylki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.3.3. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z linej mieszanki mineralno-
asfaltowej nie mee odbiegé od wartdci projektowanej, w zatanosci od
liczby wynikow bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie
uwzgkdniapg bada kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.).
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W wypadku wymaga dotyczcych uziarnienia,
wyrazonych jako ktérekolwiek z:
- zawarté¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
- zawarté¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
- zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
- zawartd¢ ziaren grubych,

to zadna prébka nie nie wykazywa uziarnienia odbiegagego o wgcej
niz wartas¢ dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 11+15
Tablica 11

Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063
mm, [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 2 od 3do 4 od 5do 8 od9do19 >20
Mieszanki drobnoziarniste 13,0 +27 24 2.1 +1,8 +1,5

Tablica 12

Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku

badania &redniej arytmetycznej wynikéw bafiaawartdci
kruszywa o wymiarze < 0,125 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od5do8 | od9do19 >20
AC drobnoziarniste 14 13,6 13,3 129 125 12,0
Tablica 13 Dopuszczalne odchyiki dotygze pojedynczego wyniku
badania kredniej arytmetycznej wynikéw batlaawartgci
kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
[%6(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od 5do 8 od9do19 >20
ACS +8 +6,1 +5,0 +4.1 +33 +3.0

Tablica 14 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2

mm, [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 od 3 do 4 od5do8 | od9do 19 >20
ACS +8 +6,1 +5,0 +4.1 +33 +30

Tablica 15 Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej
arytmetycznej wynikow badan zawartosci ziaren grubych, [Yo(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowe;j 1 2 od 3 do 4 od 5do 8 od9do19 >20
Mieszanki drobnoziarniste -8 +5 -6,7 +4,7 -58 +4,5 -5,1 +4,3 -4.4 +4.1 140

Wymagania dotycice udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza
powinny by spetnione jednoczeie.

6.3.3.4.

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla obliczezgodnie z PN-
EN 12697-8. Zawartg wolnych przestrzeni nie nie przekroczy wartasci podanych w
tablicy 7.

Zawart@ wolnych przestrzeni w mieszance MMA
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6.3.3.5 Pomiar grubmi warstwy

Gruba¢ wykonanej warstwy lub warstw mgg@dbiegé od projektu
0 wartagci podane w tablicy 16.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredni arytmetyczg
wszystkich pojedynczych oznadzgrubcci warstwy lub warstw na catym

odcinku budowy lub odcinku ¢gciowym.
Tablica 16 Dopuszczalne odchyiki gruba warstwy, [%]

. Warstwa asfaltowa lub pakiet warst
Warunki oceny
Sa) +W Sa)
A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 1 000 m? lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz <10 <10
1 000 m?2 lub

- warstwa Scieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m?2
2. — maly odcinek budowy lub

- warstwa $cieralna, ilo§¢ wicksza nk 50 kg/nf <15 <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15 5 <2

9 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa Scieralna lub warstwa wiazaca jest ukladana z opéznieniem, wartosé z
wietsza B odpowiednio obowiazuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej watstwy nawierzchni obowiazuje wartosé 25%, a do tacznej

grubosci warstw etapu 1+15%

6.3.3.6. Wskamik zag'szczenia warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach
wyci¢tych z zagszczonej warstwy, poprzez porOwnangstgsci
objetosciowej wycietych probek z gstascia objetosciows probek Marshalla
formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziaibboczej.
Oznaczenie gptasci objetosciowe] naley wykonywa metod
hydrostatycza. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 7.

6.3.3.7. Wolna przestrzev warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okresla¢c wg PN-EN 12697-8.
Do obliczeér nalezy przyja¢ gestas¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w
dniu uktadanej warstwy na danym odcinku z podar@kalizaciji.

6.3.3.8. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldad& nie rzadziej ni co 20
m oraz w punktach gtdwnych tukéw poziomych. Spauiiprzeczne
powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.3.3.9. Réwn@ podhena warstwy

Do oceny rowngxi podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég
klasy Z, L i D naley stosowa meto@d z wykorzystaniem taty 4-metrowej i
klina lub metody rownowanej uzyciu laty i klina, mierac wysoka¢
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przeswitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej
niz co 10 m. Wymagana rowgopodiuzna jest okrélona przez warta
odchylenia réwngci (przewitu), ktére nie mog przekroczg 6mm. Przez
odchylenie réwngci rozumie s najwickszy odlegtagé miedzy tay a
mierzory powierzchm.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego wa&rtodchylenia réwnéci podtuzne;

warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L nie powinng lwvicksza nk 8mm. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.3.3.10. Roéwn@ poprzeczna warstwy

Do pomiaru réwnéci poprzecznej stosujecsinetod rownowana
metodzie 4-m faty i klina. Pomiar powiniendayykonywany nie rzadziej
niz co 5m, a liczba pomiaréw nie mmby mniejsza ni 20. Wymagana
rownas¢ poprzeczna jest okdlena przez warteei odchyler réwndasci, ktore
nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiarow stangayich 90% i 100%
albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiarow na baeharmdcinku.
Odchylenie rownéci oznacza najwksz odlegta¢ migdzy tag mierzorny
powierzchng w danym profilu. Wartéci odchyleé, wyrazone w mm,
okresla tablica 17.

Tablica 17

Klasa . i Rodzaj warstwy | Procent liczby pomiaréw
drogi Element nawierzchni konstrukevinei

arogr onstruxcyjnej 90% 95% | 100%
Z, L D Pasy ruchu zasadnicze Scieralna <6 - <9

Wymagania dotycgce rowndci poprzecznej powinny lgyspetnione w
trakcie wykonywania robot i po ich zakzzeniu.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rowngci
poprzecznej warstwécieralnej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych nie powinna byicksza nk podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18 Dopuszczalne waroi odchyleé rowndasci poprzecznej warstwy
scieralnej wymagane przed uptywem okresu gwaranggne

Klasa . . Wartosci odchylern réwnosci
- Element nawierzchni .

drogi poprzecznej [mm]

Z, L, D Pasy ruchu <9

6.3.3.11. Pozostate wymagania dla warstaigralnej
Szerokd¢ warstwy

Sprawdzenie szeroka warstwy polega na zmierzeniu w poziomie,
tasma miernicz, odlegtaci przeciwlegtych bocznych krawizi z
czestotliwoscia minimum 10 pomiary na 1 km dlaidej jezdni.
Szerokd¢ wykonanej warstwy nieograniczonej krgimikiem nie mae
rozni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5cm.

Rzedne wysokéciowe warstwy
Rzedne wysokeéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na

osi podhinej i krawedziach, powinny b§ zgodne z dokumentag]
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projektowg z dopuszczahn tolerancy £ 1 cm, przy czym co

najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie seoprzekraczaprzedziatu

dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100m,pu®inno ré&ni¢ si¢ od

dokumentacji projektowej o0 wiej niz 5¢cm.
Ztacza podtune i poprzeczne
Sprawdzenie prawidtovéai wykonania zcz polega na ogtizinach. Kade zhcze
powinny by réwne i zwjzane.
Wyaglad warstwy

Wyglad warstwy nalgy sprawdzé poprzez ogidziny catej powierzchni
wykonanego odcinka. Wygll warstwyscieralnej powinien b§jednorodny, bez sjxan,
deformaciji, plam i wykrusze

6.4. BADANIA KONTROLNE DODATKOWE

W wypadku uznanige jeden z wynikow badakontrolnych nie jest
reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, \Wglweca ma prawo
zadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw ezciowych ocenianego odcinka budowyzdke
odcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by
mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g§ wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodat-
kowych do wyznaczonych odcinkéwedziowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawcponosi Wy-
konawca.

6.5. BADANIA ARBITRA ZOWE

Badania arbitrzowe g powtérzeniem badakontrolnych, co do ktorych istnigjuza-
sadnione wtpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie witasnych
bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&laboratorium,
ktore nie wykonywato badakontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi pondsorsa,
na ktorej niekorz§¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych
przestrzeni lub wskmika zagszczenia nale ziozy¢ w ciggu 2 miesicy od wplywu
reklamacji ze strony lktyniera.

15. OBMIAR ROBOT
15.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB DOVB0.00.
~Wymagania ogolne” p.7.
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15.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Obmiaru Robét warstw bitumicznych dokonuje & budowie.
Jednostl obmiaru jest:

- 1 metr kwadratowy (R) wykonania warstwycieralnej AC 11 S (KR1 + KR2)
grubasci 5 cm.

16. ODBIOR ROBOT
16.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-0/0.00.
~Wymagania ogoélne” p.8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentgEjrojektovd, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt. 6 niniejszej STWIORB- daty wyniki pozytywne.

17. PODSTAWA PLATNO SCI
17.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w STWIORB D-
M-00.00.00. ,Wymagania ogolne” p.9.

17.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Ptaci s¢ za jednost& obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena jednostifestacen usredniory
dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie Robét i jego utrzymanie,

- koszt zapewnienia niegbnychsrodkow produkcji,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjnej wraz wykonaniemzlzdnych
bada,

- wykonanie proby technologicznej wraz z wykonanieiezibzdnych
pomiarow i sprawdze

— oczyszczenie i przygotowanie pogdo

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,

— zabezpieczenie, zakrycie i odkrycie- kegwikow i sciekow
korytkowych, studni rewizyjnych,sciekowych, dylatacji, urgzen
infrastruktury technicznej niezezanej z drogj,

— roziozenie na cat szeroké¢ masy bitumicznej i zagzczenie mieszanki
betonu asfaltowego,
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— wykonanie ziczy,

— zabezpieczenie krazi poprzez posmarowanie emd|sj

— przeprowadzenie pomiaréw i bad#aboratoryjnych, wymaganych w
STWIORB, w tym dodatkowo zleconych przezyniera,

— naprawa warstwy po pobraniu prébek i wykonaniu hada

— inwentaryzacja geodezyjna po wykonaniu warstwy,

— koszty zwjzane z utrzymaniem czysto na przylegajcych drogach,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- wykonanie innych czynrégi niezlednych do realizacji Robot oftych
niniejsz STWIORB i zgodnych
z Dokumentagj Projektovg i STWIORB,

18. PRZEPISY ZWI AZANE
18.1. NORMY

1. ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowycbwigrzchniowych utrwali na
drogach krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne”

2. .Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych-&/Z010 Wymagania

techniczne”

3 ~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”

4 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”

5. Polskie Normy powotane w WT-1

6 Polskie Normy powotane w WT-2

7 Polskie Normy powotane w WT-3

8. Rozporzdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43raal

2 marca 1999)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG | ULIC LOKALNYCH
ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-05.03.23a ,Nawierzchnia z betogjdwstki brukowej dla drég i ulic
lokalnych oraz placéw i chodnikéw” GDDP W-wa 20@k oraz w Rozporglzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnianarca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
Z 14 maja 1999 roku), z ngptijacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gwymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zgaanychz wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej przy przebudowie drogi gminnej w miejscoyad Kaczkowo, dz.
nr 161.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SFhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z przebudaypdrég
gminnych w miejscow&ziach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki w zakresie okienym na
planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

— Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowetiomowej na drogach

gminnych.
1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeuioldany, przeznaczony do
budowy warstwycieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedab-dwuwarstwowego,
charakteryzujcy sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od
chodnika, charakteryzagy sk statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i diagp
nie wieksz niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaghienie, poniej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzafe
wodk.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikOw iggow
pieszych od terenéw nie przeznaczonych do komajiika

1.4.5.Spoina - odsgp pomkidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniggymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztatcé temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami
wypetniagcymi.
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1.4.7 Pozostate okienia podstawowess zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-80.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[10] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1&{ p.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa i@ miet nastpujace cechy charakterystyczne,
okreslone w katalogu producenta:
1. odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej koksyjnej i warstwy
fakturowej (gérnej) zwykle barwionej grufm min. 4mm,
2. gatunek, w zalenosci od wyghdu zewrtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkoi wad
powierzchni, krawdzi i narazy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3. klasa:
a) klasa ,50”, o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej h60 MPa,
b) klasa ,35", o wytrzymatéci nasciskanie nie mniejszej hi35 MPa,
4. barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigtaer nieorganicznymi),
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami o#lenymi przez producenta (przyktady
podano w zajczniku 1),
6. wymiary, zgodne z wymiarami okdlenymi przez producenta, w zasadzie:
a) diugasé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokdé¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugoi, lecz nie mniej i 100 mm,
¢) gruba¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi gégkzomi g3: 60 mm,
80 mm i 100 mm.
Pazadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowanepsabu uktadania i siatki
spoin oraz umdiwialy wykonanie warstwy o szerokoi 1,0 m lub 1,5 m bez
konieczndci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywamiaawierzchrg.
2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Betonowa kostka brukowa powinna posiadprobag techniczi, wydarn przez
uprawniony jednostk (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadgmaganiom okrdonym w
aprobacie technicznej, a w przypadku braku wystggcych ustalé, powinna mié
charakterystyki okrdone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiMdzg z
ponizszymi wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiaréw:

— dhugasé i szerokdé + 3,0 mm,
— grubaé + 5,0 mm,

2) wytrzymalas¢ nasciskanie powinna hiynie mniejsza ri
- 50 MPa, dla klasy ,507,

- 35 MPa, dla klasy ,35",

3) mrozoodpornéd: po 30 cyklach zam#éania i rozmraania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamtania i rozmraania metod zwykta, powinny by spetnione
jednoczénie nasgpujace warunki:

— prébki nie powinny wykazywapeknie¢ i zarysowa powierzchni licowych,

Strona

123



- tgczna masa ubytkdw betonu w

124

postaci zniszczonyobzngow

i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracz% masy probek nie

zamraanych,

4) nasikliwos¢, nie powinna przekracz®%,
5) scieralng¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, élorea straq wysokdici, nie powinna

przekracza wartaici:
- 3,5 mm, dla klasy ,507,
- 4,5 mm, dla klasy ,35",

— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do prébek nie zamaraych nie
powinno by wieksze nk 20%,

6) szorstkd¢, okreslona wskanikiem szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester)

7

powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtemielsgim, powinna wynosinie
mniej niz 50 jednostek SRT,
wyglad zewrgtrzny: powierzchnie elementéw nie powinny migs, pknigé i ubytkdw
betonu, krawdzie elementéw powinny yréwne, a tekstura i kolor powierzchni
licowej powinny by jednorodne. Dopuszczalne wady wadjt zewrgtrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraozartasci podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatyglam - powstaj w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych vegatjgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikay okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wydu zewrtrznego betonowej kostki brukowej

Lp.

Wiasciwosci

Wymagania

gatunek 1

gatunek 2

Stan powierzchni licowej:
- tekstura

- rysy i sgkania
— kolor wedtug katalogu
producenta

— przebarwienia

- plamy, zabrudzenia
niezmy-walne wogl
— naloty wapienne

jednorodna w danej
partii

niedopuszczalne
jednolity dla danej partii

dopuszczalne
niekontras-towe
przebarwienia na
pojedynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

jednorodna w danej
partii
niedopuszczalne
dopuszczalne tdice w
odcieniu tego samego
koloru

dopuszczalne kontrastg
we przebarwienia tego
samego koloru na poje-
dynczej kostce

niedopuszczalne

dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni

bocznych:

— dopuszczalna liczba w
1 kostce

— dopuszczalna wiells
(dlugasé i szerokde)

2

30 mm x 10 mm

2

50 mm x 20 mm

Szczerby i uszkodzenia krew

dzi i naray przylicowych

niedopuszczalne

niedopuszczalne

Uszkodzenia kraydzi

pionowych

— dopuszczalna liczba w
1 kostce

— dopuszczalna wiellkd
(dhugas¢ i glebokasc)

2

20 mm x 6 mm

2

30 mm x 10 mm
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2.2.3.Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostinog by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podépowinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala ieficto naley stosowaé
nastpujace materiaty:
a) na podsypk piaskowy pod nawierzchmi
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiad@j wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,0#2) mm, mieszankdrobry granulowayg (0,075-4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadagy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],
b) na podsypk cementowo-piaskosvpod nawierzchgi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugaingpetniajcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], eetm powszechnegaytku
spetniajcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiangdpowiadajcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],
¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuag]
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-B-11112:1996 [1],
d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cdawo-piaskowej
— zapraw cementowo-piaskoyvl:4 spetniajca wymagania wg 2.3 b),
e) do wypelniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchm podsypce cementowo-
piaskowej
- do wypelnienia gérnej gzci szczeliny dylatacyjnej natg stosowa drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masyzcaedniajce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelnige wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzghnie odpowiadacych wymaganiom OST D-05.03.04a
+~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu eatawego” [16],
- do wypetnienia dolnej g#ci szczeliny dylatacyjnej naty stosowa wilgotng
mieszank cementowo-piaskogvl:8 z materiatdw spetigych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przezyiniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beggoiego wbudowania po
dostarczeniu na bud@wpowinno odbywa sie na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przedezagszczeniem i zmieszaniem z
innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Jeili dokumentacja projektowa, SST lubzymier nie ustal inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek ina stosowé&

a) krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu
wibroprasowanego posiadaggo aprobattechnicza,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy krawgznikach mog wysiepowa: scieki wg OST D-08.05.00Scieki”.

Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spgityah wymagania wg 2.3 a
i 2.3b,

b) tawachzwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetni@gych wymagania wg OST
D-08.01.0%08.01.02 ,Krawzniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”
[18] i D-08.05.00 Scieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajéw, odmian ikekgli. Nalezy uktada je z
zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny Byskiadowane i przechowywane wg 2.3.
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2.5. Materialy do podbudowy utgonej pod nawierzchnih z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentauojijpktowej, powinny
odpowiadé wymaganiom wisciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez
Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” [10] pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej seoodbywé sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuggdzen uktadajcych (uktadarek), sktadajych sé z
wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ukmnia; uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mioa stosowéaspecjalne naexzia tryce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcz).

Do zagszczania nawierzchni z kostki najestosowa zag:szczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzig elastomerow, chronijce kostki przedcieraniem i wykruszaniem
narazy.

Sprz:t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmizpowiadéa
wymaganiom wiéciwych OST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokentom
(normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglnie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Ireyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i aapnaley stosowa
betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nafestosowa sprzt odpowiadajcy
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypehianie szczelinawierzchniach z betonu
cementowego” [16].

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe madpy¢ przewaone na paletach - dowolnymi
srodkami transportowymi po eginieciu przez beton wytrzymasoi nasciskanie co
najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powirny¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzaktadowego kostek rsaodki transportu
zewretrznego mog stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do
zatadunku palet n&odki transportu mma wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane tdmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczaprymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transpditujednej palecie zaleca
si¢ uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i ksztattu), tak aby masa palety z
kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kgzgdane jest, aby palety z kostkami byly
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za-

i roztadunku.

Krawgzniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami
transportowymi. Krawzniki betonowe naley uktada w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawzniki kamienne naley uktad& na podktadkach drewnianych,
dtugdscig w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed
przemieszczaniemesi uszkodzeniem w czasie transportu.
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Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien lyprzewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewe lub masy uszczelnigte do szczelin dylatacyjnych i transportowa
dowolnymisrodkami transportu w fabrycznie zamétyich pojemnikach lub opakowaniach,
chronicych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday
wymaganiom wiéciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MQ00 ,Wymagania
ogolne” [10] pkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ny@m skutkami przemarzania,
zgodnie z dokumentagprojektowy.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnig/maganiami OST D-04.01.01
-Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczaniem podi@m” [11].

Koryto musi mié skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektove

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows lub
SST (przyktady konstrukcji nawierzchni podajegeahik 2).

Konstrukcja nawierzchni nie obejmowaé utozenie warstwyscieralnej z
betonowej kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) podsypce piaskowej rézielonej bezpérednio na podtzu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WR> 35 wg [8].

Podstawowe czyndoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypeti@anspoin zapragcementowo-
piaskovg, obejmuj:

. wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kegmikOw, obrzey i ew. sciekow),
przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostek z ubiciem,
przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypiie ni szczelin,
wypeltnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskopefistawowych czyndoi
jest mniej, gdy nie wystpuja zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypkigkiowej,
Zas poz. 5 - wypetnienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Nogop,rwhpE

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstva betonowej kostki
brukowej powinien b§ zgodny z dokumentagcprojektovy.
Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom wiéciwej OST, np.:
a) D-04.01.0%04.03.01 ,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczeskeopienie” [11],
b) D-04.04.06-04.04.03 ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego raa@znie” (z
kruszywa naturalnego lub tamanego) [12],
c) D-04.04.04 ,Podbudowa z ttucznia kamiennego” [13],
d) D-04.05.06-04.05.04 ,Podbudowy i ulepszone padia gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” [14],
e) D-04.06.01 ,Podbudowa z chudego betonu” [15].
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Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadeymaganiom norm,
wytycznych IBDiM lub indywidualnie opracowanym S&aakceptowanym przez
Inzyniera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien ¢bygodny z dokumentagi
projektowg lub SST.

Jali dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefczo materialy do
wykonania obramowapowinny odpowiadawymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw, obrzey i ew. wykonaniegiciekéw przykrawznikowych
powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.03@8.01.02
.Krawezniki” [17], D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe” [18] i D-08.05.00
. Scieki” [19].

Krawgzniki i obrzeza zaleca si ustawig& przed przysipieniem do ukiadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniemzgutane jest ulzenie pojedynczego ¢du
kostek w celu ustalenia szergkonawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraxmnikow lub
obrzery.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grué powinny by zgodne z dokumentacprojektowg
lub SST.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefdp grubéé¢ podsypki
powinna wynosi po zagszczeniu 35 cm, a wymagania dla materiatdw na podsgypk
powinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyitki od jektawane] grubgci
podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskow nalezy zwilzy¢é wodg, rdwnomiernie rogielic i zagescic
lekkimi walcami (np. ¢cznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotiw
optymalne;.

Podsypk cementowo-piaskoyv stosuje & z zasady przy wygbowaniu
podbudowy pod nawierzchniz kostki. Podsypk cementowo-piaskogvprzygotowuje si
w betoniarkach, a nagtnie roZciela s¢ na uprzednio zwibnej podbudowie, przy
zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej aiR; = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotn& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnicciu
podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sinie bylo na dionisladéw wody, a po
nacknieciu palcami podsypka rozsypywatae.siRozcielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzaiktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. &itona
podsypka powinna lywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami
(np. kcznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeovpiskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nafe ja polat woda w takiej iloici, aby woda zwityta cah
grubags¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy raowyprzedzé uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoiapravwy musi by zakaiczone
przed rozpoczxiem wizania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz@@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barei inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a?az
deséd ich uktadania (przyktady podano w zat. 3) powitoy¢ zgodne z dokumentagj
projektows lub SST, a w przypadku braku wystargzgch ustalé Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyimerowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadiamigworni kostek, laynier maze
poleci Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek, wygznie na podsypce
piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne
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Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca gi
wykonywa przy temperaturze otoczenia nieszej n +5°C. Dopuszcza giwykonanie
nawierzchni jéli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od € do +5C, przy
czym j&li w nocy spodziewaneaprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materialami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypgoidp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowe]j zalecasiykonywa w dodatnich temperaturach
otoczenia.

5.7.3.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnacbyykonana z elementéw o jednakowej
grubaci. Na wickszym fragmencie rob6t zalecg stosowé kostki dostarczone w tej
samej partii materiatu, w ktdrej niedopuszczakpedgne odcienie wybranego koloru
kostki.

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgtlem ksztattu lub wymagajych kompozyciji kolorystycznej
uktadanych deseni orazaych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kospakwinni
wykonywat przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o
prostym ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przeénngialety warste ksztattek na miejsce
ich utozenia z wymagandokitadndcia. Kostka do uktadania mechanicznego niezeno
mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potowek i dzievgiek,
przy czym kada warstwa na palecie musidogobrze przesypana bardzo drobnym
piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Ulda@ie mechaniczne zawsze musi by
wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabigj tuki, doktadaj kostki w
okolicach studzienek i kraymnikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewpo
procesie ubijania podsypka zsgcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdze infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wyst@veal 3 mm do 5 mm powgj powierzchni
tych urzdzea oraz od 3 mm do 10 mm powsj koryteksciekowych §ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgimikach, obrzeach i studzienkach noa
uzywac elementy kostkowe wyk@zeniowe w postaci tzw. potdwek i dziepek,
majgcych wszystkie krapdzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku ety
ksztattek o nietypowych wymiarach, walprzestrzé uzupetnia si kostk cieta,
przycinar na budowie specjalnymi ngidziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).

Dzienny dzialke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
sie zakaczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzatepodsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkzonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robét, prowizorycznie wong nawierzchrg na podsypce piaskowej naje
rozebrd i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowad#i za pomog zag;szczarki wibracyjnej
(ptytowej) z oston z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni negne uzywacé
walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jej
srodka i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualrerdwnaci
powierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdihym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodz@me pekniete) naley
wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoiny

Szerokeéc¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed
3 mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych
zaleca si aby osie spoin porailzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyly z gsirogi kat
45°, a wierzchotek utworzonegata prostego pomadzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podinego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypeini:

a) piaskiem, spetniatym wymagania pktu 2.3 c),§enawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zapraw cementowo-piaskosy spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §& nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypanitstmgy piasku i wmieceniu go
w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wedvmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z piGrami gumowymi.

Zapravw¢ cementowo-piaskogvzaleca si przygotow& w betoniarce, w sposob
zapewniajcy jej wystarczajca ptynnas¢. Spoiny mana wypeint przez rozlanie zaprawy
na nawierzchgii nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub ranggczkami z piorami
gumowymi. Przed rozpoeeziem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze
zwilzona wod. Zalewa powinna catkowicie wypetspoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraweementowo-piaskognalezy zabezpieczyprzed
zalaniem nj szczeliny dylatacyjne, wkladgj zwiniete paski papy, zwitki z workéw po
cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoywmnawierzchng nalezy
starannie oczgi¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kmboych i z réGnymi
deseniami ukfadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cemenfmagkowe] i wypetnianiu
spoin zapraw cementowo-piaskoyy nalezy przewidzi€ wykonanie szczelin
dylatacyjnych w odlegkriach zgodnych z dokumentagjrojektows lub SST wzgidnie
nie wickszych nk co 8 m. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna uadioviaé przegcie
przez nie przemieszczavywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie
letnim, lecz nie powinna lgymniejsza ni 8 mm. Szczeliny te powinny byvypetnione
trwale zalewami i masami ollenymi w pkcie 2.3 e). Spos6b wypetnienia szczelin
powinien odpowiadawymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypelnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego” [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne rglstosowa dodatkowo w miejscach, w
ktérych wystpuje zmiana sztywrigi podtaza (np. nad przepustami, przy przyczoétkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbuigoitp.). Zaleca si wykonywat
szczeliny podtiane przysciekach wzdta jezdni.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionynslpeam mana
odd& do wytku bezpdérednio po jej wykonaniu.

Nawierzchng na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigrgymi
zapravg cementowo-piaskoyy po jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwg wilgotnego
piasku o grubgci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywaa w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Po uptywie od 2 tygodni (przy temperatugzedniej otoczenia nie zézej ni 15°C) do
3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzahnalezy oczysci¢ z piasku i mana oddé do
uzytku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogolne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robt Wykonawca powinien uzy§ka

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobag¢ techniczg,
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zgodndci dostawcy oraz
ewentualne wyniki badiacech charakterystycznych kostek, w przypagiidania

wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonagcech zewstrznych materiatow prefabrykowanych

(kraweznikow, obrzey),

ew. badania wikxiwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. olome w normach,

ktére budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.
Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie

Wartasci

Lp. bada i pomiaréw Czestotliwasé bada dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg OST D-04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytychnyc
wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg OST D-08.01.0402 [17];
nawierzchni D-08.03.01 [18]; D-08.05.00
[19]
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiargmiezaca kontrola w 10 punktachWg pktu 5.6;
liniowym lub metod niwelaciji) dziennej dziatki roboczej: odchyiki od
grubaci, spadkow i cech projektowane;j
konstrukcyjnych w poréwnaniy grubgsci +1 cm
z dokumentagj pro-jektowy i
specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni

z kostki

a) zgodnda¢ z dokumentagj
projektowy

Sukcesywnie na kalej dziatce
roboczej

b) potozenie osi w planie
(sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesungcie od
osi projektowa-

nej do 2 cm
c) rzedne wysokéciowe Co 25 mw osi i przy Odchylenia:
(pomierzone instrumentem krawedziach oraz we +1cm;-2cm

pomiarowym)

wszystkich punktach cha-

rakterystycznych
d) réwnacs¢ w profilu podiznym | Jw. Nieréwndci do
(wg BN-68/8931-04 [9] tat 6 mm
czteromet-row)
e) rownas¢ w przekroju Jw. Przéwity mig-
poprzecznym (sprawdzonadat dzy tay a po-

profilows z po-ziomniq i
pomiarze przéwitu kli-nem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metod
niwela-cji)

wierzchni do
6 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzonéw.

me-tod; niwelaciji)

Odchytki od

do-kumentaciji
pro-jektowej dg
0,3%

g) szerokd¢ nawierzchni
(sprawdzona przymiarem

liniowym)

Jw.

Odchyiki od
sze-rokdci

projekto-wanej
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do 5 cm
h) szerokd¢ i gtebokas¢ W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
wypetlnienia spoin i szczelin | charakterystycznych dziennej
(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej
liniowym po wykrusze-niu dtug,
10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i | Kontrola biezaca Wg
desenia ich utzenia dokumenta-cji
projektowej lub
decyzji Inzy-
niera

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badai pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po utezeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygtu zewrtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodied
nawierzchni, krawznikow, obrzey, wygladu, prawidtowdci desenia,
sciekow koloréw kostek, sgkan, plam,

deformaciji, wy-kruszg spoin i szczelin

2 | Badanie polzenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie paémia osi cq

planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesygia wg tab. 2, Ip.
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, rowndé Co 25 mi we wszystkich punktach
podtuwzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i do-
poprzeczne i szeroké puszczalnych wartei podanych w tab.

2, Ip. od 5c¢ do 5Q)

4 | Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
kraweznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypelnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
[10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe rob6t towarzysych budowie nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (podbudowa, obramowanie itg. ustalone w odpowiednich OST
wymienionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne”
[10] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
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przygotowanie podiea i wykonanie koryta,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kszmiki, obrzeza, scieki,
wykonanie podsypki pod nawierzchni
ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00

+~Wymagania ogoélne” [10] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00

~Wymagania ogolne” [10] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podiam,
dostarczenie materiatow i spta,
wykonanie podsypki,
ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
utozenie i ubicie kostek,
wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwierzchni,
pielegnacg nawierzchni,
przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenu

robét towarzyszcych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powi by ujete w
innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakess pkrélony przez OST wymienione
w pktach 5.4 i 5.5.

9.3. llosé¢ jednostek obmiarowych wg przedmiaru

- nawierzchni z kostki gr. 8 cm kolor szary - jezdia.
- nawierzchni z kostki gr. 8 cm kolor czerwony - chdnik, zjazdy.

10.
10.
1.

2.

3.

4.

5.
10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polskie Normy
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni
drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaurene do nawierzchni

drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy icame; krawzniki
uliczne, mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cemertement powszechnegayiku. Sktad, wymagania
i ocena zgodrizi

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda d@bét i zapraw

2. Brarzowe Normy

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&tementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Kresmiki
i obrzeza

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego
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9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni
planografem i tat.

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

10. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne

11. D-04.01.0%04.03.01 Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie i skrapien

12. D-04.04.06:04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D-04.05.0804.05.04 Podbudowy i ulepszone podiz gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchbetonu cementowego
17. D-08.01.0%02 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzechodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Krawezniki betonowe
D-08.01.01

W niniejszej SST obowkzujg wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” GDDP W-wa 1998 rok oraz w
Rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiagjrda 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpai@iadrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agtpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zgganych z ustawieniem kraanikéw betonowych
na plask i prostych oraz olinnych zwazanych z przebudandrég gminnych w
miejscowdciach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki i Robczysko.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdbtowa specyfikacja techniczna {$¥nowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaop6t zwpzanych przebudoyvdrog
gminnych w miejscowsziach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki i Robczysko w zakresie
okreslonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem krganikow:
- betonowych na ptask i wystalych prostych 15*30*100 oraz 15*22*100 obonych
na tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@zaggce chodniki dla
pieszych, pasy dzigte, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe wibroprasowane typ lekki o wymiardd¥30*100
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania fawy pod kraimiki — beton cementowy B 15

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkofiz@awezniki betonowe dzieli si
na:

- gatunek 1 - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przykiad oznaczenia krgwnika betonowego ulicznego (U), prositikego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 gat, 1: Ub-1/12/15/100 BN-
80/6775-03/04 [15].

Zaktada s wbudowywanie tylko kragznikéw w gatunku 1 tj. G1.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt kravgznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a veyynpodano
w tablicy 1.

Wymiary kraveznikéw betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiardéw kraanikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a"

by

t "

T i
o P

(5 3

[
s I

af

b) kraweznik rodzaju ,b”
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Rys. 1. Wymiarowanie kraggnikdw
Tablica 1. Wymiary krawznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraveznikéw, cm
kraweznika| kraweznika [ b h c d r
20 30 min. 3 min. 12
U a 100 | 15 max.7 | max. 15 1.0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
I +8 +12

b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikow betonowych powinny lybez rys, pknigé¢ i ubytkdw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Keglmie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczeartaici podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia ktanikéw betonowych
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Dopuszczalna wielki
Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodze
Gatunek 1| Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukic¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipograniczajcych powierzchnie goérne

g . i niedopuszczalne
krawedzi i naray (scieralne), mm

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugd¢, mm, max 20 40
- gebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typéw, rodzajéw, odmian, diebtwri wielkosci.

Krawgzniki betonowe natey uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: gruko2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk
szerokd¢ kraweznika.

2.4.4 Beton i jego skladniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikow

Do produkcji krawznikéw nalery stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krgasnikow dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa krawznikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Beton uyty do produkcji krawznikdw powinien charakteryzowasie:
— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@n 4 mm,
— mrozoodpornécig i wodoszczelngcia, zgodnie z nornPN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
nizszej n¢ ,32,5” wg PN-B-19701 [10].

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3 Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo naley przechowywdé w warunkach zabezpieczajych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami inagciitymentéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowejBRB6711 [4].

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powiniert lsgmentem
portlandzkim klasy nie mniejszejmj32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krageniki nalezy stosowa, dla:
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a) tawy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-0625]) K6rego sktadniki
powinny odpowiadawymaganiom punktu 2.4.4,

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacgiinga gogco, powinna
odpowiadé wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techni.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz girirywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportowymi
Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemuszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinnaawgtpozascianysrodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieredbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyninmateriatami.
Podczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mas: zalewow nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywsasic w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem
bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-0000ymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod fawy nalegy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta podggewinien wynosi co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

Strona

138



139

5.3.1.tawa betonowa

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykorsiebez szalowania, przy
gruntach sypkich naky stosowa szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Beton réeielony w
szalowaniu lub bezgoednio w korycie powinien ywyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw naly wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemas zalewovy.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania kraxnikow

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno yzgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadraku takich ustatepowinno
wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”
scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zgliszone do 16 cm.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadbpgo ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.1.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce na
podsypce cementowo-piaskowej o gréti® do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypeinianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczazerokdéci 1 cm. Spoiny naley
wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraycementowo-piaskoyy przygotowan w stosunku
1:2. Zalewanie spoin kraxmikdéw zapraw cementowo-piaskoyvstosuje s wytacznie do
kraweznikOw ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprgwalezry oczyéci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury kganiki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zapnaalery zalewa co 50 m bitumicza
mag zalewows nad szczelip dylatacyjm fawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania
materiatdéw przeznaczonych do ustawienia kravkow betonowych i przedstaévivyniki
tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghbu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwgstpujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nidoy dlugdci i gigbokasci
uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoig
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowad z
doktadndcia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenigdw prostych w nar@ach elementéw
wykonuje s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z
doktadndcig do 1 mm.
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6.2.2 Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych prigwianiu kraveznikow
betonowych powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno
by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

b) Wymiary taw.
Wymiary ftaw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nadea 100
m tawy. Tolerancje wymiarOw wynogz
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;j.

¢) Roéwna¢ goérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwdch punktach,
na kade 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorry powierzchni tawy i przylazong fatg nie mae przekracza
1cm.

d) Zaggszczenie, wytrzymalks taw betonowych.
Zagszczenie taw badaesv dwéch przekrojach na kde 100 m z wyeitych prébek z
betonu.
tawa betonowa powinna odpowiagdaymaganiom wytrzymakziowym jak dla betonu
cementowego B 15.
Wytrzymata¢ tawy betonowej bada uzgodniona z Inwestorem jetitadaboratoryjna.
Koszt bada ponosi Wykonawca.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kramnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krgwnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayeznika od niwelety
projektowanej, ktére wynodi 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch
punktach na kale 100 m krawznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomiedzy
g6rm powierzchri kraweznika i przytazorg tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musby¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-000080@/magania ogoélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektowg, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasinika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy betonowej w i$gi zgodnie z projektem
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

— ustawienie krawznikdw na ptask na podsypce cementowo-piaskowej,

— wypetnienie spoin kragznikow zaprawy,

— zalanie maszalewowy dylatacji w fawie betonowej,

— zaspoinowanie stykéw kraynika,

— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegdtowy zakres rob6t ofllych ptatnoscia

Zakres robot wg pkt. 9.2 {j:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialdw okfenych w projekcie budowlanym na miejsce wbudowania

— wykonanie rowka pod krainik i koryta pod faw,

- wykonanie szalunku,

— wykonanie tawy betonowej z betonu B 15 wédbna 1 mb zgodnie z projektem

— wykonanie podsypki cementowo — piaskowej o gégbb cm

— ustawienie krawznikéw wibroprasowanych15*30*100 , na podsypce cemso-
piaskowej na ptask,

— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

llo$¢ robdt :

- wg przedmiaru robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndt@alo nawierzchni
drogowych. Piasek
8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Sktad, wymagania i

ocena zgodriei
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9. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaagpraw

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

12. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Kragzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio

17.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDanEprojekt - Warszawa,

197911982r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Betonowe obrzeza chodnikowe
D-08.03.01

W niniejszej SST obowzujs wszystkie ustalenia zawarte w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej OST D-08.03.01 ,Betonowe olr@ehodnikowe” GDDP W-wa 1998 rok
oraz w Rozporgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powirodpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku)agstpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zyaanych z ustawieniem betonowych
obrzery chodnikowych a zwizanych z przebudoydrég gminnych w miejscowoiach :
Kaczkowo, @bcze, Tworzanki i Robczysko.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczego6towa specyfikacja techniczna §SEhowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopot zwigzanych z przebudaydrég
gminnych w miejscowsziach : Kaczkowo, Bbcze, Tworzanki i Robczysko wakresie
okreslonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obere/ zakresie okrdonym na planie
sytuacyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe roaigzagce
jednostronnie lub dwustronnieggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrie”
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775413[8],
beton cementowy do wykonania taw,
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego roznie st dwa rodzaje obrzs:
— obrzee niskie -On,
— obrzere wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek
wymiarowych obrzea dzieli s¢ na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek2 -G2.

Przyktad oznaczenia betonowego okiezehodnikowego niskiego (On) o
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
Zakfada s wbudowywanie obrzg betonowych batunku 1.

2.4. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wympargano w

tablicy 1. ~ |
I
e il
g:/‘ I
- :"L
{b |
Rysunek 1. Ksztalt
Tablica 1. Wymiary obrzg
Rodzaj Wymiary obrzgy, cm
obrzera 1 b h r
on 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obegzepodano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obirge
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Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Kragdzie elementdéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawgdzi elementdw nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielkid

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
_Szczerby _ orgr_anlcza}cych powierzchnie gorng niedopuszczalne
i uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na skladowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podktadek
i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnigjibai¢ 2,5 cm, szeroki 5 cm,

dhugasé¢ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzey nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 iB 30
2.5. Materialy na tawe i do zaprawy

Do wykonania tawy powinien lgystosowany beton cementowy B 15 wédbzgodnie z
dokumentagj projektow.

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinnpadiad& wymaganiom podanym
w SST D-08.01.01 ,Kraezniki betonowe” pkt 2.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami
transportu po oggnigciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymal€ci
projektowane;j.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami
w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Kravezniki
betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00000
~Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae i tawa betonowa

Podtaze pod ustawienie obrza stanowi rodzimy grunt na ktérym wykonano ¢éaw
betonowy z betonu cementowego B 15 w ksztalcie élkmieym w dokumentacji
projektowej

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nals/ ustawig na wykonanym podta w
miejscu i zeswiattem (odleglécia gornej powierzchni obrzea od cagu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewretrznasciana obrzea powinna by obsypana piaskienawirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie aobity

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetnic je piaskiem
lub zapraw cementowo-piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pagleczyscic
i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania
materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowrhery chodnikowych i
przedstawd wyniki tych bada Inwestorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin
elementu przez pomiar i policzenie uszkadwgstepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niry dtugdci i gtebokasci
uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadsi z
doktadndcia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtyy,
zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenjgw prostych w narach elementow
wykonuje s¢ przez przytaenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchylek z
doktadndciag do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejméwazystkie wtaciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakgmienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:

a) koryta pod taw - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego tawy z betord®d B zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y prz
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére mie wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzea,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m
diugcici obrzesa,

— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@mipno wykazywa catkowite
wypetienie badanej spoiny na pelyicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000.0
+~Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obaze
chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.000@nagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i
wymaganiami Inwestora, 4eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana tawa z betonu cementowego B 15
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Jednostl obmiarowy jest 1 m ustawionego na tawie betonowej obaszehodnikowego
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw,

— wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrza,

- wypeknienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Szczegbtowy zakres robét oltiych ptatnoscia

Zakres rob6t wg pkt. 9.2 t:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow w o wymaganej w dokumentacji projektowe;j,

— wykonanie koryta,

- wykonanie tawy z betonu B 15 w fici na 1 m okrélonej w dokumentacji projektowej,
— ustawienie obrza na fawie betonowej

- wypeknienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres prac :
- ilos¢ rob6t wg przedmiaru

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4 PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. ldef@omiaru cech
geometrycznych

5.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natueado nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natueado nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i

ocena zgodriei

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&lementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Kraimiki i
obrzea.
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