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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

Pomykowo, dnia 14 maja 2021 roku.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Umowa: Zamawiajacy:
z 05 maja 2021 roku Gmina Rydzyna

ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Przedmiot umowy:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Pomykowo

Branza: DROGOWA

PROJEKTANT

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), opracowana
dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Pawet Kattner
Uprawnienia nr 702/85/Lo

Podpis projektanta
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KOPIE UPRAWNIEN
I ZASWIADCZEN
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

~DUPLIKAT-=

Urzad Wojewddzki
w Lesznie Leszno,dnia 31 maja 1985 re

Wydziaz Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego

Nr ewid,702/85/Lo

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
@ budownictwie

Na podstawie §2 ust.l pktel, §5 ustel, §7 1 §13 ust.
gkt.B lit.b rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz.46/ stwierdza sig,ze:
Obywatel

PAWEER BOGUMIZ X ATT N ER

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 15 maja 1953r. w Poznaniu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzialnych funkcji

projektanta i kierownika budowy i robdt

w specjalnosci konstrukecyjno - inzynieryjnej
wzakresie drdg 1 uldice

Obywatel PAWEE BOGUMIL K AT T N E R jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw budowli drég i ulicy ===m=m=-—

2/ kierowania,nadzorowanis i kontrolowania budowy i robdét,kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakres:
budowli drdég i ulice ==memmemmwma

Oryginat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pernieni
samodgielnych funkeji technicznych w budownictwie podpisai Dyrektor
Wydziaku inz.arch.Waldemar Makowski. Pieczed okragie z Godiem Padstw:
i napisem w otoku: Urzad Wojewddzki w Lesznie,

Duplikat decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pexnieni:
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie wystawiono na pod-
stawie dokumentdw archiwalnych Wielkopolskiego Urzedu Wojewddzklego
w Poznaniu - Delegatury w Lesznie Oddziatu Rozwoju RegionalnegoOe

Leszno, 2002 - 03 ~ 08

Otrzymuje:
1/ Pawel Kattner

zno ul nhg
el UkSRZRR Bt 53MP
w Poznaniu
e/ a/aDelegatura w Lesznie
Oddziat Rozwoju Regionalnego

64-100 Leszno, ul. pl. Kosciuszki 4

7 up. Wojeyotly Wielkopolskiego

Griegort [Kowalski
iy Rozwaju Regionalnego
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

® POLSKA

\\IZBA

INZYNIEROW

ﬁﬁ?{
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E9B-UHX-QTN *

Pan Pawet Kattner o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0478/05

adres zamieszkania Dabcze ul. Cyprysowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

WYKAZ DZIALEK NA KTORYCH
BEDZIE REALIZOWANE
PRZEDSIEWZIECIE

Jednostka ewidencyjna - 301304_5 Rydzyna obszar wiejski,
Obreb - 0009 Pomykowo,
Numer ewidencyjny dziatki: 199.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

WYKAZ NORM I PRZEPISOW
PRAWNYCH

WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.
poz. 1186, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tj. Dz. U. z
2010 r. nr 193 poz. 1287 z p6zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 1232),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012
r. poz. 1137 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121 poz. 1137 ze zmianami),

WYKAZ NORM
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

OPIS TECHNICZNY
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Pomykowo.

1.2. Inwestor.
Gmina Rydzyna z siedzibg : 64-130 Rydzyna, ulica Rynek 1.

1.3. Jednostka Projektowa.
Biuro projektowe: Pawet Kattner ,,PMD” ul. Cyprysowa 2 , 64 - 130 Pomykowo.

1.4. Lokalizacja inwestycji.
Projektowane przedsiewziecie  zlokalizowane jest w  wojewddztwie
wielkopolskim, powiecie leszczynskim, gminie Rydzyna.

1.5. Cel opracowania.
Celem opracowania jest zebranie i przygotowanie materiatdw wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami zgodnie z wymaganymi przepisami.

1.6. Podstawa opracowania.
1.6.1. Formalne podstawy opracowania

« Umowa z dnia 05 maja 2021 roku zawarta pomiedzy Zamawiajagcym - Gming
Rydzyna z siedzibq 64-130 Rydzyna, ulica Rynek 1 a Firmg Projektowq Pawet
Kattner ,,PMD” z siedzibg 64-130 Pomykowo ul. Cyprysowa 2.

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2018 r. poz. 2068 z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Dz. U. 1999 r. nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pdzniejszymi zmianami

1.6.2. Materialy zrédiowe
+ Umowa na wykonanie projektu z Zamawiajgcym
« Aktualna mapa w skali 1 : 1000 do celéw opiniodawczych.
» Warunki techniczne projektowania.
» Polskie normy i katalogi

» Uzgodnienia i ustalenia z Zamawiajacym.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

1.7. Projekty zwiazane.

* nie wystepuja.

1.8. Informacje o mapie do celow opiniodawczych.
Mapa zasadnicza zostata wykonana metodg pomiaru bezposredniego w skali
1:1000, posiada uktad wspdirzednych 2000/6 i poziom odniesienia wysokosci
PL-EVRF2007-NH.

Mape dla celéw opiniodawczych przekazat Zamawiajacy.

1.9. Cel i zaktadany efekt inwestycji.
Realizacja zadania inwestycyjnego w zakresie korzysci bezposrednich ma za
cel:

« poprawe ptynnosci ruchu na drodze gminnej,
e poprawe dojazdu do posesji przy drodze gminnej,

e zmniejszenie zapylenia z uwagi na zmiane rodzaju nawierzchni jezdni.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.
Projektowana przebudowa w catosci znajduje sie w liniach rozgraniczajacych
projektowanej drogi w Pomykowie. W chwili obecnej droga posiada nawierzchnie
naturalng gruntowa. Catos¢ w stanie bardzo ztym.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.
2.2.1. Konfiguracja i uksztaltowanie terenu.
Projektowana przebudowa drogi gminnej i zjazdéw zlokalizowana jest w terenie
ptaskim.

2.2.2. Wazniejsze elementy zagospodarowania i zainwestowania
terenu.
Projektowana przebudowa drogi zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi
gminnej. Catkowita dtugosci przebudowy wynosi 148.65 m. Zjazdy do posesiji
zlokalizowane sg w pasie drogi gminnej.

2.3. Istniejaca sie¢ komunikacyjna.
Sie¢ komunikacyjna to dochodzace ulice. Poprzez te sie¢ ulic mozna dojechac
do drog powiatowych i wojewoddzkich.

2.4. Uktad komunikacyjny
W zakres istniejgcych ulic sasiadujacych z projektowang budowa wchodzi droga
powiatowa pofgczona bezposrednio z odcinkiem przebudowywanym.
Istniejacy uktad drogowy dopetniajg dojazdy do dziatek, na ktérych sg
zlokalizowane obiekty budownictwa zagrodowego i jednorodzinnego.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI POMYKOWO

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Podstawowy zakres inwestycji
Zakres inwestycji obejmuje:
» wykonanie koryta w gruncie,
» wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem z
betoniarki o klasie Cs/4 i grubosci warstwy 10 cm,
» ustawienie opornika betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z oporem,
» wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa kamiennego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31.5 mm i grubosci warstwy 20 cm,
> wykonanie warstwy Scieralnej z kostki betonowej, szarej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm,
» umocnienie poboczy, humusowanie.
Projektowany zakres inwestycji zapewnia odtworzenie istniejacych potaczen
drogowych, dojazd do przylegtych dziatek oraz zabudowy jedno i wielorodzinnej.
Projekt przebudowy nawierzchni zostat wykonany w oparciu o warunki
techniczne i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4. PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGOWE)

4.1. Parametry techniczne drogi gminnej
Remont nawierzchni drogi gminnej zostat =zaprojektowany zgodnie z
wymaganiami Zamawiajacego i Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 ze zmianami),:

szerokos¢ jezdni 4,00 m
szerokos$¢ pobocza ~075 m
szerokos¢ zjazdu do posesiji 4,00 m

4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki
gruntowe oraz analize wytrzymatosciowg roéznych rodzajow materiatéw, jakie moga
by¢ uzyte do ich budowy.
Konstrukcja nawierzchni drogi gminnej dla KR1 na podiozu gruntowym G1

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy
1 2 3
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 8 cm
2. | Podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego

3. . . 20 cm

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5

4 Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 10 em
" | klasy Cz/4 w betoniarce

Istniejgce podtoze gruntowe o wtornym module odksztatcenia

5. | E2 = 50 MPa, wskazniku odksztatcenia Io < 2.2, grupa | = ------

nos$nosci podfoza minimum G1
Razem 41 cm
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4.3. Geotechniczne warunki posadowienia konstrukcji drogowej
Podtoze gruntowe nie zostato rozpoznane a stanowi je warstwa umocniona
réznymi materiatami kamiennymi.

Podloze pod nasypami:
Zgodnie z wymaganiami, podtoze w podstawie nasypéw powinno mie¢ no$nosc
minimum 50 MPa.

4.4. Przekroj normalny
Przekroj normalny drogi dojazdowej i zjazdu do posesji obejmuje wykonanie
robdt ziemnych i konstrukcji nawierzchni.
Szczegdtowe rozwigzania pokazano na rysunku nr 3.

4.5. Przekréj podiuzny
Nie wykonano przekroju podtuznego, niwelete nalezy poprowadzi¢ po
istniejacym terenie tak, aby nawierzchnia byta ~10 cm ponad otaczajacy teren.

4.6. Odwodnienie
Odwodnieni drogi dojazdowej i zjazdéw do posesji zapewnione bedzie przez
wykonanie pochylenia poprzecznego jezdni do przylegajacego terenu.

4.7. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane na drodze obejmujg miedzy innymi :

» wykonanie koryta,

» zahumusowanie poboczy drogi.

Wtorny modut odksztatcenia E2 dla grupy nosnosci podioza G2 i
kategorii ruchu KR1 musi by¢ = 50 MPa oraz wskaznik odksztatcenia Io
E2/E1 < 2,2.

W przypadku nie osiggniecia wartosci wtornego modutu odksztatcenia
powierzchnia E2 nalezy doprowadzi¢ grunt rodzimy lub w wykopie do wymaganego.

4.8. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu oraz zasieg obszaru oddziatywania
obiektu okreslono na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku "o drogach
publicznych" (Dz. U. z 2016 roku, pozycja 1440), artykut 43.1. obiekty budowlane w
terenie zabudowy, odlegto$¢ od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ dla drogi gminnej
minimum 6 m w terenie zabudowanym i 15 m w terenie niezabudowanym.

Przy projektowanej inwestycji obiekty budowlane znajduja sie w odlegtosci
wiekszej niz 6 m.
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5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na drodze gminnej nie stosuje sie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA

6.1. Bezpieczenstwo uzytkowania
Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez zastosowanie ogdlnych

zasad ruchu drogowego.

6.2. Bezpieczenstwo w przypadku zagrozenia
Zapewnienie bezpieczenstwa na drodze w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy do stuzb utrzymania zawiadujacych danym odcinkiem drogi. Stuzby te opracuja
zasady i organizacje prowadzenia sprawnej akcji ratunkowej na drodze w przypadku
wystgpienia pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia w tzw.
»Planie dziatan ratowniczych”.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Kattner
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr
Tytut Skala
rysunku s
1. Plan orientacyjny 1:10 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
3. Przekrdj normalny i szczegét konstrukcyjny 1:50/20
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