KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Moraczewo, dz. nr 189
1 JEZDNIA
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.050
d.1.1|01 sa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i in-
wentaryzacja powykonawcza/
1.2 Rozbidrka elementéw drég D-01.02.04
2|KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm napod- |m 5.000
d.1.2/03 sypce cementowo-piaskowej
3|KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 8.000
d.1.2/01
4/KNR 2-31 0812- | Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 0.570
d.1.2|03
5/KNR 2-31 0804- | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamienne- |m?2 265.000
d.1.2/03 go o grubosci 15 cm
6|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody sa- |m?3 61.710
d.1.2/01 mowytadowcze - wspétczynnik spulchnienia 1,5
7|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m3 61.710
d.1.2|04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odleg. 1 km wraz optatg za sktadowanie
8|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m?3 61.710
d.1.2|05 krotnos¢ 14 | zatadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kaz-
dy nast.rozp. 1 km ( razem 15 km ) wraz z optatg za skfa-
dowanie
1.3 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych D-02.01.01
9|KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 159.505
d.1.3|01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - kory-
towanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét ziem-
nych
10| KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 8.395
d.1.3|01 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.I-11) - 5 %
robét ziemnych
11|KNR 2-01 0214- | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km |m?3 167.900
d.1.3|03 transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat.l-Il ( razem 15 km )
1.4 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza D-04.01.01
12|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- |m?2 300.400
d.1.4|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
1.5 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem D-04.05.01
13|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C 3/4 o grubosci po zageszczeniu | m?2 265.000
d.1.5/03 20 cm pielegnowane piaskiem i wodg
analogia
1.6 Podbudowa z betonu D-04.06.01
14|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe C6/9 o grubosci po zageszczeniu 20| m?2 265.000
d.1.6/03 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Krotnos¢ = 1.8
1.7 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej D-05.03.23a
15|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary m?2 255.000
d.1.7/03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
1.8 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, zaworéw, pokryw studni kablowych D-03.02.01a
16|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt. 2.000
d.1.8/04 wych i gazowych
2 ELEMENTY ULIC
21 Krawezniki betonowe D-08.01.01
17|KNR 2-31 0401- | Rowki pod oporniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 118.000
d.2.1|05 30x40 cm w gruncie kat.l-ll wraz z wywozem gruntu z row-
analogia ka
18| KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 9.440
d.2.1|04
analogia
19|KNNR 6 0401- | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cmbez |m 118.000
d.2.1/05 faw na podsypce cementowo-piaskowej
2.2 Scieki D-08.05.00
20|KNR 2-31 0402- |Lawa pod $éieki betonowa z oporem m3 4.250
d.2.2|04
analogia
21|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki betonowej grafitowej gr. 8 cm w m 50.000
d.2.2|0402-01 dwadch rzedach na tawie betonowej C12/15 w ilosci 0,
065m3/mb
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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22|KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-l1l|m?2 50.000
d.3/0505-01 Z uzupetieniem gruntu
4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU D.07.00.00
41 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
23|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 1.000
d.4.1]01
szt. 1.000

24/KNNR 6 0702-
d.4.1]05

Pionowe znaki drogowe A7

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35700 Uzytkownik: "TITAN"




