KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, dz. nr 52/1
1 JEZDNIA
11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych D-01.01.01
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.080
d.1.|01 trasa drég w terenie réwninnym - / obstuga geodezyjna i
1 inwentaryzacja powykonawcza/
2|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 211.200
d.1./02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 95% robét
ziemnych
3|KNR 2-01 0301-|Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 22.000
d.1./02 dami samowytadowczymi (kat.gr.lll) - 5 % rob6t ziem-
1 nych
4|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 233.200
d.1.|04 krotno$¢ 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
1 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (razem 20 km )
5/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 440.000
d.1./02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
6/KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa (z beto- |m2 440.000
d.1./02 niarki ) gr. 15 cm
1|analogia
7|KNNR 6 0113- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowa- |m2 424.000
d.1./02 ne mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5mm mm -
1 gr. 20 cm ( mieszanka GRH 0/31,5 mm)
8|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitu- |m2 408.000
d.1.|06 micznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/1m2
1
9|/KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. m2 408.000
d.1.|01 5cm
1
10|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych bitu- |m?2 400.000
d.1.|06 micznych emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/1m2
1
11|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11Sgr.5 |m?2 400.000
d.1./02 cm
1
1.2 Uzupetnianie poboczy D-06.03.01
12|KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 18.000
d.1./02 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
2 samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 100% robot
ziemnych
13|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 18.000
d.1.|04 krotno$¢ 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
2 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV ( razem 20 km )
14|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 120.000
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
2 ne nawierzchni / pobocza /
15|KNNR 6 0113- |Pobocza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicz- |m?2 120.000
d.1.|01 nie gr. 15 cm ( destrukt asfaltowy), zamkniety emulsjg
2 asfaltowg z mialowaniem grysem 2/5
1.3 Zjazdy na posesje
16|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 69.000
d.1./02 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
3 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km -
korytowanie wraz z optatg za sktadowanie - 100% robot
ziemnych
17|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 69.000
d.1.|04 krotnos¢ 28 |tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
3 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV (razem 20 km )
18/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 138.000
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyj-
3 ne nawierzchni / zjazdy /
19|KNNR 6 0109- |Grunt stabilizowany cementem o0 Rm=5,0 MPa (z beto- |m?2 138.000
d.1./02 niarki ) gr. 15 cm
3|analogia
20|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 18  |m?2 138.000
d.1./02 cm pielegnowane piaskiem i wodg , beton C6/9
3lanalogia
21|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolor szary  |m?2 138.000
d.1.|03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
3
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22|KNR 2-31 0402- |Lawa pod opornik 12*25 i kraweznik wtopiny betonowa z |m3 4.940
d.1.|04 oporem B15 w ilosci 0,065 m3/mb
3|analogia
23|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 28.000
d.1.|05 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
3
24|KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 48.000
d.1.|05 bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
3
25|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy |m 24.000
d.1.|06(analogia) 40 cm (peten zakres rob6t, roboty ziemne, podsypka
3 pod rury, zasypka z posp6itki, montaz rur)
26| kalkulacja wtas- |Wylot prefabrykowany przepustu na rure fi 400 typu " kpl. 4.000
d.1.|na PATENT"
3
14 Roboty wyko Rczeniowe
27|/KNR-W 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |m?2 160.000
d.1.|0505-01 -1
4
28|KNR-W 2-01 Odmulenie rowu z namutu m2 35.000
d.1.|0505-01
4
29|KNR-W 2-01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warst- |m?2 160.000
d.1.|0510-01 wy humusu 5 cm
4

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto §¢é kosztorysowa robot

Stownie:
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