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1 Roboty ziemne
1.1 |KNR 0201 Pomiary przy wykopach fundamentowych. 400,1920 m3
0122-0200
Obmiar:
(0,6+11,35+06+99+06+1) * (1464+1) *1 =
400,1920
1.2 |KNR 0201 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poasgycharek, 400,1920Q m2
0126-0100 grubas¢ warstwy do 15 cm.
Obmiar:
(14,64 +2) * (23,056+1) = 400,1920
1.3 |KNR 0201 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za panspycharek, 400,1920Q m2
0126-0200 dodatek za kale dalsze 5 cm gruba warstwy
Obmiar:
(14,64 +2) * (23,056+1) = 400,1920
1.4 | KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami petiérnymi 0,60 m3 z 338,1352 m3
0206-0401 transportem urobku samochodami samowytad. 5-10odhado 1km.
grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
400,192*0,6 + (14,64+2) *1*1*3+ (BB +1) *1*1*2
= 338,1352
1.5 |KNR 0201 Rgczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transporteobku 10,8024 m3
0301-0200 smochodami samowytadowczymi do 5 t ,na odlggto 1 km - grunt
kategorii Ill.
Obmiar:
(14,64*0,2*0,6) *3+ (23,056*0,2*0,6%2 = 10,8024
1.6 |KNR 0201 Naktady uzupeln. za kde dalsze 0,5km odl. transportu ponad : 348,9370 m3
0214-0201 samochodami samowytadowczymi
Obmiar:
338,135 + 10,802 = 348,9370
Krotnos¢: 10,0000
1.7 |KNR 0201 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkassienicowymi o mocy 194,2200 m2
0233-0200 55 kw/75 km.grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
(23,05+1) *3*2+ (14,64+2) *3 =42200
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2 Stan zerowy - robotselbetowe
2.1 |KNR 0202 Podkfady na podiai gruntowym, z betonu zwykiego i kruszywa 5,4012 m3
1101-0100 naturalnego. C8/10
Obmiar:
(1464*3) *0,1*0,6 + (23,056*2) *010,6 = 5,4012
2.2 |KNR 0202 tawy fundamentoweelbetowe, prostakne, o szerokii do 0,6 m. 21,604 m3
0202-0100
Obmiar:
(14,64*0,4*06*3) + (23,05*0,4*0,62) = 21,6048
2.3 |KNR 0202 Stopy fundamentowizelbetowe, prostaftne, o obgtosci do 0,8 m3. 0,288 m3
0204-0100
Obmiar:
0,6*0,6*0,4*2 = 0,2880
2.4 | KNR 0202 Stupyzelbetowe wécianach murowanych, dwustronnie deskowane,|w 1,2500 m3
0211-0100 scianach o grubwi do 0,3 m.
Obmiar:
25*0,8*0,25*0,25 = 1,2500
2.5 | KNR 0202 Stupyzelbetowe prostaitne, o wysokéci do 4 m i stosunku 0,1000 m3
0208-0100 deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2.

Obmiar:
0,25*0,25*2*0,8 = 0,1000
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3 Stan zerowy - zbrojenie
3.1 |KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowlig@mi stalowymi, 0,1198 t
0290-0300 okragtymi, gtadkimi fi do 7 mm.
Obmiar:
0,222 * (14,64*3+23,05*2) /0,3*1,086000 + 0,222 * 27 * 10
*0,82/1000 = 0,1198
3.2 |KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowligbemi stalowymi, 0,4396 t
0290-0401 okragtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.

Obmiar:
0,888 * (14,64 *3 +23,05*2) *4/1000 4888 * (27 *4*1,25
) /1000 = 0,4396
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Stan zerowy - izolacje, roboty murowe
4.1 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papyedtsivej na 54,0120 m2
0604-0202 osnowie z témy, lepik na gagco, taw fundamentowych betonowych
roztwér asfaltowy do gruntowania.
Obmiar:
(1464*3*0,6) + (23,05*2*0,6) = §120
4.2 | KNR 0202 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cevmesjt 20,8848 m3
0101-0600
Obmiar:
(14,04 *3+22,45*2) *0,25*0,96 = 20,884
4.3 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe , ragsdktadowa 167,0784 m2
0603-0100
Obmiar:
(14,04*3+22,45*2) *0,96 *2 = 167,0784
4.4 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe, z\dsji asfaltowej 167,0784 m2
0603-0200 kazda nastpna warstwa.
Obmiar:
(14,04*3+22,45*2) *0,96*2 = 167,0784
Krotnos¢: 3,0000
4.5 | Analiza Izolacje cieplne pionowe, z ptyt typu polistyren §0cm 58,0224 m2
witasna: KNR
0202
0609-0901
Obmiar:
(14,64+0,25+0,2) *0,96 + (22,45+0,126,%) *2*0,96 =
58,0224
4.6 |Analiza Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowychfatii kubetkowej 58,0224 m2
witasna: KNR
0202
0604-0800

Obmiar:
(14,64 +0,25+0,2) *0,96 + (22,45+0,126,%) *2*0,96 =
58,0224
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5 Stan zerowy - zasypanie i obsypanie fundamentow
5.1 | Analiza Dostawa piasku na obsypanie fundamentéw 330,1340 m3
whasna: KNR
0201
0230-0100
Obmiar:
400,19*0,6 + 14,64 *3*1*1 + 23,05 *2* 1 = 330,1340
5.2 |KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkamisienicowymi o mocy 55 kw/75 330,1340 m3
0230-0100 km. przemieszczenie gruntu na odlégtdo 10 m. grunt kategorii I, Il
(b.i.nr 8/96)
Obmiar:
400,19*0,6 +14,64*3*1*1+23,05*2* 11 = 330,1340
5.3 |KNR 0201 Zagzszczenie gruntu zagzczarkami, grunt sypki kategorii I, Il (b.i.nf 330,1340 m3
0236-0300 8/96)
Obmiar:
400,19*0,6 +14,64*3*1*1+23,05*2* 11 = 330,1340
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6 Roboty murowe nadziemne
6.1 | KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe dwoma warstwami papyedtsivejscian 21,7550 m2
0604-0104 fundamentowych fundamentowych, murowanych z wyrdviera
zaprawy emulsja asfalttizol.
Obmiar:
(14,04 *3+22,45*2) *0,25 = 21,7550
6.2 | KNRw 0202 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysétiado 4,5 m z 195,3876 m2
0108-0300 bloczkéw betonu komoérkowego o didgo59 cm i grubéci scian 24
cm.
Obmiar:
(22,45*2) *3+ (14,04*3) *2+ (0,514,04*2,88) -15*
15*17-1,2*2,3*2 = 195,3876
6.3 | KNRw 0202 Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazohewych, o 228,0000 m2
0127-0300 grubaci 12 cm.
Obmiar:
3*(52+25+56+27*3+32+21+&#4+221+16,1+5,1
+2,9) -2*15 = 228,0000
6.4 | KNRw 0202 Kanaly wentylacyjne z pustakéw betonowych na 1 maka 130,000( m
0128-0700
Obmiar:
5* (2*11+4) = 130,0000
6.5 | KNR 0202 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota (bez naaly) w scianach g 13,0000 szt.
0126-0200 grubdici 1 cegly, z cegiet pojedynczych, bloczkow i plsta.
Obmiar:
10+2+1 = 13,0000
6.6 | KNR 0202 Ulozenie nadpray prefabrykowanych. 33,3000 m
0126-0500

Obmiar:
18*2+18*2+18*2+15*1,5 = 33,3000
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Obmiar:

[0,888*4* (12*3,49+2*3,43+2*3,332*2,97 +2*4,46 +
2*552) +0,888*7*1,8*16+0,888*4*@+0,888*6*1,7 +
0,888*4*23+0,888*4* (14,04*3+22,42) ] /1000 =
0,8041
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7 Konstrukjazelbetowa nadziemna
7.1 | KNR 0202 Stupyzelbetowe wécianach murowanych, dwustronnie deskowane,|w 4,6829 m3
0211-0100 scianach o grubwi do 0,3 m.
Obmiar:
12*0,24*0,24*3,49+2*0,24*0,24 *3,432* 0,24 * 0,24 *
3,33+2*0,24*0,24*2,97+2*0,24*0,24%46 +2*0,24*0,24
*5,62 = 4,6829
7.2 |KNR 0202 Stupyzelbetowe prostaitne, o wysokéci do 4 m i stosunku 0,2400 m3
0208-0100 deskowanego obwodu do przekroju do 6 m/m2.
Obmiar:
2*0,20*0,20*3 = 0,2400
7.3 | KNR 0202 Wience monolityczne nécianach zewegtrznych, o szerokai do 30 5,0815 m3
0212-1200 cm.
Obmiar:
0,24*0,24* (14,04*3+23,05*2) = 51
7.4 | KNR 0202 Belki i podchgi zelbetowe, o stosunku diugn deskowanego obwodu 4,6152 m3
0210-0300 do przekroju belki do 12 m/m2.
Obmiar:
16*0,24*0,56* (15+0,3) +0,24*0,4¢25+0,3) +0,24*
0,76* (1,4+0,3) +0,24*0,3* (2+0,3F 4,6152
7.5 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowligeami stalowymi, 0,2518 t
0290-0300 okragtymi, gtadkimi fi do 7 mm.
Obmiar:
[0,222*%4*1,06* (12*3,49+2*3,43+2333+2*297+2*
4,46) +0,222* (1,8*16*10*1,46 +2,8 14 *18 + 1,7 * 1,86
*10+2,3*1,14*14) +0,222* (14,04 *322,45*2) /03] /
1000 = 0,2518
7.6 | KNR 0202 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowlighemi stalowymi, 0,8041 t
0290-0401 okragtymi, zebrowanymi fi od 8 do 14 mm.
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8 Konstrukcja drewniana stropu i dachu, pokryciehda
8.1 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtatyraekroju 0,9722 m3
0406-0200 poprzecznym drewna ponad 180 cm2.
Obmiar:
0,14*0,14* (23+23+18+1,8) = 09722
8.2 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupyugdici ponad 2 m, 0,2400 m3
0407-0600 przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
Obmiar:
0,2*0,2*3*2 = 0,2400
8.3 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconeitkij 0,1024 m3
0408-0200
Obmiar:
0,08*0,16 *2*4 = 0,1024
8.4 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwigkdes o diuggci 0,2304 m3
0408-0400 do 4,5 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2.
Obmiar:
0,08*0,16 *1,8*10 = 0,2304
8.5 | KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwigkieso diuggci 0,2181 m3
0408-0500 ponad 4,5 m, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2.
Obmiar:
0,08 *0,16 *8,52*2 = 0,2181
8.6 | KNR 0202 Dachy z wizaréw deskowych z tarcicy nasyconej, KratownicalKr- 398,7360 m2
0405-0300 Kr-2
Obmiar:
8,62 *23,4*2 = 398,7360
8.7 | Analiza Kratownice Kr-1 - MATERIAL 15,0000 kpl
wiasna
Obmiar:
15,0000
8.8 | Analiza Stezaenia St- 1- MATERIAL 14,0000 kpl
wiasna
Obmiar:
14,0000
8.9 | Analiza Heblowanie desek okapowych - podbitka 79,7760 m2
wiasna:
Obmiar:
09*15*4+09*1,6*2+234*2*12+®*0,9*2 =
79,7760
8.10| KNR 0401 Impregnacja desek okapowych i tarasowych, methdukrotnego 79,7760 m2
0628-0300 smarowania preparatami typu drewnochron
Obmiar:
09*15*4+09*1,6*2+234*2*12+®*0,9*2 =
79,7760
8.11| Analiza Deskowanie - PODBITKA 79,7760 m2
wiasna: KNR
0202
0410-0100
Obmiar:
09*15*4+09*1,6*2+234*2*12+9r852*2 =
79,7760
8.12| Analiza Pokrycie dachéw folia dachavWPCV paroprzepuszczaln 405,4960 m2
witasna: KNR
0202
0501-0100
Obmiar:
852*234*2+15*1,4*2+1,6*1,6*0,5Z = 405,4960
8.13| KNR 0202 Kontrtaty 45*25mm 405,4960 m2
0410-0400
Obmiar:
852*234*2+15*1,4*2+1,6*1,6*0,5Z = 405,4960
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8.14| KNR 0202 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej, atecpotaci 405,4960 m2
0410-0400 dachowych tatami 40 x 60 mm, rozstaw tat ponadi@4 c
Obmiar:
852*234*2+15*1,4*2+1,6*1,6*0,5Z = 405,4960
8.15| KNR 0015 Pokrycie dachu blachodachésvk wymiarach modutu fali 18,33x35,( 405,4960 m2
0519-0200 cm,
Obmiar:
852*234*2+15*1,4*2+1,6*1,6*0,5Z = 405,4960
8.16| KNR 0015 Ulozenie gsioréw z blach tloczonych powlekanych akrylem lub 26,5000 m
0521-0100 plastisolem na dachu krytym blachodachwkszerokéci modutu
(fali) do 18,33 cm.
Obmiar:
234+15+1,6 = 26,5000
8.17| KNRu 0202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeoke rozwinigciu 21,5000 m2
0541-0100 do 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
Obmiar:
025* (234*2+15*4+16*2) +0,1512*1,8 +8,52*0,25
*2 = 21,5000
8.18| KNRu 0202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeoke rozwinicciu 66,6240 m2
0541-0200 ponad 25cm. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa).
Obmiar:
06* (852*2+234*2+15*4+16*2405*12*1,8+12%
1 = 66,6240
8.19| KNRu 0202 Montaz prefabrykowanych rynien dachowych poladiych osrednicy 49,8000 m
0517-0300 12 cm z blachy ocynkowanej grudmdo 50 mm (Orgbud Warszawa)
Obmiar:
23,4*2+15*2 = 49,8000
8.20| KNRu 0202 Montaz prefabrykowanych rur spustowych agtych osrednicy 10 29,1000 m
0519-0200 cm,z blachy ocynkowanej grufm 0,50 mm (Orgbud Warszawa)
Obmiar:
3*2+3,3*7 = 29,1000
8.21| KNR 0202 Rury wetylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,lg¥ei 0,55 mm. 5,0000 szt.
0506-0600

Obmiar:
5,0000
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9 Stolarka otworowa
9.1 |KNR 0019 Okna z obrébk obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane 38,2500 m2
1023-0900 dwudzielne - O1
Obmiar:
15*1,5*17 = 38,2500
9.2 | KNR 0019 Drzwi zewretrzne DZ1 5,5200 m2
1024-0301
Obmiar:
1,2*2,3*2 = 5,5200
9.3 |KNR 0019 Drzwi DW 1 2,7600 m2
1024-0401
Obmiar:
1,2*2,3 =2,7600
9.4 |KNR 0019 Drzwi DW 2 2,5200 m2
1024-0401
Obmiar:
1,2*2,1 =2,5200
9.5 |KNR 0019 Drzwi DW 3 14,7000 m2
1024-0401
Obmiar:
1*2,1*7 = 14,7000
9.6 |KNR 0019 Drzwi DW 4 8,4000 m2
1024-0401
Obmiar:
1,0*2,1*4 = 8,4000
9.7 |KNR 0019 Drzwi DW 5 4,2000 m2
1024-0401
Obmiar:
1,0*2,1*2 = 4,2000
9.8 | KNR 0019 Drzwi DW 6 1,8900 m2
1024-0401
Obmiar:
0,9*2,1 = 1,8900
9.9 |KNR 0019 Drzwi DW "80" 1,6800 m2
1024-0401
Obmiar:
0,8*2,1 = 1,6800
9.10| Analiza Wykonanie spadkéw podokiennych 17,0000 miejsce
wiasna: KNR
0401
0205-0400
Obmiar:
15+2 = 17,0000
9.11| KNR 0202 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw, o diogponad 1 m. t 17,0000 szt.
0129-0200 wewrgtrznych
Obmiar:

15+2 = 17,0000
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10 Roboty wewstrzne - sufity sciany.
10.1 Sciany
KNR 0202 Tynki zwykte 1ll kategorii,scian i stupéw, wykonywane machanicznig 807,6000 m2
10.1.|0801-0200
Obmiar:
3* (52*2+25*2+56*2+2,7*3*232*2+21*2+6*
2+71*2+221*2+16,1*2+51*2+2,2*+22*2+13,3*4
) = 807,6000
KNR 0012 Przygotowanie podi@ pod licowanigcian ptytkami na klej 63,5700 m2
10.1.|0829-0100
Obmiar:
24*6*21+49*2*21+05*4*2,1+1%538*15 =
63,5700
KNR 0012 Licowaniescian ptytkami 63,5700 m2
10.1.| 0829-0600
Obmiar:
24*6*21+49*2*21+05*4*%2,1+1/538*15 =
63,5700
KNR 0401 Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach 26,0000 szt.
10.1.|0322-0200
Obmiar:
11*2+4 = 26,0000
KNR 0202 Gladz gipsowa dwuwarstwowa, rigianach z elementéw 744,0300Q m2
10.1.|{ 0815-0400 prefabrykowanych i betonéw wylewanych.
Obmiar:
3* (52*2+25*2+56*2+2,7*3*232*2+21*2+6*
2+71*2+221*2+16,1*2+51*2+2,2*+22*2+13,3*4
) - 63,57 = 744,0300
KNR 0202 Dwukrotne malowanie bez gruntowania, tynkéw wetrznych 744,0300Q m2
10.1.| 1505-0100 gtadkich farla emulsyjry "polinit".
Obmiar:
3* (52*2+25*2+56*2+2,7*3*232*2+21*2+6*
2+71*2+221*2+16,1*2+51*2+2,2*+22*2+13,3*4
) - 63,57 = 744,0300
KNR 0202 Malowanie bez gruntowania, tynkéw wegirznych gtadkich farlp 744,0300Q m2
10.1.| 1505-0200 emulsyjry "polinit", dodatek za kale dalsze malowanie.
Obmiar:
3* (52*2+25*2+56*2+2,7*3*232*2+21*2+6*
2+71*2+221*2+16,1*2+51*2+2,2*+22*2+13,3*4
) - 63,57 = 744,0300
10.2 Sufit
KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe poziome, z welny mineralnej z 293,3900 m2
10.2.{0613-0300 ptyt uktadanych na sucho, jedna warstwa - gr. 20cm
Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 +
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
Analiza Paroizolacja z folii PE 293,3900 m2
10.2.| wtasna: KNR
0202
0501-0100
Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 +
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
KNR 0014 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo kartonowymi ogetioonnymi gr. 293,3900 m2
10.2.{2012-0300 1,5cmna ruszcie metalowym, podwojnym, podwieszorgm,
ksztattownikéw cd i ud.
Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 +
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
KNR 0202 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowanipiyt, 293,3900 m2
10.2.| 1505-0500 gipsowych spoinowych szpachlowanych taemulsyjr, "polinit”.
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Obmiar:
4,95 +42,2+ 18,15+ 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 1+
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
KNR 0202 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowanipiyt, 293,3900 m2
10.2.| 1505-0600 gipsowych spoinowych szpachlowanych taemulsyjn, "polinit”,

dodatek za kale dalsze malowanie.

Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#7% + 16,4 + 3,9 1
2,6 +4,68+5,44 + 14,22 +52,2 = 293,3900

b
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11 Posadzki
11.1| KNR 0202 Podkfady z piasku 58,6780 m3
1101-0702
Obmiar:
293,39*0,2 = 58,6780
11.2| KNR 0202 Podkiady na podiai gruntowym, z betonu zwyklego i kruszywa 29,3390 m3
1101-0100 naturalnego.
Obmiar:
293,39 *0,1 = 29,3390
11.3| KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej 293,3900 m2
0607-0100 szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.
Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 +
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
11.4| KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwavigkowe na sucho, - Styropian posadzkowy  293,3900 m2
0609-0300 gr. 15cm
Obmiar:
4,95 +42,2+ 18,15+ 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 1+
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
11.5| KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z fgtiolietylenowej 293,3900 m2
0607-0100 szerokiej izolacja pozioma podposadzkowa.
Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 +
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
11.6| KNR 0202 Posadzki cementowe o grieo25 mm wraz z cokolikami, zatarte ng 293,3900 m2
1106-0200 gtadko.
Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 +
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
11.7| KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, pogrubiengapzki o 1 cm. 293,390 m2
1106-0300
Obmiar:
4,95 +42,2+ 18,15+ 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 1+
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
Krotnaos¢: 2,5000
11.8| KNR 0202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, doptata zejebie posadzki 293,3900 m2
1106-0700 siatky stalow.
Obmiar:
4,95+ 42,2 + 18,15 + 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9 +
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
11.9| KNR 0012 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiara@k30 cm, na 293,3900 m2
1118-0900 klej, metod kombinowamn
Obmiar:
4,95 +42,2+ 18,15+ 16,6 + 36,1 + 28,9 + 28,B#% + 16,4 + 3,9
2,6 +4,68 +5,44 + 14,22 + 52,2 = 293,3900
KNR 0012 Przygotowanie podi@ pod cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych 250,8000Q m
11.1({1120-0700 15x15 - z przecinaniem ptytek
Obmiar:
(52*2+25*2+56*2+27*3*2+322+2,1*2+6*2+
71*2+221*2+16,1*2+51*2+2,9*222*2+133*4) -
18,4 = 250,8000
KNR 0012 Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiaratbx15 cm, na 250,8000 m
11.1:11120-0600 klej, metod, kombinowan - z przecinaniem plytek

Obmiar:
(52*2+25*2+56*2+2,7*3*2+32Z%+21*2+6*2+
71*%2+221*2+16,1*2+51*2+29*222*2+13,3*%4) -
18,4 = 250,8000
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12 Elewacja
12.1| KNR 0202 Rusztowania zewgtrzne, rurowe o wysokai do 10 m. 194,0000 m2
1604-0100
Obmiar:
23*3*2+14*4 = 194,0000
12.2| KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi gr. 20 cm , 160,1550 m2
2614-0101 docieplenigcian z gazobetonu, przyyciu wybranego systemu
docieplé
Obmiar:
3*14,73+0,5*14,73*3+2294*3*2-1,2%3*2-17*15*
1,5 = 160,1550
12.3| KNR 0023 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi, docieplenie 26,4300 m2
2614-0701 osciezy o szerokéci do 30 cm z gazobetonu
Obmiar:
03* (12+12+23*4) +0,3*17*4,5 26,4300
12.4| KNR 0401 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na kominach 26,0000 szt.
0322-0200
Obmiar:
11*2+4 = 26,0000
12.5| Analiza Wykonanie spadkéw podokiennych 17,0000 miejsce
whasna: KNR
0401
0205-0400
Obmiar:
15+2 = 17,0000
12.6| KNR 0202 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw, o diogponad 1 m. t 17,0000 szt.
0129-0200 zewrgtrznych
Obmiar:
15+2 = 17,0000
12.7| Analiza Legary systemowe - Podkonstrukcja deski elewacyjnej 186,5800 m2
wiasna: KNR
0202
2007-0400
Obmiar:
160,15 + 26,43 = 186,5800
12.8| KNR 0021 Deska elewacyjna 186,5800 m2
4004-0202
Obmiar:
160,15 + 26,43 = 186,5800
12.9| KNR 0023 Natozenie na podize podktadowej masy tynkarsk 30,2900 m2
0933-0100
Obmiar:
0,5* (14,58 +23*2) = 30,2900
KNR 0023 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynkywicznego - cokot 30,2900 m2
12.1({ 0933-0200
Obmiar:
0,5* (14,58 +23*2) = 30,2900
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13 Zagospodarowanie terenu
13.1| KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekokgezdni i 227,0000Q m2
0101-0100 chodnikéw, gébokas¢ 20 cm, kategoria gruntu | do IV
Obmiar:
177+50 = 227,0000
13.2| KNR 0231 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekakgezdni i 227,0000 m2
0101-0200 chodnikéw, dodatek za kde dalsze 5 cm, kategoria gruntu | do IV
Obmiar:
177+50 = 227,0000
Krotnos¢: 2,0000
13.3| KNR 0401 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggim 1 68,1000 m3
0108-0500 km.kategoria gruntu 1i Il
Obmiar:
(177+50) *0,3 = 68,1000
13.4| KNR 0231 tawy pod krawzniki z kruszywa tamanego 7,9440 m3
0402-0200
Obmiar:
02*0,2* (29,3*2+12*4+25*2+9*2¥2*2) = 7,9440
13.5 Krawezniki i obrzeza betonowe 198,6000 m
Obmiar:
293*2+12*4+25*2+9*2+12*2 = 18000
13.6| KNR 0231 Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy 227,0000Q m2
0103-0400 kontrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
Obmiar:
177+50 = 227,0000
13.7| KNR 0231 Warstwa odgczahca na poszerzeniach, zagczanie mechaniczne, 227,0000Q m2
0104-0300 grubai¢ warstwy po zagszczeniu 10 cm
Obmiar:
177+50 = 227,0000
13.8| KNR 0231 Podbudowy z kruszywa tamanego.warstwa dolna.gdbarstwy po 227,0000 m2
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
Obmiar:
177+50 = 227,0000
13.9| KNR 0231 Podbudowy betonowe z dylatacja.grébwarstwy po zagszczeniu 12 227,0000Q m2
0109-0100 cm
Obmiar:
177+50 = 227,0000
KNR 0011 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cenvemfziaskowe 227,0000Q m2
13.1({ 0317-0100 grubaci 50 mm
Obmiar:
177+50 = 227,0000

EDBUD Modut Kosztorys 3.25




