
Dotyczy: okre lenia warunków i wytycznych do projektowania dla gda skich obków.

Szanowni Pa stwo,

w odpowiedzi na  pismo znak: WPI-II.7011.1.2024.MW z dnia 02.02.2024 r. przekazujemy informacje na temat
lokalizacji sieci ciep owniczej na obszarze rozbudowywanych i nowobudowanych obków w Gda sku:

- ul. Rac awicka 8, 80-406 Gda sk – obiekt przy czony do miejskiej sieci ciep owniczej, na terenie dzia ki
posiadamy sieci ciep ownicze preizolowane 2xDN125 oraz 2xDN50. Planowana jest tak e przebudowa fragmentu
sieci ciep owniczej (za .1)

- ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gda sk - obiekt przy czony do miejskiej sieci ciep owniczej, na terenie dzia ki
posiadamy przy cze ciep ownicze preizolowane 2xDN40 (za .2)

- ul. Wilanowska 16, 80-809 Gda sk - obiekt przy czony do miejskiej sieci ciep owniczej, na terenie dzia ki
posiadamy przy cze ciep ownicze preizolowane 2xDN40 (za .3)

- ul. Olszty ska 12, 80-462 Gda sk - obiekt przy czony do miejskiej sieci ciep owniczej, na terenie dzia ki
posiadamy przy cze ciep ownicze preizolowane 2xDN40 (za .4)

- ul. Kolorowa 27, 80-180 Gda sk - obiekt przy czony do miejskiej sieci ciep owniczej, na terenie dzia ki
posiadamy przy cze ciep ownicze preizolowane 2xDN50 (za .5)

- dz. nr 1 obr. 324S, przy ul. Jagatowskiej i Czerskiej w Gda sku Oruni Górnej- Gda sk Po udnie - na terenie
planowanej inwestycji nie posiadamy sieci ciep owniczej. Przy czenie wy ej wymienionej nieruchomo ci do
miejskiej sieci ciep owniczej jest technicznie mo liwe po wcze niejszym oszacowaniu zapotrzebowania na moc
ciepln . Przebieg pobliskich sieci przedstawiono na za .6

- dz. nr 240 obr. 65, przy ul. Macieja Kamie skiego i Paganiniego w Gda sku Siedlcach - na terenie planowanej
inwestycji posiadamy czynn  sie  ciep ownicz  2xDN200 zgodnie z za . 7. Przy czenie wy ej wymienionej
nieruchomo ci do miejskiej sieci ciep owniczej jest technicznie mo liwe po wcze niejszym oszacowaniu
zapotrzebowania na moc ciepln .
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Urz d Miejski Wydzia  Projektów Inwestycyjnych
ul. Kartuska  5
80-103 Gda sk



Informujemy, e przygotowywana dokumentacja projektowa musi by  zgodna z aktualnie obowi zuj cym
dokumentem „Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji ruroci gów
uk adanych bezpo rednio w gruncie”, dost pnym pod adresem https://grupagpec.pl/dla-projektanta/.

W razie pyta  prosimy o kontakt z Biurem Obs ugi Klienta Grupy GPEC, tel.: 58 52 43 580, e-mail: bok@gpec.pl.

Z powa aniem,

Wojciech We na Hanna Dziosa
kierownik dzia u planowania inwestycji i rozwoju starszy specjalista ds. planowania i rozwoju


