- dbamy — o zasoby — naturalne

TO/400-76/2024/WW/2024/107/MW

dotyczy: Przebudowa 5 i budowa 2 nowych ztobkdw.

o [0

UM w Gdansku

Data:2024-02-28

- drukujemy - na ekologicznym - papierze
Gdansk, dnia 19.02.2024 r.

INFORMACJA TECHNICZNA
TO/400-76/2024/WW/2024/107/MW

inwestor: URZAD MIEJSKI W GDANSKU - Wydziat Projektéw Inwestycyjnych

URZAD MIEJSKI W GDANSKU - Wydziat Projektéw Inwestycyjnych

Kartuska 5
80-103 Gdansk

Lokalizacja - adres Nr dziatki Nr obrebu Opis lokalizacji

ul. Ractawicka 8, Gdarisk

ul. Krélewskie Wzgérze 2, Gdansk

ul. Wilanowska 16, Gdarisk

ul. Olsztyriska 12, Gdansk

ul. Kolorowa 27, Gdarisk

ul. Jagatowska, Gdansk 15 324S rejon ul.
Jagatowskiej i ul.
Czerskiej

ul. Macieja Kamieriskiego, Gdarisk 240 65 rejon ul.
Kamienskiego i
ul. Paganiniego

Gdaniska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. przekazuje nastepujgce informacje
w sprawie rozbudowy istniejgcych ztobkow:

1. Przy ul. Ractawickiej, na wysokosci planowanej inwestycji utozone sg nastgpujgce sieci
wodociggowe i kanalizacji sanitarne;j:

e Sie¢ wodociggowa @100mm zel w ul. Ractawickiej;

e Siec kanalizacji sanitarnej @0,2m kam w ul. Ractawickiej.

Zasilanie z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie sciekbw mozna przewidzie¢ z wyzej
wymienionych sieci, budujgc przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku.
Mozliwe jest rowniez wykorzystanie istniejgcych przytgczy wod-kan, doprowadzonych do
budynku przy ul. Ractawickiej 8, o ile ich stan techniczny i przepustowosc¢ bedzie wystarczajgca
dla planowanej rozbudowy. Projekt przytgczy wod-kan nalezy uzgodni¢ w GdW S.A.

Przy ul. Krolewskie Wzgbrze na wysokosci planowanej inwestycji utozone sg nastepujgce sieci
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:

e Sie¢ wodociggowa @160mm PE w ul. Krélewskie Wzgbrze,

e Siec¢ kanalizacji sanitarnej @0,2m kam w ul. Krélewskie Wzgorze.
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Zasilanie z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie Sciekéw mozna przewidzie¢ z wyzej
wymienionych sieci, budujgc przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku.
Mozliwe jest rowniez wykorzystanie istniejgcych przytaczy wod-kan, doprowadzonych do
budynku przy ul. Krélewskie Wzgérze 2, o ile ich stan techniczny i przepustowoé¢ bedzie
wystarczajgca dla planowanej rozbudowy. Projekt przytaczy wod-kan nalezy uzgodni¢ w GdwW
S.A.

3. Przy ul. Wilanowskiej, na wysokosci planowanej inwestycji utozone s3 nastepujgce sieci
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:
s Sie¢ wodociggowa @160mm PE w ul. Rogaliniskiej;
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej @0,2m PVC w ul. Rogalinskiej.

Zasilanie z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie Sciekéw mozna przewidzie¢ z wyzej
wymienionych sieci, budujac przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku.
Mozliwe jest réwniez wykorzystanie istniejgcych przytgczy wod-kan, doprowadzonych do
budynku przy ul. Wilanowskiej 16, o ile ich stan techniczny i przepustowos¢ bedzie
wystarczajgca dla planowanej rozbudowy. Projekt przytaczy wod-kan nalezy uzgodni¢ w Gdw
S.A.

4. Przy ul. Olsztynskiej, na wysokosci planowane] inwestycji utozone sg nastepujace sieci
wodociggowe i kanalizacji sanitarne;j:
e Sie¢ wodociggowa @200mm zel w ul. Olsztynriskiej;
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej @0,3m kam w ul. Olsztynskiej.

Zasilanie z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie Sciekéw mozna przewidzie¢ z wyzej
wymienionych sieci, budujgc przytgcza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku.
Mozliwe jest rowniez wykorzystanie istniejgcych przylaczy wod-kan, doprowadzonych do
budynku przy ul. Olsztyfskiej 12, oile ich stan techniczny i przepustowos¢ bedzie wystarczajgca
dla planowanej rozbudowy. Projekt przytaczy wod-kan nalezy uzgodnic¢ w GdW S.A.

5. Przy ul. Kolorowej, na wysokosci planowane] inwestycji utozone sg nastepujgce sieci
wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:
e Sie¢ wodociggowa @160mm PE w ul. Kolorowej;
e Siec¢ kanalizacji sanitarnej @0,315m PVC w ul. Kolorowej.

Zasilanie z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie Sciekbw mozna przewidzie¢ z wyzej
wymienionych sieci, budujac przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do budynku.
Mozliwe jest roéwniez wykorzystanie istniejgcych przytaczy wod-kan, doprowadzonych do
budynku przy ul. Kolorowej 27, o ile ich stan techniczny i przepustowos¢ bedzie wystarczajgca
dla planowanej rozbudowy. Projekt przytaczy wod-kan nalezy uzgodni¢ w GdW S.A.

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo - Kanalizacyjna Sp. z 0.0. przekazuje nastepujgce informacje
w sprawie budowy nowych ztobkéw:

1. W rejonie ul. Jagatowskiej i ul. Czerskiej, dz. 15 obr. 3245, na wysokosci planowanej
inwestycji utozone sg nastepujace sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:

e Sie¢ wodociggowa @160mm PE, utozona w dz. 15 obr. 324S, zlokalizowana jest od strony
prawego skraju pasa drogowego wyznaczonego zgodnie z MPZP 1910 Mackowy I, karta
terenu 042-KD82.

+ Siec¢ kanalizacji sanitarnej @0,2m kam w ul, Czerskiej,

o Siec kanalizacji sanitarnej @0,3m kam w ul. Borkowskiej.

Zasilanie z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie Sciekbw mozna przewidzie¢ z wyzej
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wymienionych sieci. W zaleznosci od przyjetego zagospodarowania terenu:
- budujac nowe odcinki sieci do wysokosci planowanej zabudowy, w takim wypadku o warunki

techniczne dla planowanej inwestycji nalezy wystgpi¢ do GIWK Sp. z 0.0.
- budujgc przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do planowanego budynku. O warunki

techniczne dla planowanej inwestycji nalezy wystgpi¢ do GdW S.A.

2. W rejonie ul. Kamieriskiego i Paganiniego, dz. 240 obr. 65 na wysokosci planowanej
inwestycji utozone sg nastepujace sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej:

»  Magistrala wodociggowa @400mm zel., utozona w pétnocnej cz. dz. 240

e Dwie sieci wodociggowe @200mm zel, utozone réwnolegle w dz. 240, biegngce od
Zbiornika Wody ,Cyganka” w kierunku ul. Paganiniego i dalej ul. Noskowskiego.

e  Przewod @ 200 mm zel. -odwodnienie Zbiornika Wody ,Cyganka”

» Sie¢ wodociggowa @160mm PVC utozona wzdtuz zachodniej granicy dz. 240 i dalej w ul.
Paganiniego.

e Sie¢ wodociggowa @110 PVC w ul. Kamienskiego.

e Siec kanalizacji sanitarnej @0,2m kam w ul. Paganiniego.

o Sjed kanalizacji sanitarnej @0,2m kam w ul. Kamieriskiego.

Wzdtuz ww. sieci nalezy zachowac pasy wolne od zabudowy:
- pas o szerokosci min. 1,5m od osi wodociggéw @160mm i @200mm po obu stronach
- pas o szerokosci min. po 3m od osi wodociggu @400mm po obu stronach

Zaznaczmy, ze wskazane odlegtosci sg jedynie zaleceniami. Na etapie projektowania projektant
winien dokona¢ analizy, wykona¢ obliczenia i zastosowa¢ rozwigzania zapewniajgce statecznos¢
zaréwno planowanego budynku jak i wodociggéw w trakcie prowadzonych prac budowlanych
i ewentualnego usuwania awarii.

O ile planowane zagospodarowanie terenu kolidowa¢ bedzie z istniejgcg na dziatce infrastruktura
wod-kan, konieczna bedzie jej przebudowa. O warunki techniczne na przebudowe infrastruktury
nalezy wystapi¢ do GIWK Sp. z 0.0.

Zasilanie z sieci wodociggowej oraz odprowadzanie sciekow mozna przewidzie¢ z wyzej
wymienionych sieci. W zaleznosci od przyjetego zagospodarowania terenu:

- budujgc nowe odcinki sieci do wysokosci planowanej zabudowy, w takim wypadku o warunki
techniczne dla planowanej inwestycji nalezy wystapi¢ do GIWK Sp. z 0.0.

- budujac przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej do planowanego budynku. O warunki
techniczne dla planowanej inwestycji nalezy wystgpi¢ do GdW S.A.

W zatgczniku przesytamy mape z zaznaczong infrastruktura wod-kan na dz. 240 obr. 65

Pismo ma charakter informacyjny.

Z powazaniem
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