104,5

dz. nr181/2

trawa

kostka brukowa

trawa

104,0
103,5

103,0
102,5
102,0
101,5
101,0
100,5
100,0
99,5
99,0
98,5
98,0

WPIECIE INSTALACJI Z SEPARATORA

ZMIANA KIERUNKU

WPIECIE INSTALACJI

ZMIANA KIERUNKU

RZEDNA TERENU [m]

RZEDNA 0SI RUROCIAGU [m]

102,72 (103,32 | STUDNIA REWIZYJNA - S1

102,0 1103,20 [ Wpiecie do szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne

102,04 | 103,21 | STUDNIA REWIZYJNA - S3

ZAGLEBIENIE 0SI [m]

0,55 {102,781103,33

0,60

117
1,20

MATERIAL /SPADEK

PP 160

i=2.0%
PP 160

S| 088 [102.38[103,26 | STUDNIA REWIZYJNA - S2

U
N
(=3

PP 160

i=2.0% i=2.0

3%

PP 160

DLUGOSC [m]

286

1702

1705

192

ODLEGLOSC [m]

0,00

2,86

19,88

36,93
38,85

1:100

1:100

Rury kanalizacyjne w strefie przemarzania gruntu (do
poziomu 1,60 m p.p.t ) nalezy izolowa¢ styropianowag
otuling izolacyjng o srednicy wewnetrznej 160 mm -
EPS 150 - 035 grubosci min. 30 mm.
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, PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI 1:100
BRaNzA INSTALACJE
| KANALIZACYJNEJ NR 1 SANITARNE
PRZEDMIOT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
ORVGOWANIAT | ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA SWIETLICY
INWESTOR
GMINA KCYNIA
ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
ﬂw,_w_wmw?ot__ Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Kcynia
PROJEKTANT inz. Bernard Rozanski oorzozon
upr. nr GP-KZ-7341/36/93
j i instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji sanitarnych
SPRAWDZAJACY dr inz. Andrzej Frydryszak DATA | PODPIS

upr. nr GPKG-I-7342-39/96

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen

P LN

Biuro Uslug Proj ych i Obsiugi fycji DWG
Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30
www.dwg.com.pl
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