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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAL K]

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt inwestycji - ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA
SWIETLICY na dziatce nr 181/2 obreb Zarczyn, gm. Kcynia.

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
- decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez
Burmistrza Kcyni syg. R1.6733.3.2020.JW z dnia 18 czerwca 2020 r.,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- umowa z Inwestorem;
- ustalenia z Inwestorem;
- przepisy i normy.

3. Elementy planu zagospodarowania

Projektuje sie nastepujgce elementy zagospodarowania dziatki:

- rozbudowe budynku Swietlicy wiejskiej;

- szambo szczelne;

- miejsca postojowe szt. 2;

- studzienki rewizyjne;

- separator substancji ropopochodnych;

- place i drogi wewnetrzne;

- zielen;

- zadaszong ostone na odpady state;

- zjazd na dziatke wg odrebnego opracowania;

- hydrant zewnetrzny wg odrebnego opracowania.
Odprowadzenie wdd deszczowych na teren dziafki.
Zielen wykonac¢ w formie trawnikow oraz krzewdw. Przewiduje sie wycinke drzewek
owocowych niewymagajgcg procedury administracyjnej.

Utwardzenie terenu wykonac z kostki betonowej o gr. 6 cm oraz o gr. 8 cm pod
powierzchnie dla ruchu kotowego. Kostke uktada¢ na podbudowie betonowej. Kostka
betonowa w kolorze szarym. Obrzeze betonowe 30/8 cm na tawie betonowej
Chodniki i ciggi piesze o nastepujgcych warstwach:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm
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- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia
kamiennego gr. 15 cm

- zageszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 20 cm

Powierzchnie utwardzone dla ruchu kotowego o nastepujacych warstwach:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 4 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego gr. 15 cm
- zageszczona podsypka piaskowo-cementowa gr. 20 cm

Droge publiczng (dz. nr 68) dojazdowg do budynku swietlicy wiejskiej nalezy
utwardzi¢ wg odrebnego opracowania.

4. Bilans terenu

Powierzchnia zabudowy

Istniejaca: 207,30 m?*= 17,52 %
Projektowanej rozbudowy: 136,68 m*= 11,55 %
Place utwardzone, tarasy: 318,77 m?= 26,95 %
Zielen (biologicznie czynna): 520,25 m*= 43,98 %
Razem powierzchnia dziatki nr 181/2 (cato$¢) 1 183,00 m?= 100,0 %

Powierzchnia przeznaczona do przeksztatcenia na dziatce 181/2 razem wynosi
662,75 m?,

Powierzchnia biologicznie czynna 520,25 m? = 43,98 % > 25%

Powierzchnia zabudowy: 207,30+136,68=343,98 m* < 456 m?

5. Obszar oddziatywania inwestycji
Na podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie
przepisow odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektéw:

Element Podstawa formalno
zagospodarowania - prawna Obszar oddziatywania Uwagi
terenu
Budynek usytuowany z
§12, §13, §60 zachowani,er_n Wymaganych
Budynek $wietlicy | §271-273 R.M.I w O%L‘Zgrtonsf(!w"v”gb';‘;‘gfh ]
wiejskiej sprawie warunkow . L .
technicznych oddz@ywama w glja}nlcach
dziafki na ktérej jest
zlokalizowany
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P AN

Art. 43 ustawy z
dnia 21.03.1985r. o

Budynek usytuowany
zgodnie z obowigzujgca linig
zabudowy -brak

Zadaszona ostona na
odpady

sprawie warunkéw
technicznych

pL?brIci)gfnC;ch oddziatywania na dziatki
sgsiednie.
Odpady state gromadzone w
§23 R.M.l. w pojemnikach z

uwzglednieniem segregacji.
Brak oddziatywania na dziafki
sgsiednie.

Szczelny zbiornik na
nieczystosci ciekte

§36
R.M.I. w sprawie
warunkow

technicznych

Zachowano wymagane
odlegtosci szamba od okien i
granic. Brak oddziatywania
na dziatki sgsiednie.

Dla projektowanej inwestycji przeanalizowano nastepujgce rodzaje oddziatywania:

Rodzaj oddziatywania

Podstawa formalno -
prawna

Obszar oddziatywania

Promieniowanie
stoneczne i
zacienianie

§13i §60
R.M.I. w sprawie
warunkéw technicznych

Zapewniono wymagane naturalne
oswietlenie pomieszczeh w
projektowanym budynku.

§1, §2 Zatagcznik, tabela

Planowana inwestycja nie

1-4RM.S. w \
. wprowadza nadmiernego hatasu do
- sprawie , . ) L
Emisja hatasu donuszczalnveh Srodowiska. Poziom hatasu ponizej
'p \ y 50db w dzien oraz 40db w nocy. Brak
pozioméw hatasu w . . o o
] : oddziatywania na dziatki sgsiednie.
Srodowisku
Zat. 1 RM.S. w sprawie . N L
Emisja dopuszczalnych W projektowanej inwestycji nie

promieniowania
elektromagnetycznego

pozioméw pdl
elektromagnetycznych
w Srodowisku

wystepuje emisja promieniowania
elektromagnetycznego. Brak
oddziatywani na dziatki sgsiednie.

Ustawa o udostepnianiu

W projektowanej inwestycji nie
przewiduje sie wyrzutu substancji do

Ochrona powietrza informaciji o $Srodowisku powietrza.
i jego ochronie Brak oddziatywania na dziatki
sgsiednie.
Ustawa o udostepnianiu
Inne emisje informacji o Srodowisku Brak oddziatywania.

i jego ochronie

Zatem uwzgledniajgc indywidualne cechy obiektu, jeqo przeznaczenie i sposob
zagospodarowania terenu obszar oddziatywania inwestycji bedzie w granicy
dziatki nr. ew. 181/2.
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6. Warunki gruntowo-wodne
Dziatka na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja jest obecnie czesciowo
zabudowana - budynek $wietlicy wiejskiej objety opracowaniem. Warunki
posadowienia mozna zaliczy¢ do prostych. Posadowienie zaliczono do 1 kategorii
geotechnicznej. W czasie badan geotechnicznych stwierdzono wystepowanie na
terenie dziatki w wierzchniej warstwie ok. 30 cm humusu. Ponizej tego poziomu
stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych i srednich. Przyjeto nosnos¢
obliczeniowg podtoza gruntowego mgr = 0,150 MPa = 150 daN. Na gtebokosci
odkrywki tj. ok. 2,0 m nie stwierdzono wystepowanie wod gruntowych.

7. Zabezpieczenie p.poz.
Ukfad drég kotowych jest dogodny dla dojazdu wozdéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanego budynku swietlicy wiejskiej.

— budynek posiada dwie strefy pozarowe: pomieszczenia OSP - 1.7, 1.8, 1.91i
1.10 zakwalifikowano jako PM a pozostate pomieszczenia swietlicy wiejskiej
kategoria zagrozenia ludzi ZLI, obie strefy sg wydzielone pozarowo,

— budynek nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem,

— gtébwny wytgcznik prgdu na zewnatrz budynku

— obcigzenie ogniowe w strefie ZLI Q < 500 MJ/m?, obcigzenie ogniowe w
strefie PM Qd < 500 MJ/m2,

— klasa odpornosci pozarowej pomieszczen OSP budynku ,E”, klasa
odpornosci pozarowej pomieszczen swietlicy wiejskiej ,D”,

— wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ Srodkami  solnymi
ekologicznymi, ognioodpornymi (Fobos, Pyrochron),

— projektuje sie hydrant zewnetrzny wg odrebnego opracowania

8. Ochrona zabytkow

Dziatka nie jest zlokalizowana na terenie objetym formg ochrony zabytkow.
Projektowang inwestycje nie wymaga uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw. W przypadku odkrycia przedmiotu, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest on obowigzany:
wytrzymacé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwtocznie powiadomic o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
a jesli jest to niemozliwe, Burmistrza Kcyni.

9. Wplyw na srodowisko
Projektowana inwestycja nie bedzie miat ujemnego wptywu na srodowisko, nie
znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC na
Ssrodowisko. Odpady state sktadowane bedg w specjalnie do tego celu
przeznaczonym pojemniku, z uwzglednieniem segregacji i okresowo wywozone w
miejsce wskazane przez gmine. Odprowadzenie Sciekow do projektowanego
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szczelnego zbiornika bezodptywowego. Inwestycja jest zlokalizowana poza
terenami objetymi ochrong w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,
1614 z zm.). Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Inwestycja jest zlokalizowana poza terenem gorniczym w rozumieniu ustawy z
dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 ze
zm.) i tym samym obszar inwestycji nie jest narazony na szkodliwe wptywy robét
gorniczych zaktadu gorniczego, w tym na osuwanie sie mas ziemnych.

Obszar inwestycji nie jest potozony miedzy linig brzegu, a watem
przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w ktory wbudowano
trase watu przeciwpowodziowego, nie jest takze wyspag i przymuliskiem, ani
obszarem morskiego pasa nadbrzeznego. Obszar inwestycji nie jest rowniez
strefg przeptywdéw wezbran powodziowych. Teren inwestycji nie lezy na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig w rozumieniu art. 16 pkt. 34 ustawy Prawo
Wodne.

10. Ochrona interesu osoéb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu osob trzecich w rozumieniu
przepiséw prawa budowlanego. Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata
zalewania lub podsigkania nieruchomosci sasiednich. Rozprowadzenie wodd
opadowych na teren dziatek nie spowoduje zaktécen stosunkdéw wodnych na
gruntach przylegtych.

11. Przytacza
Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego napowietrznego przytgcza
elektroenergetycznego.
Zasilanie z sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Odprowadzenie  $ciekbw  do  projektowanego  szczelnego  zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ptynne.

Zaopatrzenie w ciepto z wtasne, zrodto ciepta —miejscowe grzejniki elektryczne.
Odprowadzenie wdd deszczowych na teren wiasnej dziatki.

Obstuga w zakresie komunikacji - poprzez istniejgcy zjazd oraz poprzez
projektowany wg odrebnego opracowania z drogi gminnej dz. nr ewid. 68.
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