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Separator koalescencyjny, posiadajgcy Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN 858-1:2005/A1:2007.

Skuteczno$¢ usuwania substancji ropopochodnych przy badaniu wg PN-EN 858-1 (dla NS) >99%, stezenie substancji ropopochodnych na odptywie dla NS <2 mg/dm?.
Urzgdzenie zabezpieczone przed wymywaniem zgromadzonych zanieczyszczen i wtérnym zanieczyszczeniem $ciekéw przy przeptywie nominalnym potwierdzone badaniami.
Mozliwo$¢ zwiekszenia zagtebienia przez zastosowanie dodatkowych kregéw nadbudowy. Nie dopuszcza sie komindw ztazowych.

Wyposazenie wewngtrzne z PEHD.

Wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej wielokomérkowej o porach otwartych.

Wylot wyposazony w automatyczne zamknigcie ptywakowe odcinajgce odptyw, gdy objetosé zgromadzonych zanieczyszczen lekkich w zbiorniku osiggnie maksymalng wartos¢
(pojemno$¢ magazynowa), wytarowany na gestos¢ cieczy lekkiej 0,85 g/cm?.

Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w instalacje alarmowg informujgcg o zgromadzeniu maksymalnej ilo$ci zanieczyszczen oraz przepetnieniu urzadzenia.

Swiatlo wtazu @625 mm.

Korpus urzadzenia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych wykonywany zgodnie z normg PN-EN 1917 oraz Krajowg Oceng Techniczna, dopuszczajgcg do
ich stosowania w obszarach budownictwa ogdélnego, w inzynierii komunikacyjne oraz kolejowej, przystosowany do obcigzenia badawczego 300kN zgodnie z wymaganiami

normy PN-EN 1917, wykonany z nastepujacych materiatow: SKALA 1:25
- beton klasy C35/45 SEPARATOR KOALESCENCYJNY :
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1, XD3, XS3 Q =3 dm3/s sranzA INSTALACJE
- nasigkliwo$¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5% nom ] SANITARNE
- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8 PRZEDMIOT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150 OPRACOWANIA/ | < 5
- stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50 OBIEKT ZARQZYNIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZ,YTKOWANIA
- wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45 CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA SWIETLICY
- zbrojenie ze stali AllI/AIIIN INWESTOR
- odporno$é chemiczna betonu bez powtok wg wymagan PN-EN 858-1:2005/A1:2007 GMINA KCYNIA
BADZ ROWNOWAZNY ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
f,\\‘wgssww Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Kcynia
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w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
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