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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowia:
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Zzlecenie i ustalenia z Inwestorem;
- przepisy i normy.

2. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt inwestycji - ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA
SWIETLICY na dziatkach nr 181/2 obreb Zarczyn, gm. Kcynia.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatce nr 181/2 obreb Zarczyn,
gm. Kcynia.

4. Charakterystyka ogolna inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy
budynku $wietlicy wiejskiej w Zarczynie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci mieszkalnej na pomieszczenia swietlicy. W czesci istniejgcej budynku bedg
miescity sie sala Swietlicy wiejskiej, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze
kuchenne, sanitariaty oraz komunikacja. W cze$ci projektowanej znajdg sie
pomieszczenia przeznaczone na uzytek OPS, w tej czesci projektuje sie hale
garazowg, szatnie, fazienke oraz pomieszczenie magazynowe. Projektowang
inwestycje mozna podzieli¢ na etapy wykonywane niezaleznie od siebie - | etap
wykonanie przebudowy budynku swietlicy wiejskiej; - 1l etap wykonanie rozbudowy
budynku.

W wyniku inwestycji wyodrebnione zostang dwie strefy pozarowe - pomieszczenia
OSP - PM, natomiast pozostate pomieszczenia sSwietlicy wiejskiej kategoria
zagrozenia ludzi ZLI.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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5. Dane ogdlne

Projektowany budynek parterowy;
Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe:

- powierzchnia zabudowy czesci projektowanej 136,68 m?
- powierzchnia zabudowy czesci istniejgca 207,30 m?
- powierzchnia zabudowy razem 343,98 m?
- powierzchnia uzytkowa 275,55 m?
- powierzchnia pomieszczen OSP -PM 117,08 m?
- powierzchnia pomieszczen $wietlicy wiejskiej - ZLI 158,47 m?
- powierzchnia catkowita 343,98 m?
- kubatura 1713,0 m®
- wysoko$¢ budynku 6,94m<9m
- dtugos¢ budynku 34,28 m
- szerokos¢ budynku 10,84 m
- szerokos$c¢ elewacji frontowej 34,28 m
- dach dwuspadowy, kat nachylenia pofaci dachowych 15°

6. Uktad funkcjonalny — zestawienie pomieszczen

W skfad budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonalne:
1. Przyziemie

1.1 — Komunikacja 21,98 m?
1.2 — WC damski + niepetnosprawnych 5,36 m?
1.3 — WC meskie 6,56 m?
1.4 — Sala $wietlicy 94,14 m?
1.5 — Zaplecze kuchenne 20,80 m?
1.6 — Pom. gospodarcze 9,63 m?
RAZEM POWIERZCHNIA POM. SWIETLICY: 158,47 m?
1.7 — Hala garazowa 87,11 m?
1.8 — Szatnia 14,51 m?
1.9 — Lazienka 7,08 m?
1.10 — Pom. magazynowe 8,38 m*
RAZEM POWIERZCHNIA POM. OSP 117,08 m?
RAZEM POWIERZCHNIA: 275,55 m?

. Charakterystyka ekologiczna

Projektowana inwestycja nie bedzie miat wplywu na pogorszenie stanu
srodowiska. Odprowadzenie sciekéw do projektowanego szczelnego zbiornika na
nieczystosci ptynne (szambo). Odprowadzenie wod opadowych z dachu na teren
wiasnej dziatki. Odpady state sktadowane bedg w specjalnie do tego celu
przeznaczonym pojemniku i okresowo wywozone na wysypisko. Podczas
eksploatacji nie bedg powstawaty odpady uznawane za szkodliwe. Charakter,
program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposob jego posadowienia — nie
wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz
wody powierzchniowe i podziemne.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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8. Ochrona przeciwpozarowa

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy : 343,98m?
Kubatura : 1713,0 m®

Wysokos¢ : 6,94 m

llos¢ kondygnaciji : 1

Przeznaczenie budynku

Czes¢ budynku przeznaczona na remize strazackg OSP przeznaczona jest na
czasowe przebywanie ponizej 50 o0so6b (przewiduje sie przebywanie okoto 8
0séb).

Czes¢ budynku przeznaczona na $wietlice wiejskg przeznaczona jest na
czasowe przebywanie powyzej 50 oso6b do 4 godzin.

Parametry wystepujacych substancji palnych

W projektowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatow
tatwopalnych poza standardowym wyposazeniem: stoty, krzesta, itp.

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych
— odlegto$¢ budynku od granicy z dziatkg 68: 0,85 m
— odlegto$¢ budynku od granicy z dziatkg 181/1: 4,25 m
— odlegtos¢ budynku od granicy z dziatkg 181/3: 18,18 m
— odlegtos¢ od najblizszego budynku sgsiedniego: ok 100 m

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego w strefie ZLI Qd < 500 MJ/m?.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM Qd < 500 MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek zawiera dwie strefy pozarowe.

Pomieszczenia Swietlicy wiejskiej ze wzgledu na swoje przeznaczenie
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, w budynku jest pomieszczenie
przeznaczone na jednoczesne przebywanie ponad 50 oséb niebedacych ich
statymi uzytkownikami.

Pomieszczenia OSP ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowano jako PM.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
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Zagrozenie wybuchem

Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczen ani stref zagrozenia
wybuchem.

Strefy pozarowe

Budynek posiada dwie strefy pozarowe. Pomieszczenia OSP — PM oraz
pozostate pomieszczenia swietlicy wiejskiej zakwalifikowano jako ZLlI.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej

Czes¢ budynku z pomieszczeniami swietlicy wiejskiej jako budynek niski ZL1I
kwalifikuje sie do wymaganej klasy odpornosci pozarowej budynku ,B”.
Dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZLI o jednej
kondygnacji nadziemnej do ,D”, gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg
nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9,0 m nad poziomem terenu. W
zwigzku z powyzszym przyjeto klase odpornosci ogniowej budynku ,D”.

Budynek powinien spetnia¢ ponizsze wymagania:

— Gtéwna konstrukcja nosna — R30 —$ciany z cegty ceramicznej REI240 —
spetnione;

— Konstrukcja dachu — brak wymagan;

— Stropy — REI30 — strop drewniany zabezpieczy¢ pozarowo dwiema
warstwami ptyt GKF o gr. 15 mm w rozwigzaniu systemowym wybranego
producenta do stopnia REI60 — spetnione;

— Sciany zewnetrzne — EI30 — $ciany z cegty ceramicznej ocieplone
styropianem oraz wetng mineralng REI240 — spetnione;

— Sciany wewnetrzne — brak wymagan - $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego z bloczkéw betonu komérkowego i z cegty ceramiczne
REI240;

— Przekrycie dachu — brak wymagan.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymaog NRO.

Elementy stanowigce obudowe drég ewakuacyjnych - EI15

Elementy oktadzin elewacyjnych nalezy mocowacC do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym
niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrzne;.

Sposodb zabezpieczen ppoz poszczegdlnych elementdw konstrukciji w klasie D:
— stupy, podciagi i ptyty zelbetowe - otulina c.nom = 20mm.
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Pomieszczenia OSP zakwalifikowane jako PM ze wzgledu na obcigzenie ogniowe
powinna zosta¢ wykonana w klasie odpornosci pozarowej ,E”:

— Gtéwna konstrukcja no$na — brak wymagan — sciany z bloczkow z betonu
komorkowego REI240 — spetnione;

— Konstrukcja dachu — brak wymagan;

— Stropy — brak wymagan - strop drewniany zabezpieczy¢ pozarowo
dwiema warstwami ptyt GKF o gr. 15 mm w rozwigzaniu systemowym
wybranego producenta do stopnia REI60;

— Sciany zewnetrzne — brak wymagan — $ciany z bloczkéw z betonu
komorkowego ocieplone styropianem REI240 — spetnione;

— Sciany wewnetrzne — brak wymagan — $ciana oddzielenia
przeciwpozarowego z bloczkéw betonu komérkowego i z cegty ceramiczne
REI 240;

— Przekrycie dachu — brak wymagan.

Elementy oktadzin elewacyjnych nalezy mocowac do konstrukcji budynku w
sposbdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym
niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej sciany zewnetrzne,.
Wszystkie przepusty instalacji w elementach oddzielenia pozarowego powinny
by¢ wykonane w klasie EI60.

Strop nalezy zabezpieczy¢ pozarowo dwiema warstwami ptyt GKF o gr. 15 mm w
rozwigzaniu systemowym wybranego producenta do stopnia REI60.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymog NRO.

Warunki ewakuacji

Z budynku zapewniono jedno wyjscie ewakuacyjne z strefy PM OSP oraz dwa z
strefy ZLI Swietlicy wiejskiej.

Przejscia ewakuacyjne ograniczono do 40m i szerokos$ci 0,9 m.

Szeroko$¢ wyjsC z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne zaprojektowano o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w swietle.

Wymagania dla instalacji elektrycznej

Budynek wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania 2 godziny na
drogach ewakuacyjnych.

Budynek nalezy objg¢ ochrong odgromowa.

Wymagany gtéwny wytacznik prgdu usytuowano przy wejsciu gtownym.

Hydrant zewnetrzny

Hydrant zewnetrzny projektowany wg odrebnego opracowania znajduje sie w
odlegtosci okoto 70 m od ochranianego budynku.
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Wyposazenie w gasnice

Wyposazenie w gasnice nalezy przyjg¢ wedtug ogodlnych zasad, ze jednostka
srodka gasniczego o masie 2kg lub 3dcm? powinna przypada¢ na 100m?
powierzchni budynku.

Przyjeto 2 szt. gasnic w ZLI oraz 2 szt., w strefie PM.

Droga pozarowa
Drogg pozarowg bedzie stanowi¢ droga gminna dz. nr 68.
Sciana oddzielenia pozarowego

Sciane oddzielenia pozarowego stanowi $ciana wewnetrzna znajdujgca sie
pomiedzy strefg PM OSP a strefg ZLI $wietlicy wiejskiej. Sciana oddzielenia
pozarowego z bloczkéw z betonu komorkowego o gr. 24 cm oraz z cegty
ceramicznej o gr. 50 cm.

Sciane nalezy wykonaé zgodnie z § 235 R.M.I. w sprawie warunkéw
technicznych. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy strefami PM i
ZL| nalezy nadmurowaé ponad pokrycie dachu na wysokos¢ co najmniej 0,3 m.
Na catej wysokosci sciany zewnetrznej - Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zastosowac pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej
2 m i klasie odpornoéci ogniowej EI60 - wetna mineralna. Sciane oddzielenia
pozarowego powyzej czesci ZLI nalezy ociepli¢ wetng mineralng.

Uwagi koncowe

Obiekt oznakowaé znakami ewakuacyjnymi i ppoz. Opracowac dla obiektu
Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymogi dotyczace uzgodnien
Projekt wymaga uzgodnienia pod wzgledem sanitarnym i p.poz.
9. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

Forma i funkcja obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy
budynku $wietlicy wiejskiej w Zarczynie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
czesci mieszkalnej na pomieszczenia swietlicy. W czesci istniejgcej budynku
bedg miescity sie sala Swietlicy wiejskiej, pomieszczenie gospodarcze, zaplecze
kuchenne, sanitariaty oraz komunikacja. W cze$ci projektowanej znajdg sie
pomieszczenia przeznaczone na uzytek OPS, w tej czesci projektuje sie hale
garazowa, szatnie, fazienke oraz pomieszczenie magazynowe.
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W  wyniku inwestycji wyodrebnione zostang dwie strefy pozarowe -
pomieszczenia OSP - PM, natomiast pozostate pomieszczenia swietlicy wiejskiej
kategoria zagrozenia ludzi ZLlI.

Bryta budynku zwarta. Budynek umiejscowiony na dziatce zgodnie z decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego i prawem budowlanym. Projektowana
czesci budynku przylega do istniejgcego budynku $ wietlicy wiejskiej objetej
opracowaniem. Obie czesci stanowig osobne strefy pozarowe oddzielone $ciang
oddzielenia pozarowego.

Budynek zaprojektowano jako tradycyjny, wykonany w technologii murowane;j
Sciany dwuwarstwowej (gazobeton gr. 24cm + styropian gr. 18 cm / miejscowo
wetna mineralna gr. 18 cm). Posadowienie budynku bezposrednie na tawach
fundamentowych. Konstrukcja dachu — wigzar kratownicowy, drewniany kryty
blachodachéwka na petnym deskowaniu i wstepnym pokryciu z papy o kacie
nachylenia pofaci 15° .

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku tradycyjna, dostosowana do nizinnego krajobrazu i otaczajgcej
zabudowy. Budynek projektowany nawigzuje formg architektoniczng do czesci
istniejgcej, nie wprowadza zaktocen fadu przestrzennego i dysharmonii w
miejscowym krajobrazie kulturowym i przyrodniczym.

Prace remontowe obejmuja:

e Prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg
ruchu w obrebie prac;

¢ Rozbiodrka istniejgcych schodow zewnetrznych;

e Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu wraz z konstrukcjg;

¢ Rozbidrka wyznaczonych scian wewnetrznych wraz z wykonaniem otworu na
drzwi;

e Rozbiérka schodow strychowych;

e Wykonanie otworéw na drzwi zewnetrzne i komina wentylacyjnego
systemowego;

e Wykonanie scianek wewnetrznych wydzielajgcych pomieszczenia;

¢ \Wykonanie nowych schodow zewnetrznych i pochyini;

e Wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z ociepleniem i pokryciem na czesci
istniejgcej;

e Wykonanie rozbudowy budynku o czes¢ OSP wg projektu budowlanego;

e Montaz stolarki wewnetrznej i zewnetrznej;

¢ \Wykonanie instalacji elektrycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

e Wywoz ztomu i gruzu budowlanego.
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10. Dane konstrukcyjno — budowlane
Uktad konstrukcyjny

Budynek zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej — posadowienie
bezposrednie na tawach fundamentowych. Sciany budynkéw murowane z
bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm ocieplone styropianem gr. 18 cm,
miejscowo z wetny mineralnej gr. 18 cm. Wience zelbetowe. Konstrukcja dachu
drewniana — wigzar kratownicowy. Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane
typu NSB110. Wnetrze budynku wykonczone zostanie tynkiem wapienno -
cementowych. Elewacje zostanie wykonczona tynkiem strukturalnym,
cienkowarstwowym. Pokrycie dachu z blachodachowki.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone
e PN-82/B-02000; PN-82/B-02001; PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli
e PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

e PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowej

Dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe qgf = 155 kPa (1,55 kg/cm?2)
| kategoria geotechniczna

Gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatowe

Fundamenty

Jako fundament przewidziano posadowienie bezposrednie na tawach i stopach.
tawy fundamentowe wykonane z betonu B20. Zbrojenie podtuzne faw 4312 A-lI
(34GS), zbrojenie poprzeczne @6 co 30cm St0S-b, wg rysunkow
konstrukcyjnych. Otulina zbrojenia 50mm. Fundamenty pod kominy gr. 40 cm
zbrojone siatkami pretow @12 A-lll (34GS) w rozstawie co 15 cm, otulina dolna
zbrojenia 50 mm.

Na fundamentach utozy¢ dwie warstwy papy podktadowej na lepiku.

Pod fundamentami utozy¢ warstwe chudego betonu.

Poziom wody gruntowej podczas robdt powinien znajdowac¢ sie ponizej dna

wykopu.
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Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przed wykonaniem
robét fundamentowych w gruntach spoistych. Roboty te najlepiej wykonywaé w
porze suchej, a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykonac¢ bezposrednio
przed wykonaniem podktadu betonowego. W przypadku natrafienia w poziomie
posadowienia na grunty stabonosne nalezy je wymieni¢ na chudy beton lub
grunt stabilizowany.

W przypadku stwierdzenia wystepowanie w wykopach fundamentowych
pozostatosci po dawnych fundamentach badz dawnej obecnie nieuzytkowanej
infrastrukturze podziemnej, elementy te nalezy kazdorazowo rozebrac i usungc z
wykopu.

Roboty fundamentowe przy istniejgcej scianie zewnetrznej wykonywac etapami,
stopniowo odstaniac istniejgcy fundament.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe o grubosci 25 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych
M6 klasy B15 (C12/15) na zaprawie cementowej zwyktej klasy M10 na petne
spoiny zatarte na gtadko. Na fawach fundamentowych i na wierzchu sScian
fundamentowych (projektowanych i istniejgcych) nalezy utozy¢ poziomg izolacje
przeciwwilgociowg (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku). Na pionowych
ptaszczyznach scian fundamentowych wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z
powtokowych mas bitumicznych np. Dysperbit. |zolacje termiczng do papy
nalezy przykleja¢ przy uzyciu kleju asfaltowo — zywicznego dostosowanego do
przyklejania ptyt polistyrenowych do podfozy papowych. Izolacje termiczng ze
styroduru o gr. 10 cm zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa.

Sciany zewnetrzne

W projekcie zastosowano sciane wielowarstwowg wykonang z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie do murow na cienkie spoiny lub
zaprawie zwyklej cementowo — wapiennej klasy MS i dociepleniem ptytami z
styropianu gr. 18 cm montowanymi na kotki i klej oraz z ptyt z wetny mineralnej gr.
18 cm (w obrebie Sciany oddzielenia pozarowego).

W istniejgcej czesci budynku docieplenie wykonac z ptyt styropianowych o gr. 18
cm mocowanymi na kotki i klej oraz z ptyt z wetny mineralnej gr. 18 cm (w
obrebie Sciany oddzielenia pozarowego) w rozwigzaniu systemowym wybranego
producenta.

Pierwszg warstwe muru uktada¢ na warstwie wyrdwnawczej z zaprawy
cementowej zwyktej klasy M5 (pod $cianami izolacja z dwéch warstw papy
asfaltowej na lepiku).
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Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowe wykonaé z piytek gazobetonowych gr. 12 cm uktadanych na
zaprawie do muréw na cienkie spoiny.

Nadproza, podciagi, wience

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach nosnych
zewnetrznych zaprojektowano z prefabrykowanych belek zelbetowych NSB oraz
jako monolityczne zelbetowe.

Wience zbrojone 4 x @12 strzemiona @6 co 30 i zalane betonem B20 (C16/20).
Podciagi zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe, z betonu klasy B20
(C16/20), zbrojone podtuznie pretami ze stali klasy A-Ill i poprzecznie
strzemionami @6 ze stali A-O. Podciagi nalezy zbroi¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w obliczeniach oraz rysunkach konstrukcyjnych.

Dach

Zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang - kratownica nad catym budynkiem.
Dach dwuspadowy.

Kratownica z drewna C24. Pasy i krzyzulce o wymiarach 5x15 cm. W weztach
zastosowac ptytki perforowane o grubosci 2 mm.

Na kratownicach utozy¢ deskowanie oraz pape, utozy¢ kontrtaty gr. 3 cm, oraz
taty o przekroju 6x4 cm. Rozstaw tat zalezny rodzaju zastosowanego pokrycia,
wedtug zalecenh producenta. Pokrycie z blachodachéwki.

Drewniang konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia niezapalnosci -
NRO przy uzyciu certyfikowanych srodkéw.

Wszystkie elementy drewniane wykonac z drewna klasy C24, elementy stykajgce
sie z murem, betonem lub stalg nalezy odizolowa¢ folig lub papa.

Przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowej drewno nalezy
zaimpregnowac¢ srodkami przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi (np.
FOBOS M4 lub rownowazny).

Kanat techniczny
Projektowany kanat techniczny zelbetowy prefabrykowany.
Kominy

Kominy wentylacyjne nalezy wykonac jako murowane, systemowe w technologii
wybranego producenta, do wysokosci zgodniej z rysunkami architektury - do
wysokosci poziomu kratownic.

W nieocieplonej przestrzeni przewody wentylacyjne wykona¢ z przewodow
wentylacyjnych izolowanych.
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Otwory wentylacyjne zabezpieczyé kratkg. Kanaty wentylacyjne zakonczyc
ponad dachem systemowymi kominkami wentylacyjnymi w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta.

Izolacje

Izolacje poziome

Izolacje na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco.
lzolacja w posadzce przyziemia i w Scianach zewnetrznych nad terenem
zwigzana z cokotem budynku — 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne
systemowe izolacje rolowe. W przypadku stwierdzenia wystepowania wysokiego
poziomu wod gruntowych nalezy zastosowac izolacje przeciwwodng typu
ciezkiego.

UWAGA: w styku ze styropianem stosowal wytgcznie lepiki niepowodujgce
rozpuszczania styropianu bez wypetniaczy mineralnych.

Izolacje pionowe

Izolacja pionowa $cian fundamentéow i podwalin betonowych do potgczenia z
izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z powtokowych mas bitumicznych
(dwukrotna powioka) — np. Dysperbit, Abizol lub réwnowazny. W przypadku
stwierdzenia wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy
zastosowac izolacje przeciwwodng typu ciezkiego.

Izolacje termiczne

Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac:

— na scianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 10 cm,

— w podtogach na gruncie styropian EPS 200 gr. 10 cm,

— na Scianach zewnetrznych wetna mineralna gr. 18 cm w obrebie scian
oddzielenia pozarowego oraz styropian o gr. 18 cm w pozostatej czesci
budynku, A=0,035,

— w konstrukcji dachu wetna mineralna gr. 30 cm A=0,035.

Izolacje akustyczne
Jako materiat izolacji akustycznej nalezy stosowac:
—opaska wetny mineralnej min. gr. 2cm wokot posadzek ptywajacych.

Wykonczenie wewnetrzne budynku
Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne maszynowe, cementowo — wapienne gr. 1,5cm kat. 111

Na sufitach i $cianach, we wszystkich pomieszczeniach, wykonaé
dwuwarstwowe gtadzie gipsowe oraz zagruntowac catos¢ srodkiem gruntujgcym.
Malowanie:

— Sciany i sufity — farba emulsyjna — 2x.
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— Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wytozone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2m powyzej farba emulsyjna przeznaczona do pomieszczen
,mokrych”.

Sufity podwieszane wykonaé na stelazu metalowym, podwdjnym, krzyzowym w
rozwigzaniu systemowym wybranego producenta. Oktadzine sufitu wykona¢ z
dwoch warstw ptyty GKF o gr. 15 cm. System mocowania ptyt, ich tgczenia i
wykonczenia powierzchni wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta.

Kolorystyke poszczegolnych pomieszczen nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Przed
przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich nalezy sprawdzi¢ wilgotnosc
Scian. Dla malowania tynkow farbami emulsyjnymi dopuszczalna wilgotnos¢
tynkow nie powinna przekraczac 4%.

Oktadziny scian i podtég

Wylewka betonowa zbrojona siatkg gr. 15 cm. Na przygotowanym podtozu
utozy¢ folie wodoodporng (dwukrotnie) oraz warstwe izolacyjng ze styropianu
EPS 200 gr. 10 cm. Posadzka betonowa zbrojona siatkg gr. 15 cm.

W pomieszczeniach mokrych (WC, tazienka, itp.) przewidziano oktadzine z ptytek
(gress) oraz izolacje przeciwwilgociowg w postaci np. folii w ptynie.

Podtogi wykonuje sie z materiatow trwatych o powierzchni gtadkiej,
antyposlizgowych, umozliwiajgcych ich mycie i dezynfekcije. W miejscu
potgczenia scian z podtogami przewidziani cokdt o wysokosci min. 10cm z
materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dla podiég. W pomieszczeniach
przewidziano oktadzine z ptytek gresowych. Kolorystyke nalezy ustalic z
inwestorem.

Stolarka

Projektuje sie stolarke okienng z PCV. Drzwi wewnetrzne wykonane z
okleinowanej ptyty MDF. Drzwi do pomieszczen sanitarnych muszg posiadac
tuleje lub otwory do wentylacji grawitacyjnej. Podczas montazu nalezy stosowac
sie do wytycznych producenta drzwi.

Parapety
Parapety wewnetrzne z laminowanej ptyty MDF lub rownowazne.

Wykonczenie zewnetrzne budynku
Elewacje

Tynk cienkowarstwowy na siatce zatopionej w kleju, malowany farbg silikatowa,
zatarty na gtadko wykonany wg technologii wybranego producenta.

Drewniane elementy dachu zabezpieczyé srodkami do impregnacji drewna i
pokry¢ srodkami odpornymi na warunki atmosferyczne.
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Cokot

Tynk cienkowarstwowy zabezpieczony przeciw podcigganiu wody odpowiednimi
srodkami w kolorze zgodnym z rysunkami architektury.

Stolarka

Stolarka okienna PCV — kolor zgodnie z rysunkami architektury. Zaleca sie
stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki okienne ciSnieniowe,
automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.

Drzwi wejsciowe do budynku z ksztattownikéw PCV kolor zgodnie z rysunkami
architektury. Drzwi antywlamaniowe wyposazone w klamke, zamek z wktadkg
patentowa.

Nad drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zamontowa¢ daszki
prefabrykowane o konstrukcji aluminiowej z pokryciem z poliweglanu o wysiegu
1,0 m z filtrem UV. Szerokos¢ zadaszenia drzwi wejsciowych 2,40 m.

W warstwie ocieplenia nalezy wykona¢ wegarki okienne w celu nie dopuszczenia
do powstania mostkow termicznych. Wegarki powinny siega¢ do okoto potowy
szerokosci ramy okiennej lub drzwiowe;.

Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dopasowanym do
kolorystyki budynku.

Dach

Dach kryty blachodachéwkg w kolorze uzgodnionym z inwestorem, mocowang
do tat drewnianych 6 x 4 cm w rozstawie dostosowanym do wybranego typu
pokrycia. Wstepne pokrycie z papy na petnym deskowaniu, kontr taty 4 x 3 cm.
W podbitce dachu zostawi¢ otwory przewiewne, montowacé gasiory i elementy
odpowietrzajgce w celu zapewnienia wentylacji dachu.

tawy i stopnie kominiarskie — rozwigza¢ w ramach systemu przyjetego pokrycia
dachowego, nalezy zapewni¢ dojscie do komindw uwzgledniajgc zabezpieczenia
przed poslizgiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na dachu nalezy zainstalowa¢ drabinki przeciwSniegowe w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta.

Rynny

Metalowe, w rozwigzaniu systemowym wybranego producenta.
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Obroébki blacharskie

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komindw, $ciany oddzielenia pozarowego,
wspornikéw antenowych, wytazow dachowych oraz elementéw zwigzanych z
utrzymaniem i konserwacjg kominow.

Zastosowac obrobki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualne obrobki z
blachy ocynkowane.

Rynny i rury spustowe metalowe ocynkowane wg rozwigzan systemowych w
kolorze zgodnym z rysunkami architektury.

Rynny montowa¢ ze spadkiem w kierunku rur spustowych. Przekroje podano na
rysunkach. Rynny mocowac¢ do okapu hakami co 50 cm, rury spustowe mocowac
do sciany hakami co 100 cm.

Zatozenia technologiczne

W projektowanym budynku znajdowac sie bedzie sala swietlicy wiejskiej. W sali
tej moze przebywac powyzej 50 osob.

W budynku wydzielono pomieszczenia higieniczno — sanitarne: WC  dla
niepetnosprawnych i damski, WC meskie wraz z przedsionkiem, pomieszczenia
gospodarcze, pomieszczenie zaplecza sali oraz komunikacje.

Wysokos¢ sali swietlicy wiejskiej jak i pozostatych pomieszczen w strefie ZLI
3,05 m. Wysokosc¢ hali garazowej 1.7 to 4,50 m. Wysokos¢ szatni 1.8 to 3,20 m.
Wysokos¢ tazienki 1.9 to 2,60 m, natomiast pomieszczenia 1.10 to 3,0 m.
Wentylacja:

W sali swietlicy wiejskiej, pom. 1.4, komunikacji 1.1, w szatni 1.8, hali garazowej
1.7, pom. magazynowym 1.10 i pom. gospodarczym 1.6 zaprojektowano
wentylacje grawitacyjng, kratki wentylacyjne o wymiarach 14 x 21 cm. W
pozostatych pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych, pom. zaplecza
zaprojektowano miejscowg wentylacjg mechaniczng wywiewng. W WC
zamontowa¢ wentylatory mechaniczne 2z higrostatem, w pozostatych
pomieszczeniach z wytgcznikiem czasowym.

Wymogi materiatowe

Materialy zastosowane do wykonania budynku powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych muszg spetniaé nastepujgce warunki:

— state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okfadziny scienne i
podtogowe muszg by¢ co najmniej trudno zapalne i nie intensywnie dymigce,

— oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.
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13.1zolacyjnos¢ cieplna budynku

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp. U, Wsp.U, wg WT2018 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m2K] W/m?+K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna SZ-2 0,19 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ-1 0,19 0,20 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp. U, Wsp.U, wg WT2018 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/m2K] W/m?+K] spefniony
1 Dach D1 0,15 0,15 Tak
I1l. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp. U, Wsp.U. wg WT2018 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV/mZ-K] [\N/mZ-K] spefniony
1 Podtoga na gruncie PG 2 0,26 0,30 Tak
2 | Podioga na gruncie istniejgca PG 1 0,70 0,30 Nie
IV. Przegrody $ciany wewnetrzne
Wsp U Wsp.U, Wg WT2018 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [VV/m K] [\N/m K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,95 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 2 0,56 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp U, Wsp.U, Wg WT2018 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [W/mZeK] [W/mZeK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

VI. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa | o ot | WSP U f\wep g | wT2018 | WSP-9Wg
przegrody [\N/m K] [\N/mZ-K] WT2018 Urnax g
1 Okno oz1 | 09 | 070 0,90 0,35 Tak Nie
zewnetrzne dotyczy

14.Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Osoby niepetnosprawne majg dostep do budynku poprzez projektowang
pochylnie. Przejscia, drzwi majg wymiar w Swietle min. 90 cm.
Budynek posiada toalete dostosowang do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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15.0chrona interesu oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu
przepisow prawa budowlanego.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg
budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak rowniez
nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zaktocenia.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz sposob jego posadowienia
— nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach oprdznianych okresowo przez
koncesjonowany zaktad oczyszczania.

16. UWAGI:

wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robot nalezy
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych” oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych,
przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiardw z wymiarami
projektowanymi,

nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartosc¢
odpowiednig dla przeniesienia obcigzeh montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosc
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntéw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych zachowac
szczegoblng ostroznosc i starannosc,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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