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UWAGA| RZUT FUNDAMENTOW .
-Wymiagy podano w cm, mum. M‘ .
~Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na bidowie. Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni@z autorskim biurem projektowym. preeomoT | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
-Rozpatrywa¢ z aktualng architekturg i projektami branzowymi. OBIEKT wamw_,_/\__"mwm“m MMW%W.%%MMMWWﬂ_WNM&__A_MRM@>
-Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu Hz=1,0m E
.. . s ] - INWESTOR
-Pod wszystkimi fundamentami wykona¢ podlewke z chudego betonu grubosci minimum 10cm. GMINA KCYNIA
-Wszystkie fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo 2 x dysperbit. ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
-W trakcie prac fundamentowych zwréci¢ szczegolng uwage na nienaruszenie struktury gruntéw budujgcych dno wykopu, aby nie dopusci¢ do ich rozluznienia. s :
-Kategorycznie zabrania sie pozostawiania wykopéw niezabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Bezposrednio po wykonaniu wykopdéw nalazy uktadaé chudy beton. iwesTycyr | Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Keynia
-Zabazpieczy¢ wykopy fundamentowe przed doptywem wody wgtebnej. W trakcie wykonywania wykopow nalezy by¢ przygotowanym na wystgpienie nie wykazanej w dokumentacji wody gruntowe;j. PROJEKTANT mgr inz. Marcin Zwierzykowski | 0072050,
-W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nasypowych lub gruntéw spoistych w stanie plastycznym dokonac ich wymiany, zastepujac je poduszkami z chudego betonu. g 10007
-Wszelkie przebicia w fundamentach nalezy zlokalizowac na podstawie rysunkéw branzowych. Fonsiukeyine - budonianc)
-Posadzki oddylatowac¢ od scian styropianem gr. 2cm. Py E—
-Fundamenty pod kominy i schody : gr. 40 cm, zbrojenie siatka pretow @12 A-lll 34GS co 15 cm. SPRAWDZAIAGY inz. August Rymer 10072020t
-Na tawach utozy¢ dwie warstwy papy na lepiku. bezorncet peianes
-Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad min 50 cm
Biuro Usfug Proje rych i Obsfugi tycji DWG| nRr Rysunku

-Zbroi¢ 412, L=100cm w kazdym narozu, strzemiona &6 co 15 cm

Pracownia Projektowa: Plac Wolno$ci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30
www.dwg.com.pl
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