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2Xkomin wentylacja / Z materiatu nieplanego -
2K-pion wetna mineralna ] T T T T T
Uwaga.
=032 - Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z autorskim biurem projektowym.
- Wszystkie przejscia przez sciany oddzielenia
m - tablica licznikowo-bezpiecznikowa pozarowego wykonaé o odpornosci ogniowej EI60.
- Rozdzielnica musi posiada¢ wtasne uziemienie.
- rozdzielnia elektryczna - Grzejniki elektryczne muszg posiadaé tryb
antyzamarzaniowy, programator czasowy, czujnik
]_ - gniazdo wtykowe przechytu oraz mozliwos$¢ regulacji minimum od 5°C
do 25°C
JF - gniazdo wtykowe IP44 - Zasilanie ogniazd wykonaé przewodem
YDYp 3x2,5 mm?
. SKALA .
W pPoZ. 51 - przeciwpozarowy wytgcznik pradu RZUT PRZYZIEMIA- SCHEMAT INSTALACJI 1:100
BRANZA
GNIAZD WTYKOWYCH GRZEINIKOWYCH  [f rinveam
—2E__- grzejnik elektryczny scienny przEDMIOT | ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
ORRACOWANIAT| ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA SWIETLICY
INWESTOR
GMINA KCYNIA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia ) ) Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia A A ADRES Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Kcynia
Nr pomieszczenia m Nawierzchnia | Nr pomieszczenia ml Nawierzchnia | INWESTYCUI
. - DATA | PODPIS
1.1 | Komunikacja 21,98 Gres 1.7 | Hala garazowa 87,11 Pos. betonowa | PROJEKTANT Tp?;:'ng"f;?; _Psfg§° 10072020
. . . . w specjalnosci instalacyjnej
1.2 | WC damski + niepetnosprawni 5,36 Gres 1.8 | Szatnia 14,51 Gres bez ogranicze
1.3 | WC meski 6,56 Gres 1.9 | kazienka 7,08 Gres . T DATA 1 PODPIS
P SPRAWDZAJACY inz. Lukasz Olejnik 10.07.2020 1
1.4 | Sala $wietlicy 94,14 Gres 1.10| Pom. magazynowe 8,38 Gres upr. nr KUP/0072/PWOE/08
1.5 | Zaplecze kuchenne 20,80 Gres Pow. OSP 117,08 m? ;V;P:;::;;S;Instalacyjnej
1. P ) G . . Biuro Ustug Proji ych i Obstugi tycji DWG
6 | Pom. gospodarcze 9,63 res Razem powierzchnia 275,55 m? &A Pracownia Projekiowa: Plac Wolnosci 21: 83400 Znin | E 3
Pow. $wietlicy i zaplecza 158,47 m? -tel. 603 fvevodzv?:c f; 5;2 46 30




