PRZEKROJ PRZEZ

POCHYLNIE DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
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™ Zbrojona wylewka betonowa gr. 10 cm
zbrojenie prety @4 siatka 15x15 cm
o Podbudowa z betonu gr. 10 cm
i S Piasek stabilizowany mechanicznie j
10 gr. 20 cm
Izolacja przeciwwilgociowa z dwéch
v 120 1 warstw powtokowych mas bitumicznych
3. 3 Sciana fundamentowa gr. 25 cm
N | A beton B20 (C16/20)
g 9N i Zbrojenie prety @8 siatka 15x15 cm
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chudy beton B10 (C8/10) gr. 10 cm
ELEMENT
1. Rura ze stali nierdzewnej @40 mm gr. 3,0 mm -
StUPEK BALUSTRADY
. . . z SKALA .
2. Rura ze stali nierdzewnej @40 mm gr. 3,0 mm - PRZEKROJ PRZEZ POCHYLNIE DLA 1:100
A . BRANZA
PORECZE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH ARCHITEKTURA
3. Do podstawy stupkow balustrady przyspawane blachy PRZEDMIOT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
gr. 10 mm o wymiarze 100x100 mm z 4 otworami P RACOWANIA/ ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
montazowymi. Mocowanie stupkéw balustrady do podioza CZESCI MIESZKALNE NA POMIESZCZENIA SWIETLICY
betonowego kotwami chemicznymi &8. INWESTOR GMINA KCYNIA
4. Elementy balustrady ze stali nierdzewnej polerowane;j - ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
kolor naturalny srebrny oRES
5. Pochylnia o szerokosci ptaszczyzny ruchu 1,2 m, INWESTYCI Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Keynia
krayvezniki 0 wysokosci 007 mi obgstronne porecze PROJEKTANT mgr inz. arch. Tadeusz Tylka oATA | PODPIS
umieszczone na wysokosci 0,75 mi 0,90 m od upr. NN-8345/474/81
. . « . w specjalnosci architektonicznej
ptaszczyzny ruchu. Odstep miedzy balustradami powinien bez ograniczen
miesci¢ sie w granicach od 1,0 do 1,1 m, porecz przy Pyar—
pochylni przed ich poczagtkiem i za koricem, nalezy SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Grazyna Czarczyfiska - Kaja | 100720201
. s , , , upr. nr UAN-KZ-7210/132/86
przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob W specilmose schitedoniczne
. . . . . €z ograniczen
zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie. e ——T—
Pracownia Projektowa: Plac Wolno$ci 21; 88-400 Znin
- tel. 600 500 262, 52 552 46 30 A8
www.dwg.com.pl




