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OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU ISTNIEJACEGO

1. Przedmiot oceny

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego budynku
$wietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Zarczynie, gmina Kcynia na dziatce nr 181/2 w
zwigzku z planowang przebudowsg i rozbudowg tego obiektu.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora;
— Inwentaryzacja budowlana;
— Ogledziny, i pomiary w terenie;

Podstawa prawna - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 33, poz. 270;
Dz.U. z 2004 r.,, Nr 109, poz. 1156) § 206. 2. 2. Rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone
ekspertyzg techniczna stanu konstrukcji i elementow budynku, z uwzglednieniem
stanu podtoza gruntowego.

3. Opis ogodlny

Analizowanym budynku petni funkcje budynku Swietlicy wiejskiej. Jest to obiekt o
prostej formie architektonicznej, murowany w technologii tradycyjnej, parterowy z
poddaszem nieuzytkowym. Budynek jest niepodpiwniczony i przekryty dachem
dwuspadowym o kagcie nachylenia potaci ok. 10 stopni.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

Fundamenty i posadowienie:

Posadowienie obiektu ponizej gtebokosci przemarzania na gruncie rodzimym.
Fundamenty wykonane sg z betonu i kamienia. Szerokos¢ fundamentéow 50-60cm.
Stan konstrukcji fundamentéw dobry, brak spekan mogacych $wiadczy¢é o
nierbwnomiernym osiadaniu budynku.

Sciany:

Sciany nosne parteru o grubosci ok 50 cm wykonane sg z ceglty na zaprawie
cementowo-wapiennej. Sciany dzialowe murowane z cegly. Stwierdzono
wystepowanie spekania i zarysowania w czesci pod konstrukcjg dachu przeznaczong
do rozbidrki. Stan $cian zadawalajacy.
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Dach:
Konstrukcje dachu stanowi konstrukcja drewniana. Dach dwuspadowy pokryty papa.
Stan pokrycia dobry.

Instalacje:
W budynku znajdujg sie nastepujgce instalacje:
— elektryczne
— oSwietleniowa
— wodociggowa
— kanalizacyjna
- c.0.

Wykonczenie zewnetrzne:
— pokrycie dachu — papa
— stolarka okienna i drzwiowa — PCV i drewniana

5. Fundamenty, warunki gruntowe i posadowienie

Warunki gruntowo-wodne zaliczy¢ mozna do dobrych. W poziomie posadowienia
wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne. Nosnos$¢ poditoza gruntowego
okreslono na wartos¢ 150 kPa.

6. Wnioski i zalecenia

Po dokonaniu ogledzin poszczegdlnych elementow budynku stwierdzam, ze stan
techniczny budynku okre$li¢ mozna jako dobry. Budynek nadaje sie do przebudowy i
rozbudowy w zakresie okreslonym w projekcie.
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