I1zolacja: System powtok wodno i chemoodpornych

Warstwa spadkowa 4 - 8 cm z betonu zaggszczonego B20

Ptyta zelbetowa gr. 20 cm ( Beton kl. B20 )

1zolacja przeciwwilgociowa - folia budowlana gr. 0,3 mm utozona na zaktad min. 25 cm Wiaz zeliwny - Typ clezki 600

Warstwa z betonu B 7.5 o grubosci 10 cm

Zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci 20 cm
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2 x |zolacja przeciwwilgociowa - emulsja asfaltowa np. Abizol (na zimno)

Strop Filigran gr. 22 cm ( Beton kl. B20 )
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Sciana zelbetowa gr. 24 cm ( Beton kl. B25 )
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SKALA 1:50
PRZEKROJE BrANzA
KONSTRUKCJA
OBIEKT ZBIORNIK NA NIECZYSTOSCI BYTOWE (SZAMBO) ‘ 9,8 m2
UWAGA: INWESTOR GMINA KCYNIA

ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

Posadowienie na gruntach budowlanych

powyzej zwierciada wody gruntowej I’?‘\":\;\TEESSTYCJI Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Kcynia
Beton:- klasa B20

- st. wodoszczelnosci W6 AUTOR mgr inz. Marcin Zwierzykowski Toaraozr

- st. mrozoodpornosci F100 PROJEKTU upr. nr KUP/0081/POOK/07
Stal: - S235JRG2, BST500S w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

- otulina min. 3 cm w $cianach bez ograniczen

- otulina min. 4-5 cm w ptytach SPRAWDZAJACY | inZ. August Rymer DATA| PODPIS

10.07.2020 r.
PROJEKT WRR-I1-7131-13/02
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

MAKSYMALNE OBCIAZENIE
ZEWNETRZNE 2,0 tony/m, @ K11




