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PRZEKROJ B-B

Uwaga.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorskim

biurem projektowym.
-Rozpatrywac¢ z aktualng konstrukcja i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm.

- W narozach wience dozbroi¢ pretami odgietymi pod katem prostym,

dtugosci min. 1m x 4 szt.

- Dlugosc¢ oparcia belek i podciggow zelbetowych monolitycznych min.
24 cm., gniazda podmurowa¢ min. dwiema warstwami cegty petnej.

- Dlugos¢ oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm, gniazda
podmurowac min. dwiema warstwami cegty petne;j.

- Wience zelbetowe 24x24 cm, zbroi¢ 4@12mm, strzemiona @6mm co

@ 30cm. @
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Pokrycie dachu - blachodachéwka

taty 6x4 cm

Kontriaty 4x3 cm

Papa

Deskowanie 2,5 cm

Konstrukcja dachowa - kratownica drewniwna
Wetna mineralna gr. 30cm A=0,035

Folia paroizolacyjna

2 x ptyta GKF 15 mm na stelazu metalowym,
podwojnym, krzyzowym

Wetna mineralna gr. 30cm A=0,035

Folia paroizolacyjna

2 x ptyta GKF 15 mm na stelazu metalowym,
podwojnym, krzyzowym

Posadzka przemystowa zbrojona siatkami
zgrzewanymi Q131gr. 10 cm

2 x Folia PE

Syropian EPS200 gr. 10 cm

2 x Folia PE

Wylewka betonowa B20 gr. 15 cm zbrojona
siatkg zgrzewang Q131

Piasek zageszczany mechanicznie gr. 30 cm
Grunt rodzimy

Tynk mineralny na siatce

Ptyty styropianowe gr. 18 cm A=0,035
Mur z gazobetonu gr. 24 cm

Tynk gipsowy gr. 1 cm lub tynk
cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

SUFIT PODWIESZANY NAD CZESCIA SOCJALNA

Folia kubetkowa
Styropian ekstrudowany gr. 10 cm

Bloczki betonowe gr. 25 cm

Posadzka przemystowa zbrojona
siatkami zgrzewanymi Q131gr. 10 cm

Grunt rodzimy

Izolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2

1zolacja przeciwwilgociowa - Dysperbit x2

Podbudowa ze spadkiem min. gr. 10 cm

Kostka brukowa 8 cm

Posypka 4 cm

Podbudowa zasadnicza 15 cm

Zageszczona podsypka piaskowo-

cementowa gr. 20 cm

Warstwa nosna gruntu

SCHODY ZEWNERZNE

Gress mrozoodporny

Piyta Zelbetowa gr. 15 cm B25 W8

Zaggszczona podsypka

piaskowo-cementowa gr. 20 cm
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