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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST20

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét z zakresu
wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w ramach ramach ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA SWIETLICY na dziatce nr 181/2
Obreb ZARCZYN, gmina KCYNIA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

Montaz instalacji wodociggowej:

- montaz rur wraz z niezbednymi akcesoriami,
- ptuknie instalcji,

- préba szczelnosci,

- usuniecie ewentualnych usterek.

Montaz instalacji kanalizacyjnej:

- montaz rur,

- wykonaie podejs¢ do przyboroéw sanitarnych,

- wykoanie odpowietrzenia i napowietrzenia instalaciji,
- préba szczelnosci,

- usuniecie ewentualnych usterek.

1.2.0kreslenia podstawowe

Izolacja cieptochronna przewodéw - ostona powierzchni przewodoéw ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta

Instalacja wodociggowa - zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do zaopatrywania w
wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno - uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktow czerpalnych wody zimne;.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do
punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodto wody z instalacjg wodociggows.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia,

Posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot
urzgdzen zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdlnych pomieszczen.
Instalacja ciepta technologicznego — zespdt instalacji dostarczajgcy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegadlnych urzadzen znajdujgcych sie w budynku.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cidnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.
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Cisnienie prébne - cisnienie w najwyzszym punkcie instalaciji, przy ktérym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu

instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C,

a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna (DN lub dn) - érednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek -
srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych ocynkowanych $rednica wewnetrzna) wyrazonej w
milimetrach.

1.3.Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. MATERIALY

Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie¢ uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaly uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatdbw. Rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych
powinny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w
postaci atestéw, sSwiadectw, jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart
gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce zrodfa wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe skladowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

1. Instalacja wodociggowa:
e rury stalowe ocynkowane;
e rury z tworzyw sztucznych;
e tgczniki;
e zawor kulowy odcinajacy o potgczeniach mufowych o $rednicy 15 - 32mm;
e zawor czerpalny o potgczeniach mufowych ze ztgczka o srednicy 15 mm;
e zawor kagtowy o potgczeniach mufowych o srednicy 15 mm wraz z podtgczeniem elastycznym
w oplocie metalowym - do sptuczek ustepowych;
e zawor katowy dla podtgczenia baterii o $Srednicy 15 mm;
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¢ bateria umywalkowe, zlewozmywakowe, chromowane;

e uchwyty do rur —roézne;

e otuliny z pianki polietylenowe;

¢ przejscia przez sciany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC-KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym @75-20mm lub pianka ogniotrwata;

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej:
¢ Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym 110/160 mm;
e Czyszczaki z PVC 110 - 160 mm
e Rury z PVC, PP $r. 50 — 160 mm
¢ Ksztattki kanalizacyjne rozne z PVC, PP s$rednicy 50-110 mm;
¢ Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego, $rednica 50 mm,;
e umywalki porcelanowe;
¢ ustepy kompletne typu ,kompakt”;
e uchwyty i wsporniki do rurociggéw i przyboréw — rézne;
¢ uszczelki gumowe do rur PVC $rednicy 50-110 mm;
e separator substancji ropopochodnych;
e szambo szczelne.

3. Wentylacja
e Wentylacja mechaniczna wywiewna w wybranym systemie.
e Kominy wentylacyjne murowane w wybranym systemie .

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako wykonywanych robét. Na zgdanie, wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

¢ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur;

¢ komplet elektronarzedzi;

o komplet narzedzi Slusarskich;

o komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych;
Przejscia przez $ciany wykona¢ za pomocg wiertnicy z wierttem o $rednicy otworu wigekszej o co
najmniej jedng dymensje od zewnetrznej srednicy przechodzace;j rury.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie $Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur powinien
odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur. Rur
nie wolno zrzuca¢ ze srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o
odpowiedniej dtugoséci, tak aby wolne kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz
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1 metr. Zawory, armatura, przybory sanitarne, wentylatory przewozone mogg by¢é dowolnymi
srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych lub w pojemnikach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Otuliny izolacyjne przewozi¢ mozna w pozycji poziomej krytymi
samochodami dostawczymi lub skrzyniowymi w kartonach lub rekawach foliowych. Otuliny nie mogag
wystawac¢ poza obrys pojazdu | nalezy zabezpieczyc¢ je przed przemieszczaniem.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie moze powodowacé jego odksztatcenia i uszkodzen. W czasie
transportu otuliny chroni¢ przed kontaktem ze smarami, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami
organicznymi zatadunku i roztadunku otulin dokonywaé recznie dbajac, by nie doszto do powstania
uszkodzeh. Zdemontowane rurociggi, armature i izolacje przewozi¢ samochodami skrzyniowymi.
Przewozony fadunek zabezpieczyé przed przesunieciem. Przewozony fadunek nie moze przekracza
gabarytow pojazdu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.Instalacja wodociggowa

Roboty przygotowawcze dla instalacji wodociggowej
e wytyczenie trasy przewodow na scianach budynku,
¢ lokalizacja przyboréw i urzadzen,

e wykonanie przekuc¢ przez przegrody,

Roboty montazowe instalacji wodociggowej
Instalacje wykonaé czesciowo z rur PE oraz czesciowo z rur stalowych ocynkowanych o zlgczach
gwintowanych i gwintowanych ksztaitek zeliwnych, ocynkowanych lub z rur wielowarstwowych. Do
uszczelnienia zfgczy uzywacé tasm teflonowych lub konopi nasgczonych pastami teflonowymi.
Przewody bedg prowadzone na scianach oraz w bruzdach pod tynkiem w przestrzeni montazowej
Scian. Jako armatura odcinajgca zamontowane zostang kulowe zawory przelotowe. Trasy przewodéw
powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przewody prowadzone
po Scianach lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

- rurociggi montowane pionowo - 2,0 m

- rurociggi montowanych poziomo — 1,5 m
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Odlegtos¢ miedzy przewodami wodociggowymi a elektrycznymi powinna wynosi¢ co najmniej 50 cm
(w miejscach krzyzowania sie przewodéw - 5 cm), miedzy wodociggowymi a gazowymi - CO najmniej
15 cm.ktami mocowania rur wg wytycznych dostawcéw rur.

Podejscia doptywowe do armatury czerpalnej nalezy mocowac¢ przy punktach poboru wody.
Przewody mocowaé¢ do elementéw konstrukcji za pomoc uchwytow stalowych. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie
rur. Przy przejSciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowaé tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ wykonana z
rur o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury, przewodu co najmniej o 2 cm, przy
przejsciu przez przegrody pionowe. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody
pionowej 0 ok. 2 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei
ochronnej nie po winno znajdowac¢ sie zadne pofgczenie rury i przewodu. Przy prowadzeniu
rurociggéw w bruzdach pod tynkiem do zamurowania bruzd uzywaé tylko zaprawy nie zawierajgcej
wapna. Do montazu mozna uzy¢ jedynie elementéw, ktére w zaden sposdéb nie zostaty uszkodzone
podczas transportu i magazynowania. Rury i ksztaitki chroni¢ przed uderzeniami, czy innymi
przyczynami uszkodzen mechanicznych. Do zamkniecia kolanek sciennych (np. podczas proby
cisnieniowej) zalecane jest wykorzystanie korka plastikowego. Zawory przelotowe odcinajgce
montowa¢ w miejscach oznaczonych na rysunkach. Zawory te powinny byé¢ zlokalizowane w
miejscach fatwo dostepnych. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna
odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) danej instalacji. Jezeli w projekcie nie sg
podane specjalne wymagania, 0$ armatury czerpalnej $ciennej powinna pokrywac sie z osig symetrii
przyboru.

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci zwigzanych z regulacjg instalacji nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptukac czystg wodg (najlepiej wodg pitng), a do stwierdzenia wyptywu wody czystej.
Urzadzenie instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa z
najwyzej potozonych punktow czerpalnych, a czas napetniania zbiornikdw sptukujgcych nie
przekracza 2 minuty. Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowaé
prace zrodfa ciepta. Urzadzenie cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu
ptynie woda o temperaturze od +55°C do +60°C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach
od otwarcia zaworu czerpalnego. Pomiar temperatury cieptej wody nalezy dokonac¢ termometrem
rteciowym z podziatkg 1°C.

Instalacje wodociggowg po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é. Mozna
dokona préb szczelnosci poszczegolnych odgatezien. Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w
temperaturze otoczenia powyzej 0°C. Badania wykona¢ przed zakryciem bruzd i obudéw i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana préba czesciowa,
jezeli badanie szczelnosci w czasie préby kohcowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa nie powinna wykazywaé przeciekdéw na przewodach, armaturze
przelotowo - regulacyjnej i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu
20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieplej wody nalezy wykonaé dwukrotnie:
raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze +55°C.
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Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:
- napetnienie instalacji wodg zimng
- podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 15 minut;
- sprawdzenie szczelno ci wszystkich potgczen i dtawic;
- spuszczenie wody;
- badanie szczelno$ci instalacji przez 72 godziny;
- uszczelnienie armatury;
- regulacja ci$nien odbiorczych;

5.2. Instalacja kanalizacyjna

Roboty przygotowawcze dla instalacji kanalizacji sanitarnej
e wytyczenie trasy przewodow poziomych i pionowych,
¢ lokalizacja podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen,
¢ wykonanie przeku¢ przez przegrody.

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Rury nalezy uktadac od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, rownolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej
od niej odlegtosci.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury fgczy sie poprzez zastosowanie uszczelek gumowych.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy powinny mocowaé
rure pod kielichem. Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegodlne rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac piaskiem.
Potgczenia rur z PVC nalezy wykonaé przy uzyciu pierscienia gumowego o srednicy dostosowane;j
do zewnetrznej srednicy rury. Odgatezienia przewoddw odptywowych (pozioméw) powinny by¢
wykonane za pomocg trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45°.

Instalacje kanalizacyjng zewnetrzng nalezy wykonacé z rur i ksztattek polipropylenowych PP.
Podejécia do urzgdzen z PCV taczyé metodg wciskowa.

Przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykonac jako szczelne o
odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego poprzez zastosowanie kaset
ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamknigcia.

Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczyé je 1,0 m. ponad dachem rurg wentylacyjna.
Przejscia piondw w poziomy wykonaé pod katem 45°.

Przybory i urzadzenia fgczone z urzgdzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Przewody poziome tgczace sie z gtbwnym kanatem odptywowym utozone bedg pod posadzkg
pomieszczen na gtebokos¢ uniemozliwiajacej przemarzanie i uszkodzenia mechaniczne, w
miejscach w ktérych nie mozliwe jest zapewnienie wymaganej gtebokosci rury nalezy ociepli¢ otuling
izolacyjng o odpowiedniej sSrednicy wewnetrznej - EPS 150 - 035 grubosci min. 30 mm oraz wykong¢
z elementéw z PP.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA 7
SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA SWIETLICY



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST20

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej obejmujg przede wszystkim:
e montaz rurociggéw z rur PVC potgczonych przez uszczelke gumowa,
e montaz rurociggéw z rur PP
e montaz podej$¢ do przyboréw - z rur PVC,
e podtgczenie przyboréw i wpustéw podtogowych,
e uszczelnienie p.poz. lub za pomocg przejs¢ szczelnych przez przegrody budowlane,
e wykonanie szamba szczelnego,
e montaz separatora substancji ropopochodnych,
e  proby szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw transportu
podanow ST ,Wymagania ogdélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét,
materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci
robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

6.2 Obmiar robét
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdélne". Obmiar
robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét oblicza sie
wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
- powierzchnig termoizolaciji
W mb mierzy sie:
- diugosci poszczegdlnych przewodow instalacyjnych
W kpl. lub szt. mierzy sie:
- urzgdzenia i armature

7 Odbiory robot

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejscia podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano —
Montazowych. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowosé¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi
(PN, EN-PN).
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza;
- Dziennik Budowy;
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow;
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow;
- Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen;
- Protokoty odbioréw czesciowych;
- Protokoty regulacji wstepnej urzadzen;
- Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno — ruchowe dla
poszczegolnych urzgdzen.

7.1 Odbiér instalacji wodociagowej

Przy odbiorze kohncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

- wielkos¢ spadkéw przewoddw,

- odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

- prawidtowos¢ wykonania podpor przewodoéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ wykonania izolacji,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z projektem w zakresie: rodzaju
materialu zastosowanego na ptaszcz ostonowy, zamocowania elementéw ptaszcza oraz ogdlnego
wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu. Odbidr koncowy powinien by¢ potwierdzony
protokotem odbioru izolacji, sporzadzonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.2 Odbiér instalacji kanalizacyjnej
Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:
- przebiegu tras kanalizacyjnych,
- szczelnosci potgczeh kanalizacyjnych,
- sposobow prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
- elementéw kompensaciji, lokalizacji przyboréw sanitarnych

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaj w wyniku
postepu robot. Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng. Ponadto
nalezy skontrolowac:

- uzycie wiasciwych materiatow;

- odlegtosci przewodow kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych;

- prawidtowos$¢é wykonania potgczenh;

- prawidtowos$¢é wykonania mocowania punktéw przesuwnych;

- wielkosci spadkéw przewodow;

- prawidtowosci zainstalowania przyboroéw sanitarnych.
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznac¢ za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catos¢ robot
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lub ich czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za metr biezacy rurociggdw, sztuk armatury nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. STWIORB- Roboty ogolnobudowlane
2.Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego
3. Dokumentacja budowlana ww. zadania

4. Aprobaty techniczne
5. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

6. Normy:

1. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

3. PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Zmiana Azl.

4. PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania.

5. PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

6. PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

7. PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

8. PN-ISO 7-1:1995 - Gwinty rurowe potgczeh ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancja i oznaczenia.

9. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

10. PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

11. PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

12. PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

13. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

14. PN-EN 671-1:2002 — State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cz 1: Hydranty

15. PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

16. PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

17. PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztattki z zeliwa, zigcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

18. PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

19. PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i
badania.

20. PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

21. PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

22. PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspdlne
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23.
24,

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

wymagania i badania
PN-C-73001:1996 - Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.
PN-85/M-75178.00 - Armatura odplywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania. Zmian y | Bl 13/93 p6z. 75
PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione
czesciowo, przez PN-85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywowej;
PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.
BN-76/8860-01 - Elementy mocujgce rurociaggi.
PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-85/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastifikowanego polichlorku winylu.
¢  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. I
e Ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr
207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz. 690, z pézniejszymi zmianami)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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