BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | PLAC WOLNOSCI 21

OBSLUGI INWESTYCJI "DWG'
MARCIN ZWIERZYKOWSKI

88-400 ZNIN

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W )
ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA SWIETLICY

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Kcynia
NAZWA INWESTORA:  GMINA KCYNIA

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 23
89-240 Kcynia

BRANZE: Elektryka - $wietlica

SPORZADZIt. KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA:

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | OBStUGI INWESTYCJI
"DWG" MARCIN ZWIERZYKOWSKI Signature Nﬁed
pi§

Dokument pod przez
16.05.2024 r. Marcin Mikotaj-dwierzykowski
Data: 2024.05.24]00:33:20 CEST

WYKONAWCA:

Data opracowania
16.05.2024 r.

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5073

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
Obmiar

1 INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD

2 MONTAZ PRZEWODOW

3 UZIEMNIENIA WYROWNAWCZE

4 INSTALACJA ODGROMOWA

R*0; M*0; S*0; O*0

5 INSTALACJA GRZEWCZA

6 BADANIA | POMIARY 7

7 FOTOWOLTAIKA

8 WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ 10

N OO O Wwow N =

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5073



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. | Poszcz. I Razem
OBMIAR:
1 INSTALACJA OSWIETLENIA | GNIAZD
1.1| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plast. (il.mocowan 2)
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
1.2 KNR 5-08 | Montaz z podtaczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
0504-03 | o$wietleniowych LED przykrecanych, koncowych \oprawa
4000 K LED 3200Im IP44 40W\
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.3 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw szt.
0504-03 | oswietleniowych LED przykrecanych, koricowych \oprawa
4000 K LED 1360Im IP44 20W\
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt.
0504-03 | oswietleniowych LED przykrecanych, koficowych \oprawa
4000 K LED 4800Im 48W\
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
1.5 KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu o$wietlenia | szt.
0504-03 | awaryjnego
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.6 KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na szt.
0301-20 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworéw mechanicznie w cegle
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.7| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw LED - | szt.
0504-07 | oprawa zewnetrzna, szczelna z czujnikiem ruchowym
zmierzchowym \oprawa LED 10W IP44 z czujnikiem ruchu\
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.8 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
0307-03 | podtynkowych $wiecznikowych w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.9] KNNR5 | tacznikii przyciski instalacyjne bryzgoszczelne szt.
0307-01 jednobiegunowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie |apar
0401-01 reczne pod $ruby kotwowe w podt. gips-gazobeton - aparat| at
0 1-2 otworach mocujgcych
2 apar 2,00
at
RAZEM 2,00
1.11| KNR 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 | szt.
0403-01 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
podigczenia (il. otworow mocujacych do 2) wentylatory
zintegrowane z wigcznikiem oswietlenia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.12| KNR 5-08 | Podtgczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable szt.
0816-07 | 2-zytowe Cu do 16 mm2 - podtgczenie wentylatoréw
wentylacji mechaniznej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.13| TZKNBK XVI| Montaz nagrzewnic $ciennych \kurtyna powietrza\ szt.
v A-312
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.14| KNNR5 | Laczniki i przyciski instalacyjne \przycisk ppoz.\ szt.
0307-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.15| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
0504-01 ewakuacyjnych
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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UZIEMNIENIA WYROWNAWCZE
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Obmiar
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4 INSTALACJA ODGROMOWA
R*0; M*0; S*0; O*0
INSTALACJA GRZEWCZA
5.1 KNNR-W 9 | Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 2.5-5 kg szt.
0204-06
7+7 szt. 14,00
RAZEM 14,00
5.2 KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE | szt.
0103-03 | stacjonarnych na Scianie
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
5.3] KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE | szt.
0103-03 | stacjonarnych na Scianie
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
BADANIA | POMIARY
6.1] KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu [pomi
1202-01 elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.2 KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu [pomi
1202-02 | elektrycznego niskiego napiecia ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.3] KNR 4-03 | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomi
1205-05 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.4 KNR 4-03 | Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomi
1205-06 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.5 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
1205-03 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.6 KNR 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
1205-04 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.7] KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomi
1205-01 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.8] KNR 4-03 | Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego [pomi
1205-02 ar.
1 pomi 1,00
ar.
RAZEM 1,00
6.9| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - prob
1209-01 pierwsza proba dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego | .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
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6.10| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - prob
1209-02 | nastepna proba dziatania wytgcznika réznicowopradowego| .
1 prob 1,00
RAZEM 1,00
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WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA WLZ
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