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OPIS TECHNICZNY DO
SCHEMATU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Zakres i podstawa opracowania
Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczng budynku swietlicy wiejskiej
Podstawe opracowania stanowg: podktady budowlane, aktualne normy, przepisy i
katalogi.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania stanowig:
- Inwentaryzacja budowlana;
- zlecenie i ustalenia z Inwestorem;
- przepisy i normy.

3. Zasilanie obiektu
Zasilanie, moc szczytowg i system ochrony przeciwporazeniowej w budynku swietlicy
wiejskiej nalezy wykona¢ z istniejgcego przytgcza elektroenergetycznego z
projektowanej tablicy licznikowo-bezpiecznikowej TL-B.
Projektowana inwestycja powoduje zwiekszenie zapotrzebowania na moc umowng z
11 kW na 40 kW. Inwestor wystgpit z wnioskiem do Enea Operator o zwiekszenie
mocy umowne;.
W czesci swietlicy wiejskiej nalezy wykonac¢ projektowang rozdzielnie elektryczng
zasilang z projektowanej tablicy licznikowo-bezpiecznikowej. W czesci OSP nalezy
wykonac¢ projektowang rozdzielnie elektryczng zasilang z projektowanej tablicy
licznikowo-bezpiecznikowe].

4. Wylacznik p.poz.

Gtéwne wytgczenie zasilania p.poz. realizowane bedzie przyciskami umieszczonymi
obok gtéwnego wyjscia do budynku. Przycisk p.poz. powoduje wytgczenie
wytgcznika gtdéwnego zlokalizowanego w rozdzielniach elektrycznych. Przyciski
umiesci¢ w obudowie koloru czerwonego z drzwiczkami przeszklonymi z zamkiem.
Stopien ochrony obudowy IP65. Pomiedzy rozdzielnig, przyciskami p.poz. utozy¢
przewod niepalny odpowiedni do danego wytgcznika. Przeciwpozarowy wytgcznik
pradu oznaczy¢ zgodnie z PN. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane
zabezpieczyC przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci przegrod.

5. Rozdzielnia elektryczna - RE
Tablice rozdzielczg projektuje sie w pomieszczeniu 1.7. i 1.6 Tablice montowac¢ na
wysokosci 1,20 m. Tablice projektuje sie w szafce nasciennej z tworzywa
sztucznego, modutowej. Drzwiczki biate, petne zamykane na klucz, stopienn ochrony
IP44. Na zasilaniu projektuje sie roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym,
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ochronniki przeciwprzepieciowe oraz lampki kontrolne obecnosci napiecia. Na
odptywach tablice nalezy wyposazy¢ w aparature tgczeniowg i zabezpieczajaca,
wylgczniki nadmiarowo — prgdowe i réznicowoprgdowe. Z tablicy projektuje sie zasili¢
obwody oswietleniowe, gniazd wtykowych i odbiory technologiczne. Tablice zasili¢ z
istniejgcej rozdzielni kablem 5x10mm?, przewdd prowadzié w rurze ochronne;.

6. Instalacja sity 400/230 V
Przewidziano nastepujgce obwody sity 400/230 V:

e gniazdo (puszka) dla kuchenki elektrycznej

Obwody gniazd wtyczkowych 230V zasilone zostang z tablicy rozdzielczej.

Jako zabezpieczenia przecigzeniowe i zwarciowe w tablicy zastosowano wytgczniki
réznicowoprgdowe o pradzie roznicowym 30mA i nadprgdowe o charakterystyce typu
B lub C. Instalacje gniazd wtykowych 230V zaprojektowano przewodem YDYp
3x2,5mm?%750V. Instalacje gniazd wtykowych 400V zaprojektowano przewodem
YDY 5x4mm?/750V. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach ogdlnych montowaé na
wysokosci 0,30 m. W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montowa¢ na wysokosci
1,40m. Gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci wyposazy¢ w
blokady przed dostepem dzieci. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. W
pomieszczeniach wilgotnych i technicznych stosowaé gniazda o stopniu ochrony
IP44.

7. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablic rozdzielczych poprzez wytgczniki
roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA i wylgczniki instalacyjne o
charakterystyce typu B, zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe. Oswietlenie
zatgczane bedzie lokalnie poprzez tgczniki zlokalizowane w pomieszczeniach. Na
korytarzu oswietlenie bedzie sterowane przyciskami podswietlanymi. tgczniki
montowa¢ na wysokosci 1,40m. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac
przewodem YDYp/750V o przekroju 1,50 mm? pod tynkiem. Oprawy o$wietleniowe
projektuje sie w technologii LED. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie
oprawy i osprzet IP44.

Puszki instalacyjne oraz oprawy oswietleniowe w fazienkach instalowaé na
wysokosci min. 225 cm od podtoza.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych i gniazd wtyczkowych przedstawiono na
planie instalaciji.

8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne tworzg jednofunkcyjne oprawy LED wyposazone w moduty
awaryjne 1h oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego z piktogramami i modutami
awaryjnymi 1h. Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ drogi komunikacyjne w
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razie zaniku napiecia. O$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie wskazac¢ drogi
ewakuacji i wyjécia ewakuacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie $wiatta
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz
1 lux. Zatgczenie oswietlenia awaryjnego powinno odbywac sie samoczynnie w
momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy
wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. Awaryjny czas Swiecenia wynosi
minimum 1 godzine.

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie miejscowych szyn
ekwipotencjalnych, do ktérych nalezy podtgczyé wszystkie czesci przewodzgce
dostepne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny wyrownawcze potgczyc linkg LgY
10 mm2 z szyng wyréwnawczg przy rozdzielni. Przewdéd ochronny PE w obwodach
odbiorczych podtgczy¢é do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych, tablic,
urzgdzen, opraw oswietleniowych, itp.

10.Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN. W pomieszczeniach sanitarnych przewiduje sie utozenie
miejscowych szyn ekwipotencjalnych, do ktorych nalezy poditgczy¢ wszystkie czesci
przewodzgce dostepne przewodem LY 4 mm2. Miejscowe szyny wyréwnawcze
potgczy¢ linkg LgY 10 mm2 z szyng wyréwnawczg przy rozdzielni. Przewdd
ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskdw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzgdzen, opraw oswietleniowych, itp. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim zapewniona jest przez izolacje czesci czynnych lub obudowy, ochrona
przed dotykiem posrednim jest zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze oraz
samoczynne wylgczenie zasilania przy uszkodzeniu. Ochrona uzupetniajgca gniazd
wtyczkowych, ktére sg przewidziane do powszechnego uzytku i obstugiwane przez
osoby niewykwalifikowane jest zapewniona za pomocg wylgcznikow
réznicowoprgdowych o pradzie przeptywu <30mA.

11.0chrona przeciwprzepieciowa
W tablicy rozdzielczej projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe.
12.Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Projektowang instalacje odgromowg na dachu wykonaé systemem dostosowanym do
pokrycia dachowego. Montaz nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej, ktéra dobierze
elementy do koloru dachu i faktury elewacji. Instalacje odgromowg wykona¢ w
oparciu o norme PN-IEC 61024-1 -2001 - zasady ogdine i PN-IEC61024-1-2 -2002 z
zatgcznikami A,B. Zwody poziome na dachu przewiduje sie wykona¢ drutem Fe/Zn &
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8mm, na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajgce wykonac¢ drutem j.w.,
ktdre nalezy prowadzi¢ przy narozach budynku, na wspornikach w odlegtosci 2 cm
od sciany przy zachowaniu odstepdw miedzy wspornikami 1,5 m.

Ztgcze kontrolne (zacisk probierczy) nalezy zainstalowaé¢ powyzej 0,3 m nad
gruntem, lecz nie wyzej niz 1,8m. Potgczenia Srubowe ztgcza kontrolnego dodatkowo
zabezpieczy¢ smarem przed korozjg. Uziomy pionowe wykonac¢ z pretow (szpilek)
typowych @16x1600, szpilki te nalezy pograzy¢ tak aby jej najnizsza czes¢ byta
umieszczona na gtebokosci nie mniejszej niz 50 cm. Wartos¢ pomiary rezystenciji nie
moze przekracza¢ 10W. Potgczenia przewodow uziemiajgcych z uziomem nalezy
wykonaC przez spawanie, natomiast miejsca potagczenia zabezpieczyc¢
antykorozyjnie. Przy tgczeniu zwoddéw i przewoddédw odprowadzajgcych nalezy
stosowac potgczenia skrecane.

13.Instalacja fotowoltaiczna

Projektuje sie wykonanie na dachu budynku instalacji fotowoltaicznej o mocy 9,9 kW
sktadajgcej sie z 30 modutéw, kazdy mocy 330Wp. Energia elektryczna
produkowana przez panele bedzie wykorzystywana na potrzeby pokrycia
zapotrzebowania energetycznego budynku. W instalacji nalezy zamontowac falownik
o parametrach pozwalajgcych na montaz kolejnych paneli. Zaprojektowano inwerter
pozwalajgcy przeksztatci¢ napiecie state z poziomu paneli na napiecie przemienne
sieciowe. Okablowanie instalacji z przewodéw o przekroju 4mm? w podwdjnej
izolacji, odporne na promieniowanie UV. Cato$¢ instalacji musi by¢ wodoszczelna.

14.Syrena ostrzegawcza-alarmowa elektroniczna na dach
Syrena alarmowa posiada zestaw szesciu gtosnikow. Przeznaczona do montazu na
dachach obiektow. Zestaw skfada sie z centrali sterujgcej montowanej na Scianie
oraz gtosnikéw tubowych, do samodzielnego zamocowania np. na maszcie, belce itp.
Kazdy gtosnik zestawu mozna skierowa¢ indywidualnie w dowolna strone.
Parametry techniczne:
- Centrala sterujgca
- Podwojna szafa energetyczna
- Wymiary: szer. 280 x wys. 560 x gt. 150 mm
- System montazu zawieszany na Scianie
- Otwory montazowe 255x535
- Zasilanie 230V
- Mozliwo$¢ zasilania awaryjnego poprzez zasilacz awaryjny stosownej mocy (moc
zestawu pobierana w stanie spoczynku 4W, w czasie pracy 300 W)
- Waga: ok 10 kg
- Miejsce pracy: zabudowa stata
lub rownowazne.
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Gtlosniki

- Gtosnos¢: 134 dB/ 1m

- Zasieg od 600-1000 m

- Rodzaj sygnatu, narastajgcy w 20 sek.

- Dzwiek sygnatu zblizony do syren 3-fazowych,
- Promieniowanie dzwieku pionowe: 30 stopni

- Promieniowanie dzwieku poziome 60 stopni

- Wymiary gtosnika: 180 x 115 x 230

- Okablowanie kazdy gtosnik posiada 10 m kabla 2x0,75
- Masa gtosnika. 1,3 kg

- Miejsce pracy: kazde warunki atmosferyczne
lub rownowazne.

15.Uwagi koncowe

wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z normami
branzowymi, Prawem budowlanym oraz sztukg budowlang,

roboty nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej uprawnienia do wykonywania
robét instalacyjno — montazowych,

oprawy oswietlenia i gniazd wtyczkowych nalezy instalowa¢ zgodnie z
zatgczonymi planami instalacji elektrycznej tgcznie z projektem wystroju
wnetrz lub bezposrednimi ustaleniami z inwestorem Ilub inspektorem
nadzoru,

po wykonaniu wszystkich instalacji wykonac nadania i pomiary pomontazowe
zgodnie z normg PN-IEC 60346-6-61 dotyczgce: rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
instalowane przewody, kable i aparatura winna posiada¢ certyfikat
dopuszczajgcy do obrotu na rynku krajowym.
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