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OPIS TECHNICZNY
DO SCHEMATOW INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Budynek zaopatrywany bedzie z istniejgcego przytgcza wodociggowego.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej z rur polietylenowych PEX-AL
tagczonych za pomocag ztgczek zaciskowych. W miejscach podtgczen baterii i
zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste
teflonowg. Muszle klozetowe wyposazy¢ w ptuczki zbiornikowe. Rury wodociggowe
uktadane w posadzce nalezy montowacC w izolacji termicznej. Przed zakryciem rur
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnieniu 1,5 razy wieksze od cisnienia
roboczego. W przejsciach przez $ciany nalezy zastosowaé tuleje ochronne o
Srednicach o dwie dymensje wieksze, wypetnione kitem trwale plastycznym. Rozstaw
uchwytow przesuwnych powinien by¢ zgodny 2z wytycznymi producenta.
Kompensacje wykona¢ wg wytycznych producenta rur.

W pomieszczeniach, w ktorych na scianach zostanie utozona glazura podejscia do
punktow poboru wykona¢ w bruzdach, ktorych zamurowanie moze nastgpi¢ po
probie szczelnosci i owinieciu rur izolacjg.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku przewidziano poprzez
przeptywowe pogrzewacze wody.

Schematy rozprowadzenia instalacji wodociggowej przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odprowadzenie $ciekow sanitarno-bytowych 2z budynku do
projektowanego szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne.

Doprowadzenia pod umywalke i kratke sciekowg wykona¢ z rur PVC @50 mm,
pozostate odprowadzenia wewngtrz budynku wykonaé =z rur i Kksztattek
kanalizacyjnych PVC (zgodnie z oznaczeniami na rysunkach). Przewody poziome
taczace sie z gtdbwnym kanatem odptywowym utozone bedg pod posadzkg
pomieszczen na gtebokosC¢ uniemozliwiajgcej przemarzanie i uszkodzenia
mechaniczne, w miejscach w ktdérych nie mozliwe jest zapewnienie wymaganej
gtebokosci rury nalezy ociepli¢ otuling izolacyjng o odpowiedniej $rednicy
wewnetrznej - EPS 150 - 035 grubosci min. 30 mm. .

Instalacje kanalizacyjng zewnetrzng nalezy wykonaé =z rur i Kksztattek
polipropylenowych PP.

Podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC
kielichowych lub polipropylenowych PP. Sposéb podtgczenia przyborow pokazano
na rysunkach.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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Rury muszg spetnic wymogi normy PN-EN 1329. Odgatezienia przewodow
odptywowych wykonaé za pomocg trojnikdw o kacie rozwarcia 45°. Powierzchnia rur
powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Na pionach przewidziano rewizje ze
szczelng pokrywg. Odpowietrzenie poprzez rure wywiewng f110/160 oraz zawory
napowietrzajgce. Trasy przewoddw oraz srednice przedstawiono w czesci graficzne;
opracowania.

Instalacje odprowadzajgcg scieki z hali garazowej nalezy wyposazy¢ w separator
substancji ropopochodnych. Separator wybranego producenta nalezy dobra¢ na
podstawie przeptywu obliczeniowego 3 I/s.

INSTALACJE WENTYLACYJNE

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub
nawiewniki okienne umieszczone w dolnej Ilub gornej ramie okna. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z kratkg nawiewowg dotem o
wolnym przekroju 220 cm?.

Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych (tazienka, wc) oraz kuchni  przyjeto
wentylacje wywiewng grawitacyjng o przekroju murowanego kanatu min. 14x14 cm.

Dla wentylacji wybranych pomieszczen sanitarnych zaprojektowano miejscowg
wentylacjg mechaniczng wywiewng o przekroju murowanego kanatu min. 14x14 cm.

INSTALACJA C.O.
W budynku przewidziano ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zgodnie ze
schematami instalaciji.

Regulacja w pomieszczeniach, w ktorych wystepujg grzejniki nastepuje za pomocg
regulatoréw termostatycznych zabudowanych w grzejnikach elektrycznych.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



