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Projektowany separator
substancji ropopochodnych
Qnom=3 dm?/s

z czujnikiem warstw
substancji ropopochodnych

2Xkomin wentylacja
2K-pion
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OZNACZENIA

kanaliz

c.d. do projektowanego
zbiornika na nieczystosci
ptynne (szamba)

otuling izolacyjng o $rednicy wewnetrznej 1
150 - 035 grubosci min. 30 mm.

zbiornika na nieczystosci
ptynne (szamba)

acja sanitarna

Rury kanalizacyjne w strefie przemarzania gruntu (do
poziomu 1,60 m p.p.t ) nalezy izolowa¢ styropianowa

60 mm - EPS

SKALA .
RZUT PRZYZIEMIA - SCHEMAT 1:100
< . BrANZA INSTALACJE
Porecz o srednicy 4 cm Porecz o $rednicy 4 cm INSTALACJI KANALIZACYJNEJ SANITARNE
na wysokosci 110 cm na wysokosci 90 cm .
wraz z poreczg oraz 75 cm od PRZEDMIOT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W
postednia a wysokoscl plaszczyzny ruchu OPVCOWANIAT) ZARCZYNIE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
cm . .
CZESCI MIESZKALNEJ NA POMIESZCZENIA SWIETLICY
INWESTOR
GMINA KCYNIA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia
Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia . . Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia ) ) ﬂ_o%%m Dziatka nr ewid. 181/2 obreb Zarczyn; gmina Kcynia
STYCJI . ’
Nr pomieszczenia ™ Nawierzchnia Nr pomieszczenia [l Nawierzchnia
inz. Bernard Rézanski DATA | PODPIS
1.1 | Komunikacja 21,98 Gres 1.7 | Hala garazowa 87,11 Pos. betonowa | PROJEKTANT upr. nr GP-KZ-7341/36/93 10.07.2020+.
1.2 | WC damski + niepetnosprawni 5,36 Gres 1.8 | Szatnia 14,51 Gres &wwﬂn%__“nwmﬁﬂm_Mmm_ﬂwe_\”ﬂé_mgzm_
1.3 | WC meski 6,56 Gres 1.9 | tazienka 7,08 Gres dr inz. Andrzej Frydryszak AR PODPTS
e SPRAWDZAJACY 10.07.2020 .
1.4 | Sala swietlicy 94,14 Gres 1.10| Pom. magazynowe 8,38 Gres upr. nr GPKG-1-7342-39/96
15 NmU_mONm kuchenne 20.80 Gres Pow. OSP 117.08 m? wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
) ’ ? wentylacyjnych i gazowych bez ograniczen
1.6 | Pom. d 9,63 G . . Biuro Ustug Proje ych i Obstugi tycji DWG|
om. gospodarcze ’ res Razem UO<<_m_‘NOT_3_m Mﬂm_mm m? Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin RS mN
Pow. $wietlicy i zaplecza 158,47 m? &WV -tel. %ﬁ%%%m« ww: mm_w 46 30




