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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZBIORNIKA NA NIECZYSTOSCI BYTOWE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zbiornika na
nieczystosci bytowe (SZAMBO) o objetosci sktadowania 9,60m?®.

2. Dane techniczne zbiornika

Powierzchnia zabudowy 9,24 m?

Pojemnos$é uzytkowa 9,60 m®
Dtugosé 3,10 m
Szeroko$¢ 2,98 m
Zagtebienie 2,93 m

3. Obliczanie pojemnosci zbiornikoéw bezodptywowych - raport uproszczony

Dom kultury, swietlica

Liczba jednostek odniesienia 20 Jedno miejsce
Jednostkowy wspétczynnik odprowadzania sciekéw | 15,00 dm?/jd
Obliczeniowy czas gromadzenia sciekéw 30 dzien

Wyniki - Warto$¢ Jednostka
Minimalna pojemnos¢ uzytkowa zbiornika 9,00 m®
Rzeczywista pojemnos¢ uzytkowa zbiornika 9,00 m?
Rzeczywisty czas gromadzenia Sciekow 30,00 dzieh

4. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
4.1. Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie zbiornika nalezy wykona¢ powyzej poziomu wod gruntowych. Pod
ptyta denng nalezy wykonac¢ warstwe podktadowg z chudego betonu grubosci 10
cm. Beton B-7,5. Do obliczen przyjeto dopuszczalne naprezenie w gruncie 150
daN.
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4.2. Posadowienie zbiornika

Posadowienie zbiornika zaprojektowane zostato na ptycie dennej. Beton B-20, Stal
A-l11.

4.3. Ptyta denna zbiornika

Ptyta denna zaprojektowana zostata jako zelbetowa grubosci 20 cm. Beton B-20,
Stal A-111.

Zbrojenie ptyty:

- zbrojenie gtéwne z preta ¢ 10 co 14 cm

- prety rozdzielcze z preta ¢ 10 co 25 cm

Siatke zbrojeniowg uktada¢ dotem i gérg. Otulina pretéw 5 cm.

4.4. Sciany zbiornika

Sciany zbiornika zaprojektowane zostaty o grubosci 24 cm z ksztattek betonowych
prefabrykowanych o wymiarach:

- dtugos¢ = 50 cm

- szerokos¢ = 24 cm

- wysokos¢ = 22 cm

Zbrojenie Scian gtbwne w pionie @ 10 co 17 cm, rozdzielcze poziome z preta @ 10
uktadanymi poziomo w kazdej warstwie pustakéw. Pustaki posiadajg
wyprofilowane zagtebienie stuzgce do uktadania pretéw zbrojeniowych.

4.5. Strop

Strop zbiornika zaprojektowany zostat jako prefabrykowany - typu Filigran, ptyta
grubosci 22 cm. Zbrojenie na tgczeniach ptyt zgodnie z zaleceniem producenta.
Beton B-20, Stal A-ll.

4.6. Wience
Wiehce o przekroju 24 x 16 cm, zbrojenie 4 pretami g 12 oraz strzemionami z
preta @ 6 w rozstawie co 20 cm. Beton B-20, Stal A-lII.

4.7. Wiaz do zbiornika
Dojscie do wnetrza zbiornika umozliwia studnia wtazowa z wtazem typu ciezkiego
@600mm.

4.8. Wilot nieczystosci
Wilot cieczy do zbiornika zaprojektowano z rury PCV $rednicy 150 mm

4.9. Wentylacja zbiornika
Wentylacje zbiornika zaprojektowano z rury PCV srednicy 150 mm
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4.10. Izolacje

- Izolacja ptyty dennej z folii budowlanej grubosci 0,3 mm uktadanej na warstwie

chudego betonu.

- Izolacja zewnetrzna scian zbiornika z emulsji asfaltowe;.

- Izolacja wewnetrznych powierzchni zbiornika systemem powtok chemio i
wodoodpornych.

5. Szczelnosé¢ zbiornika
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Szczelnos¢ zbiornika zapewniona jest przez zastosowanie:

Betonu B20 o wodoszczelnosci W6 i mrozoodpornosci F100

Izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej grubosci 3 mm jako izolacja pod ptytg
denng

|zolacji wewnetrznej scian i dna zbiornika z powtok chemio i wodoodpornych
|zolacji zewnetrznej Scian i stropu zbiornika z emulsji asfaltowej

Uszczelnienie spoin pionowych poprzez ich wypetnienie zaprawg wodoszczelng
Uszczelnienie styku dno-$ciana uszczelnione zostanie materiatem trwale
plastycznym np. Olkit.

6. Oproéznianie i czyszczenie zbiornika

Opréznianie i czyszczenie zbiornika odbywac sie bedzie poprzez wtaz
umieszczony w stropie zbiornika.
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