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WO POWIATOWE
Kartuzach

A7 2%

WYDZIAL BUDOWNICTWA
83900 § 7y 11-00 i 7
60-3U0 Kariuzy, ul. 11-go Listopada 7

UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWOZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH
ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC NADZOROW! AUTORSKIEMU PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBAT.

4, WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC WYKONYWANE PRZEZ
WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM 7ASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZASAD BHP QRAZ POLSKICH NORM | PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE TRWANIA RQBOT,

TAKZE TE MAJACE NA CELU ZMIANE TECHNOLOGH ROBOT POWINNY BYG
PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU W CELU WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. UMIEJSOWIENIE PRZEBIC INSTALACYJNYCH ORAZ OTWOROW NA PRZEWODY
WENTYLACYJNE QDCZYTAC 7 ODPOWIEDNICH RYSUNKOW BRANZOWYCH.

7. SCIANY KONSTRUKCYJNE Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 600 GR. 36cm.
8. SCIANY DZIALOWE ZGODNIE 7 ARCHITEKTURA. W SCIANACH DZIAL QWYCH
NIENOSNYCH NALEZY ZASTOSOWAC NADPROZA PREFABRYKOWANE.

BETON: B25 (C20/25)
STAL: A-lll (34GS)
A-0 (St0S-b) - strzemiona
OTULINA: 20mm
STAL KONSTRUKCYJNA: S§235

temat opracawenia faza

Przebudowa czesci budynku ZSO nr 2 PROJEKT
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania parteru BUDOWLANY
z biurowej na przedszkole,

obr. 7 dz. nr 86/67 i 86/86 KARTUZY, gm. Kartuzy

tytul rysunky skala

RZUT PARTERU 1:50
- STAN PROJEKTOWANY '
i MS PROJEKT o ZESPOL SZKOL
Maren Soltysek | OGOLNOKSZTALCACYCH NR 2
PROJEKT 83-300 Kartuzy W KARTUZACH
KONSTRUKCJA srunzien 2020 | K-1.0
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Opracowal :
ZESPOL PROJEKTOWY
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