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WSZYSTKIE NAPOTKANE SIECI GAZOWE NA TRASIE
PROJEKTOWANE]J SIECI CIEPLOWNICZEJ NALEZY
ZABEZPIECZYC RURA OCHRONNA STALOWA W IZOLACJI
PRZECIWKOROZYJNEJ N-V ZGODNIE Z DIN 30670.
KONCE RURY OCHRONNEJ WYPELNIC PIANKA
POLIURETANOWA.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
ZASADNICZYCH NALEZY SPRAWDZIC
RZEDNE ISTNIRJACEGO UZBROJENIA W
MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH
ORAZ DOWIAZAC TRASE PRZEBIEGU
SIECT CIEPLNEJ I PRZYLACZY
DO STALYCH PUNKTOW W TERENIE

WSZYSTKIE NAPOTKANE KABLE NA
TRASIE PROJEKTOWANE]J SIECI
CIEPLOWNICZEJ NALEZY ZABEZPIECZYC
DWUDZIELNA RURA OSLONOWA "AROT"
A83PS L=1.5m
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PRACOWNIA PROJEKTOWA SLAWOMIR PARTYKA SKALA
PROFIL PODLUZNY 1:500/1:100
Sie¢ cieptownicza 2x@88,9/160 - 2x@60,3/125 wraz z przytgczami
OBIEKT 2x248,3/110 do budynkéw przy ul. Gdanskiej, dz. nr 298/2, Obr.2
w Skarszewach
Skarszewy, ul. Gdanska, dz. nr 197/5, 195, 194/1, 1/2, Obr.6;
LOKALIZACJA | 47 nr 298/2 Obr.2
IMIE | NAZWISKO
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