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1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane, nizej podpisany os$wiadczam, iz sporzadzony projekt

budowlany jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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2. ODPISY DOKUMENTOW
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA 5 .
80389 Gdaisk, al. Raecaypospalilej 4/155 Gdarsk, dnia 17 czerwea 2014 r.
tel. ©3-324-89-77, fox 58-301-44-98
-] =

sygn. akt 8/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 267 ze zm./, po ustaleniu,
ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan GRZEGORZ JANUSZ DYMERSKI

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.02.1982 r. w Myszyncu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0005S/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Grzegorz Janusz Dymerski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1).
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

/, — Okrggowej Komisji Kyalifikacyjnej

£ Y% P

A ;\\ inZ. Leszek Niedostatkiewicz
4 ch\
%< WICEPRZEWODNICZACY
O Okregowej Komigjj Kwalifikacyjnej
< —

mgr inz.| alinowski
Otrzymuja:

1.Pan Grzegorz Janusz Dymerski

83-200 Starogard Gdanski, ul. Juranda ze Spychowa 17/22
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.2a
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna oraz AKPIA dla potrzeb wezta

cieplnego w budynku A przy ul. Gdanskiej w Skarszewach.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,
- Obowigzujace przepisy 1 wytyczne,
- Przepisy BHP i ppoz.,

- Wymagania producentéw zastosowanych urzadzen i materialow.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

- Zasilanie w energi¢ elektryczna,

- Rozdzielnica wezta cieplnego RWC,

- Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca AKPiA,
- Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp,

- Regulacja temperatury w obiegach c.o. i c.w.u.,
- Czujniki temperatury,

- Przetworniki ci$nienia,

- Instalacja o$wietleniowa 230VAC,

- Instalacja gniazd 1-fazowych,

- Instalacja potaczen wyréwnawczych.

- Ochrona przeciwporazeniowa,

- Ochrona przeciwprzepigciowa.

6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Zasilanie w energie¢ elektryczna

Wewnetrzng lini¢ zasilajacg (WLZ) wykona¢ przewodem YDYzZo 3x4mm?, ktory
nalezy prowadzi¢ po tynku w rurze ostonowej typu RL lub w korycie kablowym.
WLZ nalezy zabezpieczy¢ w rozdzielnicy administracyjnej budynku bezpiecznikiem
topikowym DO1/gL 16 A.
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6.2. Rozdzielnica wezla cieplnego RWC

W pomieszczeniu wezta cieplnego projektuje si¢ natynkowa rozdzielnice modutowa

0 stopniu szczelnosci co najmniej IP54. Aparatura tgczeniowa w rozdzielnicy bedzie

zamontowana na typowej listwie DIN. Rozdzielnica bgdzie zawieraé:

roztacznik gtéwny,

ogranicznik przepig¢ typu 1+2 (klasa B+C),

licznik energii elektrycznej zgodny z MID 2004/22/EC z komunikacja MODBUS
RTU RS485,

zabezpieczenie réznicowopradowe,

zabezpieczenie obwodu gniazda 230 VAC,

zabezpieczenie obwodu zasilania rozdzielnicy AKPIA,

zabezpieczenie obwodu oswietlenia wezta,

Szczegdty podano na schemacie rozdzielnicy RWC (zalgcznik).

6.3. Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca AKPiA

Rozdzielnice zasilajgco-sterujaca AKPiA projektuje si¢ jako obudowg¢ modutowa

z tworzywa sztucznego, 0 stopniu szczelnosci IP65. Rozdzielnice AKPiA nalezy

zamontowac na konstrukcji wezta kompaktowego. Rozdzielnica bedzie zawieraé:

roztacznik gldéwny montowany na elewacji rozdzielnicy,

zabezpieczenia nadpradowe pomp i Sterowania,

styczniki pomp,

przetaczniki trybu pracy pomp oraz lampki sygnalizacyjne umieszczone na elewacji
rozdzielnicy,

sterownik swobodnie programowalny Schneider Electric M172.

Przewody wewnatrz rozdzielnicy nalezy prowadzi¢ w korytach grzebieniowych.

Przewody zasilajace 1 sterownicze do rozdzielnicy nalezy wprowadza¢ od dotu, z uzyciem

dlawikow z tworzywa sztucznego zapewniajacych odpowiednig szczelno$¢ potaczen.

Wszystkie przewody zasilajace i sterownicze nalezy podtaczy¢ poprzez listwy zaciskowe.

Na elewacji rozdzielnicy umiesci¢ opisy przetacznikow i lampek sygnalizacyjnych.

Szczegdty podano na schemacie rozdzielnicy AKPiA (zalgcznik).
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6.4. Sterowanie i sygnalizacja pracy pomp

Pompa obiegowa c.0. oraz pompa c.w.u. zasilane sg z rozdzielnicy AKPiA poprzez
styczniki K1 i K2 z zastosowaniem wbudowanych w styczniki przetacznikow wyboru
trybu pracy. Poszczegolne potozenie przetacznikow 0znacza:

0 — STOP: pompa wylaczona

1 - RECZNY: praca pompy w trybie RECZNYM

2 — AUTO: praca pompy w trybie AUTOMATYCZNYM
Praca pomp c.0. i c.w.u. oraz obecno$¢ zasilania sygnalizowana jest lampkami H1 i H2

umieszczonymi na elewacji rozdzielnicy AKPIA.
6.5. Regulacja temperatury w obiegach c.o. i c.w.u.

Obieg c.o.
Sterownik na podstawie zmierzonej temperatury zewnetrznej oraz parametru

nachylenia krzywej grzewczej wyznacza dynamicznie warto$¢ zadang temperatury
zasilania obiegu c.o0., uwzgledniajagc m.in. przesuni¢cie krzywej grzewczej oraz warto$¢
obnizenia nocnego. Odchytka zadanej temperatury zasilania obiegu c.o. od wartosci
rzeczywistej (zmierzonej) temperatury c.0. powoduje otwieranie badz zamykanie
sitownika zaworu c.o., co prowadzi odpowiednio do zwigkszenia lub zmniejszenia ilo$ci
czynnika grzewczego przeptywajacego przez wymiennik, a tym samym zwigkszenia badz
zmniejszenia ilo$ci ciepta odbieranego przez instalacje¢ c.o.

Obieg c.w.u.

Stalowartosciowa regulacja temperatury cieptej wody uzytkowej odbywa si¢
poprzez sterowanie sitownikiem zaworu regulacyjnego na powrocie z wymiennika c.w.u. .
Sterownik mierzy temperatur¢ c.w.u. i w zalezno$ci od odchyltki od temperatury zadane;j
zamyka lub otwiera sitownik zaworu regulacyjnego c.w.u. utrzymujgc temperature ¢.w.u.
na wymaganym poziomie.

Jako dodatkowa ochrone przed przegrzaniem nalezy zastosowaé termostat z czujnikiem

bezpieczenstwa STW z funkcja automatycznego ponownego wiaczenia.

6.6. Czujniki temperatury

Do pomiaru temperatury czynnika grzewczego na zasilaniu i powrocie z instalacji
€.0. oraz do pomiaru temperatury c.w.u. zastosowac zanurzeniowe czujniki NTC 1,8kQ.
Czujnik temperatury zewnetrznej NTC 1,8kQ zamontowa¢ na zewnetrznej Scianie

budynku od strony potnocnej lub pétnocno-zachodnie;.
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Czujniki nalezy podtaczy¢ do sterownika przewodem 2x0,75 mm?.

6.7. Przetworniki ciSnienia

Do pomiaru ci$nienia czynnika grzewczego na powrocie z instalacji c.0. oraz na
zasilaniu i powrocie sieci miejskiej zastosowaé przetworniki cisnienia Produal VPL 16
(zasilanie 24VDC, sygnat 0-10VDC i 4..20mA).

6.8. System zdalnego zarzadzania wezlami cieplnymi

Sterownik wezta cieplnego zintegrowac¢ z Systemem Zarzadzania Weztami Cieplnymi
Inwestora z wykorzystaniem protokotu Modbus TCP i z uzyciem sieci Internet.

Szczegoty zwigzane z funkcjonalnoscig oraz zakresem integracji ustali¢ z Inwestorem.

6.9. Instalacja oSwietleniowa 230VAC

W instalacji o$wietleniowej nalezy stosowaé oprawy jarzeniowe. Srednie natezenie
o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 200 IX. Stosowaé oprawy o$wietleniowe 0
stopniu szczelnosci IP 65.

Wylacznik oswietlenia nalezy zamontowaé przy drzwiach wejsciowych do pomieszczenia
wezla. Instalacje o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodem 3x1,5 mm? uktadanym

natynkowo w rurkach typu RL. Stosowa¢ osprzet hermetyczny.

6.10. Instalacja gniazd 1-fazowych 230VAC

Instalacje gniazd 230VAC zasili¢ z rozdzielnicy RWC przewodem 3x2,5 mm?.
Przewdd prowadzi¢ w rurce typu RL lub w korycie.
Jedno podwoéjne gniazdo bryzgoszczelne zamontowaé obok rozdzielnicy RWC na

wysokosci 1,5 metra od posadzki.
6.11. Instalacja uziemiajaca

W pomieszczeniu wezta cieplnego zamontowaé gtowna szyne uziemiajaca (GSU),
do ktorej nalezy podlaczy¢ bednarke stalowa ocynkowang uziemienia otokowego
budynku. W przypadku braku w/w bednarki w pomieszczeniu wezta, nalezy wykonaé

sztuczny uziom pionowy i podtaczy¢ do GSU.
6.12. Instalacja polaczen wyrownawczych

W obrgbie pomieszczenia wezla cieplnego wykona¢ potaczenia wyrdéwnawcze

stosujgc zotto-zielony przewod LgY 10mm?2.
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Do glownej szyny uziemiajacej (GSU) w pomieszczeniu wezta przylaczy¢ rozdzielnice
RWC i1 AKPiA, rurociagi c.o., cieplej i zimnej wody, konstrukcje wezta kompaktowego

oraz inne metalowe obudowy urzadzen technologicznych.
6.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- izolacja przewodow,

- izolacja podstawowa (robocza) urzadzen.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym (ochrona przed
dotykiem posrednim), zastosowano w wezle samoczynne wylaczenie zasilania
realizowane przez:

- wylaczniki nadpradowe,

- wylaczniki roznicowopradowe

Uktad sieci w wezle: TN-S.

6.14. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RWC nalezy zamontowa¢ ogranicznik przepig¢ typu 1+2 (klasy
B+C) sktadajacy si¢ z podstawy i wymiennego modutu ochronnego.

6.15. Uwagi koncowe

Nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli, rozdzielnicy i aparatury,
ochrony przeciwporazeniowej, ciagtosci instalacji potaczen wyréwnawczych oraz
pomiary parametrow os$wietlenia. Wszystkie pomiary zakonczy¢ odpowiednim

protokotem.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Bilans mocy

Moc
zainstalowana
L.p. Rodzaj odbiornika Pi [kKW]
Rozdzielnica RWC
1. | Gniazdo wtykowe 1-fazowe 15
2. Oswietlenie 0,1
3. Rozdzielnica AKPIA 1
SUMA MOCY 2,6

Dla wspotczynnika jednoczesnosci kj = 0,8, moc zapotrzebowana Po = 2,08kW,
prad obliczony lo = 9,5A dla cos¢ = 0,95 i Un =230V .

Do zasilania rozdzielnicy RWC przyjeto przewod YDYZo 3x4mm? .
Zabezpieczenie WLZ w rozdzielnicy administracyjnej budynku D01/gL 16 A.
Spadek napigcia WLZ < 2%.

8. ZALACZNIKI

- Schemat rozdzielnicy RWC
- Schemat rozdzielnicy AKPIiA
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Adres:
ul. Gdanska (budynek A), 83-250 Skarszewy

Zakres:
Schemat rozdzielnicy RWC

Opracowat:  Dominik Mieczkowski
Projektant.  Grzegorz Dymerski (upr. bud. nr POM/0005/PWOE/14)
Data: maj 2022




Spis tresci

Lp. Tytut Ostatnia zmiana Nr strony
1 Obwody zasilania 27.05.2022 1
2 Zestawienie jednostkowe urzadzen rozdzielnicy RWC 27.05.2022 2
. . Temat: Sie¢ cieptownicza 2x@88,9/160 - 2x@60,3/125 wraz z przylaczami
Pracownia Projektowa 2x248,3/110 do bud. przy ul. Gdariskiej
Stawomir Partyka Inwestor: Gminna Energetyka Cieplna Sp. z 0.0., ul. Koscierska 2, 83-250 Skarszewy
ul. Wybickiego 23/3 Nazwa Projektu: Rozdzielnica RWC wezta cieplnego - budynek A przy ul. Gdanskiej w Skarszewach
83-200 Starogard Gdariski Nazwa strony: Spis tresci Strona SpTr
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Zestawienie jednostkowe urzadzen rozdzielnicy RWC

Lp. Nazwa Nr artykutu Opis Producent Potozenie
1 -F1 A9Z21225 Wytacznik réznicowopradowy 2P 25A 0,03A typ A ilD SCHNEIDER ELECTRIC 1.5
2 -F2 A9F03110 Wytacznik nadpradowy 1P B 10A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 1.6
3 -F3 A9F03106 Wytacznik nadpradowy 1P B 6A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 1.8
4 -F4 A9F04110 Wytacznik nadpradowy 1P C 10A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 11.10
5 -F01,02 A9L16282 Ogranicznik przepie¢ B+C 12,5kA 1+1-biegunowy SCHNEIDER ELECTRIC n.2
6 -G0 A9S61232 Roztacznik modutowy 32A 2P iSW z czerwong lampka SCHNEIDER ELECTRIC .1
7 -P LE-01MR Licznik energii elektrycznej 1-fazowy 5/100A 230V z wy$wietlaczem i MODBUS RTU F&F n.A1
8 -RWC 1603-01 Rozdzielnica modutowa hermetyczna IP65 1x12 natynkowa GALANT PLUS ELEKTRO-PLAST NASIELSK .11
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SPIS TRESCI - schemat i zestawienia rozdzielnicy RWC

Lp. Tytut Nr strony
1 Schematy Schematy
2 Obwody zasilania 1
3 Obwody wyjs¢ przekaznikowych (sterowanie pompami) 2
4 Obwody wej$¢ analogowych (czujniki temperatury i przetworniki ciSnienia) 4
5 Obwody zasilania wyj$¢ przekaznikowych sterownika PLC i sygnatéw COM 5
6 Obwody zasilania sterownika PLC oraz magistrali komunikacyjnej MODBUS RTU i MODBUS TCP 6
7 Zestawienia Zestawienia
8 Zestawienie zbiorcze urzadzen rozdzielnicy RWC zest. zbiorcze
9 Zestawienie jednostkowe urzadzen rozdzielnicy RWC zest. jednostkowe
10 Zestawienie sygnatow sterownika PLC i modutu 10 zest. sygnatéw PLC
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Zestawienia




Zestawienie zbiorcze urzadzen rozdzielnicy RWC

Nr artykutu Opis Producent llosé
1078.2 Zacisk bezpiecznikowy STK 2 bezowy z wktadkg bezpiecznikowg 5x20mm OEM AUTOMATIC 3
2 1608-01 Rozdzielnica modutowa hermetyczna IP65 3x18 natynkowa GALANT PLUS ELEKTRO-PLAST NASIELSK 1
3 A9C21732 Stycznik modutowy ze sterowaniem recznym 25A 2Z 0R 230V AC iCT SCHNEIDER ELECTRIC
4 A9E18321 Lampka modutowa zielona 110-230V AC ilL SCHNEIDER ELECTRIC 3
5 A9F04101 Wylacznik nadpradowy 1P C 1A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 2
6 A9F04102 Wytacznik nadpradowy 1P C 2A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 1
A9F04104 Wylacznik nadpradowy 1P C 4A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 1
A9S60232 Roztacznik modutowy 32A 2P iSW SCHNEIDER ELECTRIC 1
HDR-60-24 Zasilacz impulsowy Meanwell 230VAC/24VDC 60W MEAN WELL 1
M172PDG28RI Sterownik PLC HVAC, 8 DI, 8 Al, 8 DO, 4 AO, wys$wietlacz, MODBUS SCHNEIDER ELECTRIC 1
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Zestawienie jednostkowe urzadzen rozdzielnicy RWC

Lp. Nazwa Nr artykutu Opis Producent Potozenie
1 -AKPIA 1608-01 Rozdzielnica modutowa hermetyczna IP65 3x18 natynkowa GALANT PLUS ELEKTRO-PLAST NASIELSK "1
2 -F1 A9F04104 Wytacznik nadpradowy 1P C 4A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 1.3
3 -F2 A9F04101 Wytacznik nadpradowy 1P C 1A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 1.6
4 -F3 A9F04102 Wytacznik nadpradowy 1P C 2A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 11.10
5 -F4 A9F04101 Wytacznik nadpradowy 1P C 1A 6kA AC SCHNEIDER ELECTRIC 1.12
6 -F01 1078.2 Zacisk bezpiecznikowy STK 2 bezowy z wkiadkg bezpiecznikowa 5x20mm OEM AUTOMATIC 1.2
7 -F02 1078.2 Zacisk bezpiecznikowy STK 2 bezowy z wktadka bezpiecznikowg 5x20mm OEM AUTOMATIC 1.8
8 -F03 1078.2 Zacisk bezpiecznikowy STK 2 bezowy z wkiadka bezpiecznikowa 5x20mm OEM AUTOMATIC 6.2
9 -G0 A9S60232 Roztacznik modutowy 32A 2P iSW SCHNEIDER ELECTRIC 1.1

10 -HO A9E18321 Lampka modutowa zielona 110-230V AC ilL SCHNEIDER ELECTRIC n.2
11 -H1 A9E18321 Lampka modutowa zielona 110-230V AC ilL SCHNEIDER ELECTRIC n.4
12 -H2 A9E18321 Lampka modutowa zielona 110-230V AC ilL SCHNEIDER ELECTRIC 1.6
13 -K1 A9C21732 Stycznik modutowy ze sterowaniem recznym 25A 2Z OR 230V AC iCT SCHNEIDER ELECTRIC 2.6
14 -K2 A9C21732 Stycznik modutowy ze sterowaniem recznym 25A 2Z O0R 230V AC iCT SCHNEIDER ELECTRIC 2.7
15 -PLC M172PDG28RI Sterownik PLC HVAC, 8 DI, 8 Al, 8 DO, 4 AO, wys$wietlacz, MODBUS SCHNEIDER ELECTRIC 2.6
16 -ZAS HDR-60-24 Zasilacz impulsowy Meanwell 230VAC/24VDC 60W MEAN WELL 11.10
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Zestawienie sygnatéw sterownika PLC i modutu 10

Lp. Nazwa We/Wy Opis Dotaczony do Lp. Nazwa We/Wy Opis Dotaczony do
1 -PLC CN5:Al1 - Temp. zewnetrzna -T1 21
2 -PLC CN5:AI2  Temp. zas. c.o. -T2 22
3 -PLC CN5:AI3  Temp. pow. c.o. -T3 23
4 -PLC  CN5:Al4 Temp. cw.u. -T4 24
5 -PLC  CN5:AI5 Cis. pow. c.0. NP -P1 25
6 -PLC  CN5:AI6 Cis. zas. c.o. WP -P2 26
7 -PLC CN5:Al7  Ci$. pow. c.o. WP -P3 27
8 -PLC  CN2:AO1 Sitownik obiegu c.o. -ZR1 28
9 -PLC CN2:A02 Sitownik obiegu c.w.u. -ZR2 29

10 -PLC CN9:C1  Zas. wyjs¢ przekaznik. -F4 30
11 -PLC  CN9:C2 Zas. wyjs¢ przekaznik. -F4 31
12 -PLC ~ CN9:DO1 Pompa PCO -K1 32
13 -PLC  CN9:DO2 Pompa PCWU K2 33
14 -PLC CN5:GND Masa sygnatowa -ZAS 34
15 -PLC CN2:GND Masa sygnatowa -ZAS 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40
e e e e :




