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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany sieci cieptowniczej 2x@d88,9/160 - 2xJ360,3/125 wraz
z przytgczami cieptowniczymi 2x@248,3/110 do budynkow ,A” i ,B’,
(83-250 Skarszewy, ul. Gdanska, dz. Nr 298/2 Obr.2) w Skarszewach, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
Stawomir Partyka tukasz Pruszak

Starogard Gd., 08.04.2022 r.
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1.0. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci cieptowniczej
2x288,9/160 - 2x@60,3/125 wraz z przytgczami 2xJ348,3/110 do budynkéw ,A” i ,B”
(dz. Nr 298/2, obr.2, Skarszewy).

Siec¢ cieptownicza wraz z przytgczami przebiegac bedzie przez teren dziatek:

v' dz. Nr 197/5, 195, 194/1, 1/2, Obr.6; 298/2, Obr.2; 83-250 Skarszewy ul. Gdanska
Dtugos¢ sieci preizolowanej wynosi 315,70 m, natomiast przytgcza ,A” - 19,10 m, przytgcza
,B”-22,90 m.

Wigczenia nalezy dokonaé za pomocg wcinki na gorgco w istniejgcg sie¢ cieptowniczg
2x@2139,7/225, zasilajgca osiedle przy ul. Sikorskiego.

Sktad opracowania :

= czesé opisowa

= wykaz elementéw przytgcza cieptowniczego

= cze$c¢ rysunkowa

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
= zamowienie inwestora
= aktualny geodezyjny plan sytuacyjno- wysokosciowy
= wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i ustalenia z inwestorem
= obowigzujgce normy i przepisy

1.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA TECHNICZNEGO.

Projektuje sie sie¢ cieptowniczg preizolowang 2x@88,9/160 - 2xJ48,3/110 . Ze wzgledu na
charakterystyke terenu, przez ktéry przebiega projektowane przylgcze, zastosowano metode
montazu tzw. naturalng. Jest to metoda tradycyjna z zastosowaniem wydtuzek typu L, U i Z. Metoda
naturalna pozwala na zasypanie rurociggéw bezposrednio po zmontowaniu i przeprowadzeniu
wymaganych prob.

Projektowana sieé¢ cieptownicza wraz z przytgczami podtgczona bedzie do sieci cieptowniczej
2xDN125 wysokoparametrowej (pkt. A), zlokalizowanej na terenie dz. Nr 197/5, obr.6. Wiaczenie za
pomocg wcinki na gorgco. Odciecie sieci za pomocg zaworu ZKOD-80, zlokalizowanego w typowej
studni z prefabrykowanych kregéw betonowych DN1500 z wiazem Zeliwnym DN80O0 z elastomerem
na zawiasie (zapobieganie przed kradziezg srubami). Usytuowanie wtazu zamykania i otwierania na
poziomie terenu.

W opracowaniu zastosowano metode kompensaciji petnej. Wydtuzenia termiczne rur przewodowych
przejmowane bedg na zatamaniach sieci typu L w ukfadzie samokompensacji. Odcinki proste
ograniczone zostaty do maksymalnej diugosci instalacyjnej L max (dla danej srednicy i gtebokosci
utozenia) zgodnie z wytycznymi zawartymi w katalogach firm produkujgcych rury preizolowane.
Wszystkie kolana przytgcza preizolowanego zaprojektowano, jako prefabrykowane.

Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy wykonywaé za pomocg pierscieni uszczelniajgcych, a
w przypadku grubosci przegréd >25 cm nalezy stosowac dwa pierscienie uszczelniajgce i tasSme
smarng. Pierscienie uszczelniajgce wykonane z trwatej gumy zapewniajg dobrg izolacje i pozwalaja
na przesuwanie sie rury. Nalezy réwniez zastosowaC rozwigzanie zapewniajgce przejscie przez
Sciane jako gazoszczelne.

Rury preizolowane w budynku wezta nalezy zakonczy¢ rekawami termokurczliwymi, ktére bedg
zabezpieczaty pianke poliuretanowg przed przenikaniem wilgoci.

W miejscach usytuowania kolan nalezy utozy¢ maty kompensacyjne w ilosci wskazanej na
schemacie montazowym.
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1.4. INSTALACJA ALARMOWA PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ.

Zaprojektowana siec i przytgcza cieptownicze posiadajg instalacje alarmowa, ktdra pozwala nam na
ciggly nadzér przytgcza cieptowniczego. System alarmowy sygnalizuje awarie wéwczas, gdy
koncentracja wilgoci przekracza wielkos¢ dopuszczalng lub gdy przerwany zostanie przewdd
systemu alarmowego.

Po wykonaniu sieci wraz z przytgczami bedzie istniata mozliwos$¢ podtgczenia instalacji alarmowej
projektowanego odcinka do sieci zasilajgcej osiedle mieszkaniowe przy ul. Sikorskiego.

1.5. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM.

Na profilu projektowanej sieci i przylgczy cieptowniczych naniesiono skrzyzowania z sieciami
uzbrojenia podziemnego (kable teletechniczne, kanalizacja).

Zwraca sie uwage wykonawcy robét na szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania wykopéw i
robét montazowych, aby nie uszkodzi¢ krzyzujgcych sie z wykopem istniejgcych sieci.

W przypadku uszkodzenia tych przewodow lub nieprzewidzianej (nie naniesionych na mape) w
niniejszej dokumentacji kolizji, nalezy uszkodzony przewdd zgtosi¢ wiasciwym stuzbom w celu
wykonania naprawy.

Wszystkie roboty ziemne w obrebie kolizji cieptociggu z innym uzbrojeniem nalezy wykonywaé
recznie.

Wszystkie kolizje z wystepujgcymi sieciami, przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
odpowiednim stuzbom.

Szczegdlna uwage zwraca sie na prowadzenie robot ziemnych w rejonie istniejgcych kabli
energetycznych.

Roboty ziemne w tych miejscach bezwzglednie powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osob
uprawnionych z powiadomieniem rejonu energetycznego. Istniejgce czynne kable energetyczne
oraz kanalizacje teletechniczng krzyzujaca sie z projektowanym przytagczem cieptowniczym
nalezy zabezpieczyé¢ rurq dwudzielna z polietylenu twardego (rura ,,AROTA”) na odlegtosé
minimum 0,5 m poza zewnetrzng krawedz rur preizolowanych. Srednice rury dwudzielnej dobraé
w zaleznosci od przekroju kabla energetycznego oraz kanalizacji teletechnicznej

Skrzyzowania nalezy rozwigza¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i normami:

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

» Zarzgdzenie Ministra tacznosci poz. 567 (MP nr 59 z 1997 r.)w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac linie i urzadzenia telekomunikacyjne

* PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki poz. 1055 (Dz.U. nr 97 z 2001 r.) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

1.6. WYMAGANIA WYKONAWCZE

1.6.1. Parametry rur i elementéw preizolowanych
Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
-PN-EN-253  [projekt]’System  preizolowanych rur do  podziemnych  wodnych sieci

cieptowniczych. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza

ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN-448 [projekt]’Ksztattki-zespoty z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplnej z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestoéci.”
-PN-EN-489 [projekt]”Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i
ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN 488 [projekt]’Zespdt stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z
poliuretanu i ptaszczem ostonowym z polietylenu wysokiej gestosci”.
Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna spetnia¢ wymagania PN-B-
02421.
Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN - 288.
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1.6.2. Montaz rur i elementéw preizolowanych

Wymagania ogodlne.

1.

Sieci cieptownicze z preizolowanych rur i ksztattek powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych
i wykwalifikowanych pracownikéw i w sposéb ciggty nadzorowane przez projektanta danej sieci
oraz nadzér techniczny, przeszkolony.

. Zaleca sie wykonanie sieci cieptowniczej z preizolowanych rur i ksztattek przy sprzyjajacych

warunkach pogodowych. Roboty spawalnicze przy tgczeniu stalowych rur przewodowych nalezy
wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C. W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw
atmosferycznych - hermetyzacje potgczen nalezy wykonywac pod ostong np. namiotu z folii.

Uktadanie rurociagu.

1.

6.

7.

Rurociggi preizolowane nalezy uktada¢ na warstwie wyrdwnawczej grubosci min. 10 cm, z piasku
zgodnie z wytycznymi techniczno eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji
rurociggow uktadanych bezposrednio w gruncie — data wydania 26.03.2021 r.

. Opuszczanie preizolowanych rur o srednicach rur ostonowych do 160 mm mozna wykonaé

recznie, a dla wyzszych srednic przy pomocy dzwigow, stosujgc zawiesia wyposazone w pasy.
Podczas opuszczania nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ rury ostonowej.

. Odlegtos¢ miedzy uktadami preizolowanymi rurociggami powinna wynosi¢ min. 15 cm, a dla

preizolowanych rurociggéw o $rednicy powyzej 200 mm - min. 20 cm.
Odlegtos¢ rurociggu od sciany wykopu powinna wynosi¢ min. 15 cm.

. Nalezy zwraca¢ uwage, aby preizolowane rury wyposazone w instalacje sygnalizacyjng

wykrywania nieszczelnosci rurociggu uktadac tak, zeby przewdd izolowany znajdowat sie na
,g0dz.10%" a nieizolowany na, godz. 14%” (aby jedna etykieta producenta znajdowata sie zawsze
po jednej stronie ztgcza).

Rurociggi nalezy uktadaé ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie sieci cieptowniczej, spadek
rurociggu powinien wynosi¢ nie mniej niz 3°%oo.

Réznica rzednych utozonego rurociggu od przewidzianych w projekcie nie powinna przekraczac
+2cm.

Montaz rurociggow.

1.

2.

3.

10.
11.

Montaz preizolowanych rurociggdw wykonuje sie bezposrednio w wykopie (w wyjgtkowych
wypadkach dopuszcza sie montaz rurociggéw nad wykopem).

W przypadku montazu rurociggu nad wykopem, proste odcinki rur preizolowanych utozy¢ na
podktadach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2+3 m.

Przed utozeniem i elementéw preizolowanych w wykopie na projektowanym poziomie, nalezy na
kohce rur nasung¢ nasuwke.

. Dopuszczalna odchytka nieosiowosci odcinkdw rur w miejscu potgczenia nie moze przekraczac

3°.

. Wszystkie potgczenia stalowych rur przewodowych nalezy wykonac przez spawanie tukowe.

Dopuszcza sie spawanie gazowe stalowych rur przewodowych o grubosci Scianki do 3,6 mm.

. Roboty spawalnicze przy tgczeniu stalowych rur przewodowych nalezy wykona¢ zgodnie z

warunkami ogélnymi podanymi w tomie Il WTWIO, oraz instrukcjg - ,,Technologia spawania rur
stalowych”

. Podczas spawania gazowego nalezy stosowal ostony chronigce izolacje termiczng i rure

ostonowg (np. kocem niepalnym) przed oddziatywaniem ptomienia palnika.

. Przed przystgpieniem do spawania korce stalowej rury przewodowej powinny by¢ oczyszczone

z powtoki antykorozyjnej, przy uzyciu aktywnych odolejaczy bez rozpuszczalnikow oraz starannie
oczyszczone z pianki poliuretanowej (w temperaturze 175°C - wydzielajg sie szkodliwe pary
izocyjanianow).

. Zmiany kierunku rurociggu nalezy wykona¢ za pomocg prefabrykowanych ksztattek,

preizolowanych kolan lub preizolowanych rur gietych oraz stosujgc elastyczne giecie rurociggi.
Odgatezienia nalezy wykonac stosujgc prefabrykowane ksztattki - preizolowane trojniki.

Po wykonaniu potgczen spawanych i probie szczelnosci przystepuje sie do wykonania potgczenia
instalacji wykrywania nieszczelno$ci rurociggu, a nastepnie do wykonania ostony ztgcza i izolacji
termicznej oraz uszczelniania (hermetyzacji) zespotu ztgcza.
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12. W przypadku koniecznosci przyciecia rury preizolowanej nalezy usungc¢ czes¢ rury ostonowej i

13.

izolacje termiczng. Minimalna dtugo$¢ odstonietego konca rury stalowej powinna wynosi¢ 150
mm. Ciecie rury ostonowej wykonac¢ pod katem prostym do osi rury na catym obwodzie (uwazajgc
na przewody instalacji sygnalizacyjnej, o ile sg wbudowane). Przeciecie rury stalowej dokonac
przy uzyciu tarcz ciernych.

Nalezy poddaé¢ badaniom doczotowe potgczenia spawane zgodnie z wymogami.

Zasypywanie preizolowanych rurociagow.

1.

Do zasypywania preizolowanych rurociggéw nalezy stosowac piasek zgodnie z wytycznymi
techniczno eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéow uktadanych
bezposrednio w gruncie — data wydania 26.03.2021 r.

Zasypywanie rurociggéw preizolowanych wykonuje sie warstwami i rozpoczyna sie od
wykonania obsypki piaskowej. Przy recznym zageszczeniu grubos$¢ warstwy nasypowej nie
powinna by¢ wieksza niz 15 cm.

Obsypke piaskowg nalezy wykona¢ w dwéch warstwach.

Pierwszg warstwe uktadamy do poziomu osi rurociggdéw, zasypujgc przestrzennie miedzy
rurociggami, a nastepnie miedzy rurociggiem a wykopem. Warstwe te zageszczamy ubijakiem.
Drugg warstwe uktadamy i zageszczamy podobnie jak pierwszg do poziomu min. 10 m powyzej
krawedzi rurociggu. Stopien zageszczenia powinien wynosic¢ Ip = 1.0 do 0.68.

Po wykonaniu obsypki pozostatg czes¢ wykopu zasypywac¢ gruntem, uprzednio wybranym z
wykopu (po usunieciu kamieni, korzeni, bryt gliny lub itu i innych zanieczyszczen), warstwami
grubosci do 30 cm, zageszczajgc mechaniczng zageszczarka.

Wymagania inne.

1.

wnN

1.7.

W przypadku uktadania rurociggéw preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne (przekraczajgce 5,0 t/o$) oraz gdy warstwa przykrycia rurociggu jest mniejsza niz
50 cm nalezy, w miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym, utozyé na wysokoSci
minimum 15 cm nad powierzchnig rurociggoéw ptyty zelbetonowe lub rurociggi utozyé w rurach
ochronnych, dostosowanych do przewidywanych obcigzen.

Sie¢ cieptowniczg oznaczy¢ tasma ostrzegawczg utozong okoto 30 cm nad rurociggiem.

Przed wykonaniem obsypki rurociggow nalezy:

— wykonac¢ dylatacje w tzw. strefach kompensacyjnych,

— strefy kompensacyjne wykonaé wytgcznie w miejscach - okreslonych projektem
budowlanym - wystepowania elementéw kompensacyjnych, odgatezien, kolan
budowlanych - wystepowania elementéw kompensacyjnych, odgatezien, kolan i
zwezek,

— sprawdzi¢ osiowosc rurociggu,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ spadku rurociggu z projektem.

Armatura

W komorach nalezy zastosowaé¢ zawory odcinajgce kulowe PN 2,5 MPa do 150 °C z przytgczami
Spawanymi .

Na sieci cieptowniczej nalezy stosowaé zawory preizolowane spetniajgce powyzsze parametry.
Rurociggi i armatura przytgcza cieplnego wewnatrz budynku powinny by¢ oznakowane w sposob
wyrazny i trwaty.

1.8.

e opaska i strzatka czerwona - zasilanie
e opaska i strzatka niebieska - powrot

Préby

Préby sieci nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét montazowych w stanie odkrytym.
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Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na odcinku diugosci nie przekraczajgcej 500 m, na
ci$nienie probne wynoszgce min. 1,5 x cisnienia roboczego w sieci. Probe nalezy wykona¢ w
temperaturze powyzej 0° C, napetniajgc sie¢ wodg na 24 godziny przed prébg. Wyniki préb
hydraulicznych uwaza sie za zadowalajgce, jezeli w ciggu catego czasu proéb tj. 45 min. do 1 h, nie
stwierdzono spadku cisnienia, a szwy spawane nie wykazujg przecieku wody. Minimalny okres w
ktérym cisnienie prébne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie sie¢ nalezy poddaé ptukaniu.

Niedopuszczalny jest spadek cisnienia wyzszy niz 0,01 MPa.

1.9. Warunki wykonania i odbioru :

Zgodnie z wytycznymi techniczno eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji
rurociggow uktadanych bezposrednio w gruncie — data wydania 26.03.2021 r.

1.10. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja cieptochronna

(dot. rurociggéw i armatury w komorze i budynkach)

Rurociggi w komorze zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez szczotkowanie do Il klasy czystosci,
a nastepnie powierzchnie rur i armature pokry¢:

podktad: - farbg do gruntowania synkolor A o symbolu 25/43/185 - dwie warstwy;
nawierzchniowo: - emalia kreodurowa o symbolu 25/XX/56 - dwie warstwy;
Konstrukcje wsporcze:

podktad: - farba miniowa ftalowa 60% o symbolu 21/44/16F/W12

1 - 2- 29a dwie warstwy

nawierzchniowo: - emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania o symbolu
84/XX/04/7261-000-XX-jedna warstwa.

Rurociggi zaizolowaé tupkami izolacyjnymi "PUR" na temperature 150° C.

1.11. Uwagi koicowe
Roboty na sieci wykonywac przez osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych

1.12. Wytyczne BHP i P.POZ

Catosc¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz.

Podczas skracania rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne wyczyszczenie
(przy pomocy specjalnego skrobaka lub noza powierzchni rury przewodowej z pianki
poliuretanowej. Pianka podgrzana do temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe opary.
UWAGA: Stapianie pianki plomieniem palnika grozi zatruciem.

W czasie obrdbki cieplnej nalezy chroni¢ materiat izolujgcy przed cieptem i zapaleniem sie poprzez
stosowanie oston.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Po wykonaniu robot montazowych, przeprowadzeniu proby cisnieniowej i obsypki piaskowej,
wykopy pod przytgcze cieptownicze nalezy zasypaé gruntem z odkopow stosujgc odpowiednie
zageszczenie, zas teren wzdtuz trasy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W przypadku uszkodzen
istniejgcej zieleni i nasadzen teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego w porozumieniu w
wiascicielem terenu. Szczegoétowy zakres odtworzenia nawierzchni uzgodni¢ z wiascicielem
terenu przy udziale osoby upowaznionej ze strony Inwestora (GEC), wykonawcy robét
ziemnych i montazowych.
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KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowe - wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie rownolegle do powierzchni terenu. Zwierciadto wody gruntowej wystepuije
ponizej projektowanego poziomu posadowienia wodociggu.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych i nie wymaga roboét geologicznych.

Na catej trasie wystepuje grunt kat. lll. Z uwagi na koniecznos¢ wyréwnania dna wykopu
i wyréwnania powierzchni po zasypaniu, 15 % robot ziemnych przewiduje sie wykonacé recznie.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl znowelizowanego Art.20 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. jako projektant

okreslam obszaru oddziatywania obiektu/ sieci cieptowniczej/ na dziatkach:

83-250 Skarszewy, ul. Gdanska ; dz. nr 197/5, 195, 194/1, 1/2, Obr.6; 298/2, Obr.2;

W/w obszar ustalono na podstawie:

» Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
Z pdzn. zmianami)

» Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczego6towych
warunkow funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);

2.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatdbw do budowy sieci cieptowniczej wraz z przytgczami.

Lp. Symbol kat. Srednica DN Nazwa llos¢ J.m.
1. ZTG-125/80 | 139,7/225- | Odgatezienie typu wcinka 2 szt.
88,9/160
2. NO- 88,9/160 Zespot izolacji weinki 2 szt.
80/160/173
3. ZKOD-80 88,9/160 Zawor kulowy odcinajgcy z odwodnieniem 2 szt.
i odpowietrzeniem,
4. R-80/160 88,9/160 Rura preizolowana prosta L =12 m, St37 | 26 szt.
5. R-80/160 88,9/160 Rura preizolowana prosta L =6 m, St 37 15 szt.
6. R-65/140 76,1/140 Rura preizolowana prosta L =12 m, St 37 8 szt.
7. R-65/140 76,1/140 Rura preizolowana prosta L =6 m, St 37 2 szt.
8. R-50/125 60,3/125 Rura preizolowana prosta L =12 m, St 37 6 szt.
9. R-50/125 60,3/125 Rura preizolowana prosta L =6 m, St 37 2 szt.
10. R-40/110 48,3/110 Rura preizolowana prosta L =12 m, St 37 4 szt.
11. R-40/110 48,3/110 Rura preizolowana prosta L =6 m, St 37 3 szt.
12. K-80/90 88,9/160 | Kolano prefabrykowane 90°,2D 1,0 x 1,0 12 szt.
m
13. K-65/90 76,1/140 | Kolano prefabrykowane 90°,2D 1,0 x 1,0 4 szt.
m
14. K-40/90 48,3/110 | Kolano prefabrykowane 90°,2D 1,0 x 1,0 8 szt.
m
15. Z-80/65 88,9/160 — | Zwezka (88,9 na 76,1) 2 szt.
76,1/140
16. Z-65/50 76,1/140 — | Zwezka (76,1 na 60,3) 2 szt.
60,3/125
17. TW-80/40 88,9/160 — | Trdjnik wznosny 4 szt.
48,3/110
18. TW-65/40 76,1/140 — | Tréjnik wznosny 4 szt.
48,3/110
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19. TW-50/40 60,3/125 — | Tréjnik wznosny 4 szt.
48,3/110

20. ZK-40 48,3/110 Zawor kulowy odcinajacy, kpl, skrzynka 4 szt.
uliczna, rura ostonowa, klucz do
otwierania

21 NK-50/125 60,3/125 Zakonczenie rurociggu —nasuwka 2 szt.
koncowa

22. NK-40/110 60,3/125 Zakonczenie rurociggu —nasuwka 8 szt.
koncowa

23. WGC 100 DN110 Uszczelnienie ,WGC” na zakres 4 szt.

zastosowania 108-116 mm (na rure
preizolowang ©48,3/110)

24. | NTU-80/160 88,9/160 Zigcze termokurczliwe NTU usieciowane 64 szt.
radiacyjnie, opaski termokurczliwe - (korki
wgrzewane elektr.)

25. NTU-65/140 76,1/140 Ztgcze termokurczliwe NTU usieciowane 22 szt.
radiacyjnie, opaski termokurczliwe - (korki
wgrzewane elektr.)

26. NTU-50/125 60,3/125 Ztagcze termokurczliwe NTU usieciowane 14 szt.
radiacyjnie, opaski termokurczliwe - (korki
wgrzewane elekir.)

27. | NTU-40/110 48,3/110 Ztagcze termokurczliwe NTU usieciowane 24 szt.
radiacyjnie, opaski termokurczliwe - (korki
wgrzewane elekir.)

28. E-110/2200 48,3/110 Zakonczenie izolacji — (END-CAP) 4 szt.

29. NK-40/110 48,3/110 Nasuwka koncowa 8 szt.

30. PK500 1000x500x40 | Poduszka kompensacyjna PUR 74 szt.
typ 1000x500x40 mm

31 PK250 1000x250x40 | Poduszka kompensacyjna PUR 10 szt.
typ 1000x250x40 mm

32. T-150 Tasma ostrzegawcza 4 rol.

33. P-110 Pierscien uszczelniajacy 8 szt.

34. S-4 Ztaczka zaciskowa 248 szt.

35. S-6 Izolacyjna rurka termokurczliwa @5x150 248 szt.

36. H-19 Podktadka dystansowa 19x90 496 szt.

37. DN40 Atestowana rura stalowa bez szwu 24 mb
PN-80/H-74219 (2x12 mb)

38. DN40 Kolano stalowe do spaw. hamburskie 90° 20 szt.

39. DN40 Izolacja Steinonorm #30 mm na rure 24 mb

stalowg DN40 (2x 12m) wspotczynnik
przewodnosci cieplnej wg EN ISO 8497

40. DN40 Otulina na kolano hamburskie 20 szt.
41. Mankiet aluminiowy czerwony 2 szt.
42, Mankiet aluminiowy niebieski 2 szt.
43. Tasma PVC 50/33 2 szt.
44. Studnia z kregéw betonowych DN1500 z 1 kpl

wiazem Zeliwnym DN80O0 z elastomerem,
dla zaworéw ZKOD-80

Rury preizolowane wraz z armaturg muszg posiada¢ instalacje alarmowa.
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WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Odwodnienia istniejgcym uktadem sieci.

Sie¢ nalezy wykonac¢ zgodnie ze schematem montazowym.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

Wszystkie zaistniate kolizje nalezy zgtosi¢ do wilasciwego przedsiebiorstwa w stanie

odkrytym w celu rozwigzania ich usunigcia.

Usunigcie kolizji zgtosi¢ do odbioru przez wtasciwe stuzby.

e Po zakonczeniu robét montazowych sieci cieplne przekaza¢ uzytkownikowi w stanie
odkrytym.

o Przed zasypaniem rurociggdéw zleci¢ wysokosciowe pomiary geodezyjne utozonej sieci.

e Wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejgcego terenu oraz nasadzen przed
rozpoczeciem robot.

e Teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Ogolny zakres robot dla przedsigbiorstwa budowlanego:

- organizacja placu budowy;

- wykonanie wykopow liniowych pod cieptocigg, jego montaz i zasypka

2. Istniejgce elementy mogace stwarza¢ zagrozenie:

- czynne sieci elektroenergetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napiecia;

3. Zagrozenia wystepujgce w trakcie budowy:

- prace przy wykonywaniu wykopow liniowych;

- zblizenia i skrzyzowania nowoprojektowanego cieptociggu z czynnymi urzgdzeniami elektro-
energetycznymi;

4. Instruktaz i szkolenie pracownikow:

Pracownicy zatrudnieni przy pracach budowlano-montazowych muszg przejs¢ instruktaz wstepny
oraz stanowiskowy ze szczegdélnym uwzglednieniem robot budowlano-instalacyjnych i
montazowych.

Szkolenie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 akty normatywne:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
BHP przy wykonywaniu robo6t budowlanych — Roboty montazowe; Roboty spawalnicze;

b) Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (Dz. U. Nr 129/96 z dnia 26.09.97 wraz ze
zmianami Dz. U. Nr 91/02

poz. 811 z dn. 11.06.2002 r.) — prowadzenie robot pod bezposrednim nadzorem mistrza lub
brygadzisty.

5. Srodki zapobiegajgce zagrozeniom:

- zabezpieczenie wykopdw przez obarierowanie i oznakowanie;

- wytyczenie przebiegu czynnych kabli przez wiasciciela sieci i ustalenie ich przebiegu za pomoca
przekopéw kontrolnych;

- prowadzenie prac w rejonie kabli pod nadzorem stuzb wskazanych przez wiasciciela sieci
elektroenergetycznych;

- zapewnienie pomieszczeh socjalnych i technicznych na czas budowy w specjalnych kontenerach,
w tym sanitariatéw;

- zapewnienie dostawy wody na teren budowy;

- podigczenie energii elektrycznej do placu budowy;

- zapewnienie sprawnej komunikaciji

W projekcie nie przewidziano zastosowania materiatow niebezpiecznych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy — w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzsze informacje opracowano na podstawie projektu budowlanego dla przedmiotowej
inwestycji. Informacje te sg zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
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2002 r. ,W sprawie szczegotowego zakresu i formy, plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” i w przysztosci mogg stuzy¢ przygotowaniu planu BIOZ
przez kierownika budowy

OPRACOWAL.:
mgr inz. Stawomir Partyka

SPRAWDZIL.:
mgr inz. tukasz Pruszak
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