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PROJEKT
BUDOWLANY

Adres budowy:  Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, dziatka
nr 448/2, obreb 0010

Temat: Poszerzenie otwordw drzwiowych w toalecie na parterze
budynku Urzedu Miejskiego dla przystosowania do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych

Branza: Konstrukcja

Inwestor: Gmina Miasto Stargard, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
73-110 Stargard

Kategoria obiektu
budowlanego: Xl

Oswiadczenie:

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 tej ustawy
o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
, . . Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektowat mgr inz. Krzysztof Kempski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen ZAP/0003/POOK/12

STARGARD, luty 2021 r.
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1.1.

1.2.

1.3.

. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest poszerzenie otworéw drzwiowych w toalecie na parterze
budynku Urzedu Miejskiego w Stargardzie.

CEL |1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przystosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego na parterze
budynku Urzedu Miejskiego dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Zakres opracowania
obejmuje ocene stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku, wykonanie
ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji oraz projektu budowlanego konstrukcii.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1. Inwentaryzacja i projekt architektoniczno — budowlany;
1.3.2. Umowa z Inwestorem;
1.3.3. Wizja lokalna obiektu;
1.3.4. Dokumentacja fotograficzna;
1.3.5. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z p6zn. zm.);
1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065);
1.3.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47. poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych;

1.3.8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U.2020.1609);

1.3.9. Eurokody.
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IIl. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

2.0.

2.1.

2.1.1.

21.2.

2.1.3.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek gtéwny powstat w latach 30-tych XX w. na rozcztonkowanym rzucie: budynek gtowny
ze skrzydtem zachodnim. Znajduje si¢ on w Stargardzie przy ul. Hetmana Stefana
Czarnieckiego 17 (dziatka nr 448/2, obreb ewidencyjny 0010). Budynek uzytecznosci
publicznej 5-kondygnacyjny z ostatnig kondygnacjgq — czeSciowo uzytkowanym poddaszu
w czesci potudniowej. Dach kryty dachdwkg ceramiczng karpiowkg podwdjnie z wyjatkiem
dachu nad cze$cig $rodkowaq (trakt zachodni) budynku gtéwnego i dachéw w naroznikach
potudniowych skrzydta zachodniego, ktdre pokryte sg papg termozgrzewalng. Obiekt jest
podpiwniczony.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegty ceramicznej petnej ze
stropami w réznym uktadzie: stropami odcinkowymi na belkach stalowych, ceramicznymi lub
stalowo-ceramicznymi oraz drewnianymi ze $lepym putapem.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU

Fundamenty

Nie wykonano odkrywek fundamentéw.

Sciany

Sciany zewnetrznej i wewnetrzne murowane z cegly petnej: przyziemie — mur zewnetrzny gr.
68-70 cm, wewnetrzny 42-53 cm. Na poddaszu Scianki wewnetrzne murowane grubosci
25 c¢m oraz Scianki gr. 12,5 cm z piyty gipsowo-kartonowej GKF gr. 12,5 mm na ruszcie
stalowym wypetnionym wetng mineraing gr. 8 cm. W niektérych pomieszczeniach wystepujg
$cianki z elementéw drewnianych.

Stropy

Nad czescig piwni strop odcinkowy na belkach stalowych z dwuteownika | 240. W
pomieszczeniach w srodku sklepienia wystepujg dodatkowe belki drewniane o przekroju
13x18 cm. Nad korytarzami wykonano stropy ceramiczne oparte na Scianach lub tropy
stalowo-ceramiczne. Wystepujq takze stropy drewniane. Na wyzszych kondygnacjach
spotyka sie stropy drewniane ze $lepym putapem oraz stropy stalowo-ceramiczne. Na czesci
poddasza uzytkowego wykonano strop podwieszony ocieplony wetng mineralng na ruszcie
stalowym podwieszonym do konstrukcji dachowej i mocowanych do scian murowanych.

21.4. Stropodach

Dach wysoki (2 poziomy) drewniany w konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej. Wiezba dachowa
pokryta dachdwkg ceramiczng karpiowka podwaojnie w koronke i papg na deskowaniu. Rynny
I rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej malowane;.
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2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

2.1.9.

2.2

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.24.

23.

Kominy i wentylacja

Kominy wykonane jako murowane, otynkowane.
Schody

Schody monolityczne Zelbetowe ptytowe.
Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna krosnowa pojedyncza i podwojna. Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe
z drewnianymi oScieznicami.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, wodno - kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania z grzejnikami, SAP, hydrantowa. Obecnie instalacje te sq uzytkowane.

Wykonczenie wewnatrz budynku

Zastosowane sg tynki pospolite cementowo - wapienne.
Sciany i sufity w budynku otynkowane, cze$ciowo podwieszane z ptyt GK. Powierzchnie
tynkow malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonczone glazura.

ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Nie zaobserwowano istotnych rys czy spekan strukturalnych w obrebie $cian no$nych obiektu
wskazujacych na przecigzenie, czy wynikajacych z wadliwej pracy fundamentéw oraz podtoza
gruntowego. Stwierdzono, ze planowane poszerzenie otworow drzwiowych w toalecie na
parterze przedmiotowego budynku nie spowoduje zwigkszenia obcigzen na fundament.

W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono znacznych uszkodzen elementow konstrukcji budynku,
Sciany zewnetrzne jak i wewnetrzne nie posiadajg znaczacych dla konstrukcji rys czy pekniec.
Sciany w stanie zadowalajacym umozliwiajg przeniesienie dodatkowych obcigzen
wynikajacych z planowanych robét budowlanych.

Stropy nadaja sie do wykorzystania.
Konstrukcja dachu nie ma wptywu na planowang inwestycje.
WNIOSKI i ZALECENIA

1. Stan techniczny konstrukcji budynku jest zadowalajacy;
2. Planowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obciazen na fundamenty.
3. Nad projektowanym poszerzanym otworem drzwiowych nalezy wykonaé¢ podciag

z belek stalowych;
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4, Na podstawie ogledzin obecnego stanu technicznego budynku oraz analizy
statyczno-wytrzymatosciowej stwierdzono, ze istnieje mozliwo$¢ poszerzenia
otworéw drzwiowych. Planowana inwestycja nie wplynie niekorzystnie na
konstrukcje budynku i jego posadowienie.

5. Wszystkie prace zwigzane z przebudowa lokalu nalezy wykonaé bardzo starannie
pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane przy

zachowaniu warunkéw p.poz i bhb.
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lll.  OPIS TECHNICZNY

3.1. ZALOZENIA DO OBLICZEN
ZALOZENIA, SCHEMATY ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynek 5-kondygnacyjny z poddaszem uzytkowym i nieuzytkowym. Dach stromy w konstrukcji
drewnianej. Budynek wznoszony metodg tradycyjng z zastosowaniem $cian murowanych
nosnych oraz stropow w zréznicowanym ukfadzie.

Schematy konstrukcyjne
Jako schemat statyczny nadproza przyjeto belke jednoprzestowg wolnopodparta.

Zatozenia do obcigzen

Budynek znajduje sie w 2-¢j strefie Sniegowej oraz 1-gj strefie wiatrowe;.

WartoSci obliczeniowe obcigzen w budynku:

Ciezar stropu nad parterem przyjeto 9,17 kN/m2;

Cigzar $ciany murowanej przyjeto 7,36 kN/m?;

Obcigzenie uzytkowe stropu nad parterem 4,5 kN/mz;

Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych typu lekkiego na stropie przyjeto 0,75 kN/m2.

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
Elementy stalowe ze stali ksztattowej S235 (St3S).




PROJEKT BUDOWLANY - KONSTRUKCJA

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
1) Nadproze stalowe:
RM_Winv. 11.97 licencja nr 23671
NAZWA: 06_N-2

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: CW "Ciezar wiasny" State  1f=1,35/1,00

OBCIAZENIA: A ™

12,963
8,889 8,889

bt 1

pe—

OBCIAZENIA: (IKN],[kNm],[KN/m)])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ State  1f=1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 8889 80889 0,00 255
1 Trapezowe 0,0 12,963 1,27 127
OBCIAZENIA: B ™
5,333 5,333

OBCIAZENIA: (IKNJ,[KNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: B ™ Zmienne [f=1,50
1 Liniowe 0,0 5333 5333 0,00 255
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WY NI K I wgPN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM_Win v. 11.97 licencja nr 23671

OBCIAZENIOWE WSPOL.. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: [f: 010/01/12:
CW-"Cigzar wtasny" State 1,35/1,00
A-" State 1,35/1,00

B-" Zmienne 1 1,50 0,7/0,5/0,3
RELACJE GRUP OBCIAZEN:

Grupa obc.: Relacje:

A-" EWENTUALNIE

B-" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :CW+A
EWENTUALNIE: B

MOMENTY-OBWIEDNIE:

! LIl 1l =

24,181
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TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.| rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"

Pret: xim]:  M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigzen:

11270 24,181* 0,149 0,000 CW AB (a)
0,000 0,000 34227 0,000 CW AB (a)
0,000 0,000 27,087 0,000 CWA (a)
0,000 0,000 34,227* 0,000 CW AB (a)
0,000 0,000 34227 0,000 CW AB (a)
1270 24,181 0,149 0,000 CW AB (a)
2,550 0,000 -34,038 0,000* cw AB (a)
0,000 0,000 34227 0,000 CW AB (a)
1270 24,181 0,149 0,000 CW AB (a)
2,550 0,000 -34,038 0,000* cw AB (a)

* = Wartosci ekstremalne

Pret nr1
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Przekroj: 1-21160
Wymiary przekroju: h=160,0 g=6,3 s=74,0
t=9,5 r=6,3.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
lyg=1870,0 1zg=1249,4 A=45,60 iy=6,4
iz=5,2 lw=6196,9 1t=12,4 is=6,6.
Materiat: S 235. Granica plastycznosci
o fy=235 MPa oraz wytrzymalo$¢ na
rozcigganie fu = 360 dla g=6,3.

Y S—

Obciazenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajace prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie roztozone q =0 kN/m,
- momenty przyweztowe Ma =0, Mp =0 kNm,
- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi ys = 1.

No$nos¢ przekroju na $cinanie:

xa = 0,000; xb =2,550; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35:(CW+A)+1,5-0,7-B (a)
- wzdtuz osi Z

Warunek no$nosci:

Vi = 34227 20119 <1

Vora 286,983
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa =1,270; xb=1,280; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A)+1,5:0,7-B (a)
Warunek nosnosci:

Meg  _ 24,181 _
—= =45 =0,370<1 (6.31
Myrs 65,387 (631)

Zginanie (statecznos¢):
xa =1,270; xb =1,280; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A)+1,5-0,7-B (a)
Warunek statecznosci przy zginaniu:

Mp _24081 g 370<1  (6.54)
Myrg 65387

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:

xa =0,000; xb=2,550; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35:(CW+A)+1,5-0,7-B (a)

Warunki no$nosci $rodnika:

_Fe _ 17,11
Foy 272,18

7+ 0,8 71 = 0,063 +0,8x0,000 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

=0,063<1 (6.14 EN 1993-1-5)

2

Nosnos¢ preta ztozonego:
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xa =1,270; xb =1,280; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35-(CW+A)+1,5:0,7-B (a)

Nosno$¢ gatezi:
Warunek nosnosci (6.5):

N
Ed - 0 =0,000<1 (6.5)
Nyrg 5358
Zlinearyzowany warunek nosnosci:
MEd

=12091 =0370<1  (6.31)
My re 32,693

No$no$¢ przewiazek w kierunku osi Y:

W, f,(1- X x(1-
Mv,Rd _ el yy( P) _0,04x235 1(l 0,000) x10-3 = 0,008 kNm
MO

M| r¢ 0,008
Fuwed= 0,000 < 944,755 = Fyry (4.2 EN 1993-1-8)

Mes _ 0,000 - 990 < 1

Stan graniczny uzytkowalno$ci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+B Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Z liczone od cieciwy preta wynosza;
dmax = 3,2 < 5,1 = agr
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=3,207 mm; L/a=2550,0/3,207 =795,1

KONIEC OBLICZEN

3.2  PLANOWANE ROBOTY

W istniejacym pomieszczeniu przewiduje sie nastepujace roboty:

- rozbidrka wszystkich istniejgcych murowanych $cian dziatowych wewnetrznych;

- rozbiorka sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych,

- demontaz istniejacej armatury sanitarnej i elektrycznej;

- rozbidrka czesci Sciany wewnetrznej nosnej dla poszerzenie istniejacych otwordw;

- wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt GK;

- montaz nowej armatury sanitarnej i elektrycznej dostosowanej do oséb niepetnosprawnych;
- montaz nowej drewnianej stolarki drzwiowej dostosowanej do osob niepetnosprawnych.

3.3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

3.3.1. NADPROZE

Nadproze w istniejacej Scianie zaprojektowano z belek stalowych ze stali ksztattowej S235
(St3S). Poziom nadproza N-1 dostosowa¢ do wymiaréw stolarki drzwiowej. Belki stalowe
opiera¢ na $cianach istniejacych na podlewce z zaprawy montazowej, zamiennie za
posrednictwem poduszek betonowych. Sposéb osadzania belek stalowych nadprozy opisano
ponize;j.
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3.3.2

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu belek nadprozy stalowych

Przed przystapieniem do wykonywania otworéw w $cianach no$nych podstemplowac stropy
w obrebie projektowanego otworu i dokona¢ odkrywek tynku w miejscu otworu,

Wyku¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gteboko$¢ ok.1/3 grubosci Sciany,

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koricach bruzdy
warstwe zaprawy montazowej, a nastepnie osadzic¢ belke stalowg

Po zwigzaniu zaprawy na podporach nalezy wolne przestrzenie pomiedzy belkg a $ciang
wypemni¢ zaprawg montazowa, odczekac¢ do zwigzania i stwardnienia zaprawy,

Wyku¢ bruzde od drugiej strony Sciany,

Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg utozy¢ na obydwu koricach bruzdy
warstwe zaprawy montazowej, a nastepnie osadzi¢ druga belke stalowg,

Po zwigzaniu betonu na podporach belki skreci¢ srubami M12, nastepnie wolne przestrzenie
pomiedzy belkq a Sciang wypetni¢ zaprawg montazowa, odczeka¢ do zwigzania i stwardnienia
zaprawy,

Wyku¢ przewidziany otwér w murze, otwor wykona¢ bardzo starannie, aby nie naruszy¢
konstrukcji $ciany poza wykonywanym otworem.

Belki stalowe wyszpatdowa¢ cegta, dolne stopki belek owingC siatkg Rabitza i otynkowac
tynkiem cementowo-wapiennym (zamiennie obetonowaé lub obudowac ptytami G-K na ruszcie
stalowym).

Diugosc¢ oparcia belki stalowej na Scianie minimum 20 cm.

Kolejnos¢ czynnosci przy osadzaniu belek nadprozy opartych na markach stalowych

Przed przystapieniem do wykonywania otworéw w $cianach no$nych podstemplowac stropy
w obrebie projektowanego otworu i dokona¢ odkrywek tynku w miejscu projektowanego otworu,
Wyku¢ bruzdy w miejscach planowanego oparcia podciggdéw na $cianach,

Bruzdy zla¢ woda wykonaé poduszki betonowe i osadzi¢ marki stalowe, nalezy dopilnowaé aby
marki stalowe osadzi¢ na jednakowym poziomie,

Wyku¢ bruzde od jednej strony pomieszczenia na gteboko$¢ ok.1/2 grubosci $ciany,

Nastepnie osadzi¢ belke pierwszg stalowa, belke przyspawac¢ na podporach do marki stalowej
Wolne przestrzenie pomiedzy belkg a stropem (wiencem) wypeti¢ zaprawg montazowa,
odczeka¢ do zwigzania i stwardnienia zaprawy,

Wyku¢ bruzde od drugiej strony Sciany,

Osadzi¢ sruby, tuleje dystansowe i druga belke stalowa, nastepnie belki skrecic,

Wolne przestrzenie pomiedzy belkg a stropem (wiencem) wypemi¢ zaprawg montazowa,
odczekac do zwigzania i stwardnienia zaprawy,

Wyku¢ przewidziany otwér w murze, otwér wykona¢ bardzo starannie, aby nie naruszy¢
konstrukcji sciany poza wykonywanym otworem.

Dolne stopki belek stalowych owing¢ siatkg Rabitza, belki stalowe wyszpatdowa¢ ceglg lub
obetonowa¢ i otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym (zamiennie obetonowaé lub
obudowac ptytami ogniochronnymi).

ROZWIAZANIA DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowana jest catkowita wymiana wszystkich urzadzen sanitarnych na nowe
z przystosowaniem dla potrzeb osob niepetnosprawnych. W pomieszczeniu higieniczno-
sanitarnym przewidziano zamontowanie m.in.:
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umywalki,

miski ustepowej,

baterii fazienkowych,
uchwytéw statych i sktadanych,
lustra uchylnego,

dozownika na mydto,
podajnika papieru toaletowego.

~N O O~ WhN —
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Przewidziano wykonanie $cian i posadzek oraz wyposazenia w kontrastowych kolorach z myslg
m.in. 0 osobach niedowidzacych (np. ciemne dozowniki na jasnych ptytkach, ciemna deska
sedesowa na jasnej muszli, jaskrawe oznaczenie klamek na ciemnych drzwiach itp.).

Do wysokosci 2,10 m sciany pokryte ptytkami gtadkimi o wymiarach 10x30 c¢m, z potyskiem
(odcien kremowy zblizony do bieli), nierektyfikowane, gatunek G1. Posadzka z ptytek
terakotowych o wymiarach 30x30 cm (nawierzchnia antyposlizgowa), matowe, (kolor antracyt,
grafit lub ciemny szary), klasa Scieralnosci V, wodoodporne, antyposlizgowos¢ R10,
nierektyfikowane. Zabrania sig stosowania wszelkiego rodzaju dywanikéw. Sciany powyzej 2,10
m malowane farbami (w kolorze biatym) odpornymi na plesn i grzyby — tatwo zmywalnymi.

Stolarka drzwiowa drewniana wyposazona w klamki z mozliwo$cig zamkniecia sie od wewnatrz.
Po stronie wewnetrznej drzwi wyposazone w dodatkowy poziomy uchwyt umozliwiajacy ich
tatwiejsze otwarcie przez osobe niepetnosprawng (na wysoko$ci 80 cm). Kolorystyka stolarki
drzwiowej w kontrastowych kolorach w stosunku do oScieznicy oraz $cian wewnatrz i na
zewnatrz toalety. Od strony wejscia do toalety zostang umieszczone czytelne tabliczki
informacyjne.

ZABEZPIECZENIA

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjgq w nastepujacy sposob:

- stopien czysto$ci powierzchni - 2,

- malowanie 1 x farbg olejno—zywiczng do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%,

- malowanie farbg ftalowg nawierzchniowa.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym
na siatce Rabitza.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Realizacja niniejszego projektu moze stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przy wykonywaniu rob6t prowadzone bedg nastepujace rodzaje prac:

- wykonywanie prac na wysokosci (powyzej 1 m);

- wykonywanie prac rozbiorkowych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowa¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw
w zakresie wykonywanych przez nich robdt. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)” zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan ,bioz” powinien zawierac:
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- zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych
elementow;

- wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacii lub rozbiérce;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczeg6lnie niebezpiecznych;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszystkie prace nalezy wykonywaC z zachowaniem przepisow BHP (Rozporzadzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoInych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia
2 marca 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z dnia 20 marca 2007 r.) oraz z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych oraz instrukcji producenta.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysoko$ci powinni by¢ dopuszczeni do wiw prac
przez kierownika budowy.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP, bra¢ udziat w szkoleniu
i instruktazu z tego zakresu oraz podda¢ sie wymaganym egzaminom. Pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia do pracy na wysoko$ci. Powinni by¢
rowniez wyposazenie w odpowiednie srodki bezpieczenstwa.

Prace budowlane mogq by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na
budowe, a po zakoriczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Roboty budowlane i montazowe nalezy organizowa¢ w sposéb nienarazajacy oséb
postronnych na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkdw ostrozno$ci.

Przed rozpoczeciem robét pracodawca, u ktérego majg by¢ prowadzone roboty,
i osoba kierujgca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegdtowe warunki
bezpieczenistwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowa¢ pracownikow
przebywajacych lub mogacych przebywaé na terenie prowadzenia rob6t albo w jego
sgsiedztwie.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg  odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow. Teren budowy powinien by¢ przygotowany w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzenia $ciekow,
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- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wiasciwej wentylaci,

- zapewnienia ogrzewania,

- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw, jak rowniez gromadzenia odpadow,
- wyposazenia w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru

- zapewnienia bezpiecznej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy przystepujacy do pracy na wysokosci powinni by¢ dopuszczeni do w/w prac przez
kierownika budowy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia
do pracy na wysokosci. Powinni by¢ rowniez wyposazenie w odpowiednie $rodki
bezpieczenstwa.

UWAGI KONCOWE

Inwestycje nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym PB i wg
przepisow Prawa budowlanego, odrebnych ustaw i przepiséw techniczno - budowlanych oraz
zgodnie z Polskimi Normami.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi w projekcie rozwigzaniami
architektoniczno - budowlanymi, przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie nalezy
uzgodni¢ z Projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Watpliwosci dotyczace projektu
i zawartych w nim rozwigzan nalezy wyjasni¢ z udziatem Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego (koszty prowadzenia nadzoru autorskiego nie sg ujete w cenie projektu).

Wszystkie uzyte materiaty, wyroby, urzadzenia i rozwigzania technologiczne powinny by¢
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiada¢ aktualne atesty ITB i PZH,
a wyroby stosowane jednostkowo - odpowiednie aprobaty.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca obowigzany jest zapoznac sie na miejscu z istniejacym
uzbrojeniem terenu, ze stanem budynkdw oraz bezposredniego otoczenia, przewidujac warunki
techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestyciji.
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy na biezaco sprawdza¢ na budowie, a zaistniate
niezgodnosci nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ zainteresowanymi stronami.

Wszystkie roboty budowlano - montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny
by¢ wykonane $cisle wg technologii okre$lonej przez producenta.

Uwagi i opisy w czesci opisowej i na rysunkach stanowig integralng cze$¢ opracowania
dokumentacji.
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