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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Ratusz - przystosowanie toalet dla oséb niepetnosprawnych
1/45111300- |Roboty budowlane rozbiérkowe - $ciany
1
1|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1/0819-15
2,02*(2,12*2+2,18*2+0,93+1,27+0,40*2+1,50+1,08*3+2,12) m2 37,289
-1*(1,00%2,12+0,74*2,06) <minus otwory drzwiowe> m?2 -3,644
RAZEM 33,645
2|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
d.1/0211-01 nach - pozostatos¢ po kleju
poz.1 m?2 33,645
RAZEM 33,645
3|KNR 9-29 |Rozbidérka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkiele- |m2
d.1/0103-01 cie pojedynczym przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 - oktadzina poje-
dyncza (rozbiérka zabudowy $ciennej)
2,14*2,98 m2 6,377
RAZEM 6,377
4/KNR 9-29 |Rozbidérka przedscianek z drewna przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 |m?2
d.1/0102-01 - okfadzina pojedyncza
analogia
2,00%(0,84+0,84+0,20) m?2 3,760
RAZEM 3,760
2|45400000- |Zmiana sposobu otwierania drzwi
1
5|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0354-08
1,00*2,12 <o$cieznica zewnetrzna> m?2 2,120
RAZEM 2,120
6|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujace podtoze o nieréwnosciach do 10 mm - wy- |m?2
d.2|0102-06 réwnanie osciezy
0,30*2,12*2+0,30%1,00 m2 1,572
RAZEM 1,572
7|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze - za kazde nastepne 10 mm nie- |m?2
d.2|0102-07 réwnosci podioza
poz.6 m?2 1,572
RAZEM 1,572
3 Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego
8|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni|szt.
d.3|0354-07 do 2 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR AT-27 |Skucie tynkow cementowo-wapiennych i cementowych - skucie tynku |m?2
d.3/0101-03 celem ustalenia szerokosci oparcia istniejgcego nadproza drzwiowe-
go
0,30*0,40 m2 0,120
RAZEM 0,120
10|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 do 40 cm |m?2
d.3/0106-03
2,06*0,21*2 m2 0,865
RAZEM 0,865
11|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na  |m3
d.3|01 0331-03 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych - poszerzenie obustronne otworu
2,06*0,21*0,05+2,06*0,21*0,12 m3 0,074
RAZEM 0,074
12|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze o nieréwnosciach do 10 mm - wy- |m?2
d.3/0102-06 réwnanie osciezy
2,06*0,21*2+0,90%0,21 m2 1,054
poz.9 m?2 0,120
RAZEM 1,174
13|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze - za kazde nastepne 10 mm nie- |m?2
d.3|0102-07 réwnosci podioza
poz.12 m?2 1,174
RAZEM 1,174
4/45111300- |Roboty budowlane rozbiérkowe - posadzka
1
14|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.4|0811-07
2,12*2,18+2,12*2,41+1,50*0,40 m?2 10,331
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RAZEM 10,331
15|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cia- |m?2
d.4/0211-01 nach i podtogach - pozostato$¢ po kleju
poz.14 m?2 10,331
RAZEM 10,331
5(45111220- |Wywiezienie i utylizacja gruzu
6
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |[m3
d.5/0108-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
(p0z.1*0,01+p0z.2*0,005)*1,30 m3 0,656
(poz.14*0,01+poz.15*0,005)*1,30 m3 0,201
RAZEM 0,857
17/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.5/0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.16 m3 0,857
RAZEM 0,857
18 Koszt utylizacji - skladowania gruzu budowlanego m3
d.5|analiza in-
dywidualna
poz.17 m3 0,857
RAZEM 0,857
6(45400000- [Roboty budowlane wykonczeniowe - $ciany + strop
1
19|KNR 0-14 [Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta- |m?2
d.6/2010-07 lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe
50 - 101
poz.3 m?2 6,377
RAZEM 6,377
20|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin $ciennych - oczysz- |m?2
d.6/0101-01 czenie i zmycie podtoza
poz.1 m?2 33,645
RAZEM 33,645
21|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jedno- m2
d.6/0101-02 krotne gruntowanie pod kleje cementowe
poz.1 m?2 33,645
RAZEM 33,645
22|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.6/0713-01 na $cianach
poz.24 m?2 17,722
RAZEM 17,722
23|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.6/0713-02 na stropach
poz.14 m?2 10,331
RAZEM 10,331
24|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach-m?2
d.6/2009-02 lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2,98-2,02)*(2,12*2+2,18*2+0,93+1,27+0,40*2+1,50+1,08*3+2,12) < |m2 17,722
Sciana powyzej oktadziny z ptytek>
RAZEM 17,722
25|KNR AT-22 |Okfadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-|m?2
d.6/0204-03 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
10x30 cm
poz.1 m?2 33,645
RAZEM 33,645
26|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do tazienek powierzchni wewnetrznych |mz2
d.6/1505-07 - suchych tynkéw z gruntowaniem (farba odporna na grzyb i plesn,
ktérg mozna my¢ i szorowac)
poz.22+poz.23 m?2 28,053
RAZEM 28,053
7/45400000- |[Roboty budowlane wykonczeniowe - posadzka
1
27|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - m2
d.7/0102-01 oczyszczenie i zmycie podioza
poz.14 m?2 10,331
RAZEM 10,331
28|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jedno-|m2
d.7|/0102-02 krotne gruntowanie pod kleje cementowe
poz.27 m?2 10,331
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RAZEM 10,331
29|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.7/0206-03 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm
poz.27 m2 10,331
RAZEM 10,331
8/45420000- |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
7
30 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne z oscieznicg - skrzydfo o wymia- |kpl.
d.8|analiza in- |rach 0,90*2,10
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne z o$cieznicg - skrzydio o wymia- |kpl.
d.8|analiza in- |rach 0,80*2,10
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Dostawa i montaz: drzwi HPL do kabin szt
d.8
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9(45400000- \Wyposazenie: dostawa + montaz
1
33 Kosz na odpadki z pokrywg szt
d.9/|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34 Lustro - dostawa i montaz szt
d.9|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 Szczotka do WC szt
d.9/|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36 Podajnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej szt
d.9|analiza in-
dywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37 Podajnik na reczniki papierowe do rgk szt
d.9/|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Dozownik mydta w pianie szt
d.9|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39 Automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rgk szt
d.9/|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40 Szafka stojgca pod zlewozmywak szt
d.9|analiza in-
dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41 Tabliczki informujgce (standardowe oznaczenie toalety) kpl.
d.9|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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10/45332400- |Wyposazenie: cze$¢ sanitarna
7
42|KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywo- kpl.
d.10]{02 0234-04 \wych i odptywowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub
z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|/KNR-W 4- |Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywo- kpl.
d.10|02 0234-08 |wych i odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44/KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylewkg  |szt.
d.10{0121-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 4-02 |Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa |kpl.
d.10/{0219-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNR 2-15 |Montaz zlewozmywaka granitowego dwukomorowego z ociekaczem |szt.
d.10{0220-05 na szafce
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za $ciang lico- |kpl.
d.10|GEBERIT |wg
0101-05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48|/KNR 2-15/ |Armatura sptukujgca miski ustepowe pneumatyczna reczna Scienna  |kpl.
d.10|GEBERIT
0202-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
49/KNR 2-15/ |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep kpl.
d.10|GEBERIT
0104-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11|45310000- |Wyposazenie: cze$¢ elektryczna
3
50 KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy os$wietleniowe przykrecane na kpl.
d.11/08 0502-05 |cegle mocowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
51/KNR-W 5- |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych LED IP 44 - kin- |kpl.
d.11/08 0504-07 |kiet nastropowy LED
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
Ratusz - przystosowanie toalet dla oséb niepetnosprawnych
1/45111300- |Roboty budowlane rozbiérkowe - sciany
1
1/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek | m2
d.1/0819-15 |przedmiar = 33,645 m2
~-R--
1* robocizna r-g 46,4301| 0,0000 0,00
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
2|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebo- m?2
d.1|/0211-01  |kosci skucia do 1 cm na $cianach - po-
zostatos¢ po kleju
przedmiar = 33,645 m2
~-R--
1* robocizna r-g 32,2992 0,0000 0,00
0,96 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
3|KNR 9-29 |Rozbidérka $cianek dziatowych z piyt gip- | m2
d.1]0103-01 |sowo-kartonowych na szkielecie pojedyn-
czym przy powierzchni rozbiérki do 5 m2 -
oktadzina pojedyncza (rozbidrka zabudo-
wy $ciennej)
przedmiar = 6,377 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,9769| 0,0000 0,00
0,31 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 5,0000| 0,0000 0,00
5 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
4/KNR 9-29 |Rozbioérka przedscianek z drewna przy m?2
d.1|/0102-01 |powierzchni rozbioérki do 5 m2 - oktadzina
analogia |pojedyncza
przedmiar = 3,760 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,9212| 0,0000 0,00
0,245 r-g/m2
M -
2* materiaty pomocnicze % 6,0000/ 0,0000 0,00
6 %(od R)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiérkowe - $ciany

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
2|45400000- |Zmiana sposobu otwierania drzwi
1
5|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o m2
d.2|0354-08 |powierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 2,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,7808| 0,0000 0,00
0,84 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
6|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze o nie- | m2
d.2|0102-06 |réwnosciach do 10 mm - wyréwnanie
osciezy
przedmiar = 1,572 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,6854| 0,0000 0,00
0,436 r-g/m2
M -
2* zaprawa tynkarska naprawcza kg 27,0856 0,0000 0,00
17,23 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wycigg budowlany m-g 0,0487| 0,0000 0,00
0,031 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,0252| 0,0000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
7|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce poditoze - za m?2
d.2|0102-07 |kazde nastepne 10 mm nieréwnosci pod-
toza
przedmiar = 1,572 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,6492| 0,0000 0,00
0,413 r-g/m2
M -
2* zaprawa tynkarska naprawcza kg 25,5764 0,0000 0,00
16,27 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wycigg budowlany m-g 0,0472| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m?2
5* $rodek transportowy m-g 0,0236| 0,0000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Zmiana sposobu otwierania drzwi

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
3 Poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego
8|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub |szt.
d.3|0354-07 |krat okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,5800( 0,0000 0,00
1,58 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
9/KNR AT- |Skucie tynkéw cementowo-wapiennych i | m2
d.3|27 0101- |cementowych - skucie tynku celem usta-
03 lenia szerokos$ci oparcia istniejgcego nad-
proza drzwiowego
przedmiar = 0,120 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,0432| 0,0000 0,00
0,36 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
10|KNR AT- |Ciecie pitg diamentowg sScian z cegty o m2
d.3|17 0106- |grubosci ponad 15 do 40 cm
03 przedmiar = 0,865 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7,6899| 0,0000 0,00
8,89 r-g/m?2
M -
2% tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0,0294| 0,0000 0,00
0,034 szt./m2
3* woda m3 0,2941| 0,0000 0,00
0,34 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000( 0,0000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
5* pita tarczowa z prowadnicg m-g 0,8131| 0,0000 0,00
0,94 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
11|KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegieto | m3
d.3|01 0331- |grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
03 piennej lub cementowo-wapiennej dla
otworéw drzwiowych i okiennych - posze-
rzenie obustronne otworu
przedmiar = 0,074 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,6386| 0,0000 0,00
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
12|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze o nie- | m2
d.3|0102-06 |réwnosciach do 10 mm - wyréwnanie
osciezy
przedmiar = 1,174 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5119| 0,0000 0,00
0,436 r-g/m2
M -
2* zaprawa tynkarska naprawcza kg 20,2280 0,0000 0,00
17,23 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00

1,5 %(od M)

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




Ratusz_tazienka - przedmiar budowlany.ATH

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
~-S--
4* wycigg budowlany m-g 0,0364| 0,0000 0,00
0,031 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,0188| 0,0000 0,00
0,016 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
13|KNR 9-27 |Tynkowanie wyréwnujgce podtoze - za m2
d.3/0102-07 |kazde nastepne 10 mm nieréwnosci pod-
toza
przedmiar = 1,174 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,4849| 0,0000 0,00
0,413 r-g/m?2
M -
2 zaprawa tynkarska naprawcza kg 19,1010{ 0,0000 0,00
16,27 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* wycigg budowlany m-g 0,0352| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,0176| 0,0000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Podsta-
wa

Lp.

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N

45111300-
1

Roboty budowlane rozbiérkowe - posadzka

14
d.4

KNR 4-01
0811-07

1*

Rozebranie posadzki z ptytek na zapra-
wie cementowej
przedmiar = 10,331 m2

~-R--
robocizna
0,92 r-g/m2

m2

9,5045

0,0000 0,00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0,00

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000

15/KNR 4-01
d.4/0211-01

1*

Skucie nieréwnosci betonu przy gtebo-
kosci skucia do 1 cm na scianach i podto-
gach - pozostatos¢ po kleju

przedmiar = 10,331 m2

~-R--
robocizna
0,96 r-g/m2

m2

9,9178

0,0000 0,00

Cena jednostkowa:

Razem z narzutami:

0,00

0,0000

0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiérkowe - posadzka

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
5/45111220- |Wywiezienie i utylizacja gruzu
6
16|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.5/0108-11  |mochodami samowytadowczymi na odleg-
tos$¢ do 1 km
przedmiar = 0,857 m3
~-R--
1* robocizna r-g 0,7370| 0,0000 0,00
0,86 r-g/m3
~-S--
2% samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 0,4285| 0,0000 0,00
0,5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.5/0108-12 |mochodami samowytadowczymi - za kaz-
dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 0,857 m3
—-S--
1* samochoéd samowytadowczy do 5 t m-g 0,1714| 0,0000 0,00
0,02*10=0,2 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
18 Koszt utylizacji - skladowania gruzu budo-| m3
d.5|analiza in- (wlanego
dywidual- |przedmiar = 0,857 m3
na
M -
1* Koszt utylizacji - skladowania gruzu budo-| m3 0,8570| 0,0000 0,00
wlanego
1 m3/m3
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Wywiezienie i utylizacja gruzu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt

-1
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
6/45400000- | Roboty budowlane wykonczeniowe - $ciany + strop
1
19|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kar- | m2
d.6/2010-07 |tonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym,
jednowarstwowe 50 - 101
przedmiar = 6,377 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9,6152| 0,0000 0,00
1,5078 r-g/m2
M -
2% Piyta gips. karton. gr.12,5mm m2 6,5683| 0,0000 0,00
1,03 m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U- m 4,8465| 0,0000 0,00
50x0,60
0,76 m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C- m 13,0729 0,0000 0,00
50x0,60
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania szt.| 25,8906/ 0,0000 0,00
4,06 szt./m2
6* blachowkrety szt.| 108,4090| 0,0000 0,00
17 szt./m2
7* gips szpachlowy t 0,0062| 0,0000 0,00
0,00098 t/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m?2 6,6959| 0,0000 0,00
1,05 m2/m2
9* taséma spoinowa m 11,5615/ 0,0000 0,00
1,813 m/m2
10* woda m3 0,0041| 0,0000 0,00
0,00064 m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g 0,1339| 0,0000 0,00
0,021 m-g/m?2
13* $rodek transportowy m-g 0,0957| 0,0000 0,00
0,015 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
20/KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m?2
d.6|24 0101- |okfadzin Sciennych - oczyszczenie i zmy-
01 cie podtoza
przedmiar = 33,645 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,0468| 0,0000 0,00
0,15 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
21/KNR AT- |Przygotowanie podioza pod wykonanie m?2
d.6/24 0101- |okfadzin sciennych - jednokrotne grunto-
02 wanie pod kleje cementowe
przedmiar = 33,645 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,6823| 0,0000 0,00
0,05 r-g/m?2
M -
2* akrylowy preparat gruntujgcy kg 8,4113| 0,0000 0,00
0,25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00

1,5 %(od M)

~-S--

-12 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
4* wyciag m-g 0,0336| 0,0000 0,00
0,001 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,6729| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
22|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wew- m2
d.6/0713-01 |netrznych z zeskrobaniem farby na $cia-
nach
przedmiar = 17,722 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6,5571| 0,0000 0,00
0,37 r-g/m2
M -
2 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0390| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0,0248| 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0886| 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
5% woda z rurociggu m3 0,1134| 0,0000 0,00
0,0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
T* wycigg jednomasztowy z napedem elek- |m-g 0,1772| 0,0000 0,00
trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
23|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wew- m?2
d.6|0713-02 |netrznych z zeskrobaniem farby na stro-
pach
przedmiar = 10,331 m2
~-R--
1* robocizna r-g 5,6821| 0,0000 0,00
0,55 r-g/mz2
M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0227| 0,0000 0,00
0,0022 m3/m2
3* gips szpachlowy t 0,0145| 0,0000 0,00
0,0014 t/m2
4* piasek do zapraw m3 0,0517| 0,0000 0,00
0,005 m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0,0661| 0,0000 0,00
0,0064 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
7* wycigg jednomasztowy z napedem elek- [m-g 0,1033| 0,0000 0,00
trycznym 0,5 t
0,01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
24|KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wew- m2
d.6/2009-02 |netrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie na Scianach na pod-
tozu z tynku
przedmiar = 17,722 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,2994| 0,0000 0,00
0,2426 r-g/m2
-13-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0,0580| 0,0000 0,00
0,00327 t/m2
3* woda m3 0,0377| 0,0000 0,00
0,00213 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5% mieszarka do zapraw m-g 0,0709| 0,0000 0,00
0,004 m-g/m2
6* wyciag m-g 0,3544| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,0567| 0,0000 0,00
0,0032 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
25/KNR AT- |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni m2
d.6(22 0204- |sztucznych o regularnych ksztattach na
03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptyt-
ki o wymiarach 10x30 cm
przedmiar = 33,645 m2
~-R--
1* robocizna r-g 36,6731| 0,0000 0,00
1,09 r-g/m?2
M -
2* ptytki oktadzinowe $cienne gtadkie owy- | m2| 35,3273| 0,0000 0,00
miarach 10x30 cm z potyskiem (odcien
kremowy zblizony do bieli), nierektyfiko-
wane, gatunek G1
1,05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 11,7758] 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 139,9632| 0,0000 0,00
4,16 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 1,0094| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 1,0094| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
26|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami do tazie- m2
d.6/1505-07 |nek powierzchni wewnetrznych - suchych
tynkéw z gruntowaniem (farba odporna
na grzyb i plesn, ktérg mozna my¢ i szo-
rowac)
przedmiar = 28,053 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,9261| 0,0000 0,00
0,1756 r-g/m?2
M -
2 farba odporna na grzyb i plesn, ktorg dm 7,2657| 0,0000 0,00
mozna my¢ i szorowaé 3
0,259 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
4* $rodek transportowy m-g 0,0084| 0,0000 0,00
0,0003 m-g/m2
14 -
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wa jedn.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane

konczeniowe - $ciany + strop

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

-15-
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
7|45400000- | Roboty budowlane wykonczeniowe - posadzka
1
27|KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2
d.7|24 0102- |okfadzin podtogowych - oczyszczenie i
01 zmycie podtoza
przedmiar = 10,331 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1,5497( 0,0000 0,00
0,15 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
28/KNR AT- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie m2
d.7|24 0102- |okfadzin podtogowych - jednokrotne grun-
02 towanie pod kleje cementowe
przedmiar = 10,331 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0,5166| 0,0000 0,00
0,05 r-g/m2
M -
2 akrylowy preparat gruntujgcy kg 2,5828| 0,0000 0,00
0,25 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0103| 0,0000 0,00
0,001 m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 0,2066| 0,0000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
29|KNR AT- |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni | m2
d.7|23 0206- |sztucznych o regularnych ksztattach na
03 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptyt-
ki o wymiarach 30x30 cm
przedmiar = 10,331 m2
~-R--
1* robocizna r-g 8,2648| 0,0000 0,00
0,8 r-g/m2
M -
2* ptytki oktadzinowe podtogowe o wymia- m2| 10,8476, 0,0000 0,00
rach 30x30 cm w kolorze kontrastowym
do $cian, matowe (kolor antracyt, grafit
lub ciemny szary), klasa Scieralnosci V,
wodoodporne, antyposlizgowos¢ R10,
nierektyfikowane
1,05 m2/m2
3* zaprawa do spoinowania kg 3,6159| 0,0000 0,00
0,35 kg/m2
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 47,2127 0,0000 0,00
4,57 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 0,3099| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
7* srodek transportowy m-g 0,3099| 0,0000 0,00
0,03 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-16 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




Ratusz_tazienka - przedmiar budowlany.ATH PODSUMOWANIE

Roboty budowlane wykoriczeniowe - posadzka

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-17 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
8/45420000- |Stolarka drzwiowa wewnetrzna
7
30 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne z kpl.
d.8|analiza in- |0$cieznicg - skrzydto o wymiarach 0,90*
dywidual- |2,10
na przedmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne ta- | kpl. 1,0000{ 0,0000 0,00
zienkowe (wraz z oscieznica)
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
31 Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne z kpl.
d.8|analiza in- |oScieznicg - skrzydfo o wymiarach 0,80*
dywidual- |2,10
na przedmiar = 1,000 kpl.
M -
1* Dostawa i montaz: drzwi wewnetrzne ta- | kpl. 1,0000{ 0,0000 0,00
zienkowe (wraz z oscieznicg) - skrzydio o
wymiarach 0,80x2,10
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
32 Dostawa i montaz: drzwi HPL do kabin szt
d.8 przedmiar = 2,000 szt
M -
1* Dostawa i montaz: drzwi HPL do kabin kpl 2,0000| 0,0000 0,00
1 kpl/szt
2 Materiaty pomocnicze (od M) % 0,7000{ 0,0000 0,00
0,7 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Stolarka drzwiowa wewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
9/45400000- Wyposazenie: dostawa + montaz
1
33 Kosz na odpadki z pokrywg szt
d.9|analiza in- |przedmiar = 1,000 szt
dywidual-
na
M -
1* Kosz na odpadki z pokrywg ze stali nie- | szt 1,0000| 0,0000 0,00
rdzewnej
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
34 Lustro - dostawa i montaz szt
d.9|analiza in- |przedmiar = 1,000 szt
dywidual-
na
M -
1* Lustro w toaletach zwyktych szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
35 Szczotka do WC szt
d.9|analiza in- |przedmiar = 2,000 szt
dywidual-
na
M -
1* szczotka do WC szt 2,0000/ 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
36 Podajnik na papier toaletowy ze stali nie- | szt
d.9|analiza in- |rdzewnej
dywidual- |przedmiar = 2,000 szt
na
M -
1* Podajnik na papier toaletowy ze stali nie- | szt 2,0000{ 0,0000 0,00
rdzewnej
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
37 Podajnik na reczniki papierowe do rgk szt
d.9|analiza in- |przedmiar = 1,000 szt
dywidual-
na
M -
1* Podajnik na reczniki papierowe automa- | szt 1,0000| 0,0000 0,00
tyczny ze stali nierdzewnej
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
38 Dozownik mydta w pianie szt
d.9|analiza in- |przedmiar = 1,000 szt
dywidual-
na
M -
1* Dozownik mydta w pianie ze stali nie- szt 1,0000{ 0,0000 0,00
rdzewnej
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
-19 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
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39 Automatyczny bezdotykowy dozownik do | szt
d.9|analiza in- |dezynfekc;ji rgk
dywidual- |przedmiar = 1,000 szt
na
M -
1* Automatyczny bezdotykowy dozownik do | szt 1,0000| 0,0000 0,00
dezynfekcji rgk
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
40 Szafka stojgca pod zlewozmywak szt
d.9|analiza in- |przedmiar = 1,000 szt
dywidual-
na
M -
1* szafka pod zlewozmywak szt 1,0000{ 0,0000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
41 Tabliczki informujace (standardowe ozna- | kpl.
d.9|analiza in- |czenie toalety)
dywidual- |przedmiar = 1,000 kpl.
na
M -
1* tabliczka - oznaczenie toalet kpl. 1,0000({ 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Wyposazenie: dostawa + montaz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -
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wa jedn.
10/45332400- |Wyposazenie: czes¢ sanitarna
7
42|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korko- |kpl.
d.10|02 0234- |waniem podej$¢ doptywowych i odptywo-
04 wych - zlewozmywak blaszany, ze stali
nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych
przedmiar = 1,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,8400| 0,0000 0,00
0,84 r-g/kpl.
M -
2* korki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane $r. |szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
15 mm
2 szt./kpl.
3* korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych |szt. 1,0000| 0,0000 0,00
$r.50mm
1 szt./kpl.
4* sznur konopny smotowany kg 0,0900( 0,0000 0,00
0,09 kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000| 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
43|KNR-W 4- |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korko- |kpl.
d.10|02 0234- |waniem podejs¢ doptywowych i odptywo-
08 wych - ustep z miskg porcelanowg
przedmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 6,8800| 0,0000 0,00
3,44 r-g/kpl.
M -
2* korki z zeliwa ciaggliwego ocynkowane $r. |szt. 2,0000{ 0,0000 0,00
15 mm
1 szt./kpl.
3* korki kanalizacyjne z PCV $r.110 mm szt. 2,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
4* sznur konopny smotowany kg 0,4000{ 0,0000 0,00
0,2 kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1,5000( 0,0000 0,00
1,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
44/KNR 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmy- |szt.
d.10{0121-01 |wakowej z ruchomg wylewka
przedmiar = 2,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 2,1600| 0,0000 0,00
1,08 r-g/szt.
M -
2% bateria umywalkowa lub zmywakowa szt. 2,0000| 0,0000 0,00
$cienna mosiezna chromowana z rucho-
ma goérng wylewka z uchwytem z tworzy-
wa sztucznego
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
45/KNR 4-02 |Wymiana umywalki fajansowej ze wspor- |kpl.
d.10{0219-02 |nikiem z syfonem z tworzywa
przedmiar = 1,000 kpl.
~-R--
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1* robocizna r-g 2,7800| 0,0000 0,00
2,78 r-g/kpl.
M -
2 umywalki fajansowe prostokatne szt. 1,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* syfony umywalkowe z tworzywa sztuczne-| szt. 1,0000| 0,0000 0,00
go
1 szt./kpl.
4* wsporniki do umywalek porcelanowych z |szt. 1,0000| 0,0000 0,00
rury stalowej
1 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 4,0000{ 0,0000 0,00
4 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
46/KNR 2-15 |Montaz zlewozmywaka granitowego dwu- |szt.
d.10{0220-05 |komorowego z ociekaczem na szafce
analogia |przedmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 1,3370( 0,0000 0,00
1,4*0,955=1,337 r-g/szt.
M -
2* zlewozmywak granitowy dwukomorowy z |szt. 1,0000| 0,0000 0,00
ociekaczem
1 szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0,0300| 0,0000 0,00
0,03 kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0,0200| 0,0000 0,00
0,02 kg/szt.
5% cement murarski '15' kg 0,0600| 0,0000 0,00
0,06 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 0,2000( 0,0000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0,2500( 0,0000 0,00
0,25 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
47/KNR 2-15/ |Elementy montazowe do miski ustepowe;j |kpl.
d.10|GEBERIT |montowane za $ciang licowg
0101-05 |przedmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 2,5000/ 0,0000 0,00
1,25 r-g/kpl.
M -
2* element montazowy do miski ustepowej | kpl. 2,0000( 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
3* wsporniki do elementéw kpl. 2,0000/ 0,0000 0,00
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
48|KNR 2-15/ |Armatura sptukujgca miski ustepowe kpl.
d.10|GEBERIT |pneumatyczna reczna $cienna
0202-01 przedmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,5800( 0,0000 0,00
0,29 r-g/kpl.
M -
2 armatura sptukujgca do miski ustepowej |kpl. 2,0000{ 0,0000 0,00
pneumatyczna reczna $cienna
1 kpl./kpl.
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Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
49/KNR 2-15/ |Urzgdzenia sanitarne na elemencie mon- |kpl.
d.10|GEBERIT [tazowym - ustep
0104-01  |przedmiar = 2,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,0800( 0,0000 0,00
0,54 r-g/kpl.
M -
2% miski ustepowe porcelanowe zawieszane |szt. 2,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
3* sedesy szt. 2,0000| 0,0000 0,00
1 szt./kpl.
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Wyposazenie: czes¢ sanitarna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-23-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




Ratusz_tazienka - przedmiar budowlany.ATH

Lp. | Podsta- Opis jm | Naktady | Koszt R M S
wa jedn.
11/45310000- \Wyposazenie: czes¢ elektryczna
3
50|KNR-W 5- |Przygotowanie podtoza pod oprawy kpl.
d.11|08 0502- |oswietleniowe przykrecane na cegle mo-
05 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mo-
cowan 2)
przedmiar = 6,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 0,6600| 0,0000 0,00
0,11 r-g/kpl.
M -
2% koftki kotwigce szt.| 12,0000/ 0,0000 0,00
2 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
51|KNR-W 5- |Montaz na gotowym podfozu opraw kpl.
d.11|08 0504- |oswietleniowych LED IP 44 - kinkiet na-
o7 stropowy LED
analogia |przedmiar = 6,000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 1,9200( 0,0000 0,00
0,32 r-g/kpl.
M -
2* oprawy do przykrecania LED IP44 szt. 6,1200{ 0,0000 0,00
1,02 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000| 0,0000 0,00
2,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
PODSUMOWANIE
Wyposazenie: cze$¢ elektryczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane rozbiérkowe - $ciany

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Zmiana sposobu otwierania drzwi

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty budowlane rozbiérkowe - posadzka

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Wywiezienie i utylizacja gruzu

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty budowlane wykonczeniowe - $ciany + strop

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Roboty budowlane wykorczeniowe - posadzka

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Wyposazenie: dostawa + montaz

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

Wyposazenie: czes¢ sanitarna

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Wyposazenie: czes¢ elektryczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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