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Adres budowy: Stargard, ul. Rynek Staromiejski 1, dziatka nr 223, obreb
0011

Temat: Przystosowanie toalety na parterze budynku Ratusza
Miejskiego dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

Branza: Budowlana

Inwestor: Gmina Miasto Stargard, ul. Rynek Staromiejski 1,
73-110 Stargard

Kategoria obiektu
budowlanego: Xl

Oswiadczenie:

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pdzn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 tej ustawy
o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS
, . . Uprawnienia budowlane do projektowania
Projektowat mgr inz. Krzysztof Kempski w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen ZAP/POOK/0003/12

STARGARD, luty 2021 r.
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1.1.

1.2,

1.3.

. DANE OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest m.in. zmiana sposobu otwarcia drzwi do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych na parterze budynku Ratusza Miejskiego w Stargardzie (bez
powigkszania istniejacych otworéw drzwiowych).

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przystosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego na parterze
budynku Ratusza Miejskiego dla potrzeb oséb niepetnosprawnych.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1. Inwentaryzacja i projekt architektoniczno — budowlany z 2010 r.;
1.3.2. Umowa z Inwestorem;

1.3.3. Wizja lokalna obiektu;

1.3.4. Dokumentacja fotograficzna;

1.3.5. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 z pdzn. zm.);
1.3.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065);
1.3.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003 r. nr 47. poz. 401)

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych;
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2.0.

2.0.1.

2.0.2.

2.0.3.

2.04.

20.5

2.0.6.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jest zlokalizowany przy Rynku Staromiejskim 1 w Stargardzie. Wpisany do rejestru
zabytkoéw 540 (Dec. K1.20/10/65 z dnia 22.12.1965 r.) i podlega ochronie prawnej na mocy
ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (DZ.U.2020.282).

Budynek jest wolnostojacy, podpiwniczony, 4-kondygnacyjny, przykryty —dachem
dwuspadowym z pokryciem dachowkg ceramiczng. Konstrukcja dachu drewniana,
wielopoziomowa, wieszarowa, wsparta na stupach i stezeniach w ukfadzie kleszczowym
tworzacych ukfad ram poprzecznych. Stupy osadzone na belkach podwali nowych opartych na
ptycie stropowej. Strop nad | pietrem ceramiczny typu Kleina z cegty dziurawki wzmocniony
stalowymi belkami dwuteowymi.

Budynek wybudowany metodg tradycyjna, murowany. W latach 1868-76 przeprowadzono
jego gruntowng renowacje i regotyzacje. Obecnie petni on funkcje budynku uzytecznosci
publicznej, stanowi siedzibe Rady Miejskiej. Prowadzona jest w nim dziatalnos¢
administracyjna urzedu miejskiego.

Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane ceglano-kamienne, otynkowane o zmienne;
grubosci.

Stropy
Nad | pietrem zidentyfikowano strop ceramiczny typu Kleina wzmocniony i zbrojony bednarkg
na belkach stalowych wys. 300 i 220 mm w rozstawie ca. 1,35 m. Na pozostatych
kondygnacjach wystepujg stropy ceramiczne, ale nierozpoznane konstrukcyjnie.

Stropodach
Dach wysoki dwuspadowy o konstrukcji drewnianej wieszarowej, pokryty dachowkg
ceramiczna karpiowka. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowane;.

Schody
Schody kamienne na ptycie ceramicznej na belkach stalowych.

Instalacje wewnetrzne
Budynek wyposazony jest w instalacje: elekiryczng, wodno - kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania z grzejnikami, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. klimatyzacji, SAP,
hydrantowg. Obecnie instalacje te sg uzytkowane.

Wykonczenie wewnatrz budynku
Zastosowane sg tynki pospolite cementowo - wapienne.
Sciany i sufity w budynku otynkowane, czesciowo podwieszane z plyt GK. Powierzchnie
tynkébw malowane farbami, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonczone glazurg
i terakota.
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21. OPIS PLANOWANYCH ZMIAN Z UWZGLEDNIENIEM POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Zgodnie z przeprowadzong wizjg lokalng w celu dostosowania pomieszczen higieniczno-
sanitarnych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ nastepujace prace:

1) zmieni¢ sposob otwarcia skrzydet drzwiowych na ogdlnodostepny korytarz zamiast do
wewnatrz pomieszczenia;

2) przenies¢ umywalke dla niepetnosprawnych wraz z catym osprzetem do wiasciwe;
(wiekszej) czesSci toalety;

3) sku¢ ptytki z posadzki oraz ze $cian i wykonaC nowe zapewniajac wiasciwy kontrast
kolorystyczny z myslg o osobach niedowidzacych (ptytki oktadzinowe $cienne gtadkie o
wymiarach 10x30 cm z potyskiem (odciern kremowy zblizony do bieli), nierektyfikowane,
gatunek G1, ptytki oktadzinowe podtogowe o wymiarach 30x30 cm w kolorze kontrastowym do
$cian, matowe (kolor antracyt, grafit lub ciemny szary), klasa $cieralno$ci V, wodoodporne,
antyposlizgowo$¢ R10, nierektyfikowane);

4) doposazy¢ toalete w dodatkowy sprzet, tj. m.in.:

a) bezprzewodowy system przywotawczy;

b) automatyczny bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rak;

c) lustro uchylne utatwiajgce regulacje kata nachylenia;

5) zmieni¢ lokalizacje podstawowego wyposazenia typu podajnik papieru toaletowego,
dozownik na mydto, podajnik na reczniki papierowe itp. i umiejscowi¢ na prawidtowe;
wysokos$ci dostosowanej do potrzeb oséb niepetnosprawnych;

6) doposazy¢ drzwi w dodatkowy pochwyt utatwiajacy ich otwarcie;

7) umiejscowi¢ na drzwiach do pomieszczenia higieniczno-sanitarnego tabliczki informujace
z dodatkowym opisem w jezyku braila;

8) zmodernizowac istniejacy instalacje elektryczng wraz z osprzetem.

Przedmiotowe prace nie naruszajq substancji zabytkowej obiektu i nie wymagajg uzgodnienia
z wkasciwym miejscowo konserwatorem zabytkow.
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